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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zatozenia kosztorysowe

|. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest przedmiar robdt na roboty budowlane zwigzane z wykonaniem zadania pod nazwa:
" Budowa pompowni pozarowej do zasilania sieci hydraulicznej zewnetrznej oraz Infrastruktury zewnetrznej"

|I. Podstawa opracowania:

1. Umowa z inwestorem.

2. Katalogi KNR oraz KNNR

3. Prawo Zamdwieri Publicznych (Dz.U. Nr 19, poz,177)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okreslania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego
(Dz.U. Nr 130 poz. 1389), z dnia 18. maja 2004 r, (Dz.U. Nr 130, poz. 1389) , oraz z dnia 16,09,2004 r. ) Dz.U Nr 202, poz. 2072 .

5. Projekt budowlany opracowany przez CERBEX Sp. z 0.0. 38-400 Krosno ul. Lwowska 14

I1I. Opis konstrukcji obigktu
- belki fundamentowe zelbetowe oparte na studniach betonowych,
- $ciany kondygnacji nadziemnej z bloczkow z betonu komérkowego,

- strop zelbetowy.
- dach o konstrukcji drewnianej kryty deskami; naktadka polska.

Szczeg6towy zakres rzeczowy robét budowlanych zawiera projekt poszczegdlnych branz.
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Lp. Nazwa Rohocizna Materiaty Sprzet RAZEM

Roboty fundamentowe

Roboty murowe

Konstrukcija stropu

Konstrukcja dachu z pokryciem

Oktadziny $cian

Roboty posadzkowe

Stolarka okienna i drzwiowa

Komora czerpni wody

OO N O~ WN | —

Droga dojazdowa

RAZEM

Stownie:
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz. Razem
1/45223500-1 |Roboty fundamentowe
1/KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o gr. do 15 cm m2
d.1]0125-01
6,0010,70 m2 64,200
RAZEM 64,200
2 |KNNR 4 Studnie fundamentowe z kregdw betonowych o $r. 800 mm wykonywane metodg studniarskg w stud.
d.11414-05 gruncie kat.Ill - gtebokos¢ 3 m
analogia
8,00 stud. 8,000
RAZEM 8,000
3|KNNR 4 Studnie fundamentowe z kregéw betonowych o $r. 800 mm wykonywane metoda studniarskg w [0.5m]
d.1/1414-06 gruncie kat.Ill - potracenie za 0.5 m
-8,00 [0.5m] -8,000
RAZEM -8,000
4|KNNR 4 Studnie fundamentowe z kregéw betonowych o $r. 1000 mm wykonywane metoda studniarskgw | stud.
d.1/1414-05 gruncie kat.Ill - gteboko$¢ 3 m
analogia
2,00 stud. 2,000
RAZEM 2,000
5|KNNR 4 Studnie fundamentowe z kregdw betonowych o $r. 1000 mm wykonywane metoda studniarska w [0.5m]
d.11414-06 gruncie kat.Ill - potracenie za 0.5 m
-2,00 [0.5m] -2,000
RAZEM -2,000
6 |KNR 2-01 Mechaniczne odspojenie skat w wykopach kat.gr.VI - pod fundamenty na studniach m3
d.1]0118-02
[3,14*0,60*0,601*0,50*10 m3 5,652
RAZEM 5,652
7IKNR2-02  |Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci ponad 2,5 m3 - z wykorzystaniem pompy do betonu - |m3
d.1/0203-04 wypetnienie studni betonem B15
analogia
[3,14*0,40*0,40*2,50]*8 m3 10,048
[3,14*0,5070,50*2,501*2 m3 3,925
RAZEM 13,973
8 KNR 2-02 Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - dwie warstwy m?
d.10616-02
1,20*1,2010 m2 14,400
RAZEM 14,400
9/KNR 2-02  |Belki zelbetowe z betonu B-25 W4 w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do m3
d.1/0262-04 przekroju do 14 - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem
belka B1 [(0,39%0,15)*4,49+(0,24*0,25)*4,19]*2 m3 1,028
belka B2 [(0,3970,15)*9,83+(0,24*0,25)*9,53]*2 m3 2,294
RAZEM 3,322
10/KNR 2-02 | Belki zelbetowe z betonu B-25 W4 w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do m3
d.1/0262-03 przekroju do 12 - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem
belka B3 (0,24*0,15)*4,49+(0,240,25)*4,19 m3 0,413
RAZEM 0,413
11|KNR 2-02  |Fundament blokowy pod pompg z betonu B-25 W4 o objetosci do 2 m3 - z zastosowaniem pompy | m3
d.1/0283-03 do betonu
F1 2,40*1,000,63 m3 1,512
RAZEM 1,512
12|KNR 2-02  |lzolacje z ptyt styropianowych - wypetnienie dylatacji fundamentu z ptyta i posadzka m?2
d.110609-10
analogia
[2,40+1,00]*2%0,30 m2 2,040
RAZEM 2,040
13|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym pod ptyte fundamentowa - mieszanka | m3
d.11101-07 2wirowo-piaskowa
[9,53*4,19-2,40*1,001*0,25 m3 9,383
RAZEM 9,383
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14|KNR 2-02 | Ptyty fundamentowe zelbetowe z betonu B-25 W4 - z zastosowaniem pompy do betonu m3
0.1]0205-01
(6,89*4,19-2,40*1,001*0,15 m3 3970
RAZEM 3,970
15|KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety gtadkie t
0.1]0290-03
[42,31+68,95+16,66+151,31+7,62]/1000 t 0,287
RAZEM 0,287
16|KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety zebrowane t
0.110290-04
[66,37+139,41+28,01+186,34+68,891/1000 t 0,489
RAZEM 0,489
17|KNR2-02 | Przygotowanie i montaz pret6w taczacych studnie z belkami fundamentowymi t
0.110290-05
tacz.stud. 0,032 t 0,032
RAZEM 0,032
2|45262500-6 |Rohoty murowe
18|KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco taw fundamentowych beto- | m?
d.2|0604-02 nowych
(4,19+6,41]2*0,30 m2 6,360
, RAZEM 6,360
19/KNR 2-02 | Sciany budynkdw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkdw z bet.komérkow.grubos-| m2
d.2|0107-01 ci24cm
[4,19+6,41]*2*2,69-[1,00*2,00+0,80*1,00] m? 54,228
RAZEM 54,228
20|KNR 2-02  |Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych typu L19 m
d.210126-05
1,2072*3 m 7,200
RAZEM 7,200
21|KNR 2-02  |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet poje-  |szt
d.2|0126-02 dynczych, bloczkdw i pustakow
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
22|KNR 2-02  |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkdw i pusta- | szt
d.2|0126-01 kdw
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
3/45223500-1 | Konstrukcja stropu
23|KNR2-02 | Wierice zelbetowe z betonu B-20 w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do prze- |m3
d.3|0262-02 kroju do 10 - transport betonu pompg, pozostatych materiatow wyciggiem
W1, W2 [4,19+6,41]2*0,240,30 m3 1,526
RAZEM 1,526
24|KNR 2-02 | Ptyta stropowa na skosach z betonu B-20 o grubosci 17 cm w deskowaniu Stal-Form - transport be-| m?
d.3/0257-01 tonu pompg, pozostatych materiatow wyciggiem
0257-04 - wspotczynik do R=1,20 za utrudnione uktadanie betonu
skosy ptyty  |[4,19+6,41]*2*0,52 m? 11,024
RAZEM 11,024
25|KNR 2-02 Ptyta stropowa z betonu B-20 o grubo$ci 14 cm i powierzchni miedzy belkami do 10 m2 w desko- | m?
d.3|0257-02 waniu Stal-Form - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem
0257-04
cz6$6 ptaska |3,49*5,71 m?2 19,928
RAZEM 19,928
26|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety gtadkie t
d.3]0290-03
19,90/1000 t 0,020
RAZEM 0,020
27|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety zebrowane t
0.3]0290-04
583,91/1000 t 0,584
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RAZEM 0,584
4/45261210-9 |Konstrukcja dachu z pokryciem
28/KNR2-02  |Murfaty i ptatwie, dtugo$é ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej |m3 drew.
d.4]0406-05
P2 7,3972%0,100,10 m3 drew. 0,148
P1 7,3972%0,14*0,14 m3 drew. 0,290
P3 3,16%2*0,14*0,16 m3 drew. 0,142
RAZEM 0,580
29|KNR 2-02  |Krokwie zwykte, dtugosc do 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.4]0408-03
K1 4,00*30%0,12*0,06 m3 0,864
RAZEM 0,864
30|KNR 2-02 |Jetka, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm?2 z tarcicy nasycongj m3
d.4|0408-02
J1 1,23*15*0,12*0,06 m3 0,133
RAZEM 0,133
31|KNR2-02 | Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyc. m3 drew.
d.410407-05
S1 2,75%2*0,14*0,16 m3 drew. 0,123
RAZEM 0,123
32|KNR 2-02  |Zastrzaty przekr6j poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasycongj m3
d.4|0408-01
1 0,91%2*0,10*0,10 m3 0,018
22 1,002*0,10*0,10 m3 0,020
RAZEM 0,038
33|KNR 2-02  |Belka, dtugosé ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3 drew.
d.410406-05
B1 4,17%0,16*0,16 m3 drew. 0,107
RAZEM 0,107
34|KNR2-02  |Wiatrownice przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.410409-06
wiatrownica |3,80*4*0,12*0,032 m3 0,058
RAZEM 0,058
35|KNR 5-08  |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie pod kotwy szt.
0.410803-01
20,00 szt. 20,000
RAZEM 20,000
36|KNR 5-08  |Osadzenie w podtozu kotew metalowych M12 i M16 w gotowych Slepych otworach szt.
d.410809-05
analogia
20,00 szt. 20,000
RAZEM 20,000
37|KNRK-05  |Montaz kontrtat na dachu bez deskowania m2
d.4]0104-04
10,55*4,00*2 m2 84,400
RAZEM 84,400
38|KNRK-05 | Mocowanie folii dachowej na krokwiach m2
d.410102-01
10,55*4,00*2 m2 84,400
RAZEM 84,400
39/KNR2-02 | Ofacenie potaci dachowych fatami 40x50 mm,o rozstawie 34 cm z tarcicy nasyconej m2
d.4]0410-04
10,55*4,00*2 m2 84,400
RAZEM 84,400
40|KNR 4-01 Impregnacija konstrukcji dachu przed atakami zgnilizny, sinizny, owadow m2
d.4]0631-01
24,83+43,20+2,00+3,80+124,50 m? 198,330
RAZEM 198,330
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41|KNRK-05  |Wykonanie pokrycia dachu deskami struganymi i frezowanymi tzw: naktadka polska m?2
d.410103-03
analogia
10,55*4,00*2 m2 84,400
RAZEM 84,400
42|KNRK-05  |Wykonanie deskowania - montaz kalenicy z desek; m
d.40103-04 wsp. R=2; M=2
analogia
10,55 m 10,550
RAZEM 10,550
43|KNR 4-01 Montaz haka (uchwytu) rynnowego szt
0.410526-05
analogia
15,00*2 szt 30,000
RAZEM 30,000
44|KNRK-05  |Wykonanie rynny z desek; m
d.4]0103-04 wsp. R=2; M=2
analogia
10,55*2 m 21,100
RAZEM 21,100
45/KNRK-05  |Wykonanie deskowania - montaz deski czotowej m
d.410103-05
4,0072*2 m 16,000
RAZEM 16,000
46|KNRK-05  |Wykonanie deskowania - montaz deski okapowej m
d.40103-04
10,55*2 m 21,100
RAZEM 21,100
47|KNR 4-01 Impregnacja: profilaktyczna ochrona przed sinizng elementdw takich jak deskowania, obitki m?2
d.4]0631-01
83,60+58,00*0,20 m2 95,200
RAZEM 95,200
48|KNR 2-02  |QOchrona pokrycia dachu lazurg ochronng do drewna m?2
d.4|1505-11
analogia
83,60+58,00*0,20 m? 95,200
RAZEM 95,200
49/KNR 2-02  |Izolacje cieplne z wetny mineralnej gr.10 cm poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa | m?
d.4/0613-03
skosy ptyty  |[4,19+6,41]*2*0,52 m? 11,024
cz6$6 ptaska |3,49*5,71 m?2 19,928
RAZEM 30,952
5|45443000-4 |Okkadziny Scian
50|KNR-W 2-02 |Ruszty drewniane z krawedziaka 10x10 cm pod deski szalunkowe na Scianach zewnetrznych m?2
d.5|20202-04
analogia
711772%2,74 m2 39,292
4,477272,74+[4,4772,42]/22 m2 35,313
RAZEM 74,605
51|KNR 4-01 Impregnacija rusztu drewnianego $rodkiem do drewna przed atakami zgnilizny, sinizny, owadéw m?2
.5/0631-01
analogia
74,605%0,60 m2 44,763
RAZEM 44,763
52|KNR 2-02 lzolacje cieplne z wetny mineralnej gr.8 cm pionowe z ptyt uktadanych na sucho m2
d.5/0613-06
7,17*2*2,74-[0,80*1,00+1,0072,00] m? 36,492
4,477272,74+[4,4772,42]/22 m2 35,313
RAZEM 71,805
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b3|KNRK-05 | Mocowanie folii izolacyjnej m?2
d.5|0102-02
7,1772*2,74-[0,80*1,00+1,00*2,00] m2 36,492
4,4772*2,74+[4,47*2,42]/2*2 m2 35,313
RAZEM 71,805
54|KNR 0-21 Poszycie Scian deskami szalunkowymi m2
d.5|4004-02
analogia
7,1772*2,74-[0,80*1,00+1,00*2,00] m2 36,492
4,4772*2,74+[4,47*2,42]/2*2 m2 35,313
RAZEM 71,805
55|KNR 4-01 Impregnacia: profilaktyczna ochrona przed sinizng elementdw takich jak deskowania, obitki m?
d.5|0631-01
71,805*1,10 m2 78,986
RAZEM 78,986
56|KNR 2-02 | Ochrona poszycia $cian lazurg ochronng do drewna m?
d.5|1505-11
analogia
71,805*1,10 m2 78,986
RAZEM 78,986
57|KNRK-05  |Wykonanie wykoriczenia naroznikow poszycia Scian i obrdbki otworéw m?2
d.5|0103-07
analogia
[2,74*4+2,00*2+1,00+1,00*2+0,801*0,36 m2 6,754
RAZEM 6,754
58|KNNR 2 Oktadziny akustyczne na Scianach wewnetrznych i suficie m2
d.51702-03
analogia
[6,41+3,71]*2*[2,74+0,22]+3,49*6,19-(0,80*1,00+1,00*2,00] m2 78,714
RAZEM 78,714
59|KNR 0-40  |Uszczelnienie cokotu - gestoptynng emulsjg bitumiczng m?2
d.5/0103-01
analogia
[9,64+4,4712*[0,15+0,15+0,35] m? 18,343
RAZEM 18,343
60|KNR 0-40  |Izolacja termiczna cokotu i belki fundamentowej m2
d.5|0109-01
[9,64+4,4712*[0,15+0,15+0,35] m? 18,343
RAZEM 18,343
61|ZKNR C-1  |Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca kotkéw w ilosci 5 szt./m2 do podtoza cokotu z beto-| m?
d.5/0103-03 nu
[9,64+4,47]2*0,35 m2 9,877
RAZEM 9,877
62 |KNR 2-02 Okfadanie cokotu kamieniami rzecznymi, wsp. do R=1,5 m?
d.5/0123-02
analogia
[9,64+4,47]2*0,35 m2 9,877
RAZEM 9,877
6/45432100-5 |Rohoty posadzkowe
63|KNR 0-40  |lzolacja pod posadzke z emulsji bitumicznej gestoptynngj m?2
d.6/0207-01
analogia
6,41*3,71-2,40%1,00 m2 21,381
RAZEM 21,381
64|KNR 0-40  |Uszczelnienie Sciany fundamentowej - emulsjg bitumiczng gestoptynng m2
d.6|0103-01
analogia
[6,45+3,71]2*0,25 m2 5,080
RAZEM 5,080
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65|KNR 0-40  |Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych fundamentu z posadzka m
d.6|0110-01
[2,50+1,10]*2 m 7,200
RAZEM 7,200
66|KNR 2-02 |lzolacje cieplne z ptyt polistyrenu ekstrudow.odm. XPS gr.5 cm m?2
d.6|0609-03
6,41*3,71-2,401,00 m2 21,381
RAZEM 21,381
67|KNR 2-02  |lzolacje z folii na sucho - dwie warstwy m?2
d.6/0616-02
analogia
6,41*3,71-2,40*1,00 m2 21,381
RAZEM 21,381
68 Posadzka przemystowa gr.10 cm ze zbrojeniem siatkg stalowg fi 8 mm 15x15 cm m2
d.6|kalk. wtasna
6,41*3,71-2,40%1,00 m2 21,381
RAZEM 21,381
69|KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtékninami uktadanymi recznie m2
d.6/0201-02
251419 m2 10,517
RAZEM 10,517
70|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 30 cm m?
d.6/0114-05
0114-06
251419 m2 10,517
RAZEM 10,517
711KNR 2-31 Podsypka z kruszywa naturalnego - warstwa gdrna o grubosci po zageszczeniu 10 cm m?2
d.6/0114-03
0114-04
251419 m2 10,517
RAZEM 10,517
72|KNR 2-22 Posadzki tarasu z kamienia rzecznego, wsp. R=1,5 m?
d.6/1006-02
analogia
2517419 m2 10,517
RAZEM 10,517
7/45421000-4 |Stolarka okienna i drzwiowa
73|KNR 2-02 | Okno skrzynkowe pomalowane i oszklone fabrycznie o wymiarze 80x100 cm m?2
d.7|1007-07
0,80*1,00 m2 0,800
RAZEM 0,800
74|KNR 2-02 | Okno stalowe o odpornosci ogniowej EI 60 wym. 80x100 cm m?2
d.7]1202-01
0,80*1,00 m2 0,800
RAZEM 0,800
75|KNR-W 2-02 | Drzwi zewngtrzne drewniane jednoskrzydtowe m?2
d.71027-02
1,0072,00 m2 2,000
RAZEM 2,000
76|KNR 2-02  |Drzwi drewniane ppoz. El 30 jednoskrzydtowe, petne kompletne, z samozamykaczem i oscieznicg | m?
d.7]1204-03 wewngtrzng
analogia
1,0072,00 m2 2,000
RAZEM 2,000
8/45223500-1 |Komora czerpni wody
77 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.Ill z transp.urobku sa- |m3
d.8/0205-04 mochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
4,00*5,00*0,60+4,00*0,60*2,00 m3 16,800
RAZEM 16,800
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78 KNR 2-01 Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach kat.gr.VI m3
d.8]0118-02
4,0075,00*0,20 m3 4,000
RAZEM 4,000
79/KNR 2-02  |Fundament - ptyta dolna komory czerpalnej wody z betonu B-25 W4 m3
0.810286-01
3,72*3,0070,40 m3 4,464
, RAZEM 4,464
80|KNR 2-02 | Sciana zelbetowa z betonu B-25 W4 grubosci 30 cm w deskowaniu U-Form - transport betonu pom-| m?
0.810255-01 Pa
0255-05
3,0072,20 m? 6,600
RAZEM 6,600
81|KNR2-02 | Sciany zelbetowe z betonu B-25 W4 grubosci 20 cm w deskowaniu U-Form - transport betonu pom-| m?
d.8]0255-01 pa
0255-05
[3,52*2+3,0010,20+[1,40*1,00/2]*2 m2 3,408
RAZEM 3,408
82|KNP 02 Osadzenie form drewnianych na otwdr w deskowaniach $cian o pow. do 0.5 m2 szt.
d.8|0418-01.01
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
83|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety gtadkie t
0.810290-03
59,77/1000 t 0,060
RAZEM 0,060
84|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety zebrowane t
0.810290-04
370,76/1000 t 0,371
RAZEM 0,371
85|KNR-W 2-02 |Barierka na Scianach czerpni wody ze stali nierdzewnej, rur fi 50x4 mm z wypetnieniem siatkg filtra- |m
d.8(1209-02 cyjng ze stali nierdzewnej o oczkach 5x5 mm, fi drutu 1 mm
analogia
3,60%2+2,30 m 10,000
RAZEM 10,000
9/45233200-1 |Droga dojazdowa
86|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. -1V gteboko$- | m?
d.9]0101-01 ci40cm
0101-02
[42,00+19,50+3,50]*3,50+[13,60+3,501/2*6,00 m2 278,800
RAZEM 278,800
87|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-| m?
d.910103-01 Il
[42,00+19,50+3,50]*3,50+[13,60+3,501/2*6,00 m2 278,800
RAZEM 278,800
88|KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtékninami uktadanymi wzdtuz do osi drogi sposobem rgcznym m?2
d.9]0201-04
[42,00+19,50+3,50]*3,50+[13,60+3,501/2*6,00 m2 278,800
RAZEM 278,800
89|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej szerokosci drogi - grubosé | m2
d.9/0104-05 warstwy po zag. 10 cm
[42,00+19,50+3,50]*3,50+[13,60+3,501/2*6,00 m2 278,800
RAZEM 278,800
90|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu 20 cm m?2
d.9]0114-05
0114-06
[42,00+19,50+3,501*3,50+(13,60+3,501/2*6,00 m? 278,800
RAZEM 278,800
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
91|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni rozscielana mechanicznie - grubos¢ po zageszczeniu | m?
0.910202-09 8cm
[42,00+19,50+3,50]*3,50+[13,60+3,501/2*6,00 m2 278,800
RAZEM 278,800
92|KNR 2-31 Rowki pod obrzeze o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.|-Il m
d.9|0401-01
[42,00+19,50+3,50+6,00]*2 m 142,000
RAZEM 142,000
93|KNR 2-31 Obrzeza betonowe 0 wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem — |m
d.910407-03
[42,00+19,50+3,50+7,50]*2 m 145,000
RAZEM 145,000
94|KNR 2-31 Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m m
.910407-06
[19,50+7,50]*2 m 54,000
RAZEM 54,000
95|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze ztozeniem | m3
d.9/0310-01 urobku na odktad (kat.gr.I-I1)
[1,17+1,28+2,22+2,18+1,33+1,12]*0,40*0,90 m3 3,348
RAZEM 3,348
96|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa betonowa m3
.910605-02
[1,17+1,28+2,22+2,18+1,33+1,12]*0,40*0,20 m3 0,744
RAZEM 0,744
97|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 40 cm sciank.
0.910605-03
2,00 Sciank. 2,000
RAZEM 2,000
98|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 40 cm m
0.910605-06
4,00 m 4,000
RAZEM 4,000
99 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 30 cm m?
d.9]0114-05
0114-06
4,00%[1,37+2,38] m2 15,000
RAZEM 15,000
100|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni rozscielana mechanicznie - grubos¢ po zageszczeniu | m?
0.910202-09 8cm
4,00%[1,37+2,38] m2 15,000
RAZEM 15,000
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.|robocizna r-g 1653,65
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLIl m3 0,02
2.|bale iglaste obrzynane gr. 63 mm kLIl m3 0,01
3.|bale iglaste obrzynane kLIl m3 0,04
4. bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kLIl m3 0,14
5.|barierka z wypetnieniem siatka filtracyjng o oczkach 5x5 mm, fi drutu 1mm ze stali nierdzewnej | m 10,00
6.|Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 4,70
7.|Beton zwykty G12/15 (B-15) m3 14,18
8./Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 6,31
9.|Beton zwykty C20/25 (B-25) W4 m3 16,63
10.|bloczki z betonu komdrkowego 49x24x24 szt. 439,25
11.|Cwieréwatki m 429
12.|deski iglaste obrzynane 25 mm kL.l m3 0,18
13.| deski iglaste obrzynane 32 mm kLI m3 0,06
14.|deski iglaste obrzynane 38 mm k.l m3 0,17
15.| deski iglaste obrzynane grub. 25 mm m3 0,06
16.|deski iglaste obrzynane nasycone k1.l 25 mm m3 0,25
17.|deski iglaste obrzynane nasycone k1.1 28 mm m3 0,25
18.|deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone 25 mm kLIl m3 0,51
19.|deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone 32 mm KLII m3 0,06
20.|deski iglaste strugane, frezowane gr.25mm m3 2,73
21.|deski szalunkowe m3 1,94
22.|drewno okragte na stemple budowlane m3 0,01
23.|drewno opatowe kg 112,90
24.|drzwi drewniane ppoz.EI30 jednoskrzydtowe, petne kompletne z samozamykaczem i oscieznicg | m2 2,00
WEW.
25.|drzwi drewniane zewngtrzne kompletne m? 2,00
26.|dyble stalowe szt. 6,40
27.|emulsja gestoptynna bitumiczna kg 60,79
28./emulsja polimerowo-bitumiczna kg 38,56
29. farba ftalowa nawierzchniowa ogélnego stosowania dm3 0,35
30.|farba olejna nawierzchniowa dm3 0,42
31.|farba syntetyczna do gruntowania dm3 0,38
32./folia dachowa paroprzepuszczalna m2 92,84
33.|folia paroprzepuszczalna m?2 78,99
34. folia poliet. izolacyjna m? 50,89
35.|geowtoknina m?2 317,83
36./glina budowlana m3 397
37.|gwo7dzie budowlane gote kg 20,05
38.|gwo7dzie budowlane okragte ocynkowane kg 15,17
39.| gwoZzdzie stolarskie kg 0,02
40. |kamien rzeczny m3 2,04
41. kotki do mocowania docieplenia szt 51,36
42. kotki rozporowe do montazu rusztu szt 447,63
43. kotwy metalowa M12x110/28 kompletna szt. 16,00
44. kotwy metalowa M16x110/28 kompletna szt. 4,00
45. krawedziaki iglaste kLIl m3 0,01
46. krawedziaki iglaste wymiarowe nasycong kLI m3 1,83
47 |krawedziki drewniane 10x10 cm m 159,65
48. Krag betonowy 0 wys.500 mm fi 800 mm szt 40,00
49. Krag betonowy 0 wys.500 mm fi 1000 mm szt 10,00
50.| kruszywo kamienne tamane zwykte sortowane m3 1,80
51.|lazura ochronna do drewna dm3 43,55
52.|lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco kg 19,08
53.|lepik asfaltowy stosowany na goraco kg 21,32
54. | taty iglaste nasycone 40-50 mm KL.I| m3 0,68
55. faty iglaste wymiarowe nasycone kI.Il 24x48 mm m3 0,18
56.|masa asfaltowa izolacyjna kg 41,02
57.|mieszanka betonowa m3 1,52
58.| mieszanka zwirowo-piaskowa m3 10,13
59.|nadproza prefabrykowane L19 m 7,34
60. | nakretki M8 kg 0,19
61.]obrzeza betonowe 30x8 cm m 147,90
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Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
62.| oktadzina akustyczna m? 81,08
63.]0kno skrzynkowe oszklone 80x100 ¢cm m?2 0,80
64.| okno stalowe 0 odpornosci ogniowej El 60, wym 80x100 cm m? 0,80
65.|papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m? 48,90
66. | papier $cierny m? 0,10
67.|pianka poliuretanowa kg 0,12
68.|piasek m3 43,12
69. | ptyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS gr.5 cm m? 1n
70. | ptyty styropianowe gr.2 cm m?2 2,14
71.| ptyty z wet.min.do izol.cian gr.80mm m? 75,40
72.|ptyty z wetny min.do izol.poddaszy - 100mm m? 32,50
73.| podktadki M8 kg 0,07
74.|pospétka do nawierzchni drogowych m3 1,29
75.| preparat gruntujgco-krzemionkujacy kg 12,57
76. | prety gtadkie $r. 20 mm t 0,03
77. | prety gtadkie $r.do 7 mm t 0,37
78.|prety zebrowane 8-14 mm t 1,47
79.|rozciefczalnik dm3 0,08
80.|roztwdr asfaltowy do gruntowania kg 404
81.|rura beton. kielichowa fi 400 mm m 412
82.|rury stalowe §r. 48.3x3.6 mm m 15,02
83.|stopnie wazowe zeliwne szt 63,00
84.|szpachléwka celulozowa dm3 0,41
85.|szpilki z pretow stalowych szt. 20,25
86.|$rodek impregnuijgcy do drewna przed atakami zgnilizny, sinizny, owaddéw kg 72,93
87.|$rodek ochronny przed sinizng elementdw takich jak deskowania, obitki dem3 34,84
88.|$ruby pazurkowe M8 kg 0,46
89.| Sruby,podktadki,nakretki kg 17,66
90.|tasma uszczelniajaca m 7,34
91.|ttuczeri kamienny nigsortowany t 134,50
92.|uchwyt do rynien dachowych szt 30,00
93.|utozenie posadzki przemystowej + zbrojenie siatkg fi 8 mm m?2 21,38
94.|woda m3 11,86
95. | xylamit popularny kg 1,39
96.|zaprawa m3 1,71
97.|zaprawa cementowa M 50 m3 0,38
98.|zaprawa cementowa M 7 m3 3,50
99.|zaprawa cementowa M 80 m3 0,05
100. | zwir m3 19,83
101.| materiaty pomocnicze u
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.|brona talerzowa (bez ciggnika) m-g 2,50
2. |ciggnik kotowy m-g 8,29
3./ deskowanie drobnowymiarowe Stal-Form m-q 26,88
4.|deskowanie drobnowymiarowe U-Form m-g 52,38
5.|gietarka do pretdw m-g 9,64
6. koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 1,65
7./nozyce do pretéw m-g 11,41
8./pompa do betonu na samochodzie m-g 3,00
9.|pro$ciarka do pretéw m-g 8,58
10. | przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 5,80
11.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1,20
12.|réwniarka samojezdna 88 kW (120KM) m-g 1,47
13./samochdd dostawczy m-g 3,98
14.]samochdd samowytadowczy 5 t m-q 3,84
15.]samochdd skrzyniowy m-g 24,40
16.|sprezarka powietrza spalinowa 10 m3/min m-g 6,18
17.|spycharka gasienicowa 74 kW m-g 2,56
18.|Srodek transportowy m-g 10,21
19. | ubijak spalinowy m-g 24,01
20.|walec samojezdny wibracyjny 7.5t m-g 2,40
21.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 19,30
22.|wyciag m-g 52,30
RAZEM
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