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1. Wstep.

Niniejsza dokumentacj¢ geotechniczng opracowano w celu ustalenia
wstepnych warunkow gruntowo - wodnych terenu przeznaczonego pod budowe
budynku pompowni.

Do sporzadzenia dokumentacji postuzyly:

a) dane z wizji lokalne;j terenu,

b) wyniki wiercen sonda penetracyjna ,

¢) wyniki sondowania sonda udarowo — obrotowa SLVT
d) analiza materiatéw archiwalnych i literatury.

W celu ustalenia wstepnych warunkéw gruntowo - wodnych terenu
przeznaczonego dla w/w zamierzenia inwestycyjnego wykonano:

- 3 otwory badawcze o glgbokosci od 1,8 m do2,5mp.pt,
- 1 sondowanie sonda udarowo — obrotowa SLVT

Wykonane otwory zostaly wytyczone metoda domiaréw prostokatnych,
w nawiazaniu do istnigjacych szczegolow topograficznych. Rzgdne otworéw
uzyskano z planu sytuacyjnego metoda interpolacji liniowej (Zat. 1.).

Podstawe prawna niniejszego opracowania stanowi rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 1.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 1998 1., Nr 126, poz. 839).

2. Charakterystyka terenu badan.

2.1. Polozenie, morfologia i hydrografia.

Teren przeznaczony pod budowe budynku pompowni obejmuje dziatke
gruntowa usytuowang w miejscowosci Sanok.

Teren objety badaniami jest lekko nachylony w kierunku potudniowo
zachodnim. Rzedne omawianego terenu wynosza od okolo 2859 (poz. zw.
wody) do 286,5 m n.p.m. wedlug mapy wykonanej w skali 1:500 (Zat. 1.).
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Omawiany teren administracyjnie znajduje si¢ na terenie Miasta Sanok,
pow. sanocki, woj. podkarpackie, za$ geograficznie na tereme Karpat
Zachodnich, a dokladnie wg J. Kondrackiego (1978) w Gorach Sanocko
Turczanskich.

Sie¢ hydrograficzng w rejonie badan tworzy rzeka San, przeplywajaca
w odleglosci ok. 500 m w kierunku zachodnim od omawianego terenu.

Szczegolowa lokalizacje planowanej inwestycji przedstawiono w czgsci
graficznej niniejszego opracowania (Zat. 1.).

2.2. Warunki geologiczne.

Omawiany teren pod wzgledem geologicznym polozony jest w Srodkowe;
czesci pasa fliszowego w wielkim podluznym obnizeniu tektonicznym zwanym
centralng depresja karpacka.

Centralng depresje karpacka wypelniaja najmiodsze utwory fliszowe
tzw. warstwy kroéniefiskie zaliczone do paleogenu. S3 one uformowane
w waskie i dlugie faldy ciagnace si¢ nawet do kilkudziesigciu kilometrow. Seria
warstw kroénienskich dzieli si¢ na trzy czesci: dolna, srodkowsa i gorng. Dolna
zbudowana jest z piaskowcoéw grubotawicowych, wapnistych, mikowych barwy
szarej lub siwej. Srodkowe rozwinigte sa w formie piaskowcow cienkota-
wicowych skorupowych. Warstwy krosniefiskie gérne uformowaly si¢ przewaz-
nie jako lupki ilaste szare i margle. Na utworach paleogenu zalegaja utwory
czwartorzgdowe.

W rejonie badan profil utworéw czwartorzgdowych rozpoczyna si¢
utworami wyksztalconymi w postaci namulow gliniastych i torfow. We
wszystkich otworach nawiercono utwory trzeciorzedowe.

Przypowierzchniowa warstwe¢ na omawianym terenie buduje gleba
i nasypy (gliny z domieszka zwiru ).

2.3. Warunki hydrogeologiczne.

W trakcie prowadzonych prac w wykonanych otworach stwierdzono
wystepowanie poziomu wodonosnego o zwierciadle napigtym w otworach O-3,
i saczenia w otworze O-1. Otwor O-2 zostat wykonany w dnie stawu.

Wode podziemna nawiercono na glebokosci 1,2 m w otworze O-3.
Stabilizacja poziomu wody nastgpita na glebokosci 0,9 m p.p.t. . Na glgbokosci
2,5 m w otworze O-1 napotkano saczenia.
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3. Warunki geotechniczne.

Charakterystyki geotechnicznej gruntéw dokonano w oparciu o:

* badania makroskopowe wykonane w terenie,

* wyniki sondowania sondg udarowo — obrotowa SLVT,

* analiz¢ materiatéw archiwalnych i literatury,

* normy: PN-81/B-03020, PN-86/B-02480, PN-88/B-04481.

Ze wzgledu na geneze, rodzaj i stanu gruntéw, wydzielono w podtozu
budowlanym dwie warstwy geotechniczne oznaczone symbolami: I II.

Rozmieszczenie wydzielonych warstw przedstawiono na kartach doku-

mentacyjnych otworéw wiertniczych (Zat. 2 i 3) i przekroju geotechnicznym
(Zat. 5).

Parametry geotechniczne wydzielonych warstw przyjeto na podstawie
korelacji w oparciu o uzyskane wyniki z badan terenowych zgodnie
z normg PN-81/B-03020.

Charakterystyke wydzielonych warstw zamieszczono ponizej oraz
W czesci graficznej niniejszego opracowania (Zat. 6.).

Warstwa geotechniczna I

Do tej warstwy zaliczono namut gliniasty i torfy barwy brazowej
z zawartoscig substancji organicznej powyzej 10%.

Warstwa geotechniczna IV

Do tej warstwy zaliczono utwory fliszowe wyksztalcone w postaci
piaskowcow i tupkdow. Jej wystepowanie stwierdzono w otworach O-1, 0-2
1 O-3. W otworach O-1 i O-3 wystepuje na glebokosci 2,5 m p.p.t..

W stropowej czesci utwory te wykazuja liczne spekania i sq zwietrzate.
Wytrzymatos¢ na sciskanie stropowej czesci serii piaskowcowo - tupkowe;j
moze wahac sie:

0,2 MPa <R¢ <5 MPa
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. WnioskKi i zalecenia

- W celu ustalenia wstepnych warunkéw  gruntowo - wodnych terenu
wykonano:

— 3 otwory badawcze o gtebokosci od 1,8 mdo2,5mpp.t.,
~ I sondowanie sonda udarowo — obrotowg SLVT

— wizje terenowa,

- analiz¢ materiatéw archiwalnych i literatury.

. Przewiercone grunty przebadano makroskopowo okreslajac ich rodzaj i stan.

. Ze wzgledu na geneze, rodzaj i stanu gruntéw, wydzielono w podtozu
budowlanym dwie warstwy geotechniczne oznaczone symbolami: I j 1.

. Parametry geotechniczne wydzielonych warstw przyjeto na podstawie

korelacji w oparciu o uzyskane wyniki z badan terenowych zgodnie
z normg PN-81/B-03020.

. Rozmieszczenie wydzielonych warstw przedstawiono na kartach doku-
mentacyjnych otworéw wiertniczych i przekrojach - geotechnicznych
" w czedei graficznej niniejszego opracowania.

Wode podziemna nawiercono na glgbokosci 1,2 m w otworze O-3.
Stabilizacja poziomu wody nastapita na glebokosci 0,9 m ppt . Na
glebokosci 2,5 m w otworze O-1 napotkano saczenia.

. Grunty organiczne zostaly nawiercone we wszystkich otworach na
glebokosci ponizej 0,9 m do 2,5,

- W wyniku przeprowadzonych badan podioze nogne stwierdzono na
glebokosci 2,5 m ppt (rzedna 284, 0 m npm) - strop utworéw
trzeciorzedowych.

mgr inz. Bogustaw Aga}ﬁski
}E—éf&l—e—c

upr. geol: 10495, V-1550, VII-1440
fel.: 501 783 808
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO

Migjscowosc: Sanok

Cmina: Miasto Sanok
Powiat: sanocki
Wojewodztwo: podkarpackie

Temat:

Budowa budynku pompowni

Otwor nr: 0-1

Rzgdna otworu: 286,50
Glebokos¢ otworu: 2,50 m
System wiercenia: reczny
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO

Miejscowosc: Sanok Temat:
Gmina; Miasto Sanok
Powiat: sanocki
Wojewaddztwo: podkarpackie

Budowa budynku pompowni

Otwor nr: 0-3

Rzgdna otworu: 286,0
Glgbokos¢ otworu: 2,50 m
System wiercenia: reczmy
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KARTA SONDOWANIA SONDA UDAROWO - OBROTOWA (SLVT)

WGejscowosé: Sanok Rodzaj badania: sondowanie sonda udarowe - obrotows (SLVT) w poblizu otworu O-3
~mina: Miasto Sanok Rzedna terenu: 286,00 m n.p.m.

“owiat: sanocki Glebokosé sondowania: 2,50 m
Sojewodztwo: podkarpackie Data sondowania: 17.03.2010 r.
Lonsystencja (stan gruntu) mpl I pl { tpl = pzw } w INTERPRETACJA
- 2 |lez| 25 LICZBA UDERZEN NA 0,1 M WPEDU N,,
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OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

CRUNTY NASYPOWE

"\ - masyp
2 - nasyp budowlany
22 - nasyp niebudowlany

GCRUNTY RODZIME ORGANICZNE

1 - grunt préchniczy 2%< 1, < 5%
“mp, Nmg - namuly piaszczyste, namuly glimaste

P <L < 30%

v gytie, namuly z zawarto$cig CaCO,> 5%

T orfy Ly, >30%

%38, WK - wegle brunatne, wegle kamienne

GRUNTY RODZIME MINERALNE (NIESKALISTE)

LW - zwietrzelina

L Wg - zwietrzelina gliniasta
¥ - rumosz

I Rg - rumosz gliniasty

.0 - otoczaki

C - zwir

g - zwir gliniasty

> - pospolka

‘'og - pospolka gliniasta

W W

7z - piasek gruboziarnisty
“s - piasek $rednioziarnisty
74 - piasek drobnoziarnisty
“= — piasek pylasty

'z - piasek gliniasty
= - pyl piaszezysty

= - pyl

op - glina piaszczysta
= - glina

o= - glina pylasta

“rz - glina piaszezysta zwigzla

5z - glina zwigzla

7z - glina pylasta zwigzla
Ip - it piaszezysty

I-1

= - il pylasty

GRUNTY SKALISTE

ST - skalisty twardy
SM - skalisty migkki

VA 4
2.1

3,1

2,1

K

—
O

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIEOBJETE NORMA

Pc - piaskowce

L - lupki

i - ttotupki

KW - zwietrzelina
m - margle

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU GRUNTOW
+ domieszki

// przewarstwienia (wiladki)

/ na pograniczu

() w nawiasie okreslenie uzup. dot. skiadu nasypu,
rodz. gruntéw organicznych, petrografii skal

O-1 - numer wiercenia

283,00 - rzgdna wiercenia

OPROBOWANIE WIERCENIA

NNS - probka o naturalnej strukturze

NW - probka o naturalnej wilgotnosei

WG - probka wody gruntowej

0ZNACZENIE WODY W WIERCENIU

- swobodny poziom wody gruntowej

- piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony
w czasie wiercenia i glgbokosé

- nawiercony poziom wody gruntowej i glgbokosé

- grunt nawodniony

- sgczenie wody

OZNACZENIE RODZAJU BADAN I SONDOWAN
Rodzaj sondowania i strefa przebadana sondy:

SLVT - udarowo-obrotowa
SL (SD-10) - lekka wbijana

OZNACZENIE STANU GRUNTU

W, - wilgotnosé naturalna

I, - stopien zaggszczenia

1, - stopien plastycznosé

p - gestosé objgtosciowa [Mg/m’]

¢, - kohezja [kPa]

@, - kat tarcia wewnetrznego [°]

E, - modut pierwotnego odksztalcenia gruntu [kPa]
M, - edometryezny modut $cisliwosci pierwotnej [kPa]
R.- wytrzymalosé na sciskanie [kPa] lub [MPa]

INNE OZNACZENIA

————— - granice litologiczno - stratygraficzne
II - numer warstwy geotechnicznej
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