Spis zwartéci projektu:
[. Strona tytutowa

II. Projekt zagospodarowania terenu
1. Opis techniczny
2. Czs¢ graficzna:
ZT1 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500

[ll. Zat aczniki
a) Wypis z ewidencji gruntow, dziatka nr. 13
b) Kopia mapy ewidencyjne;j.
C) Orientacja.
d) Opinia ZUD Nr GN-VII-7441 /197 / 2010
e) Dokumentacja Geotechniczna.
f) Informacja BIOZ
Q) Kopie zgwiadczeé przynalenasci do izby budowlanej i kopie uprawnmigro-
jektantow.

IV. Projekt architektoniczno-budowlany

BUDOWA POMPOWNI PO ZAROWEJ DO ZASILANIA SIECI HYDRANTOWEJ
ZEWNETRZNEJ ORAZ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZ ACEJ

1. Opis techniczny
2. Czs¢ graficzna , skala 1 : 100

[ll. Projekt architektoniczno-budowlany
ZJAZD PUBLICZNY

1. Opis techniczny
2. Czs¢ graficzna , skala 1 :500 ; 1:50



CZESC RYSUNKOWA :

Czesé A - projekt:

Al- Rzut fundamentow skala 1:100
A2- Rzut parteru skala 1:100
A3- Rzut wkzby dachowej skala 1:100
A4- Rzut potaci dachowych skala 1:100
A5- Przekroj A-A’ skala 1:100
A6- Przekroj B-B’ skala 1:100
AE1- Elewacja pétnocno- zachodnia skala 1:100
AE2- Elewacja potudniowo- wschodnia skala 1:100
AE3- Elewacja pétnocno- wschodnia skala 1:100
AE4- Elewacja poinocna skala 1:100
AD1- Detale skala 1:10
AD2- Przepust zécianami betonowymi skala 1:50
AD3- Czerpnia skala 1:100
ZEST1- Zestawienie stolarki skala 1:100
ZEST2- Zestawienie drewna skala 1:100

Czesé B - konstrukcja:

K1 - Rzut fundamentow skala 1:50
K2 - Zbrojenie belek fundamentowych i fundamentu alakl:25
blokowego pod pomp

K3 - Zbrojenie ptyty fundamentowej skala 1:25
K4 - Zbrojenie piyty stropowej nad parterem skak0l
K5 — Zbrojenie czerpni skala 1:25

K6 — Element do morta ptatwi dachu nad tarasem skala 1:10

Czes¢ C — cas¢ drogowa:

DR1 — Plan sytuacyjny skala 1:500
DR2 — Przekroj A - A skala 1:50



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

11. Umowa i uzgodnienia z Inwestorem.
12. Zbior norm i literatura techniczna.

2. Celi zakres opracowania:

Celem opracowania jest budowa budynku techniczpegmpowni pagarowej do zasilania ze-
wnetrznej sieci hydrantowej wraz z wewtreng drogy dojazdows. Budynek usytuowany na
terenie skansenu Muzeum Budownictwa Ludowego w Baobrb Olchowice, dz. nr 13.

3. Charakterystyka ogolna budynku techniczno- socjalego:

Budynek techniczny, parterowy z tarasem, niepodjmzony. Projektowany w technologii
murowanej, zécian wielowarstwowych, strop monolityczmglbetowy. Budynek przekryty
dachem dwuspadowym o drewnianej konstrukciizwy, o nachyleniu potaci 45 stopni.

Budynek w ogoinym wygldzie ma nawazywat do stylistyki tradycyjnego, wiejskiego
budownictwa eksponowanego w skansenie- zarownoaf@akni materialem gytym w
elewacjach. Konstrukcje jest projektowana jako @ispesna.

4. Opis usytuowania:

Budynek zostat usytuowany w pétnocno zachodnig§aaziatki w odlegtdci 3,10 metra od
brzegu zbiornika retencyjnego i 71,99 metra od adokej granicy dziatki.

5. Dane ogolne budynku:
1. Dlugas¢: 9,67 m.
Szerokd¢: 4,47 m .
Powierzchnia zabudowy:42,59 m.
Liczba kondygnacji naziemnych:1.
Powierzchnia uytkowa kondygnacji naziemnych:32,13 m.
Wysokaé catkowita: 5,58 m.
Wysokaé¢ kondygnacji brutto: 2,90 m.
Kubatura: 129,88m.
Poziom posadowienia0,00 = 286, 32 m n.p.m.
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6. Program funkcjonalno-uzytkowy nowoprojektowanego budynku.

Jednoizbowe wgtrze budynku jest przeznaczone na fuakigchniczia- przepompowrs
wody ze zbiornika retencyjnego.

Program uzytkowy budynku pomocniczego
Pow. wytkowa
Nr Pomieszczenie Podloga [m?]
Piwnica
0.1 | Pom. techniczne Wylewka betonoya 21,79
0.2 | Taras Kamienie rzeczne 10{34
SUMA 32,13

7. Rozwizania konstrukcyjne:

1. Warunki gruntowe i wodne

Zgodnie z Rozpordzeniem M.S.W.iA. z dnia 24.09.1998r ( Dz.U. nr 112.839 )
obiekt nalezy zaliczy¢ do kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych.

Dokumentacja geotechniczna wykonana przez geolagann Bogustawa
Adamskiego w marcu 2010r. W rejonie bagaofil utworéw czwartorgdowych
rozpoczyna si utworami w postaci namutéw gliniastych i torféweWszystkich
wykonanych utworach nawiercono warstwy trzecidmve. Warstwa
przypowierzchniowa to gleba i nasypy. WWqubdziemm nawiercono na gbokaici
1,2m w otworze nr 3.

W podtazu wydzielono dwie warstwy geotechniczne. Pierwszaamut gliniasty i
torfy z zawartécia substancji organicznych, druga warstwa to utwbsgdwe w
postaci piaskowcow i tupkow, sp tej warstwy wysipuje w otworach 1i 3 na
gtebokasci 2,5m ppt.

2. Fundamenty:

Posadowienie budynku zrealizowano na warstwige tj, na warstwie
piaskowcow i tupkdw, poziom okoto 283,30 m npm, posdb péredni na studniach
betonowych, ze wzgtlu na nienéne warstwy gruntu w postaci namutow i torfow.
Budynek oparty jest na ruszcielbetowym, ktérego belki zwiezono ptys
zelbetowa na poziomie -0,15m w stosunku do petgpgo poziomu 0,00 = 285,32m
npm. Krgi betonowe nalegy zagkbi¢ metod, studniarsk na nédnym podtau, na
warstwie skaty nigkkiej o ngnaosci min 2,5 MPa (uswé wierzchng zwietrzah
warstwe) wypetniapc betonem C 10/15.

W betonie osadzikotwy ze stali gtadkiej @20mm, wierzch betonu pakr
dwukrotnie pap asfaltova.

Ptyta fundamentowaelbetowa gr. 15cm., zbrojona wg rys. konstrukdgl -1,



A-IlIN, beton C20/25, W6, otulina 3cm. Wierzch piytya poziomie -0.15m
(286,17m n.p.m).

Belki fundamentowe o wymiarach 24x40cm, skrajnelganlzlg 15x15cm od strony
zewretrznej ,zelbetowe zbrojone wg rys konstrukcji, stal A-I, BN, beton C20/25,
W4, otulina gérna 3cm, boczna i dolna 5cm. Belkidamentowe naky polaczy¢ ze
studniami za pomadksztaittki U z pgta @20 usytuowanej rownolegle do osi
podtuznych.

Studnie betonowe z é&goéw osrednicy 1m oraz 0,8m, wierzch studni -0.55m
(285.77m n.p.m. ),

posadowione studni nagipokasci -3.02m (283.30m n.p.m. ).

Zaprojektowano fundamenelbetowy blokowy pod agregat z pomp-undament o
wymiarach rzutu 240x100, wys. 63cm, zbrojony wg kenstrukcji stal A-I, A-IlIN,
beton C20/25, W4, otulina gorna 3cm, boczna i déktra. Wierzch fundamentu
+0.08m (286,4m n. p. m) poziom posadowienia -0.28%,77m n. p. m.
Fundament zdylatowany od ptyty fundamentowej -ggtian 2cm. Palczenia piyty
fundamentowej i fundamentu blokowego wykémdastyczn tasma wklejorna w
izolacj poziony ( np. Fugenband — Remmers)

3. Sciany fundamentowe

» cokot z kamienia rzecznego,

* styropian XPS gr. 5cm,na kleju bitum.-polimerowyatehtbesichtung K2
» Schutzanstricht 3K x2,

* Scianazelbetowa gr. 25cm wedtug PT. konstrukciji,

» Schutzanstricht 3K x2,

» zasypkawirowo-piaskowa.

4. Sciany zewrgtrzne:

» deska szalunkowa na zaktadgr.25mm na ruszcie drewnianym gr.10cm, z wy-
petnieniem weta mineralry
* pustak pianobetonowy 24cm,

» okladzina akustyczna 10cm, np. ptyta perforowadagstronnie Alamentti z rdze-
niem z wetny mineralnej gr. 10 cm

5. Stropy nad parterem: zelbetowy.

ptyta stropowaelbetowa gr. 14cm, zbrojona wg rys. konstrukcal:sh-I, A-lll, be-
ton C16/20, otulina 3cm.

* wetna mineralna 25kg/m3, gr10cm,
* piytazelbetowa 14cm wg. PT konstrukciji,
* izolacja akustyczna.

6. Nadproza: zelbetowe, prefabrykowane, belka nadmwa L-19.



7. Taras:

* piyta tarasu z kamienia rzecznego,
» zasypkazwirowo-piaskowa 5-10 cm,
» podbudowa z ttucznia min 30 cm,

» geowtdknina 200 g/m2,

e grunt rodzimy.

8. Dachy dach w tradycyjnej konstrukcji drewnianejtkjowe;.

pokrycie deskowe dachu; naktadka polska,
taty 4x5cm,

kontriaty - 2,5x5cm,

folia paroprzepuszczalna — wiatroizolacja,

krokwie 6x12cm.

Murtaty, ptatwie — 14x14, kotwiongubami M12 co max 2m do ptytselbeto-
wej stropu, ptatwie zadaszenia nad tarasem 14x18wmupwane do stupow
14x16cm, oraz décian budynku w tzw. butach- uchwytach stalowyclpstron-
nych z blachy, kotwionych do ¢xi zelbetowej-czotowe] ptyty na min. 3 kotwy
pretowe Hilti typu HAS M12x110/28, ptatew skrana M12 x2.

* Stupy kotwione do tarasu w uchwytach z blachy stajaccynkowanej ogniowo
typu ,U” , mocowane na dwigruby M16, kotwione do belekelbetowych rusztu
fundamentowego na min. dwie kotwy do betonu M1&tHAS M16x125/38,
patron foliowy HVU M16x125.

9. Konstrukcja czerpni

Czerpng zaprojektowano jako fundament blokowyszén oporows od strony
skarpy.

Posadowienie czerpni na poziomie 283.90 p.p.mi ck@tm pontej poziomu dna
(poziom dna: 284m n.p.m/ skatagkka). W przypadku wyspowania w
wierzchniej warstwie stabej zwietrzeliny piaskowah tupka, naley pogkbic¢
wykop w skale nmykkiej, uzupetniaic réznice wysokaci betonem podktadowym.
Zbrojenie wg rys. konstrukgcji stal: A-1, A-lIlIN ,dton C20/25, W6, otulina 5cm.
W $cianie naley wykona& otwor na przeprowadzenie instalacji — wymiary i
lokalizacja otworu wg pt instalacji.

Barierka wysokéci 1,35m ze stali nierdzewnej z rdr  51x4mm, rkoywione w
betonie, wypetnienie z siatki ze stali nierdzewmejczkach 5x5mm, rysunki
schematyczne wg architektury.

8. Wykonczeniewewnetrzne:

1. Posadzki i podtogi(patrz tabela ,Programzytkowy budynku pomocniczego”).



2. Stolarka okienna okno zewstrzne: drewniane ze szprosami, wetvnne: state,
zespolone, ze szprosami, pzp&l60

3. Parapety zewrtrzne: okapnik drewniany.
4. Parapety wewrtrzne: lastryko.
5. Drzwi wewngtrzne: p. pa. EI30, zewn. drewniane deskowe.

9. Instalacje wewrgtrzne:

Instalacje wodne i elektryczne wg. PT instalaciji.
Ogrzewanie pomieszczenia grzejnikiem elektryczngimezpieczage przed zamarzaniem
wody w uradzeniach i utrzymuage temp. na poziomie &,

10. Wykonczenie zewetrzne:

1. Tynkii oktadziny:

a) Cokét: oktadzina z kamieni rzecznych.

b) Elewacje wykonane z desek szalunkowych na pezytpcowanych na steda
drewnianym.

Ruszt drewniany i wizba zabezpieczori@odkami ochronnymi do drewna —
zapobiegajcymi biodegradacji np.:
- Impragniergrund GN — impregnat do drewna o delikathym zapachu na
bazie rozpuszczalnika. Ochrona drewna gimnego statycznie ,\wiby da-
chowe, konstrukcji szachulcowej, zapobiega atakgnilizny, sinizny,
owadow. Barwiony stosowany do drewna wystawionegybezpérednie
dziatanie czynnikow atmosferycznych.
Zuzycie ok. 150-200 ml/m2 kolor bezbarwny (jasnobzowy, ciemnoba-

zowy)

Odeskowanie i dach-
- Aidol-Impragnierlasur : profilaktyczna ochronaed siniza wszystkich
rodzajow drewna na zewinz, w szczegolnai do niezachowuagych wy-
miaru drewnianych elementéw budowlanych takichgdkskowania, pod-
bitki itp., w wersji bezbarwnej i baracej,

- Aidol HK-Lasur - nrta2250 - 2257, 2260 - 2264, 2266 - 2269, 2292
Rozpuszczalnikowa, dekgjna lazura ochronna do drewna, do stosowania
na zewtrz, zawierajca nowoczesnpkombinacg substancji biologicznie
aktywnych.

Obszary stosowanian@oobciazonego statycznie drewna, stosowanego na
zewtrz, nie magcego kontaktu z gruntem na przyktad do boazerii,
odeskowgptotow, bram, pergoli, altanek, podbitek dacholwyahroni

przed sz@ma zagreeniami: siniza, zgnilizm, plesnia i algami, przed
owadami, promieniowani®V i wilgocia, powtoka nie pka, srodek



ghoko wnika w drewno, ma charakter hydrofobowy, paaxdrewnu
oddychareguluje poziom jego wilgotriai.

2. Pokrycie dachu:
o) Deski utazone na naktadkpolska, zabezpieczone farbami jak odeskowanie.

3. Rynny: deskowe, zabezpieczenie farbami j.w.



WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO ZAROWEJ

1. Powierzchnia, wysokdc¢ i liczba kondygnacji

Powierzchnia siytkowa budynku

Catkowita powierzchnia uzytkowa 32,13 i
Powierzchnia zabudowy 42,59 n
Kubatura 129,88 m

Wysoka¢ budynku: 5,58 m; budynek niski.
Liczba kondygnacji: 1 kondygnacja naziemna.

Projektowany budynek techniczny, jednoizbowy zgam, przeznaczony na adzenia pom-
powni wody.

2. Odlegtosé od obiektéw gsiadujacych — zgodnie z Dz. U. 2002, nr 75 poz. 690,
8§ 271-3.

Zachowane gwymagane odlegfzi. Budynek wolnostapy.
3. Parametry pozarowe wysgpujacych substancji palnych

W obiekcie nie prowadzi sisktadowania , przetwarzania ani obrotu substanajsbez-
piecznymi paarowo. Wyposzenie jest typowe dla projektowanych funkcji.

4. Przewidywana gstos¢ obcigzenia ogniowego
Przewiduje si gestas¢ obchzenia ogniowego nie przekraczed : 500 MJ/m2

5. Kategoria zagrazenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kadej kondygnacji i w
poszczegoblnych pomieszczeniach

Obiekt pod wzgidem wytkowym kwalifikuje st w nas¢pujacy sposob:

Parter:
* Pomieszczenie techniczne: kategoria PM.

Przewidywana liczba os6b jednorazowo przebyayajh na kondygnaciji:
Parter:
- pom. techniczne - strefa PM

Budynek o funkcji technicznej , nie przeznaczonyohyt czasowy oraz staty ludzi, maksy-
malna liczba osob przebywalch w pomieszczeniu 2 osoby — do konserwachdea.

6. Ocena zagraenia wybuchem pomieszcaeoraz przestrzeni zewgtrznych

W projektowanym budynku nie przewiduje svysttpowania przestrzeni zagmnych wybu-
chem.



7. Podziat obiektu na strefy pgarowe

Dopuszczalna powierzchnia strefyzaoowej PM, w budynku o jednej kondygnacji nadziem-
nej to 20 000 rh Powierzchnia catkowita wynosi 21,79

Budynek stanowi jedpstret pazarows o powierzchni 21, 97 m2, wydzielgdcianami o od-
pornaci ogniowej EI30 i stropami klasy co najmniej RE. 3

8. Klasa odpornasci pozarowej budynku oraz klasa odporngci ogniowej i stopiei
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Klasa odpornadsci pozarowej budynku :
Parter - PM - D

Odpornos¢ ogniowa i stopig rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
poszczegoblne elementy budowlane maleykona o odpornéci ogniowej, co najmniej:

klasa odporngi pozarowej ,D”

- gtbwna konstrukcja rima - (R30)

- dach, konstrukcja soa dachu -(-)

- strop -(REI'30)
- przekrycie dachu -(-)

- Sciany zewmtrzne - (EI30)

Wszystkie elementy budynku najewykona z materiatdw nie rozprzestrzenjeych ognia-
NRO.

9. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczéstwa i ewakuacyjne)
oraz przeszkodowe

Wyjscie ewakuacyjne z parteru:

— zaprojektowano jedno wigie / wegcie ewakuacyjne z budynku, o szer@id 00 cm w
Swietle

— dopuszczalna diugé przegé w pomieszczeniach mniejsza od dopuszczalnej wdeiko

— szerokd¢ wyjs¢ z pomieszcze (w swietle) — min. 0,90m (lecz nie mniejznD,60m na
kazde 100 os6b magych jednoczéie przebywa na kondygnacji).

Bezpieczéastwa. Ewakuacja”

- oznakowa nalezy rowniez przeciwpaarowy wyhcznik prdu.

10.Sposo6b zabezpieczenia przeciwparowego instalacji uzytkowych, a w
szczegOlnéci: wentylacyjnej, ogrzewczej, elektroenergetycznepdgromowej

Dla budynku przewiduje siinstalacje :

* elektryczrm — zabezpieczarnwytacznikami nadmiarowymi i rinicowopadowymi;
e wentylacyjry;

e instalacja hydrantowo pompowa

e przykcz do linii dozorowej z systemu sap



Przepusty instalacyjne w elementach oddzieleni@gdmpararowego powinny mie klas;
odporndci ogniowej (EI) wymagan dla tych elementéw dotyczy to prigja przez
wszystkiesciany zewwtrzne oraz stropy, min. El 60.

Zabezpieczenie kanatu nawiewnego oraz wywiewnegm laaodpornéci ogniowej El 60.

11.Dobor urzadzen przeciwpazarowych w obiekcie, dostosowany do wymaga
wynikaj acych z przyjetego scenariusza rozwoju zdaraew czasie p@aru, a w
szczegOlnéci: statych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pzarowej,
instalacji wodociagowej przeciwpaarowej, urzadzen oddymiajacych

- instalacja SAP,
12.Wyposazenie w ga&nice

Podeczny sprzt ganiczy:

- budynek wyposay¢ w ganice proszkowe typu ABC 6kg i CO2 5kg dlaadzen elektrycz-
nych w ilasci 1 jedn./2 kg/100 fmpowierzchni budynku zgodnie z instrukégchnologiczno-
-ruchowa.

- szczegotowy wykaz spgtl ganiczego i jego rozmieszczenie wg ,Instrukcji bezpig-
stwa paarowego”

Odlegtai¢ z dowolnego miejsca , w ktorym za@rzebywa cztowiek do najbiiszej ganicy
nie mae by wiekszy i 30 m . Do génicy naley zapewni wolny dosgp . Proponuje % lo-
kalizacje ganicy wewmtrz nowo projektowanych szafek hydrantowych.

13.Zaopatrzenie w wod do zewrgtrznego gaszenia paru
Zaopatrzenie wodne do zegirznego gaszenia paru, (zapotrzebowanie na wod
wynosi min 10dm3/s) zapewnione poprzez istimigjhydrant oddalony okoto 50,0 m, pétnoc-
na strona .

14. Drogi pozarowe

Dojazd paarowy zapewniony za grednictwem drog wewgtrznych.



Czes¢ A - Projekt



Cz¢s¢ B - Konstrukcja
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