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1.1 Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- PN-IEC-60364-4-41:2000 w zakresie ochrony przeciwporazeniowej
- wizja w terenie

- obowigzujgce przepisy i normy

1.2 Zakres opracowania.

- przylgcz elektroenergetyczny kablowy niskiego napiecia do zasilania budynku pompowni
pozarowej w m-ci SANOK

- instalacja wewnetrzna

- ochrona przeciwporazeniowa

- instalacja p.poz. i uszczelnienie p.poz. przepustow

2 OPIS TECHNICZNY

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

2.1 Zalozeniaidane ogolne

Znamionowe napiecie zasilania U=230/400 V

Moc przylgczeniowa P=17 kW

Uktad sieci zasilajgcej TN-C

Uktad instalacji odbiorczej TN-C-S

Ochrona od porazen samoczynne szybkie wylgczenie

2.2 Rozwiagzanie techniczne

Z istniejgcego zigcza kablowego typu ZK-3 zlokalizowanego na budynku Plebani linii kablowej n/n
nalezy wyprowadzi¢ kabel YAKY 4x35 mm2 db. 90 (99) m i zakonczy¢ na podstawach
bezpiecznikowych w nowoprojektowanym zlgczu przylgczowym (ZK-1) usytuowanym obok budynku
jako wolnostojgce.

Wprowadzenie kabla do ztgcza ZK-1 zrealizowa¢ nalezy z zastosowaniem rury ostonowej DVK 50,
przejscie przez droge dojazdowg utwardzong wykona¢ wykopem otwartym natomiast kabel utozyé w
rurze ostonowej DVK 110 dt. 5m, przy skrzyzowaniu z wodociggiem w HDPE 110 dt. 5m

Kabel n/n uktada¢ na gtebokosci 0,8 m na 10 cm podsypce z piasku, nastepnie przykrywajgc go 10
cm warstwg piasku. Pozostatg czes¢ wykopu uzupeti¢ gruntem rodzimym. Trasa kabla utozonego w
ziemi powinna by¢ na catej dlugosci i szerokosci oznakowana za pomocag pasa folii z tworzywa
sztucznego koloru niebieskiego co najmniej 25 cm nad kablem. W wykopie kabel uktada¢ wzdtuz linii
falistej z zapasem 3% dtugosci.

Przy wejsciu i wyjsciu kabla z ziemi pozostawic¢ zapasy po 2 m.

Ukladanie kabla w ziemi powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajgcy jego uszkodzenie przez
zginanie, skrecanie, rozcigganie, itp.

Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabla nie powinna by¢ nizsza niz zero stopni Celsjusza. Kabel
utozony w ziemi zaopatrzy¢ w opaski kablowe OKI rozmieszczone w odstepach co 10 m, oraz przy
wejsciach do zigcza ZK-1.

Trasa kabla utozonego w ziemi powinna by¢ oznaczona oznacznikami trasy na ktorych widnie¢
powinien napis w postaci ogélnego symbolu kabla ,K”. Oznaczniki trasy winny by¢ rozmieszczone w
odstepach co 100 m w linii prostej, oraz w miejscach zmiany kierunku linii kablowej.

Po utozeniu kabla nalezy sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt kabla napieciem nie wiekszym niz 24 V, oraz
dokona¢ pomiaru rezystancji izolacji przy pomocy megaomomierza o napieciu nie mniejszym niz 2,5
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kV. Rezystancja nie powinna by¢ mniejsza niz 50 megaoméw na 1 km kabla. (kable z izolacjg z
tworzyw sztucznych)

Wytyczenie oraz inwentaryzacje powykonawczg linii kablowej zleci¢ uprawnionej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego.

2.3 Ztacze przyt aczowe

Zigcze przytgczowe (ZK-1)zaprojektowano w oparciu o skrzynki termoutwardzalne prod. PELMET
Kroscienko Wyzne. Powyzsze ztgcze nalezy ustawi¢c w poblizu budynku zgodnie z rysunkiem.
Ponadto zigcze kablowe nalezy wyposazy¢ we wkiadki WTN g/G o wartosci 35 A

2.4 Instalacja wewn etrzna

Budynek pompowni wyposazy¢ nalezy w instalacje oswietleniowa, oraz gniazd wtyczkowych. Z
rozdzielnicy RP wyprowadzi¢ obwdd gniazd wtyczkowych, oswietleniowy, oraz obwod do zasilania
tablicy sterujgcej urzgdzeniami technologicznymi. Do ogrzewania pomieszczenia zastosowac grzejnik
elektryczny o mocy 2500W.

2.5 Ochrona od pora zen

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim w projektowanej instalacji zastosowano izolacje czesci
czynnej oraz ostony izolacyjne czesci przewodzgcych prad. Ochrona przed dotykiem posrednim
zostala zrealizowana poprzez zastosowanie obudéw w drugiej klasie izolacji, natomiast dla instalaciji
odbiorczej spowodowanie samoczynnego wyilgczenia w przypadku dotyku posredniego czesci
przewodzacych dostepnych, na ktorych w wyniku uszkodzenia izolacji pojawito sie napiecie o
wartosci powodujgcej przeptyw pradu razeniowego.
Jako $rodek ochrony przeciwporazeniowej dziatajacy przez samoczynne wylgczenie uszkodzonego
obwodu nalezy zastosowac:

- wylgczniki nadpragdowe

- wylgczniki réznicowoprgdowe
Wytgczniki ochronne instalowa¢ nalezy w RP (rozdzielnica pompowni) po uprzednim wykonaniu w
zlgczu (ZK-1) dodatkowego uziemienia typu taSmowego, ktorego warto$¢ rezystancji nie powinna
przekracza¢ 30 Ohm.

2.6 Instalacja systemu p.po z. (SAP).

W celu monitorowania i sterowania z systemu SAP instalacji pompowni zastosowano dwa moduty:

- modut sterujacy liniowy 8 wejsciowy

- modut kontrolny 8 wejsciowy
Moduty umiesci¢ w pomieszczeniu pompowni w poblizu szafy sterowniczej. Moduly wigczyé¢ do linii
dozorowej centrali p.poz. SAP do projektowanego systemu sygnalizacji pozaru kablem ziemnym
YKSLYekw 2x2x1,0 do budynku kosciota. Dodatkowo na linii dozorowej w budynku pompowni
zainstalowaé¢ czujke dymu i reczny ostrzegacz pozarowy. Uwaga: elementy systemu SAP dobra¢ do
istniejgcego (projektowanego) na obiekcie.

2.7 Uszczelnienie p.po z. przepustow

Wszelkie przepusty instalacji uszczelni¢é masami p.poz. o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci
przegrody. Na kanatach dolotowych i wylotowych powietrza zastosowac klapy p.poz z wyzwalaczem
topikowym.
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2.8 Uwagi ko acowe

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z niniejszym opracowaniem, obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wytyczenie trasy kabli i inwentaryzacje powykonawczg zleci¢ nalezy uprawnionemu geodecie.

2.9 OBLICZENIA TECHNICZNE

P=17 kw
=99 mb

s =35 mm2

y = 35 m/Q mm2

Dobér przekroju przewodow
P 17000

Prad obliczeniowy lobl=-------------=--- = —oommemeeeee- =289A
V3xUxcosp  V3x400x0,85

W oparciu o twp przyjmuje sie kabel YAKY 4x35 mm2 o obcigzalnosci diugotrwalej

Idd=96A>Iobl=28,9 A

Obliczenie spadku napiecia

100xPx| 100x17000x99
J L — = 0,85 %
Yxsx(U)2 35x35x(400)2

Spadek napiecia dopuszczalny

AU% dop =4,5%

0,95% <4,5%

Dobér zabezpieczen

Moc zainstalowana P =17 kW

Moc szczytowa Ps = kjxPi = 0,8x17000W = 13600 W
Ps 13600

Prad szczytowy |I= e e e =23,12 A
V3xUxcosp  V3x400x0,85

Zabezpieczenie WTN g/G o wartosci 35 A
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2.10 ZESTAWIENIE MATERIALOWE

Lp. | Nazwa materiatu Jednostka | llos¢
Linia kablowa
1. |Kabel YAKY 4x35 mm mb 99
2. |Folia kablowa niebieska mb 126
3. | ZK-1 (obudowa z tworzywa termoutwardzalnego) kpl 1
4. |Rura DVK-110 mb 5
5. |Rura HDPE-110 mb 5
6. |Koncowka kablowa 2KA (35) szt 8
7. | Ruratermokurczliwa szt 4
8. |Whkiadki WTN g/G 35A szt 3
9. |Przewod DY 10 mm2 szt 4
10. | Pianka poliuretanowa szt 1
11. | Kibédka typowa szt 1
12. | Opaski OKI szt 30
13. | Piasek m3 38
14. | Oznacznik trasy kabla szt 4
15. | Kabel YKSLYekw 2x2x1,0 mb 215
Instalacja wewnetrzna
1. |Bednarka FeZn 30x4 mb 16
2. |Kabel YKY 5x16 mm mb 15
3. |Przewod YDYZo 3x2,5 mm2 mb 129
4. | Wyl hermetyczny pojedynczy szt 1
5. |Gniazdo hermetyczne szt 1
6. |Rozdzielnica Pompowni kpl 1
7. | Oprawa swietlbwkowa OPK 2x36 W ze Swietlowkami kpl 3
8. |Oprawa PF 100 z zaréwka 100W E27 kpl 1
9. |Grzejnik konwektorowy — 2500W szt 1
Instalacja p.poz. i uszczelnienia
1. | Modut sterujgcy 8-wyjsciowy szt 1
2. | Modut kontrolny 8-wejsciowy szt 1
3. |Czujka dymu szt 1
4. |Reczny ostrzegacz pozarowy szt 1
5. |Klapa odcinajgca p.poz z wyzwalaczem termicznym
(wymiary klap dobra¢ zgodnie z projektem architektury) kpl 2
6. |Uszczelnienie p.poz przejsc instalacyjnych kpl 1

105



Schemat zasilania
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Schemat instalacja p.poz.
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Schemat RP
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