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1.1 Cel opracowania.

Celem opracowania jest poprawa ochrony przeciwpozarowej obiektéw Muzeum Budownictwa
Ludowego w Sanoku.

1.2 Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie stanowi rozdziat projektu budowlano — wykonawczego technologii pompowni
przeciwpozarowej zasilajgcej sieC wodociggowg przeciwpozarowg na terenie muzeum.

1.3 Podstawa opracowania.

W zakresie formalno-prawnym i technicznym opracowanie oparto na stanie prawnym obowigzujgcym
na dzieh 15 marca 2010r., w tym m. in. projekt uwzglednia:

- podkiady architektoniczne;

- projekt zagospodarowania terenu;

- Polskg Norme PN-EN-12845:2003(E) — ,Fixed firefighting systems — Automatic sprinkler
systems — design, installation and maintenance” zwanej w dalszej czesci opisu ,normg PN-
EN-12845 7,

- Polskg Norme PN — 82/B — 02857 ,Przeciwpozarowe zbiorniki wodne”;

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

2 OPIS OGOLNY.
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Dla zasilania w wode sieci wodociggowej przeciwpozarowej przewidziano zabudowanie pompowni
przeciwpozarowej z motopompg Diesel.

Pompa bedzie ttoczy¢ wode przez czujnik przeptywu PF do sieci zewnetrznej. Woda bedzie
pobierana komory ujecia zabudowanej w naturalnym stawie, zlokalizowanym w poblizu budynku
pompowni.

Pompa gtéwna bedzie uruchamiana automatycznie poprzez wytgczniki cisnieniowe , przy spadku
cisnienia wody w sieci przeciwpozarowej, hatomiast wylgczyc¢ jg bedzie mozna tylko recznie.

Na przewodzie ttocznym pompy pozarowej przewidziano krociec testowy z zaworem regulacyjnym i
przeptywomierzem jako instalacje umozliwiajacg sprawdzenie pracy pompy, z ktérego woda w obiegu
zamknietym odprowadzana bedzie do zbiornika.

Uklad pompy pozarowej wyposazono w system zalewowy napetniajgcy przewod ssawny pompy
pozarowej. Zalew bedzie dokonywany poprzez zbiornik zalewowy zasilany z sieci wody pitnej, bgdz
awaryjnie pompami, ( w pierwszej kolejnosci pompa jockey), wodg ze stawu.

Ponadto instalacje wyposazono w przewdd do pobierania wody przez straz pozarng, zakonczony
trzema nasadami pozarniczymi dla PSP Dn 75.
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Pompy pozarowe beda uruchamiane automatycznie poprzez wylgczniki cisnieniowe zabudowane na
przewodach ttocznych. Cisnienie w sieci bedzie utrzymywane poprzez dodatkowg pompe
stabilizujgco-uzupetniajgca (jockey), napedzana silnikiem elektrycznym.

3 OPIS ZASILANIA SIECI WODOCIAGOWE) PRZECIWPOZAROWEJ.

Aktualnie siec przeciwpozarowa zasilana jest z wodociggu wody pitnej. Parametry tak zasilanej sieci

sg niezadowalajgce. Wykonanie pompowni przeciwpozarowej umozliwi zasilanie sieci wodg
wlasciwych parametrach przeptywu i cisnienia.

Podtaczenie zasilania z projektowanej pompowni przeciwpozarowej winno by¢ dokonane po
odfgczeniu zasilania z wodociggu, nie dopusci¢ do skazenia wody pitnej bakteriologicznie skazong
wodg ze stawu.

4 ZAKRES DOSTAW, MONTA2U, ODBIOROW
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4.1 Zasady ogolne

Montaz instalacji winien by¢ wykonany przez Wykonawce posiadajgcego doswiadczenie w realizacji
instalacji gasniczych. Calo$¢ robdt wykona¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych - cz.1l" oraz postanowieniami aktualnego wydania PN-EN-
12845.

Pompownia winna zapewnia¢ wydajno$é Q=180 m*/h przy cisnieniu roboczym 7,5 bar.

Zakres czynnosci za ktore odpowiedzialny bedzie Wykonawca instalacji obejmuje wykonanie
rysunkéw warsztatowych, produkcje, dostawe urzadzen, dokumentacje powykonawczg, montaz,
préby i odbiory.

4.2 Pompy.
4.2.1 Pompa gtéwna.
Pompa pozarowa DIESLA o parametrach:

cisnienie projektowane 7,5 bar
projektowana wydajno$¢ 180 m?h

4.2.2 Pompa stabilizuj gco-uzupetniaj gca.

Pompa jockey o parametrach:

cisnienie projektowane 9,0  bar
projektowana wydajno$¢ 2,0  mdh

silnik 1,5 kW; 3x230/400 V 50 Hz

4.3 Ruroci agi | armatura.

Przewody rurowe o $rednicy od Dn 100, z wyjgtkiem przytgczy zewnetrznych nalezy wykonac z
rur stalowych czarnych wg PN-80/H-74219 tgczonych przez spawanie lub poprzez szybkozigcza. Na
tych przewodach przewidziano armature kotnierzows.
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Przewody i armature dla srednic ponizej Dn 100 fgczy¢ przy pomocy potgczen gwintowanych
i/lub szybkozigczy .

Szybkozigcza winny posiadaé certyfikat CNBOP, badz by¢ oznakowane znakiem CE. Przewody
mocowac przy pomocy zawiesi posiadajgcych certyfikat CNBOP, badz oznakowanych znakiem CE.

Przewody mocowac¢ w odstepach nie przekraczajgcych 3m.

Kazdy przewod o dtugosci wiekszej od 2 m powinien mie¢ wiasny uchwyt. Przewody pionowe
o diugosci wiekszej od 1 m powinny by¢ wyposazone w uchwyt.

Przejscia przez $ciany wykonac w uszczelnieniach z mas plastycznych.

Przy kazdym elemencie instalacji nalezy zamocowaC jego o0znaczenie zgodne
Z 0znaczeniami przyjetymi na rysunkach — schemacie pompowni.

Przewody zewnetrzne wykona¢ jako zgrzewane z PE. Przed przystgpieniem do robot
wykonawca winien przedtozy¢ do akceptacji Inwestora projekt technologii montazu przewodow
zewnetrznych wraz z projektem zabezpieczeh wykopdw.

4.4 Instalacje elektryczne i kontrolne pompowni.

Wykonawca zapewnia podigczenie wszystkich rozdzielnic i potgczen elektrycznych sity,
automatyki, sygnalizacji, alarmow do wszystkich urzadzen objetych jego zakresem robot, tj. wszelkich
potgczen wykazanych na schemacie pompowni za wyjgtkiem kabli i podtgczen do CSP.

Kontroler urzgdzen pompy bedzie zawierac jako minimum ponizsze wskazniki i kontrolki:
- Amperomierz dla silnika,
- Reczny przyciski rozruchu kazdego silnika,
- Przycisk ,stop”
- Kontrolka awarii zasilania,
- Kontrolka awarii pompy

Instalacja sterujgco-kontrolna 24 V bedzie zasilana z szafy sterowniczej.

Catos¢ okablowania, ( odpornego ogniowo), winna posiada¢ certyfikaty CNBOP.

4.5 Préby instalacji.

Rurociggi za zaworami podda¢ wodnej prébie na cisnienie 1,2 MPa w czasie 2 godzin.
Catosc¢ rob6t wykona¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych - cz. II" oraz standardem PN-EN-12845.

4.6 Dokumentacja powykonawcza.

Dokumentacja bedzie obejmowac:

Rysunki usytuowania zaworow oraz przebiegu orurowania,

Rysunek pompowni ,

Schemat pompowni wraz z AKPiA z wyszczegOlnieniem punktéw dozorowanych,
Schematy elektryczne potgczeh ,

Instrukcje uzytkowania i konserwacji ,

Wymagane przepisami deklaracje zgodnosci, certyfikaty i atesty.
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4.7 Odbidr instalaciji.

Odbior instalacji bedzie obejmowac:

- Sprawdzenie instalacji rurowych oraz rozmieszczenia armatury,
- Sprawdzenie podpar¢ i podwieszen przewodow i urzadzen,

- Sprawdzenie funkcjonowania urzgdzen pompowni,

- Test wspoéidziatania urzgdzen pompowni z systemem CSP,

- Test resetu systemu,

- Formalne przekazanie instalacji w formie pisemnej

Podstawg odbioru bedzie niniejsza dokumentacja i aktualna wersja PN-EN-12845:2004 .

5 _WYTYCZNE DLA BRANZ.
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5.1 Branza budowlana.

Zapewni¢ fundament pompy pozarowej zgodnie z rys.T02.

5.2 Wentylacja.

Zapewnic¢ wentylacje ogbing pompowni i nawiew dla silnika Diesla zgodnie z rys.T02.
5.3 Wod-kan.

Zapewni¢ zabudowe przewodu zasilajgcego z wodociggu i zasilajgcych siec wodociggowg
przeciwpozarowg zgodnie z rys.T02. oraz planem zagospodarowania.

5.4 Branza elektryczna.
Zapewnic¢ zasilanie szafy sterowniczej CO2 w pompowni zgodnie z rys.T02.
5.5 Sygnalizacja po zaru.

Zapewni¢ monitoring pozarowy pompowni, oraz monitoring zbiorczego alarmu technicznego
pompowni przez CSP.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW | ROBOT.

P T e R e e R e E ek P e P e R TN e e S Y

A
Lp. Dziat Robot / Zakres Robot g 3 Opis
g =
k)
A B c D F
WODNE INSTALACJE OCHRONY PRZECIWPO ZAROWEJ
POMPOWNIA POZAROWA
Uzbrojenie zbiornika naturalnego (stawu) o o
1 | Plyta przeciwwirowa 800x800 kpl 1 Uzbrojenie zbiornika naturalnego
(stawu)
2 | Zawor stopowy Dn200 kpl 1
Uktad pomp pozarowych
3 | Pompa pozarowa P1 (diesel): 180 m3/h; 7,5 bar kpl 1
4 | Urzgdzenie startowe pompy pozarowej P1 kpl 1
5 | Zawér kulowy - Dn 15 szt 1
6 | Zawér zwrotny - Dn 15 szt 1 pompy pozarowe wraz z
7 | Miernik przeplywu -DN 150 kpl 1 osprzetem, bez szafy sterowniczej,
- - Z urzgdzeniami pomiarowymi i
8 | zawdr regulacyjny Dn 150 kpl 1 armaturg zaporowg i zwrotng
9 | Zawér zwrotny - RMX Dn 200, Pn 16 szt 1
10 | Zasuwa - Dn 200, Pn 10 - z czujnikiem potozenia kpl 2
11 | Manometr, Wakuometr z zaworem manometrycznym kpl 2
12 | Zawor kulowy - Dn 32 szt 2
Uktad zalewowy pompy po zarowej
13 | zbiornik zalewowy 500 dm3 kpl 1
14 | zawor kulowy Dn 50 kpl 2
15 | zawor zwrotny Dn 50 kpl 2 uktad zalewowy
16 | Przej$ciéwka kotnierzowa - Dy63 PE / Dn50 STAL kpl 1
17 | Zawor ptywakowy - Dn 25 szt 1
18 | Plywakowy czujnik poziomu wody zbiornika zalewowego kpl 1
Uktad pomp pomocniczych
19 | Pompa uzupetniajgca P2: 2 m3/h; 9,0 bar bar kpl 1
20 | Urzadzenie startowe pompy P2 kpl 1
p : pompa stabilizacyjno-tadujgca wraz
21 | Zawor kulowy - Dn 50, Pn 16 kpl 1 Z osprzetem i armatura
22 | Zawor zwrotny - Dn 50, Pn 16 kpl 1
23 | Zawor kulowy - Dn 40, Pn 16 kpl 1
24 | Zawor zwrotny - Dn 40, Pn 16 kpl 1
Uklad zasilania przez stra z pozarng
25 Nasada pozarnicza podwojna - Kol 3 L
zbieracz 2x75x100 bez nasady obrotowej Dn 110 P nasada pozarnicza z armaturg
towarzyszaca
26 | Zasuwa - Dn 100, Pn 16 - z czujnikiem potozenia szt 3
27 | Zawor kulowy - Dn 15, Pn 16 szt 3
Uktad zasilania hydrantéw zewn etrznych
28 | Czujnik przeptywu - PF Dn 150 kpl 2 ) o
29 | Zawer zwrotny - RMX Dn 150, Pn 10 szt 2 armatura i osprzet zasilania
hydrantéw zewnetrznych
30 | Zawor kulowy - Dn 15, Pn 16, AP szt 2
31 | Zasuwa - Dn 150, Pn 16 z czujnikiem potozenia szt 2
Rozdzielacz
32 | Rozdzielacz - Dn 250 szt 1 rozdzielacz gtéwny ze spustem
33 | Zawor kulowy - Dn 15, Pn 16, AP szt 1
Orurowanie pompowni
Orurowanie i rozdzielacze, z tacznikami, kolanami, zwezkami i wszelkie rurociggi w obrebie
wspornikami wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym i malowaniem - pompowni
rury stalowe czarne
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wg PN — 80/H — 74219 i PN — 74/ H — 74200

34 | Dn 200 mb 8

35 | Dn 150 mb 18

36 | Dn 100 mb 9
Orurowanie i rozdzielacze, z tacznikami i wspornikami - rury stalowe
ocynkowane wg PN — 74/ H — 74200

37 | Dn 50 mb 12

38 | Dn 40 mb 15

39 | Dn 32 mb 6

40 | Dn 15 mb 15

PRZEWODY ZEWNETRZNE

Przylgcza zewnetrzne - przewody i armatura uktadane w ziemi

a1 (I:?;rociag ssawny - Dy 250 PE w wykopie na podsypce, z obsypka 20 mb 18

42 (I?r%rociag testowy - Dy 180 PE w wykopie na podsypce, z obsypka 20 mb 16

43 Wodociag - Dy 63 _PE, SDR26, MPES8O; w wykopie na podsypce, w mb 66
obsypce piaskowej

24 Wodociag - Dy lGQ PE, SDR11, MPE100; w wykopie na podsypce, w mb 242
obsypce piaskowej przytacza

45 | Zasuwa Dn 50 kpl 1

46 | Zasuwa Dn 150 kpl 4

47 | Przejscidwka kotnierzowa - Dy180 PE / Dn150 STAL kpl 4

48 | Przejsciéwka kotnierzowa - Dy250 PE / Dn200 STAL kpl 2
Izolacja termiczna przewodow

47 | Izolacja rurociggu Dy 250 otuling Isover 7300 Alu Dw 273, gr 50 mm mb 15

INSTALACJE ELEKTRYCZNE | AKPIiA

Automatyka i monitoring instalacji

48 | Szafa sterownicza (CO1) 24V pompy P1 kpl 1

49 | Szafa sterownicza (CO2) CX — certyfikat CNBOP kpl 1

50 | Czujnik temperatury pomieszczenia szt 1

51 | Czujnik otwarcia drzwi szt 1

52 | Urzadzenie startowe pompy pozarowej P1 kpl 1

53 | Urzadzenie startowe pompy jockey P2 kpl 1

54 Kabel grzejny FROST PROTEKTOR 26 dt. 38 mb, samoregulujgcy o kpl 2 gl
mocy 26 W/m (50C) z termostatem

55 Kabel grzejny ICE PROTEKTOR 26 dt. 94 mb, samoregulujgcy o0 mocy kpl 5
16 W/m (50C) z termostatem

56 | konstrukcja wsporcza kabla w zbiorniku kpl 1
Kable zasilaj ace i kable monitoringu

57 | Kabel YKY 4 x2,5mm?2Cu mb 15

58 | Kabel YNTKSY 2 x 0,8 mm?2 Cu mb 60

PRACE ROZNE

59 | Rozruch instalacji kpl 1

60 | Oznakowania kpl 1

61 | Konserwacja instalacji podczas okresu gwarancji - 3 lata kpl 1
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