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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 
 

 

Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania p.n.:  

Budowa pompowni pożarowej do zasilania sieci hydraulicznej zewnętrznej oraz 
infrastruktury towarzyszącej. 
 

 

1. ST Nr :   B-00.00.00 wymagania ogólne zawartość 

specyfikacji: 

1. wstęp 

2. wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

3. sprzęt i maszyny 

4. transport 

5. wykonanie robót budowlanych    45233200-1 

6. kontrola jakości 

7. odbiór robót budowlanych 

8. przedmiar robót 

9. rozliczenie robót 

10. Przepisy i normy 

 

2. Szczegółowe specyfikacje techniczne - roboty budowlane 
 

2.1. Nr. B - 01.00.00 kod CPV: 45111200-0 - roboty ziemne 
2.2. Nr. B - 02.00.00 kod CPV: 45262300-4 - zbrojenie i betonowanie 
2.3. Nr. B - 03.00.00 kod CPV: 45261000-4 - konstrukcja dachu 
2.4. Nr. B - 04.00.00 kod CPV: 45261000-4 - pokrycie i obudowa ścian 
2.5. Nr. B - 05.00.00 kod CPV: 45432100-5 - podłoża i posadzki 
2.6. Nr. D - 06.00.00 kod CPV: 45233200-1 - droga 
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Specyfikacja   Techniczna   Wykonania   i   Odbioru    Robót    Nr   :    B   -   00.00.00   -   wymagania ogólne 

Obiekt: „Budowa pompowni pożarowej do zasilania sieci hydraulicznej zewnętrznej oraz infrastruktury towarzyszącej " 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 

NR : B - 00.00.00 - WYMAGANIA OGÓLNE 
 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej B - 00.00.00 są wymagania ogólne dotyczące wykonania 

i odbioru robót dla obiektów które zostaną wykonane w ramach projektu pn.: 

„Budowa pompowni pożarowej do zasilania sieci hydraulicznej zewnętrznej oraz infrastruktury 
towarzyszącej" 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować 
w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót objętych realizacją 

zadania wg p.1.1., wyszczególnione w SST wg zestawienia: 

• Roboty ziemno - fundamentowe 

• Roboty murowe 
• Konstrukcja dachu z pokryciem 
• Okładziny ścian 
• Posadzki 
• Komora czerpni wody 
• Droga dojazdowa 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.4.1. Obiekt budowlany 
 

- budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi 

- budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami 

- obiekt małej architektury 

1.4.2. Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą 

przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

1.4.3. Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, 

nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.4.4. Roboty budowlane - budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 

rozbiórce obiektu budowlanego. 



 

1.4.5. Urządzenia budowlane - urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające 

możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, 

przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod śmietniki. 

1.4.6. Inspektor Nadzoru)- osoba upoważniona przez Zamawiającego odpowiedzialna za nadzorowanie robót 

i administrowanie przetargiem. 
 

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.8. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.9. Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania. 
 

1.4.10. Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 

dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 

1.4.11. Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik 

budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 

geodezyjne, książka obmiarów. 

1.4.12. Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 

stosowania w budownictwie. 

1.4.13. Wyrób budowlany - wyrób wytworzony w celu wbudowania, wmontowania zainstalowania lub 

zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub 

zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

1.4.14. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne 

miejsca wymienione w przetargu jako tworzące część terenu budowy. 

1.4.15. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 

budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 

Inspektora Nadzoru. 

 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy miejsce prowadzenia 

robót wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dwa egzemplarze 

dokumentacji projektowej i komplet SST. 

 

1.5.1. Zgodność robót z dokumentacją przetargową i ST. 

 

Dokumentacja przetargowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

Nadzoru/ projektanta, stanowią część umowy, a wymagania określone choćby w jednym z nich są obowiązujące 

dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 

wymieniona w „przetargowych warunkach ogólnych lub szczegółowych" 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich 

zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne SST. 
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Dane określone w kosztorysie i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą 

wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją kosztorysową lub SST i wpłynie 

to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli 

rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót. 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt 

zabezpieczenia obiektu w czasie trwania remontu. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie 

prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

Wszystkie znaki ostrzegawcze, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem 

Nadzoru, oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora 

Nadzoru. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia miejsca prowadzenia robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 

w cenę przetargową. 

 

1.5.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

- utrzymywać miejsce prowadzenia robót w należytym porządku 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 

lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1. lokalizację magazynów i składowisk 

2. środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza gazami, 

- możliwością powstania pożaru, 

- uszkodzeniami pomieszczeń w sąsiedztwie prowadzonych robót 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dot. 

punktów powyżej obciążają Wykonawcę. 

1.5.8. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy w 

pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 

robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.9. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 



6 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

1.5.10. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i 

prywatnej. 

Jeżeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót, zaniedbaniem lub brakiem działań ze strony Wykonawcy 

nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub 

odtworzy uszkodzoną własność w taki sposób, aby stan naprawionej własności był nie gorszy niż przed 

powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia. 

1.5.11. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

Nie dotyczy 

1.5.12. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne, oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie przetargowej. 

1.5.13. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 

daty rozpoczęcia, do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru. 

1.5.14. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 

przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek 

praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z dokumentacji 

przetargowej lub specyfikacji technicznej dostarczonej przez Inspektora Nadzoru. 

1.5.15. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach przetargowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 

materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 

wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach przetargu nie postanowiono 

inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub 

regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom 

wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 

Inspektora Nadzoru 

Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 

Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 

 

 
1.6.   Dokumentacja budowy 

Dokumentację budowy stanowią: 

•   Projekt budowlany opracowany przez firmę: CERBEX Sp. z o.o. 38-400 Krosno, ul. Lwowska 14
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• Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do stosowania użytych 

wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z 07.07.1994 r. (Dz.U. z 2000 Nr 106, poz. 1126 

z późniejszymi zmianami. 

• Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót , zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

02.09.2004. (Dz.U. z 2004 r Nr 202, poz. 2072). 

• Protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami badań 

kontrolnych. 

 

 
2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania materiałów 

i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 

Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 

 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 

aprobatami technicznymi, o których mowa w SST. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

pochodzących z jakichkolwiek źródeł. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą się potrzebne w 

związku z dostarczeniem materiałów do robót. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 

kontroli przez Inspektora Nadzoru . 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie prowadzenia robót w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie 

przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 

Inspektora Nadzoru. 
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Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

Koszt wariantowego zastosowania materiałów powinien być odpowiednio dostosowany przez Inspektora 

Nadzoru, jednak wzrost ceny jednostkowej nie będzie miał miejsca. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, w przypadku braku ustaleń w 

wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji przetargowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 

4. TRANSPORT 
 

4.1. Wymagania dotyczące transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji przetargowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym 

przetargiem. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do miejsca prowadzenia robót. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z przetargiem, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją przetargową 

wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

- Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

- Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w przetargu i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 

Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i 

przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 

na rozważaną kwestię. 

- Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie przez niego określonym, 

pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Zasady kontroli jakości robót. 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 

robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 

system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 

pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W 

przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie robót zgodnie z przetargiem. 

6.2. Certyfikaty i deklaracje. 

 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych, 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 

wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. a, i 

które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do 

robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 

wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 

Inspektorowi Nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.3. Dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się: 

b) protokoły przekazania miejsca prowadzenia robót, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 

6.6.5. Przechowywanie dokumentów 

Dokumenty budowy będą przechowywane w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek 

z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

 

 
7. OBMIAR ROBÓT. 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót. 

Obmiar robót występował będzie w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem robót i 

będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych 

robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

 

 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót - w zależności od ustaleń odpowiednich SST, Roboty podlegają 

następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi ostatecznemu, 

c) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 

które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca powiadamiając Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia . 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 

przetargową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór ostateczny robót 
 

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 

i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego Wykonawca powiadomi na piśmie o tym 

fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót 

Odbioru ostatecznego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru 

i Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań i pomiarów wykonanych przez Inspektora, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 

z dokumentacją przetargową i SST. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją przetargowa i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, Komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach przetargowych. 

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego  robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z przetargu i ew. uzupełniające lub zamienne). Rejestry obmiarów 

(oryginały) jeżeli występowały. 

Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z SST. Deklaracje zgodności lub 

certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST. 

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 

robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 
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8.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny robót". 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI (ROZLICZENIA ROBÓT). 

9.1. Ustalenia Ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 

danej pozycji kosztorysu, przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w 

dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: robociznę 

bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 

teren budowy, 

wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, koszty 

pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 
9.2 Warunki przetargu i wymagania ogólne Specyfikacji Technicznej B - 00.00.00 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków przetargu i wymagań ogólnych zawartych w Specyfikacji 

Technicznej B-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w 

kosztorysie. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1. Ustawy i rozporządzenia 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami). 

2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 

3. Warunki Ogólne i Szczegółowe Przetargu 

4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami). 

5. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. Nr 19, poz. 177 

6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r - o wyrobach budowlanych Dz.U. Nr 92 poz.881 

7. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r - o ochronie p.poż -jedn.tekst Dz.U.Nr 147 z 2002 poz. 1229 

8. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym Dz.U.Nr 122, poz.1321 z póz. zmianami. 

9. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska, Dz.U. Nr 62, poz. 627 z póz. zmian. 
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10. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych    

przepisów   bezpieczeństwa    i    higieny    pracy(Dz.U.    nr   169, poz.1650) 

11. Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r (Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

12. 

13. Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. Dz.U. Nr 209, poz.1779 w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE 

14. Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. Dz.U. Nr 209, poz.1780 w sprawie określenia polskich 

jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i 

formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany. 

15. Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U. Nr 120, poz.1126 w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

16. Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. Dz.U. Nr 202, poz.2072 w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

17. Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. Dz.U. Nr 198 poz.2041 w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. 

18. Rozporz. Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2004 r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz. 2042). 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

- Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II III, IV, V) Arkady, 

Warszawa 1989-1990 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 

2003 r 

- Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001 r. 
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Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót nr :  B – 01.00.00  –  roboty ziemne  
Obiekt: „Budowa pompowni pożarowej do zasilania sieci hydraulicznej zewnętrznej oraz infrastruktury towarzyszącej” 

 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
NR : B- 01.00.00  -   ROBOTY ZIEMNE 

 
 
Kategoria wg CPV : 45111200-0 
 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru liniowych robót ziemnych, które zostaną wykonane w ramach projektu pn.:  
 
„Budowa pompowni pożarowej do zasilania sieci hydraulicznej zewnętrznej oraz 
infrastruktury towarzyszącej”. 
 
1.2.Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3.Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszych specyfikacjach dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych 
w zakresie: 
a) wykopy pod fundamenty na studniach, 
b) wykop pod komorę czerpni wody. 
 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi zawartymi 
w ST B-00.00.00 – wymagania ogólne pkt 1.4. 
 
1.4.1. Wykop fundamentowy - dla obiektów budowlanych kubaturowych określa dokumentacja, 
która powinna zawierać: 

- rzuty i przekroje obiektów, 
- plan sytuacyjno-wysokościowy 
- sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów 
- szczegółowe warunki techniczne wykonania robót, np. wymagane zagęszczenie zasypki, 

nasypu itp.)  
 
1.4.2. Głębokość wykopu – różnica rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia warstwy 
urodzajnej. 
 
1.4.3. Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1-3m. 
 
1.4.4. Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
 
1.4.5. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w 
czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac 
związanych z trasą drogową. 
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1.4.6. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 

określona wg wzoru:  
ds

d
sI




  

gdzie: 

d - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m
3
), 

ds. - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgodnie  
z PN-B-04481:1988 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, 
(Mg/m

3
). 

1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST B- 00.00.00 „Specyfikacja ogólna”  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B - 00.00.00 „Specyfikacja ogólna” pkt. 1.5. 
 
1.5.1. Ponadto: 
Wykopy pod ławy fundamentowe na studniach wykonać ręcznie. Wykopy głębsze niż 1.5 m, 
umocnić wypraskami stalowymi  
 
1.6. Dokumentacja robót  
 
Dokumentację robót ziemnych stanowią dokumenty wyszczególnione w p.1.6.  ST B-00.00.00 
 
 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST  
B - 00.00.00  „Specyfikacja ogólna”  pkt. 2. 
 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być wykorzystane przez Wykonawcę w 
maksymalnym stopniu do zasypek i nasypów a pozostałe grunty rozplanować na terenie budowy w 
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru, lub wywieźć je poza teren budowy. 
 
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu wykopów, nie będące nadmiarem objętości 
robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren 
budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych przetargiem, 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze 
źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę 
na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków zamawiającego, o ile nie 
określono tego inaczej w umowie. Inspektor Nadzoru może nakazać pozostanie na terenie budowy 
gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej 
wilgotności.  
 
2.1.1. materiały do umocnienia wykopów – pozostawia się do decyzji wykonawcy 
 
 

3. SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST S - 00.00.00 „Specyfikacja ogólna” pkt.3. 
 
3.2. Sprzęt do robót ziemnych 
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Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 

 odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, zrywarki, koparki, ładowarki, 
wiertarki mechaniczne itp.), 

 jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 
urządzenia do hydromechanizacji , urządzenie wiertnicze, itp.), 

 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 

 sprzętu zagęszczającego - ubijaki, itp. 
 
 

4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST S - 00.00.00 „Specyfikacja ogólna” pkt. 4. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 
 
4.2. Transport gruntów 
 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju 
gruntu (materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. 
Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST S - 00.00.00 „Specyfikacja ogólna” pkt. 5. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich 
elementów zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego 
będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 
5.2.Odwodnienia pasa robót ziemnych 
 
Obowiązkiem Wykonawcy, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które 
zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby 
zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.  
Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu 
nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich 
gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 
Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 

Odprowadzenie wód do urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z 
odpowiednimi instytucjami. 
 
5.3. Odwodnienie wykopów 
 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się 
niwelety. 
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Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody 
opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
 
5.4. Wykonanie wykopów  
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów fundamentowych należy sprawdzić zgodność 
rzędnych terenu z danymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokościowy.  
 
Przy wykonywaniu wykopów pod ławy i stopy fundamentowe, linie budynku i krawędzie wykopów 
powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem 
wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na lawach powinno być sprawdzone 
przez nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 
 
Odchylenie osi wykopu lub koryta od osi projektowanej nie powinno być większe niż ± 10 cm. 
Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie mogą przekroczyć + 1 cm i – 
3 cm. 
 
Szerokość wykopu nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm, a 
krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
 
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte i obudowane. Metody wykonania robót - wykopu 
(ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych 
geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
Wykopy przy odkrywaniu ścian fundamentowych wykonywać odcinkami, o długości najwyżej 2,00 
m. 
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami fundamentów, do których dodaje 
się obustronnie 0,6 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Wykopy 
przy istniejących fundamentach o szerokości minimum 90 cm. Umocnienie ścian wykopów należy 
prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez 
Wykonawcę na odkład. 
 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem umożliwiającym odprowadzenie wód 
opadowych 
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S - 00.00.00 „Specyfikacja ogólna”  pkt. 6.  
 
6.2.Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 
 
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 
 
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami 
specyfikacji określonymi w punkcie 5 oraz z dokumentacją projektową. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
- prawidłowe wykonanie spadków dna wykopów  

Czynności wchodzące w zakres sprawdzania jakości wykonania robót określono w pkt.6.1.  
ST B-00.00.00 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia od cech podanych pkt 5.4 niniejszej 
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B - 00.00.00 „Specyfikacja ogólna” pkt.7. 
 
7.1. 1. Obmiar robót ziemnych 
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obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót.  
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B - 00.00.00 „Specyfikacja ogólna” pkt.8. 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 
wyniki pozytywne. 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne ustalenia dot. podstawy płatności podano w ST B - 00.00.00 „Specyfikacja ogólna” pkt. 9. 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 

3. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

5. BN-64/8931-02 
Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

6. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

7. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 
badania przy odbiorze 
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Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót nr : B – 02.00.00 – zbrojenie i betonowanie konstrukcji  
Obiekt: „Budowa pompowni pożarowej do zasilania sieci hydraulicznej zewnętrznej oraz infrastruktury towarzyszącej” 

 
 
 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
NR : B- 02.00.00  -  ZBROJENIE I BETONOWANIE KONSTRUKCJI 

 
 

 
 KOD CPV : 45262300- 4 
 

 

WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonaniem zbrojenia i betonowani konstrukcji żelbetowych w 
obiektach kubaturowych dla zadania p.n.: 
 

„Budowa pompowni pożarowej do zasilania sieci hydraulicznej zewnętrznej oraz 
infrastruktury towarzyszącej”. 
 

1.2. Zakres stosowania ST  
 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i 
należy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dla robót objętych realizacją 
zadania w p.1.1. t.j. wykonanie zbrojenia i betonowanie elementów żelbetowych:  
 
Budynek pompowni 

 studnie betonowe do posadowienia belek fundamentowych 

 belki fundamentowe żelbetowych 

 wieńce i nadproża  

 płyta stropowa 
 
Komora czerpni wody  

 płyta fundamentowa żelbetowa 

 ściany żelbetowe 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
 
1.4.1. pręty stalowe wiotkie- pręty do zbrojenia betonu gładkie i żebrowane o średnicy do 40 mm. 
 
1.4.2. zbrojenie nie sprężające – zbrojenie konstrukcji betonowej nie prowadzące do niej naprężeń 
w sposób czynny. 

1.4.3. Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 t/m
3
 wykonany z cementu, wody, kruszywa 

mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i 
domieszek chemicznych. 

1.4.4. Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 
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1.4.5. Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 

1.4.6. Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy 
w stanie suchym. 

1.4.7. Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy klasyfikujący beton pod względem jego 
wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rb

g
 w Mpa 

1.4.8. Wytrzymałość gwarantowana na ściskanie Rb
g
 – wytrzymałość uzyskania w wyniku badania 

na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych 
zgodnie z normą PN-06250 

1.4.9. Deskowanie (szalowanie):  

a) układanie warstwy desek (także ta warstwa) lub blatów systemowych połączonych 
krawędziami  

b) b) wykonywanie, z połączonych w płyty desek lub blatów formy wypełnianej płynnym betonem; 
stosowane przy produkcji elementów budowlanych. 

Pozostałe określenia użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i określeniami 
podanymi w ST B-00.00.00  „Wymagania ogólne” p.1.4.  

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru i Projektanta. 
 
1.6. Dokumentacja robót 
 
Dokumentację robót zbrojarskich i betonowych stanowią dokumenty wyszczególnione w p.1.6.  ST 
B-00.00.00 
 
 

2. MATERIAŁY 
 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są materiały do 
zbrojenia i betonowania elementów żelbetowych wyszczególnionych w p. 1.3 . Klasy betonu i gatunki 
stali wg dokumentacji projektowej. 

 
2.1. zbrojenie 

2.1.1pręty okrągłe gładkie ze stali gatunku A-I StOS wg PN-H-84023, PN-ISO 6935-1:1998 

 średnice prętów      6  -  40 mm 

 granica plastyczności Re (min)     220 Mpa 

 wytrzymałość na rozciąganie Rm (min)    310 Mpa 

 wydłużenie (min)         22 % 

 zginanie do kąta 180
o
        brak pęknięć i rys w złączu 

 
2.1.2 pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku A-III 34 GS wg PN-H-84023/6, IDT-ISO 6935-
2/AK:1998 
 

 średnice prętów      6  -  32 mm 

 granica plastyczności Re (min)     410 Mpa 

 wytrzymałość na rozciąganie Rm (min)    590 Mpa 

 wydłużenie (min)         16 % 

 zginanie do kąta 90
o
          brak pęknięć i rys w złączu 

 
W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, 
naderwań i rozwarstwień. 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni 
czołowej prętów niedopuszczalne są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia widoczne gołym 
okiem. 
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Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia nie metaliczne, wżery, 
wypukłości, wgniecenia zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne są dopuszczalne : 

 jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich. 

 Jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów  żebrowanych o średnicy nominalnej do 
25mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 

 

2.1.3. drut montażowy 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. wiąząłkowego. 
 
2.1.4. podkładki dystansowe 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki 
dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 
 

2.2. Beton 
Belki fundamentowe i konstrukcję komory czerpni wody wykonać z betonu klasy B-25 W4, strop 
żelbetowy z betonu B-20, studnie fundamentowe wypełnić betonem B-15. 
Wymagania do betonu konstrukcyjnego: 

 wymaga się wykonanie wszystkich elementów konstrukcyjnych z betonu towarowego 
wykonanego w betonowni przystosowanej do masowego dozowania składników. 

 nasiąkliwość nie większa niż 4 % 

 mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5 %, spadek wytrzymałości nie większy 
od 20 % po 150 cyklach zamrażania i odmrażania. 

 mieszanka betonowa winna mieć konsystencję nie rzadszą niż plastyczną. Na każdą partię 
betonu winien być dostarczony atest producenta potwierdzający zgodność dostarczonego 
materiału z wymogami określonymi w dokumentacji projektowej i ST. 

 Czas ułożenia mieszanki od momentu jej wytworzenia nie powinien być dłuższy niż 1 godz. A 
w przypadku temperatury powietrza powyżej 20

o
 C – 0,75 godz. 

 Cement użyty do wykonania betonu musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701. 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego bez dodatków klasy 32,5 NA. 

 Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki należy wykonać badania dotyczące czasu 
wiązania i zmiany objętości wg zasad podanych w PN-EN 196-1:1996, t.j. początek wiązania 
po upływie 60 min. I koniec wiązania po upływie 10 godzin. Zmiana objętości wg próby na 
plackach – normalna.  

 Sprawdzenie zawartości grudek. Dopuszczalna zawartość grudek w cemencie – 20 % 

 Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości. Workowany 
cement składować w pomieszczeniach zamkniętych o szczelnym dachu i ścianach. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu w pomieszczeniach zamkniętych - do terminu 
ważności podanego przez producenta. 

 
2.2.1 Kruszywo 

 Do betonu należy stosować kruszywo mineralne wg PN-B-06712  z tym że marka kruszywa nie 
powinna być niższa od klasy betonu. 

 Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż : 

 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu zbrojenia 

 ¾ odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej 
do kierunku betonowania. 

 

2.2.2. Woda 
Do przygotowania betonu i skrapiania podłoży stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy 
PN-88/B-32250 – Materiały budowlane. Woda do betonów zapraw. Można stosować wodę pitną 
wodociągową 
 
2.2.3. Piasek  

Nie powinien zawierać frakcji różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 
mm, piasek średnioziarnisty domieszek organicznych 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1.0-2,0 
mm.  
 
2.2.4. Deskowanie 
Deskowanie belek, stropu i ścian, wykonać z deskowań systemowych. Dopuszcza się wykonanie 
szalunków z deskowań tradycyjnych z tarcicy 25 mm i 38 mm klasy co najmniej K 27. 
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3. SPRZĘT 
 

Wykonawca przystępując do wykonania robot fundamentowych winien wykazać się możliwością 
korzystania z n/w sprzętu , gwarantującego właściwą t.j. spełniającą wymagania SST jakość robót: 

 środka transportowego do przewożenia stali 

 nożyc mechanicznych 

 giętarki i prościarki do prętów zbrojeniowych  

 zgrzewarki  

 spawarki 

 samochody do transportu mieszanki betonowej 

 wibratorów wgłębnych do betonu 

 środka transportowego 

 piły tarczowej 
 
 
Wyżej wymieniony sprzęt powinien być sprawny oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję 
obsługi. 
Sprzęt powinien być sprawny i spełniać wszystkie wymagania przepisów BHP, jak przykładowo 
osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie 
niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt powinien podlegać kontroli 
osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio 
przeszkolone. 
 
 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Pręty do zbrojenia betonu powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w 
sposób zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 
drogowego. 
 
 

4.2. Transport betonu winien odbywać się przy pomocy mieszarek samochodowych, tzw. 
„gruszek”. Czas transportu masy betonowej nie powinien być dłuższy niż  
 
90 minut przy temperaturze +15˚ C  
70 minut przy temperaturze +20˚ C  
30 minut przy temperaturze +30˚ C  

 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Zbrojenie- Przed przystąpieniem do wykonania powierzchnię zbrojenia oczyścić z kurzu i rdzy 
a następnie wyprostować przy użyciu prościarki do prętów. 
Stal narażoną na chociażby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 
 
5.1.1 Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Cięcie 
przeprowadza się przy użyciu nożyc mechanicznych. Dopuszcza się również cięcie palnikiem 
acetylenowym. 
 
5.1.2. Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicach d ≤ 12 mm. Pręty o 
średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 
 
5.1.2 W przygotowane deskowanie należy układać zbrojenie na podkładkach dystansowych. 
Minimalna odległość krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę, wynosi 10 d 
dla stali A-III i 5 d dla stali A-I. 
W miejscach załamań i zagięć elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie 
wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej  
20 d 
W jednym miejscu można połączyć 50% zbrojenia, w miejscach połączeń należy dwukrotnie 
zmniejszyć rozstaw strzemion. 
 
5.1.3. Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny 
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beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów zbrojenia względem siebie i 
względem deskowania nie może ulec zmianie. 
Minimalna grubość otuliny powinna wynosić co najmniej 3 cm 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w 
trakcie betonowania jak i chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym - jest 
niedopuszczalne. 
 
5.1.4. Pręty zbrojenia łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. Skrzyżowania 
prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć słupkami dystansowymi. Drut 
wiązałkowy o średnicy 1 mm używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 mm, przy średnicach 
większych należy stosować drut o średnicy 1.5 mm. 
W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze 
strzemionami, a pozostałych prętów na – przemian. 
 

5.1.5. Magazynowanie stali 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z 
podziałem na poszczególne średnice i gatunki stali. 
 

5.2. Deskowanie 
 
5.2.1 Deskowanie do robót betonowych powinno być wykonane w taki sposób aby mogło przenosić 
obciążenia wywołane: 
- masą własną oraz masą sprzętu użytego do robót betonowych 
- masą układanej mieszanki betonowej z uwzględnieniem obciążeń dynamicznych od 

opuszczanej mieszanki, jak też parcia mieszanki w trakcie jej zagęszczania 
- masą zbrojenia konstrukcji 
- masa robotników zatrudnionych przy robotach 
 
Wykonane deskowanie w którym będzie układana masa betonowa powinno być szczelne, nie 
powinno się odkształcać pod wpływem powyższych obciążeń.  
 
 

5.3. Betonowanie 
 
5.3.1 W przygotowane deskowanie należy układać zbrojenie na podkładkach dystansowych. W 
miejscach załamań i zagięć elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie 
wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20 d 
W jednym miejscu można połączyć 50% zbrojenia, w miejscach połączeń należy dwukrotnie 
zmniejszyć rozstaw strzemion. 
 
5.3.2. Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny 
beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów zbrojenia względem siebie i 
względem deskowania nie może ulec zmianie. 
Minimalna grubość otuliny powinna wynosić co najmniej 3 cm 
 
5.3.3. Przed przystąpieniem do betonowania sprawdzić prawidłowość wykonania deskowań, 
zgodność rzędnych z projektem, obecność wkładek dystansowych zapewniających odpowiednią 
grubość otuliny. 
Betonowanie rozpocząć po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru. 
 
5.3.4. Przy wykonywaniu elementów konstrukcyjnych należy przestrzegać wymogów dokumentacji 
technologicznej. Betonowanie konstrukcji wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5˚ C, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa 
przed pierwszym zamarznięciem. 
 
Po zakończeniu betonowania zleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi 
osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 
nasłonecznieniem. Beton pielęgnować co najmniej przez 7 dni. 
 
Roboty betoniarskie muszą być zgodne z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251 
 
Po przeschnięciu powierzchni betonu, płaszczyzny poziome i pionowe ław i ścian fundamentowych 
zaizolować dwoma warstwami emulsji bitumicznej. 
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5.3.5. Po wyschnięciu izolacji, fundamenty obsypać gruntem rodzimym do wysokości 
projektowanych zasypów z dokładnym zagęszczeniem gruntu. 
 

5.3. pozostałe zasady wg p.5. ST część ogólna 

 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00  pkt 6. 
 
6.1. badania kontrolne stali 
Kontrola jakości robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
 
Przy odbiorze dostarczonej stali, na budowie należy przeprowadzić następujące badania: 
- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem 
- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-H-93215 
- sprawdzenie wymiarów wg PN-H- 93215 
- sprawdzenie masy wg PN-H-93215 
- próba rozciągania wg PN-EN 10002-1+AC1:1998 
- próba zginania wg PN-H-04408 
 
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z 
różnych miejsc kręgu. 
 

6.1.2. tolerancja wymiarów 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia. 
- otulenie wkładek – zwiększenie grubości o 5 mm, nie przewiduje się zmniejszenia grubości 

otuliny 
- rozstaw prętów w świetle - 10 mm 
- odstęp od czoła elementu lub konstrukcji - ± 10 mm 
- długość pręta między odgięciami - ± 10 mm 
- miejscowe wykrzywienie - ± 5 mm 
 
Obowiązują następujące wymagania: 
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno 

przekraczać 3 % 
- liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25 % ogólnej ich 

liczby na tym pręcie. 
- różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ± 5 mm 
- różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ± 20 mm 
 
6.1.3 wymagania przy odbiorze 
 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215. Stal 
przeznaczona do odbioru musi być zaopatrzona w atest w którym mają być podane:  
- nazwa wytwórcy 
- oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215 
- numer wytopu lub numer partii 
- wyniki przeprowadzonych badań, oraz skład chemiczny wg analizy wytopowej 
- masa partii 
- rodzaj obróbki cieplnej 
  

6.2. badanie kontrolne deskowań. 
Kontrola wykonania deskowań obejmuje sprawdzenie: 
- jakości użytych materiałów 
- dopuszczalnych odchyłek od projektowanego położenia 
- szczelności deskowania 
- powleczenia preparatami zmniejszającymi przyczepność betonu 
 
6.3. badania kontrolne betonu  
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Badania powinny obejmować: badanie: 
- składników betonu (cement. kruszywo, woda, domieszki)  
- mieszanki betonowej (konsystencja, zawartość powietrza) 
- badanie betonu ( wytrzymałość na ściskanie, nasiąkliwość, mrozoodporność, przepuszczalność 

wody) 
 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania 
pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż: 

 1 próbka na 50 m
3
 betonu 

 1 próbka na 100 zarobów 

 3 próbki na dobę 

 6 próbek na partię betonu 
Próbki bada się i przygotowuje przez 28 dni, zgodnie z normą PN-B-06250. Jeżeli pobrane próbki 
wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, należy przeprowadzić 
badania próbek wyciętych z konstrukcji. 
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej 
klasie, w przeciwnym wypadku dopuszcza się za zgodą Inspektora Nadzoru spełnienie tego 
warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 
 
 

6.4. Tolerancja wykonania. 
 
6.4.1 deskowania 
- odchyłki płaszczyzny deskowania od pionu na 1 m wysokości – nie większe niż 2 mm 
- od pionu bocznego deskowania belki lub krawędzi przecięcia się deskowań – 3 mm 
- dopuszczalne odchyłki od położenia projektowanego od osi fundamentu - ± 15 mm 
- dopuszczalne odchyłki od położenia projektowanego od osi ściany, belki lub podciągu - ± 10 mm 
- dopuszczalne odchylenia wymiarów przekroju poprzecznego do 50 cm - ± 5 mm 
- dopuszczalne odchylenia wymiarów przekroju poprzecznego od 50 do 80 cm - ± 7 mm 
- dopuszczalne odchylenia wymiarów przekroju poprzecznego ponad 80 cm - ±  10 mm 
- dopuszczalne odchylenia wymiarowe od rozpiętości projektowanych belek i płyt ±  15 mm 
 
6.4.2 Fundament, stopy, nadproża  

 Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów, stóp belek w planie nie powinno być 
większe niż ± 10 mm 

 Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu ławy, stopy, belki w stosunku do poziomu 
pozycyjnego nie powinno być większe niż ± 20 mm 

 
6.4.3. – ściany fundamentowe 

 Dopuszczalne odchylenie usytuowania ścian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego nie 
powinno być większe niż ± 10 mm 

 Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości ścian w planie w stosunku do ścian 
sąsiednich nie powinno być większe niż ± 15 mm. 

 Dopuszczalne odchylenie wymiaru przekroju poprzecznego nie powinno być większe niż 10 mm 

 Dopuszczalne odchylenie długości elementu nie powinno być większe niż L/100 ≤20 mm. 
 

6.5. pozostałe zasady wg p.6. ST część ogólna 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót. 
  
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Zbrojenie 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową , SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania wyszczególnione w p.6. niniejszej specyfikacji dały 
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pozytywne wyniki. 
- Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inspektora 

nadzoru, oraz wpisany do dziennika budowy. 
- Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji 

żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów w 
poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków , złaczy i długości zakotwień 
prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 

8.2. betonowanie 
Odbiorowi podlegają: 
- podłoże pod fundamenty In stopy 
- deskowanie 
- zbrojenie 
- wykonanie elementów konstrukcyjnych 
- wykonanie izolacji 
- jakość betonu 
 
Roboty podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI (ROZLICZENIA ROBÓT). 
 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

PN-H-84023-06/A1:1996 -   Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki 
PN-H-93215   -   Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
PN-EN 10002-1+AC1:1998 -   Metale. Technologiczna próba zginania 
PN-ISO 6935-1:1998   -   Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie 
PN-ISO 6935-2:1998  -   Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 
IDT-ISO 6935-2/AK:1998 -   Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe 
wymagania  
PN-EN 196-1:1996  -   Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-B-06712   -   Kruszywa mineralne do betonu 
PN-88/B-32250   -   Materiały budowlane. Woda do betonów zapraw 
PN-B-19701:1997  -   Cementy powszechnego użytku  
PN-B-06250   -   Beton zwykły 
PN-B-06251   -   Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-D-96000   -   Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych , wydanie ITB-2003 rok.  
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Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót nr : B – 03.00.00 – konstrukcja drewniana dachu,  
Obiekt: „Budowa pompowni pożarowej do zasilania sieci hydraulicznej zewnętrznej oraz infrastruktury towarzyszącej.” 

 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
NR : B- 03.00.00  -  KONSTRUKCJA DREWNIANA DACHU 

 
 

KOD CPV : 45261000-4 
 
 

WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji dachu dla zadania p.n.: 
 

„Budowa pompowni pożarowej do zasilania sieci hydraulicznej zewnętrznej oraz 
infrastruktury towarzyszącej”. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 

 

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych należy je 
stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.  

 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 
wymagania zostaną spełnione przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonywanie robót – montaż konstrukcji drewnianej i stalowej w tym:  
 
- wykonanie i montaż konstrukcji drewnianej więźby  
- montaż łat i kontrłat 
- izolacja wiatrochronna 
- impregnacja drewna 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
 
 

2.    MATERIAŁY  
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów  

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST „Wymagania ogólne” 

2.2. Stosowane materiały  

Drewno na więźbę dachową : 

W konstrukcjach drewnianych należy stosować drewno iglaste zgodnie z PN-EN 338:1999,  
PN-B-03150.  
Drewno konstrukcyjne – klasa wytrzymałości:  
- klasa drewna (wytrzymałość na zginanie) C24  
- wilgotność 12% - 18%  
- gęstość średnia 420 kg/m3  
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wymiary przekrojów drewna w [cm]:  

- krokwie 6 x 12 
- słupy 14 x 16  
- płatwie (murłaty) 14 x 14; 10 x 10; 14 x 16  
- zastrzały 10 x 10 
- jętka 6 x 12 
- belka 16 x 16 

 
Łączniki  
Gwoździe wym. wg tablicy Z-7.4.1-1, zgodnie z PN-EN 10230-1:2002.  
Gwoździe z drutu stalowego. Część 1: gwoździe ogólnego przeznaczenia.  
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82101, nakrętki wg PN-86/M-82144, podkładki pod 
śruby, wkręty do drewna wg PN-85/M-82503 z łbem stożkowym  
 
Środki do ochrony drewna: 
 
Środek impregnacyjny "Ogniochron" lub inny równoważny 
- klasa zabezpieczenia – niezapalne i nierozprzestrzeniające ognia NRO  
 
środek powinien być pakowany w szczelnie zamkniętych opakowaniach firmowych 
zabezpieczających go przed wysypywaniem i zmianą jego własności techniczno-użytkowych. Do 
każdego opakowania powinna być dołączona:  
- nazwa i adres producenta,  
- nazwa wyrobu zgodna z Aprobatą Techniczną ITB, numer aprobaty,  
- numer dokumentu dopuszczającego do obrotu i stosowania w budownictwie (certyfikat 

zgodności),  
- masa netto,  
- data produkcji, termin przydatności,  
- warunki stosowania,  
- warunki przechowywania i transportu.  
 
Przechowywanie powinno odbywać się w suchych wentylowanych pomieszczeniach.  
Izolacja wiatrochronna.  
 

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu . 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne".  

3.2. Sprzęt stosowany . 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu.  

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu . 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne”.  

4.2. Wybór środków transportu.  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności.  
 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót . 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne".  

5.2. Warunki wykonania robót . 

Roboty związane z impregnacją – zaleca się wykonanie impregnacji powierzchniowej  
roztworze środka o temperaturze 20ºC. Podczas wykonywania prac impregnacyjnych należy 
przestrzegać warunków bezpiecznego stosowania środka Ogniochron podanych przez producenta 
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w karcie charakterystyki wyrobu. Warunki przygotowania roztworu roboczego oraz wykonania 
impregnacji (instrukcję) powinien dostarczyć producent.  

Roboty wykonania i montażu konstrukcji drewnianej więźby oraz poziomych elementów 
szalowania ścian poddasz należy prowadzić zgodnie z dokumentacją przy udziale środków, które 
zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją projektową.  
 

 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 
wymaganiami podanymi w punkcie 5.  
Roboty podlegają odbiorowi.  
 

7. OBMIAR ROBÓT  

Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robót podanymi w ST "Wymagania 
Ogólne" . 
 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST "Wymagania Ogólne"  
Wszystkie roboty objęte niniejsza specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.  

PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy.  

PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna 

okrągłego i tarcicy.  

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.  

PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego.  

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych.  
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Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót nr : B – 04.00.00 – pokrycie dachu i obudowa ścian  

Obiekt:  „Budowa pompowni pożarowej do zasilania sieci hydraulicznej zewnętrznej oraz infrastruktury towarzyszącej” 

 
 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
NR : B- 04.00.00  -  POKRYCIE DACHU i OBUDOWA ŚCIAN 

 
 
 

KOD CPV : 45261000-4 
 
 

WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonaniem pokrycia dachu i obudowy ścian dla zadania p.n.: 
 

„Budowa pompowni pożarowej do zasilania sieci hydraulicznej zewnętrznej oraz 
infrastruktury towarzyszącej”. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych należy je 
stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.  

 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 
wymagania zostaną spełnione przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie pokrycia deskowego dachu; nakładka polska, oraz wykonanie szalowania deskami 
ścian zewnętrznych z ociepleniem wełną mineralną. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dla zadania w p.1.1. t.j 

 
1. pokrycie dachu deskami na nakładkę 
2. wykonanie rynny z desek 
3. wykonanie konstrukcji z krawędziaków 10x10 cm z wypełnieniem wełną 
4. obłożenie ścian deskami szalunkowymi. 

 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
wytycznymi podanymi w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” p.1.4.. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta. 
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1.6. Dokumentacja robót 
 
Dokumentację wykonania pokrycia dachowego i ułożenia desek szalunkowych stanowią 
dokumenty wyszczególnione w p.1.6. ST  B-00.00.00 
 
 

2. MATERIAŁY 
 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są materiały do 
wykonania robót wyszczególnionych w p. 1.3 specyfikacji. 
Materiały stosowane do wykonania pokryć dachowych powinny posiadać: 

- Aprobaty Techniczne 
- Certyfikaty lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa 
- Certyfikat zgodności z normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich 
- Na opakowaniach - termin przydatności do stosowania 

 
2.1. Deski 

 
- Deski iglaste wg PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica 
 

2.2 Łączniki  

Gwoździe zgodnie z PN-EN 10230-1:2002.  
Gwoździe z drutu stalowego. Część 1: gwoździe ogólnego przeznaczenia.  
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82101, nakrętki wg PN-86/M-82144, podkładki pod śruby, 
wkręty do drewna wg PN-85/M-82503 z łbem stożkowym  
 
Środki do ochrony drewna 
 
Ogniochron – impregnat lub inny równoważny 
- klasa zabezpieczenia – niezapalne i nierozprzestrzeniające ognia NRO  
 
środek powinien być pakowany w szczelnie zamkniętych opakowaniach firmowych zabezpieczających 
go przed wysypywaniem i zmianą jego własności techniczno-użytkowych. Do każdego opakowania 
powinna być dołączona:  

- nazwa i adres producenta,  

- nazwa wyrobu zgodna z Aprobatą Techniczną ITB, numer aprobaty,  

- numer dokumentu dopuszczającego do obrotu i stosowania w budownictwie (certyfikat zgodności),  

- masa netto,  

- data produkcji, termin przydatności,  

- warunki stosowania,  

- warunki przechowywania i transportu.  
 
Przechowywanie powinno odbywać się w suchych wentylowanych pomieszczeniach.  
 
2.3. folia paroprzepuszczalna   
 
Klasa materiału     4102  B2 (normalna palność) 
Opór dyfuzyjny     52615  μ > 1.000.000 
Przepuszczalność pary wodnej   4108 T3 sd > 1500m 
Siła przylegania butylu / warstwy samoprzylepnej   12 N/ 25 mm 
Stabilność temperaturowa      -40°C do +100°C 
Temperatura podczas montażu     +5°C do +50°C 
Dopuszczalny okres przechowywania    12 miesięcy 
Aprobata techniczna ITB      AT-15-5155/2001 
 
 
Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz odpowiednich norm wyrobu. 
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Przyjęcie materiałów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  
 
 

3. SPRZĘT 
 

Wykonawca przystępując do wykonania robot pokrywczych winien wykazać się możliwością 
korzystania ze sprzętu , gwarantującego właściwą tj. spełniającą wymagania SST jakość robót t.j.: 
 
- żuraw przenośny 
- samochód dostawczy  
- samochód skrzyniowy 
 
Sprzęt powinien być sprawny i spełniać wszystkie wymagania przepisów BHP.  
Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp, przeciwpożarowymi, 
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone. 
 
 

4. TRANSPORT 
 
Materiały do pokryć dachowych i obudowy ścian mogą być przewożone dowolnymi środkami 

transportu. Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 
Materiały wiążące powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany 
w normach polskich i przez producentów materiałów. 
Wykonawca  jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną ujemnie 
na jakość i właściwości przewożonych materiałów. 
 
Pozostałe wymagania zawarte w p.4 specyfikacji ogólnej. 

 
4.1. – składowanie  
 
4.1.1. Deski.  
 
Magazynowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach suchych i przewiewnych lub pod 
zadaszeniem, na podporach o szerokości 10 cm i wysokości 20 cm. Maksymalny rozstaw podpór 
nie powinien przekraczać 1 m.  
Składowane deski należy zabezpieczyć przed wilgocią i aktywnymi środkami chemicznymi. 
 
4.1.2. Gwoździe składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed 
zawilgoceniem. 
 
4.1.3. Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Stosowane metody i przyrządy powinny zagwarantować dotrzymanie wymagań dokładności 
pokrycia. 

Robót nie wykonywać na oblodzonych i mokrych podłożach. 
 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 
47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  
 
 
5.1. Izolacje termiczne 
 
5.1.1. Wełna mineralna gr.8 cm  

- do wykonania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
- warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie . Płyty z wełny mineralnej 

należy układać na sucho, na styk bez szczeblin. Płyty powinny być przycięte na miarę, bez 
ubytków i wyszczerbień. 
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5.2. pozostałe zasady wg p.5. ST część ogólna 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00  pkt 6, ponadto: 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji i powinna obejmować: 

-  jakości dostarczonej tarcicy 
-  zamocowania, szczelności i stan pokrycia dachu 
-  spadków i zamocowania rynien 
- wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu. 
- materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających ich jakość nie 

mogą być dopuszczone do stosowania. 
- odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacja 

projektową , oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów  z wystawionymi 
atestami wytwórcy. 

 
Nie należy stosować materiałów przeterminowanych ( po okresie gwarancyjnym). 
 

Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny, gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia 
dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej 
albo wymaganiami norm przedmiotowych. 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót. 
 
 Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. – Podstawę do odbioru wykonanych robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z 
dokumentacją projektową , SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania wyszczególnione w p.6. niniejszej specyfikacji dały pozytywne wyniki. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia, montażu rynien. 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego obudowy ścian i pokrycia  

- sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających. 

- prawidłowości spadków rynien dachowych z desek 
 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją i specyfikacją , jeżeli wszystkie pomiary i badania 
dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny, pokrycie nie powinno 
być odebrane. 
W takim przypadku należy pokrycie poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. 
 
Roboty podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Stwierdzenie zgodności wykonania z zamówieniem. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.  

PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy.  

PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna 

okrągłego i tarcicy.  

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.  

PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego.  

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych.  

PN-B-20130:1999/Azl:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie 

Świadectwa i Certyfikaty 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych , wydanie ITB-2003 rok.  
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Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót nr : B – 05.00.00 – podłoża i posadzki  
Obiekt:  „Budowa pompowni pożarowej do zasilania sieci hydraulicznej zewnętrznej oraz infrastruktury towarzyszącej” 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 

NR : B- 05.00.00 - PODŁOŻA I POSADZKI 
 

KOD CPV : 45432100-5 Kładzenie i wykładanie 

podłóg 1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonaniem posadzek w pomieszczeniach dla zadania p.n.: 
 

„Budowa pompowni pożarowej do zasilania sieci hydraulicznej zewnętrznej oraz 
infrastruktury towarzyszącej”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je 
stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dla robót posadzkowych objętych 
realizacją zadania jak w p.1.1. t.j. wykonanie: 

- izolacja pod posadzkę z emulsji bitumicznej 

- Izolacje cieplne z płyt polistyrenu ekstradowanego odm. XPS gr.5 cm 

- wykonanie posadzki przemysłowej gr.10 cm, zbrojonej siatkę 15x15 cm, gr.8 mm 

- wykonanie płyty tarasu z kamienia rzecznego na podbudowie 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i wytycznymi. 

 

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.4.1. Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem posadzek zgodnie 
z ustaleniami w dokumentacji projektowej. 

Pozostałe określenia użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i określeniami 
podanymi w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" p.1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta. 

Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy 
PN-70/B-10100. 
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1.6. Dokumentacja robót 

 

Dokumentację robót posadzkowych stanowią dokumenty wyszczególnione w p. 1.6. ST B-00.00.00 

2. MATERIAŁY 

 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są 
materiały do wykonania robót posadzkowych . 
Podstawowymi materiałami dla niniejszej specyfikacji są: 

2.1. Emulsja bitumiczna gęstopłynna 

Emulsja bitumiczna modyfikowana tworzywami do wykonywania powłok ochronnych przed 
wilgocią. 

Dane techniczne produktu: 

Rodzaj produktu: emulsja bitumiczna, anionowa, nie zawierająca rozpuszczalników organicznych 

Konsystencja:  gęstopłynna 
Zawartość lepiszcza:  ok. 60 % wag. 
Gęstość:  1,0 g/cm3 ± 0,02 
Lepkość:  9 sekund ± 2 (DIN 6) 
Odczyn pH:  9,5 ± 0,5 
Zużycie: min 1,1 kg/m

2
 

Temperatura stosowania: powyżej +5
o
C 

2.2. Polistyren ekstradowany XPS gr. 5 cm 

Polistyren ekstradowany XPS zapewnia optymalne właściwości izolacji termicznej, niski wskaźnik 
pochłaniania wody i znakomitą odporność na ściskanie. 

Zastosowanie do izolacji cieplnej: 

- ścian piwnic,  
- ław fundamentowych, 
- podłóg na gruncie, 
- posadzek przemysłowych, 
- parkingów, 
- ciągów komunikacyjnych 

Własności: 

- wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu - 500 kPa 
- wykończenie boków - zakładkowe 
- powierzchnia - gładka 
- współczynnik przewodności cieplnej λ= 0,034 - 0.036W/mK 

Aprobaty i certyfikaty: 

- Aprobata Techniczna ITB-AT-15-3489/2005 
- Certyfikat zgodności z PN-EN 13164 

2.3. Woda 
Do przygotowania zaprawy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 -
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. Można stosować wodę pitną wodociągową 

2.4. Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 - kruszywa mineralne. Piaski do 
zapraw budowlanych 

Piasek nie powinien zawierać 
- domieszek organicznych 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1.0-2,0 mm. 

2.5. Cement portlandzki wg PN-B-19701:1997 - Cementy powszechnego użytku 
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Użyte materiały do wykonania posadzek winny posiadać aprobaty techniczne i świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

Sprzęt powinien być sprawny i spełniać wszystkie wymagania przepisów BHP 

4. TRANSPORT 

4.1. - transport materiałów może odbywać się dowolnymi środkami transportu, ze zwróceniem 
szczególnej uwagi na zabezpieczenie ładunku przed utratą stateczności i uszkodzeniami, oraz z 
uwzględnieniem wskazówek producenta odnośnie transportu materiałów.. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 
- wykonanie izolacji podłoża emulsją anionową dwukrotnie 

- wykonanie izolacji termicznej podłoża płytami polistyrenu ekstradowanego XPS gr.5 cm 

- ułożenie posadzki betonowej typu przemysłowego z wzmocnieniem siatką stalową o oczkach 
15x15 cm i grubości 8 mm. 

Temperatura podczas wykonywania robót co najmniej 15 °C.  

5.4. Pozostałe zasady wg p.5. ST B-00.00.00 część ogólna 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Przy odbiorze materiałów posadzkowych należy przeprowadzić na budowie: 

- sprawdzenie zgodności klasy materiałów z wymaganiami stawianymi w dokumentacji 
technicznej 

- próby przez oględziny, opukiwanie odporności na uderzenia. 
- nie dopuszcza się do stosowania materiałów , których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych. 
- sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu i posadzki. 

6.1. pozostałe zasady wg p.6. ST część ogólna 

7. OBMIAR ROBÓT. 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót. 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) 
dały pozytywne wyniki. 

Odbiór powinien obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki przez oceną wzrokową. 
- Sprawdzenie grubości wykonanej warstwy wyrównawczej 
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- Sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Podstawą płatności jest wykonanie elementów wyszczególnionych w punkcie 1.3 niniejszej 
specyfikacji wg cen skalkulowanych przez Wykonawcę. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE: 
 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne 

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego użytku 

Aprobata Techniczna ITB-AT-15-3489/2005 

Certyfikat zgodności z PN-EN 13164 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 
Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót nr : D – 06.00.00 – wewnętrzna droga dojazdowa  

Obiekt:  „Budowa pompowni pożarowej do zasilania sieci hydraulicznej zewnętrznej oraz infrastruktury towarzyszącej” 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 

NR : D- 06.00.00 – WEWNĘTRZNA DROGA DOJAZDOWA 
 

KOD CPV : 45233200-1  Drogi 

1. WSTĘP 

1.2. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonaniem wewnętrznej drogi dojazdowej dla zadania p.n.: 
 

„Budowa pompowni pożarowej do zasilania sieci hydraulicznej zewnętrznej oraz 
infrastruktury towarzyszącej”. 

1.3. Zakres stosowania SST 

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je 
stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dla robót drogowych objętych 
realizacją zadania jak w p.1.1. t.j. wykonanie: 

- wykonanie koryta drogi, 

- ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego 

- wykonanie nawierzchni żwirowej 

1.5. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i wytycznymi. 

 

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.4.1. Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem dróg zgodnie z 
ustaleniami w dokumentacji projektowej. 

Pozostałe określenia użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i określeniami 
podanymi w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" p.1.4. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta. 
 
1.6. Dokumentacja robót 
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Dokumentację robót drogowych stanowią dokumenty wyszczególnione w p. 1.6. ST B-00.00.00 

2. MATERIAŁY 
 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są 

materiały do wykonania robót drogowych . 

Podstawowymi materiałami dla niniejszej specyfikacji są: 

2.1. Kruszywo łamane  

Kruszywo łamane przewidziane do budowy winny spełniać wymagania Polskich Norm a w 

przypadku gdy nie ma odpowiedniej normy winny posiadać świadectwo dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie drogowym i mostowym (Aprobaty Techniczne) wydanym przez 

odpowiednie organy.  
 

Materiały przewidziane do wbudowania a składowane wcześniej na składowisku wykonawcy winny 

być przebadane przez laboratorium wykonawcy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.  

W przypadku stwierdzenia, że materiały nie odpowiadają wymogom, należy zabronić ich 

wbudowania oraz usunąć z placu budowy. 
 

Materiały winny być magazynowane w miejscach pozwalających na ciągłość dostawy na budowę. 

Materiały należy składować w sposób uniemożliwiający ich zanieczyszczenie i zmieszanie z 

materiałami innego rodzaju. 

 

Materiały użyte do budowy winny odpowiadać następującym normom: 

a) PN-B-11112 Kruszywa mineralne- Kruszywa do nawierzchni drogowych 

b) PN-B-11111 Kruszywa mineralne Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych 
 

2.1. Materiały do wykonania nawierzchni żwirowej 

 

Materiałem do wykonania nawierzchni żwirowej na zjazdach i drogach jest mieszanka żwirowa 

o optymalnym uziarnieniu. Skład ramowy uziarnienia mieszanki podano w tablicy 1 . 

Kruszywo naturalne użyte do mieszanki żwirowej powinno spełniać wymagania normy PN-B-11111 

[2] i PN-B-11113 [3], a ponadto wskaźnik piaskowy wg BN-64/8931-01 dla mieszanki o uziarnieniu: 

- 0/20 mm, WP powinien wynosić 25÷40, 

- 0/50 mm, WP powinien wynosić 55÷60. 
 

Tablica 1.   Skład ramowy uziarnienia optymalnej mieszanki żwirowej 
 
 

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia 

Wymiary oczek 

kwadratowych 

sita 

[mm] 

przechodzi przez sito, % wag. 

warstwa górna nawierzchni 

dwuwarstwowej 
warstwa dolna nawierzchni 

mm 
 

a1 

 
b1 

 
a 
 

b 
 50 

 
- 
 

- 
 

- 
 

100 
 20 

 
- 
 

- 
 

100 
 

67 
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12 
 

- 
 

92 
 

88 
 

54 
 4 

 
86 
 

64 
 

65 
 

30 
 2 

 
68 
 

47 
 

49 
 

19 
 0,5 
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26 
 

28 
 

11 
 0,075 

 
15 
 

8 
 

12 
 

3 
 

 

3.         SPRZĘT 

3.1.      Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 

3.2.      Sprzęt do budowy zjazdów 

Do wykonania zjazdów i dróg należy stosować odpowiedni sprzęt podany do rodzaju wykonywanej 

nawierzchni: 

Sprzęt do wykonania nawierzchni żwirowej: 

-  równiarka albo układarka kruszywa do rozkładania materiału, 

-  walce ogumione i stalowe, wibracyjne lub statyczne do zagęszczania; w miejscach 
trudnodostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub 
małe walce wibracyjne. 

4.        TRANSPORT 

4.1.      Wymagania ogólne dla transportu 

Wymagania ogólne dla transportu podano w ST B-00.00.00 

4.2.     Transport materiałów 

Transport mieszanki kruszywa powinien odbywać się samochodami samowyładowczymi, 

w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniom, rozsegregowaniu i osuszeniu. Ruch 

pojazdów po wyprofilowanym podłożu drogi powinien być tak zorganizowany aby nie dopuścić do 

jego uszkodzeń i tworzenia kolein. 

5.        WYKONANIE ROBÓT 

5.1.     Ogólne zasady wykonywania robót : 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST B-00.00.00 

5.2.     Zakres wykonywanych robót 

Zjazdy na drogi boczne należy wykonać na podstawie dokumentacji projektowej i Katalogu 

Powtarzalnych Elementów Drogowych - KPED [13] według karty KPED-03.85 - Zjazd na drogę 

zbiorczą w nasypie i według KPED 03.86 - Zjazd na drogę zbiorczą w wykopie. 

5.2.2.   Wykonanie nawierzchni żwirowej 

5.2.2.1. Przygotowanie mieszanki kruszywa 

Kruszywo pobrane ze złoża powinno być przed wbudowaniem z hałdowane i dokładnie 
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przemieszane dla zapewnienia jednorodności. W przypadku braku ciągłości uziarnienia brakujące 

frakcje należy uzupełnić innym kruszywem. 

Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi orzeczenie laboratoryjne o przydatności kruszywa 

do wykonania nawierzchni żwirowej. 

Orzeczenie laboratoryjne powinno zawierać: 

-  ustalenie składu agregatu kruszywowego, 

-  określenie właściwości kruszyw zgodnie z tablicą Nr 1, 

-  wymaganą zawartość wody w mieszance odpowiadającą wilgotności optymalnej mieszanki 

kruszywa, 

-  ustalenie gęstości nasypowej w stanie luźnym, ustalenie gęstości objętościowej szkieletu 

gruntowego i maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego, 

-  określenie wilgotności optymalnej mieszanki. 

Przygotowane kruszywo powinno być od razu transportowane na miejsce wbudowania w sposób 

przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu wysychaniu. 

5.2.2.2. Rozkładanie kruszywa 

Mieszanka żwirowa powinna być rozkładana warstwa górna - 8 cm przy użyciu równiarki. Grubość 

rozłożonych warstw mieszanki powinna być taka, aby po ich zagęszczeniu osiągnąć grubość 

projektowaną, tj. 8 cm.  

Zagęszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi 

i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku jej osi. 

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia (Is) nie mniejszego niż 

0,98 zagęszczenia maksymalnego, określonego według normalnej próby Proctora wg BN-

77/8931-12 [5]. 

Wilgotność mieszanki żwirowej w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej. 

W przypadku, gdy wilgotność mieszanki jest wyższa o więcej niż 2% od wilgotności optymalnej, 

mieszankę należy ususzyć w sposób zaakceptowany przez Inżyniera, w przypadku, gdy jest 

niższa o więcej niż 2% - zwilżyć określoną ilością wody. Wilgotność można badać dowolną metodą 

(zaleca się piknometr polowy lub powietrzny). 

Każda warstwa nawierzchni żwirowej powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem 

wymogów j. w. 

6.        KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.     Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 

6.2.     Zakres wymaganych badań i pomiarów 

6.2.   Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi, według zasad 

określonych w p.2.2. n/n Specyfikacji w celu akceptacji materiałów. 

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w p.2.2 n/n SST.  
 
6.2.2.   Badania i pomiary w trakcie wykonywania robót i po ich zakończeniu 

6.2.2. Sprawdzenie nawierzchni żwirowej 
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Kontrola jakości wykonania nawierzchni żwirowej polega na sprawdzeniu zgodności 

z wymaganiami podanymi w p.5.2.2 n/n SST. 

6.2.2.2. Pomiary cech geometrycznych zjazdu 

Pomiary cech geometrycznych zjazdu przeprowadzone w trakcie wykonywania robót i po ich 

zakończeniu nie powinny wykazywać większych odchyleń niż to podano w tablicy 2. 
 

Tablica 2.       Dopuszczalne odchylenia dla nawierzchni zjazdu 

 

Lp. 
Cechy geometryczne 

nawierzchni zjazdu 
Dopuszczalne odchylenia 

1. Szerokość, cm +10 i -5 

2. Równość podłużna, mm 12 

3. Równość poprzeczna, mm 12 

4. Pochylenie poprzeczne, % ±0,5 

5. Odchylenie osi zjazdu w planie, cm ±5 

7.        OBMIAR ROBÓT. 

7.1.      Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 "Wymagania ogólne". 

7.2.     Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarowa jest 1,0 m
2
   /metr kwadratowy/ nawierzchni zjazdu na drogi boczne 

o nawierzchni żwirowej. 

8.        ODBIÓR ROBÓT 

8.1.     Zasady ogólne odbioru robót 

Zasady ogólne odbioru robót podano w ST B-00.00.00 

8.2.     Rodzaje odbiorów 

Odbiór robót obejmuje: 

a) odbiór ostateczny (wszystkie elementy robót objętych n/n Specyfikacją), 

b) odbiór pogwarancyjny, 

zgodnie z zasadami podanymi w ST B-00.00.00 "Wymagania ogólne". 

9.        PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.      Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 
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„Wymagania ogólne" pkt. 9. 

9.2.      Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m
2
 zjazdu o nawierzchni żwirowej obejmuje:  

- prace pomiarowe, 

- oznakowanie robót,  

- dostarczenie materiałów podstawowych i pomocniczych, 

- wyprodukowanie mieszanki kruszywowej zgodnej z zatwierdzonymi receptą laboratoryjną, 

- transport mieszanki na miejsce wbudowania, 

   - wbudowanie mieszanki kruszywowej na nawierzchnię żwirową z jej wyprofilowaniem 

i zagęszczeniem, 

   - przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych właściwości materiałów, mieszanki 

i nawierzchni. 

Zgodnie z dokumentacją projektową roboty związane z budową zjazdów na drogi boczne obejmują 

powierzchnię  

 

10.     PRZEPISY ZWIĄZANE  

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 
2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych; żwir i mieszanka. 
3. PN-B-11112  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
4. PN-B-11113  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; 

piasek. 
5. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
6. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
7. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
8. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie. 
9. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 
10. PN-S-96021  Nawierzchnie dla ruchu lekkiego z betonu asfaltowego. 
 


