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AGANIA OGOLNE

dmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

wotem  Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i robdt
weich z instalacjami elektrycznymi dla zadania budowy Pompowni pozarowej do
©= sieci hydrantowej zewngtrzne;.

TERIALY

poine wymagania .

wymagania dotyczace materialdéw podano w dokumentacji technicznej.

“wwca moze zastosowa¢ materialy rownowazne do opisanych w projekcie po uzyskaniu
woi zamawiajgcego 1 projektanta, potwierdzajace] rownowaznos$¢ proponowanych
~cn do wymienionych w dokumentacji projektowej. W przypadku samowolnego
wania materialéow réwnowaznych w stosunku do zaprojektowanych zamawiajacy ma
w kazdym etapie realizacji inwestycji do zadania zmiany urzadzen na zgodnych z
nemiacja projektowa, a projektant nie ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidlowosé
w0 1 jakosé zabezpieczenia obiektu.

ody elektroenergetyczne i alarmowe.

srzewodow stosowaé zgodnie z dokumentacja techniczng. Do wykonania instalaciji
vcznych w budynkach stosowaé przewody izolowane do ukladania na state. Przewody
“owe przy ukladaniu wtynkowym stosowa¢ w wykonaniu plaskim. zyly przewodow
iowych musza posiadaé rézne barwy izolacji. Sposob ukladania przewoddéw w
“wot musi by¢ dostosowany do charakteru budynku oraz przeznaczenia pomieszczen w
“eraniczenia wzajemnego wplywu instalacji elektrycznych i $rodowiska. Przewody
“sovine stosowac na napigeie znamionowe (750V). Nalezy stosowaé przewody z zylami
Emanymi.

! rzadzenia zasilajace.

“rpatrywanym  systemie urzadzenia zasilajgce stanowia integralng czes$¢ systemu
Podstawowym zZrédlem zasilania instalacji jest sie¢ 230V/50Hz. Zrédlem
“wowym jest agregat pradotworezy. Wymagania na urzadzenia zasilajgce zawiera norma
~18350-4.

Flektrotechniczny sprzct instalacyjny.
«curotechnicznego osprzetu instalacyjnego zalicza sig urzadzenia, ktore spelniajq takie
2 jak: fizyczne zamocowanie przewodow, ochrona mechaniczna, izolacja elektryczna.

= Rury winidurowe sztywne.
* winidurowe sztywne powinny spetnia¢ norme¢ EN 50086-2-2 i [EC 61386-2-1

Rury winidurowe gictkie (karbowane).
» powinny spetnia¢ norme¢ EN 50086-2-2 i [EC 61386-2

=~ Listwy instalacyjne.
% wrkonane z tworzyw sztucznych i stuza do ukladania przewoddw. Zaleta stosowania to
= cnialno$¢ oraz mozliwosé tatwej rozbudowy instalacji.



Ferforowane korytka instalacyjne z blachy perforowanej.
““i2 metalowe i listwy instalacyjne powinny spetniaé wymagania normy PN-E-05100-1 i
FN-E-05100-2.

Rary i przepusty kablowe.

srzepusty kablowe nalezy stosowaé rury stalowe wg PN-H-74219 lub rury z tworzyw
~mmvech wg PN-C- 89205.

Ograniczniki przepigé.

“sowane urzadzenia powinny spelnia¢ nastepujace normy : PN-IEC 61024-1:2001. W
“<u z obstuga odlegtych budynkéw rowniez na liniach sygnatowych nalezy stosowac
sicksowe elementy zabezpieczen przepigciowych. Ogdlne zasady ochrony instalacji
“cznych przed przepigeiami atmosferycznymi przenoszonymi przez rozdzieleza siec
. aca oraz przed przepigeiami generowanymi przez urzadzenia przylaczone do instalacji
e zawarte w normie PN-IEC 60364-4-443. Zgodnie z zaleceniami zawartymi w tej
e zastosowane wo instalacji elektrycznej ograniczniki przepie¢ powinny wythumié
erccia do warto$¢ ponizej poziomu wytrzymatosci udarowej urzadzen elektrycznych i
~=ronicznych zasilanych z danej instalacji. Wymagane znamionowe napigcia udarowe
wmymywane przez urzadzenia ( w zaleznosci od napigcia znamionowego i ukladu sieci)
~warie zostaly w normie PN-IEC 61024-1:2001.

® SPRZET

=1 Wymagania ogoélne dotyczace sprzctu
“orect uzywany na budowie powinien posiadaé odpowiednie certyfikaty dopuszczajace do
“wowania oraz by¢ w stanie zgodnym zasadami BHP i PPOS.

=2 Sprzet do budowy instalacji.

" tonawca winien wykazaé sie mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu
~warantujgeego wlasciwg jako$é robot:

~emik skutecznoscei izolacji.

~=mik do pomiaru impedancji petli zwarcia.

=ik do pomiaru czasu i pradu zadzialania wylacznikéw réznicowo — pradowych.
“mputer przenosny.

~=lcktometr optyczny.

““emik parametréw dynamicznych okablowania teleinformatycznego.

% TRANSPORT

<1 Srodki transportu budowy instalacji.

“ykonawca winien wykaza¢ sie mozliwoécia korzystania z nastepujacego sprzetu
cwarantujgecego wlasciwa jako$é robot:

samochdd skrzyniowy dostawczy

Samochod dostawczy.

“rzewozone materialy nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania sic w czasie.
“rzewozone materialy i elementy powinny byé ukladane zgodnie z warunkami transportu
“vdanymi przez wytworcg dla poszczegdlnych materialéw i elementow oraz zabezpieczone
srzed ich przemieszczaniem si¢ na $rodkach transportu.
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4.2. Odbiér materialow na budowie.

Materialy na budowg nalezy dostarcza¢ lacznie ze $wiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy
materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta, W
razie stwierdzenia wad lub wystapienia watpliwosci co do jakosci materiatéw nalezy przed
ich wbudowaniem podda¢ je badaniom okreslonym przez inzyniera (dozor techniczny robét).
Materialy nie spetniajace wymagan nie beda uzyte.

4.3. Skladowanie materialéw na budowie.

Materialy takie jak: urzadzenia elektroniczne, mufy, glowice kablowe, folia powinny by¢
przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, tj. w zamknigtych,
suchych i ogrzewanych.

. WYKONANIE ROBOT
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5.1 Ogélne zasady wykonania robot
Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa, normami, oraz przepisami
budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy.

5.2 Ukladanie przewodéw w instalacjach teletechnicznych

Roboty instalacyjne wykonywaé zgodnie z dokumentacja projektowa. W budownictwie
dlurowym stosownie do dokumentacji technicznej wykonywa¢ instalacje w rurach
instalacyjnych pod tynkiem, w rurach stalowych i z tworzywa PVC na tynku, wtynkowa, w
scianach - szkieletowych, w  prefabrykowanych bruzdach, zatapiana w konstrukcjach
wylewnych, we wngkach kablowych. Szczeglowe wymagania dotyczace linii kablowych
okresla norma PN-76/E-05125. Przewody nalezy uklada¢ zgodnie z PN-E-05125 i
Dokumentacja Projektowa.

5.2.1 Instalacja w rurach instalacyjnych — pod tynkiem jest klasyczng metodg uktadania
przewodow w przypadku stosowania rur PVC, dla linii zasilajacych przechodzacych przez
posadzki nalezy stosowaé rury stalowe.

5.2.2 Instalacja wtynkowa — polega na ukladaniu specjalnych przewodéw na $cianach lub
sufitach i pokryciu warstwa tynku. Zaleta instalacji jest niski koszt i szybki montaz.
Stosowanie w budownictwie lekkich, szkieletowych $cian dzialowych przyczynia sie do
stosowania instalacji w tych $cianach.

5.2.3. Instalowanie kanalow i korytek instalacyjnych.
Wyszczegdlnienie robot:

. Trasowanie.

- Odmierzenie i ucigcie listwy.

. Wykonanie $lepych otworéw.

. Osadzenie kolkdw rozporowych.

. Nawiercenie otworow w listwie.

. Mocowanie listew za pomocg wkretéw.

. Zmontowanie elementow listew.

. Przygotowanie kleju, oraz przyklejenie listew do podtoza.
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5.2.4. Instalowanie przewodow w korytkach instalacyjnych.

Wyszczegdlnienie robot:

1. Rozwinigcie, wymierzenie i uciecie przewodu.

. Zdjecie pokrywek z listew.

. Ulozenie przewodow z gigciem na tukach i zatamaniach.

. Wprowadzenie przewodu do puszek i rozgaleznikow.

. Zalozenie pokryw.

Przy instalacji przewodéw w korytkach instalacyjnych zachowa¢ wymagang rezerwe
przestrzeni korytka.

[V SRS i O )

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogdlne

Wykonawca powinien zadbaé, aby jako$¢ materialéw, urzadzen i montazu byla zgodna z
Dokumentacja Projektows, niniejsza specyfikacjg 1 poleceniami Inzyniera. Przed
przystapieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem
powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania. Po pozytywnym zakonczeniu badan lub
inspekeji, Wykonawca przedstawi inzynierowi dwa egzemplarze $wiadectwa badan z jego
wynikami.

6.2 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien przekaza¢ Inzynierowi wszystkie
Swiadectwa jakosci i atesty stosowanych materialow. Materialy bez tych dokumentéw nie
mogg by¢ wbudowane.

6.3 Badania w czasie wykonywania robdét

Trasy przewodowe

Po wytrasowaniu tras pod przewody instalacyjne , nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ ich tras z
Dokumentacja Projektowa. W przypadku bruzd nalezy sprawdzi¢ ich przebieg z
dokumentacjq jak rowniez ich wymiary: szerokosc¢ i glebokosc.

Ukladanie przewoddow

Podczas ukladania przewoddéw i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzic
nastgpujagce pomiary: zgodno$¢ z trasg opracowana w dokumentacji oraz zblizenia i
skrzyzowania z innymi instalacjami.

Sprawdzenie ciaglosci zyl

Sprawdzenie cigglosci zyl roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonywac
przy uzyciu przyrzaddéw o napigciu nie przekraczajacym 24V. Wyniki sprawdzenia nalezy
uzna¢ za dodatni, jezeli poszczegdlne zyly nie majg przerw oraz jezeli poszczegdlne fazy na
obu konicach linii sg oznaczone identycznie.

Proba rezystancji izolacji

Pomiary rezystancji izolacji nalezy wykona¢ za pomoca megaomomierza o napigciu nie
mniejszym niz 2,5kV dokonujac odezytu po czasie niezbgdnym do ustalenia mierzonej
wartosci. Rezystancja izolacji powinna by¢ nie mniejsza niz:

- 0,75 dopuszczalnej wartosci rezystancji izolacji kabli wykonanych zgodnie z PN-E 90303,

- 50 MQkm dla kabli elektroenergetycznych o izolacji z papieru impregnowanego i napieciu
znamionowym powyzej 1kV 1 dla kabli elektroenergetycznych o izolacji z tworzyw
sztucznych.




Préba napigciowa izolacji

Probie napigciowej izolacji powinny zosta¢ poddane linie kablowe o napigciu znamionowym
powyzej 1kV. Probe napigciowa nalezy wykona¢ pradem stalym. Prad upltywowy nalezy
mierzy¢ oddzielnie dla kazdej z zyl. Wyniki proby napieciowej nalezy uzna¢ za dodatni
jezeli:

- izolacja kazdej zyly wytrzyma przez 20 min, bez przeskoku, i bez objawdéw przebicia,
napigeie probiercze o warto$ci réwnej 0,75 napigcia probierczego kabla wg PN-E-90250 i
PN-E-90300,

- warto$¢ pradu uplywu dla poszezegdlnych zy! nie przekroczy 300pA/km i nie wzrasta w
czasie ostatnich 4 minut badania, w liniach o dlugosci nie przekraczajacej 300m dopuszcza
si¢ warto$ci uplywu 100pA.




