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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych dla zadania p.n.:

Budowa pompowni pozarowej do zasilania sieci hydraulicznej zewnetrznej oraz
infrastruktury towarzyszacej.

1. ST Nr: B-00.00.00 wymagania ogolne zawartos¢

specyfikacji:

. wstep

. wymagania dotyczgce wyrobow budowlanych
. sprzet i maszyny

. transport

. wykonanie rob6t budowlanych  45233200-1
. kontrola jakosci

. odbiér rob6t budowlanych

. przedmiar robot

© 00 N o O A W N B

. rozliczenie robot

10. Przepisy i normy

2. Szczegotowe specyfikacje techniczne - roboty budowlane

2.1. Nr. B- 01.00.00 kod CPV: 45111200-0 - roboty ziemne

2.2. Nr. B- 02.00.00 kod CPV: 45262300-4 - zbrojenie i betonowanie
2.3. Nr. B- 03.00.00 kod CPV: 45261000-4 - konstrukcja dachu

2.4. Nr. B- 04.00.00 kod CPV: 45261000-4 - pokrycie i obudowa $cian
25. Nr. B- 05.00.00 kod CPV: 45432100-5 - podtoza i posadzki

2.6. Nr. D- 06.00.00 kod CPV: 45233200-1 - droga



Specyfikacia Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Nr : B - 00.00.00 - wymagania ogdine
Obiekt: ,Budowa pompowni pozarowej do zasilania sieci hydraulicznej zewnetrznej oraz infrastruktury towarzyszacej "

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

NR : B - 00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej B - 00.00.00 sg wymagania ogodlne dotyczace wykonania
i odbioru robot dla obiektow ktore zostang wykonane w ramach projektu pn.:

»,Budowa pompowni pozarowej do zasilania sieci hydraulicznej zewnetrznej oraz infrastruktury
towarzyszacej"

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stanowig czesé Dokumentdéw Przetargowych i nalezy je stosowac
w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne wspodlne dla robét objetych realizacja
zadania wg p.1.1., wyszczegodlnione w SST wg zestawienia:

*  Roboty ziemno - fundamentowe
Roboty murowe

Konstrukcja dachu z pokryciem
Oktadziny $cian

Posadzki

Komora czerpni wody

Droga dojazdowa

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Obiekt budowlany

- budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi

- budowla stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzagdzeniami
- obiekt matej architektury

1.4.2. Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg
przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.4. Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego.



1.45. Urzadzenia budowlane - urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytagcza i urzgdzenia instalacyjne,
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod $mietniki.

1.4.6. Inspektor Nadzoru)- osoba upowazniona przez Zamawiajgcego odpowiedzialna za nadzorowanie robot
i administrowanie przetargiem.

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.8. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktdéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

1.4.9. Przedmiar robot - wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4.10. Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

1.4.11. Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kohncowych, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne, ksigzka obmiaréw.

1.4.12. Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé¢ do
stosowania w budownictwie.

1.4.13. Wyréb budowlany - wyréb wytworzony w celu wbudowania, wmontowania zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potfaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkows.

1.4.14. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w przetargu jako tworzace czes¢ terenu budowy.

1.4.15. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okre$lonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy miejsce prowadzenia
robot wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i komplet SST.

1.5.1. Zgodnos¢ robét z dokumentacja przetargowa i ST.

Dokumentacja przetargowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru/ projektanta, stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace
dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,przetargowych warunkach ogélnych lub szczegétowych"

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne SST.
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Dane okre$lone w kosztorysie i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg
wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranc;ji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg kosztorysowg lub SST i wptynie
to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie miejsca prowadzenia robot.

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt
zabezpieczenia obiektu w czasie trwania remontu. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie
prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

Wszystkie znaki ostrzegawcze, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru, oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych, kitdrych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru.

Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia miejsca prowadzenia robét nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w cene przetargowa.

1.5.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony

Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywacé miejsce prowadzenia robét w nalezytym porzadku

- podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy, oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla os6b
lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1. lokalizacje magazynéw i sktadowisk

2. srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekédw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- Zzanieczyszczeniem powietrza gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru,

- uszkodzeniami pomieszczen w sgsiedztwie prowadzonych robét

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm okreslonych w odpowiednich przepisach dot.
punktow powyzej obcigzajg Wykonawce.

1.5.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy w
pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedag sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.



Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

1.5.10. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wilasnosci publicznej i
prywatnej.

Jezeli w zwigzku z niewlasciwym prowadzeniem robot, zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze strony Wykonawcy
nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wtasnos¢ w taki sposdb, aby stan naprawionej witasnosci byt nie gorszy niz przed
powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.

1.5.11. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.
Nie dotyczy
1.5.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne, oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie przetargowej.

1.5.13. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia, do daty wydania potwierdzenia zakohczenia przez Inspektora Nadzoru.

1.5.14. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdéb zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisoéw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z dokumentac;ji
przetargowej lub specyfikacji technicznej dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.15. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach przetargowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach przetargu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub
regionu, mogg byé rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru

Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
1.6. Dokumentacja budowy

Dokumentacje budowy stanowia:
» Projekt budowlany opracowany przez firme: CERBEX Sp. z 0.0. 38-400 Krosno, ul. Lwowska 14



«  Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do stosowania uzytych
wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 07.07.1994 r. (Dz.U. z 2000 Nr 106, poz. 1126
z pbézniejszymi zmianami.

»  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét , zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004. (Dz.U. z 2004 r Nr 202, poz. 2072).

*  Protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami badan
kontrolnych.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgce, zamawiania materiatow
i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robaét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w SST.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
pochodzgcych z jakichkolwiek Zrédet.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okaza sig potrzebne w
zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robdét.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robodt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwo$¢ do robédt i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru .

Miejsca czasowego skfadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie prowadzenia robét w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora Nadzoru.



Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Koszt wariantowego zastosowania materiatdbw powinien by¢ odpowiednio dostosowany przez Inspektora
Nadzoru, jednak wzrost ceny jednostkowej nie bedzie miat miejsca.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, w przypadku braku ustalen w
wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji przetargowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiac lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji przetargowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
przetargiem.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do miejsca prowadzenia robaét.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z przetargiem, oraz za jakosé
zastosowanych materialéow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja przetargowa
wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

- Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w przetargu i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badarh materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkgciji i
przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie.

- Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie przez niego okreslonym,
pod grozbg zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong jakos$é
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z przetargiem.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtadciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

b) deklaracje zgodnos$ci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normag lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. a, i
ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.3. Dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie:

b) protokoty przekazania miejsca prowadzenia robot,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

6.6.5. Przechowywanie dokumentéow

Dokumenty budowy bedg przechowywane w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek
z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét.

Obmiar robét wystepowat bedzie w przypadku wystgpienia robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem robét i
bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréow robét - w =zaleznosci od ustalehn odpowiednich SST, Roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi ostatecznemu,
¢) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robaét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca powiadamiajac Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia .

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentdéw zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
przetargowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior ostateczny robot

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego Wykonawca powiadomi na pisSmie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot

Odbioru ostatecznego robo6t dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiarow wykonanych przez Inspektora, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg przetargowg i SST.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg przetargowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Komisja dokona potrgcen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach przetargowych.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokdt odbioru ostatecznego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z przetargu i ew. uzupetniajgce lub zamienne). Rejestry obmiaréw
(oryginaly) jezeli wystepowaty.

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych, zgodnie z SST. Deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST.

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.
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8.4. Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3. ,0dbidr ostateczny robét".

9. PODSTAWA PLATNOSCI (ROZLICZENIA ROBOT).

9.1. Ustalenia Ogo6lne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozyciji kosztorysu, przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac: robocizne

bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami, koszty

posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Warunki przetargu i wymagania ogoélne Specyfikacji Technicznej B - 00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw przetargu i wymagan ogolnych zawartych w Specyfikacji
Technicznej B-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione w
kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Ustawy i rozporzadzenia

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Warunki Ogdlne i Szczegoétowe Przetargu

4.  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami).
5. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo Zamoéwien Publicznych Dz.U. Nr 19, poz. 177

6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r - o wyrobach budowlanych Dz.U. Nr 92 poz.881

7. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r - o ochronie p.poz -jedn.tekst Dz.U.Nr 147 z 2002 poz. 1229

8. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym Dz.U.Nr 122, poz.1321 z p6z. zmianami.

9. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony srodowiska, Dz.U. Nr 62, poz. 627 z péz. zmian.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy(Dz.U. nr 169, poz.1650)

Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r (Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. Dz.U. Nr 209, poz.1779 w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE

Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. Dz.U. Nr 209, poz.1780 w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany.

Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U. Nr 120, poz.1126 w sprawie informac;ji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. Dz.U. Nr 202, poz.2072 w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. Dz.U. Nr 198 poz.2041 w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

Rozporz. Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2004 r. Zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz. 2042).

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, 11 1II, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003 r

Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001 r.
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Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét nr: B —01.00.00 — roboty ziemne
Obiekt: ,Budowa pompowni pozarowej do zasilania sieci hydraulicznej zewnetrznej oraz infrastruktury towarzyszgcej”

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

NR: B-01.00.00 - ROBOTY ZIEMNE

Kategoriawg CPV : 45111200-0

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru liniowych robét ziemnych, ktére zostang wykonane w ramach projektu pn.:

»Budowa pompowni pozarowej do zasilania sieci hydraulicznej zewnetrznej oraz
infrastruktury towarzyszacej”.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszych specyfikacjach dotyczg zasad prowadzenia robé6t ziemnych
w zakresie:

a) wykopy pod fundamenty na studniach,

b) wykop pod komore czerpni wody.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i wytycznymi zawartymi
w ST B-00.00.00 — wymagania ogolne pkt 1.4.

1.4.1. Wykop fundamentowy - dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja,
ktéra powinna zawierac:
- rzuty i przekroje obiektow,
- plan sytuacyjno-wysokosciowy
- sposdb zabezpieczenia i odwodnienia wykopow
- szczegbtowe warunki techniczne wykonania robét, np. wymagane zageszczenie zasypki,
nasypu itp.)

1.4.2. Glebokosé wykopu — réznica rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy
urodzajnej.

1.4.3. Wykop sredni — wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1-3m.
1.4.4. Wykop gteboki — wykop, ktdrego gtebokos¢ przekracza 3 m.
1.45. Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w

czasie wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac
zwigzanych z trasg drogows.
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1.4.6. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
P
Pds

okreslona wg wzoru: I, =

S

gdzie:

pq - gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/ms),

pgs. - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie
z PN-3B-O4481 :1988 [2], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych,
(Mg/m?~).

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST B- 00.00.00 ,Specyfikacja ogdlna”

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ST B - 00.00.00 ,Specyfikacja ogélna” pkt. 1.5.
1.5.1. Ponadto:

Wykopy pod tawy fundamentowe na studniach wykonaé recznie. Wykopy gtebsze niz 1.5 m,
umocni¢ wypraskami stalowymi

1.6. Dokumentacja robét

Dokumentacje robo6t ziemnych stanowig dokumenty wyszczegdlnione w p.1.6. ST B-00.00.00

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. 0goélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
B - 00.00.00 ,Specyfikacja ogdlna” pkt. 2.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny by¢ wykorzystane przez Wykonawce w
maksymalnym stopniu do zasypek i nasypow a pozostate grunty rozplanowacé na terenie budowy w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru, lub wywiez¢ je poza teren budowy.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu wykopdw, nie bedgce nadmiarem objetosci
robét ziemnych, zostaly za zgodg Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren
budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypdéw lub wykonanie prac objetych przetargiem,
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze
zrodet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny byé wywiezione przez Wykonawce
na odklad. Zapewnienie terenéw na odkiad nalezy do obowigzkéw zamawiajgcego, o ile nie
okreslono tego inaczej w umowie. Inspektor Nadzoru moze nakaza¢ pozostanie na terenie budowy
gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmierne;j
wilgotnosci.

2.1.1. materiaty do umocnienia wykopéw — pozostawia sie do decyzji wykonawcy

3. SPRZET
3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S - 00.00.00 ,Specyfikacja ogélna” pkt.3.

3.2.Sprzet do robét ziemnych
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Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac¢ sie mozliwo$cig

korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, zrywarki, koparki, fadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzgdzenia do hydromechanizacji , urzgdzenie wiertnicze, itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tadmociagi itp.),

— sprzetu zageszczajgcego - ubijaki, itp.

4. TRANSPORT
4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST S - 00.00.00 ,Specyfikacja ogélna” pkt. 4.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwos$ci przewozonych materiatow.

4.2. Transport gruntow

Wybér Srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu.
Wydajnos$¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczeh
Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST S - 00.00.00 ,,Specyfikacja ogolna” pkt. 5.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementéw zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inspekiora nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é.

5.2.0dwodnienia pasa robét ziemnych

Obowigzkiem Wykonawcy, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac¢ urzgdzenia, ktére
zapewnig odprowadzenie woéd gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopoéw i nasypow, aby powierzchniom gruntu
nadawac w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wilasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do urzadzen odwadniajgcych musi by¢é poprzedzone uzgodnieniem z
odpowiednimi instytucjami.

5.3. Odwodnienie wykopoéw
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie

niwelety.
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Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

5.4. Wykonanie wykopéw

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw fundamentowych nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢
rzednych terenu z danymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy.

Przy wykonywaniu wykopow pod tawy i stopy fundamentowe, linie budynku i krawedzie wykopow
powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem
wykonywanych robét ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na lawach powinno by¢ sprawdzone
przez nadzor techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Odchylenie osi wykopu lub koryta od osi projektowanej nie powinno byé wieksze niz £ 10 cm.
Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie mogg przekroczy¢é + 1 cm i —
3cm.

Szeroko$¢ wykopu nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm, a
krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte i obudowane. Metody wykonania robdt - wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Wykopy przy odkrywaniu $cian fundamentowych wykonywac¢ odcinkami, o dtugosci najwyzej 2,00
m.

Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami fundamentéw, do ktérych dodaje
sie obustronnie 0,6 m jako zapas potrzebny na deskowanie Scian i uszczelnienie stykow. Wykopy
przy istniejacych fundamentach o szerokosci minimum 90 cm. Umocnienie $cian wykopow nalezy
prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawce na odktad.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem umozliwiajgcym odprowadzenie wod

opadowych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0gélne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST S - 00.00.00 ,Specyfikacja ogdélna” pkt. 6.
6.2.Badania i pomiary w czasie wykonywania robé6t ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w punkcie 5 oraz z dokumentacjg projektowa.
Szczegolng uwage nalezy zwrdécic na:
- wilasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,
- prawidtowe wykonanie spadkow dna wykopow
Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzania jakosci wykonania robot okreslono w pkt.6.1.
ST B-00.00.00
Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia od cech podanych pkt 5.4 niniejszej
specyfikacji powinny byé ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
7. OBMIAR ROBOT
7.1.09g6Ine zasady obmiaru robo6t

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST B - 00.00.00 ,Specyfikacja ogolna” pkt.7.

7.1.1. Obmiar robét ziemnych
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obmiar robo6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST B - 00.00.00 ,Specyfikacja ogdélna” pkt.8.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dot. podstawy ptatnosci podano w ST B - 00.00.00 ,,Specyfikacja ogdlna” pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. | PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

3. | PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. | BN-64/8931-02 Drogi sachhodowe. Oznacze.nlg mpdu%u odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podfoza przez obcigzenie ptytg

6. |BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

7. | PN-B-06050 Roboty ziemne bgdowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze
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Specyfikacia Techniczna wykonania i odbioru robét nr : B — 02.00.00 — zbrojenie i betonowanie konstrukciji
Obiekt: ,Budowa pompowni pozarowej do zasilania sieci hydraulicznej zewnetrznej oraz infrastruktury towarzyszacej”

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

NR : B-02.00.00 - ZBROJENIE | BETONOWANIE KONSTRUKCJI

KOD CPV : 45262300- 4

WSTEP

1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem zbrojenia i betonowani konstrukcji zelbetowych w

obiektach kubaturowych dla zadania p.n.:

,Budowa pompowni pozarowej do zasilania sieci hydraulicznej zewnetrznej oraz
infrastruktury towarzyszacej”.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i
nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dla robét objetych realizacjg
zadania w p.1.1. t.j. wykonanie zbrojenia i betonowanie elementéw Zelbetowych:

Budynek pompowni

e studnie betonowe do posadowienia belek fundamentowych
e belki fundamentowe zelbetowych

e wience i nadproza

e plyta stropowa

Komora czerpni wody
e ptyta fundamentowa zelbetowa
e Sciany zelbetowe

1.4.Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
1.4.1. prety stalowe wiotkie- prety do zbrojenia betonu gtadkie i zebrowane o srednicy do 40 mm.

1.4.2. zbrojenie nie sprezajgce — zbrojenie konstrukcji betonowej nie prowadzace do niej naprezenh
w sposéb czynny.

1.4.3. Beton zwykly_— beton o gestosci powyzej 1,8 t/m* wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

1.4.4. Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
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1.4.5. Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

1.4.6. Nasigkliwos¢ betonu_— stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchtong¢ beton, do jego masy
w stanie suchym.

1.4.7. Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na $ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang R,° w Mpa

1.4.8. Wytrzymato$é gwarantowana na $ciskanie R,? — wytrzymato$é uzyskania w wyniku badania
na sciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych
zgodnie z normg PN-06250

1.4.9. Deskowanie (szalowanie):

a) ukftadanie warstwy desek (takze ta warstwa) lub blatéw systemowych potgczonych
krawedziami

b) b) wykonywanie, z potgczonych w ptyty desek lub blatéw formy wypetnianej ptynnym betonem;
stosowane przy produkcji elementéw budowlanych.

Pozostate okreslenia uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i okresleniami
podanymi w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” p.1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru i Projektanta.
1.6. Dokumentacja robét
Dokumentacje robét zbrojarskich i betonowych stanowig dokumenty wyszczegdlnione w p.1.6. ST
B-00.00.00
2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedtug zasad niniejszej specyfikaciji sg materiaty do
zbrojenia i betonowania elementow zelbetowych wyszczegolnionych w p. 1.3 . Klasy betonu i gatunki

stali wg dokumentacji projektowe;j.

2.1. zbrojenie
2.1.1prety okragte gtadkie ze stali gatunku A-I StOS wg PN-H-84023, PN-ISO 6935-1:1998

e Srednice pretéw 6 - 40 mm
e granica plastycznosci R, (min) 220 Mpa

e wytrzymatos¢ na rozcigganie R, (min) 310 Mpa

e wydiuzenie (min) 22 %

e zginanie do kata 180° brak peknie¢ i rys w ztgczu

2.1.2 prety okragte zebrowane ze stali gatunku A-lll 34 GS wg PN-H-84023/6, IDT-ISO 6935-
2/AK:1998

e Srednice pretéw 6 - 32mm
e granica plastycznosci R, (min) 410 Mpa

e wytrzymatos¢ na rozcigganie R, (min) 590 Mpa

e wydtuzenie (min) 16 %

e zginanie do kata 90° brak peknie¢ i rys w ztgczu

W technologicznej prébie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywaé peknieé,
naderwan i rozwarstwien.

Powierzchnia walcowki i pretéw powinna byé bez pekniec, pecherzy i naderwan. Na powierzchni
czotowej pretdéw niedopuszczalne sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne gotym
okiem.
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Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia nie metaliczne, wzery,

wypuktosci, wgniecenia zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne sg dopuszczailne :

o jesli mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretow gtadkich.

o Jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o srednicy nominalnej do
25mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o wiekszych srednicach.

2.1.3. drut montazowy
Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego.

2.1.4. podkiadki dystansowe
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podkfadek dystansowych wylgcznie z betonu. Podkfadki
dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

2.2. Beton

Belki fundamentowe i konstrukcje komory czerpni wody wykonac¢ z betonu klasy B-25 W4, strop

zelbetowy z betonu B-20, studnie fundamentowe wypetni¢ betonem B-15.

Wymagania do betonu konstrukcyjnego:

e wymaga sie wykonanie wszystkich elementéw konstrukcyjnych z betonu towarowego
wykonanego w betonowni przystosowanej do masowego dozowania sktadnikéw.

e nasigkliwos$¢ nie wieksza niz 4 %

e mrozoodpornos¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5 %, spadek wytrzymatosci nie wiekszy
od 20 % po 150 cyklach zamrazania i odmrazania.

e mieszanka betonowa winna mie¢ konsystencje nie rzadszg niz plastyczng. Na kazdg partie
betonu winien by¢ dostarczony atest producenta potwierdzajagcy zgodnosé dostarczonego
materiatu z wymogami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej i ST.

e Czas utozenia mieszanki od momentu jej wytworzenia nie powinien by¢ dtuzszy niz 1 godz. A
w przypadku temperatury powietrza powyzej 20° C — 0,75 godz.

e Cement uzyty do wykonania betonu musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego bez dodatkéw klasy 32,5 NA.

e Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki nalezy wykona¢ badania dotyczgce czasu
wigzania i zmiany objetosci wg zasad podanych w PN-EN 196-1:1996, t.j. poczatek wigzania
po uptywie 60 min. | koniec wigzania po uptywie 10 godzin. Zmiana objetosci wg préby na
plackach — normalna.

e Sprawdzenie zawartosci grudek. Dopuszczalna zawarto$é grudek w cemencie — 20 %

e Do kazdej partii dostarczonego cementu musi byé dotgczone swiadectwo jakosci. Workowany
cement skladowa¢ w pomieszczeniach zamknietych o szczelnym dachu i $cianach.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu w pomieszczeniach zamknietych - do terminu
waznosci podanego przez producenta.

2.2.1 Kruszywo

e Do betonu nalezy stosowac¢ kruszywo mineralne wg PN-B-06712 z tym Zze marka kruszywa nie
powinna by¢ nizsza od klasy betonu.

e Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz :

e 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu zbrojenia

e ¥ odlegtosci w sSwietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej
do kierunku betonowania.

2.2.2. Woda

Do przygotowania betonu i skrapiania podtozy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy
PN-88/B-32250 — Materiaty budowlane. Woda do betonéw zapraw. Mozna stosowa¢ wode pitng
wodociggowg

2.2.3. Piasek

Nie powinien zawiera¢ frakcji réznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5
mm, piasek $rednioziarnisty domieszek organicznych 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1.0-2,0
mm.

2.2.4. Deskowanie

Deskowanie belek, stropu i $cian, wykona¢ z deskowan systemowych. Dopuszcza sie wykonanie
szalunkéw z deskowan tradycyjnych z tarcicy 25 mm i 38 mm klasy co najmniej K 27.
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3. SPRZET

Wykonawca przystepujgc do wykonania robot fundamentowych winien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z n/w sprzetu , gwarantujgcego wiasciwa t.j. spetniajagcg wymagania SST jakos$¢ robét:
e Srodka transportowego do przewozenia stali

nozyc mechanicznych

gietarki i pro$ciarki do pretéw zbrojeniowych

zgrzewarki

spawarki

samochody do transportu mieszanki betonowej

wibratoréw wgtebnych do betonu

srodka transportowego

pity tarczowe;j

Wyzej wymieniony sprzet powinien by¢ sprawny oraz posiadac¢ fabryczng gwarancje i instrukcje
obstugi.

Sprzet powinien by¢ sprawny i spetnia¢ wszystkie wymagania przepiséw BHP, jak przyktadowo
ostony zebatych i pasowych urzadzeh mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie
niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet powinien podlegaé kontroli
osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone.

4. TRANSPORT

4.1. Prety do zbrojenia betonu powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w
sposob zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztatceh oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

4.2. Transport betonu winien odbywaé sie przy pomocy mieszarek samochodowych, tzw.
~gruszek”. Czas transportu masy betonowej nie powinien by¢ dtuzszy niz

90 minut przy temperaturze +15° C
70 minut przy temperaturze +20° C
30 minut przy temperaturze +30° C

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zbrojenie- Przed przystgpieniem do wykonania powierzchnie zbrojenia oczysci¢ z kurzu i rdzy
a nastepnie wyprostowac przy uzyciu prosciarki do pretow.
Stal narazong na chociazby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

5.1.1 Ciecie pretéow nalezy wykonywaé¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Ciecie
przeprowadza sie przy uzyciu nozyc mechanicznych. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem
acetylenowym.

5.1.2. Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretéw o srednicach d < 12 mm. Prety o
Srednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

5.1.2 W przygotowane deskowanie nalezy ukfada¢ zbrojenie na podktadkach dystansowych.
Minimalna odlegto$¢ krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim pofozy¢ spoine, wynosi 10 d
dla stali A-lll i 5 d dla stali A-I.

W miejscach zataman i zagie¢ elementéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczesnie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac srednice zagiecia rdwng co najmniej
20d

W jednym miejscu mozna potaczy¢ 50% zbrojenia, w miejscach potgczer nalezy dwukrotnie
zmniejszy¢ rozstaw strzemion.

5.1.3. Ukfad zbrojenia konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
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beton. Po utoZzeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéw zbrojenia wzgledem siebie i
wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.

Minimalna grubo$¢ otuliny powinna wynosi¢ co najmniej 3 cm

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w
trakcie betonowania jak 1 chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym - jest
niedopuszczalne.

5.1.4. Prety zbrojenia tgczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowej. Skrzyzowania
pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub fgczy¢ stupkami dystansowymi. Drut
wigzatkowy o srednicy 1 mm uzywa sie do fgczenia pretédw o Srednicy do 12 mm, przy Srednicach
wiekszych nalezy stosowac drut o $rednicy 1.5 mm.
W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy taczyé wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze
strzemionami, a pozostatych pretdw na — przemian.

5.1.5. Magazynowanie stali
Stal zbrojeniowa powinna byé magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziatem na poszczegdlne srednice i gatunki stali.

5.2. Deskowanie

5.2.1 Deskowanie do robét betonowych powinno by¢ wykonane w taki sposéb aby mogto przenosi¢

obcigzenia wywotane:

- masg wiasng oraz masg sprzetu uzytego do robot betonowych

- masg ukladanej mieszanki betonowej z uwzglednieniem obcigzen dynamicznych od
opuszczanej mieszanki, jak tez parcia mieszanki w trakcie jej zageszczania

- masg zbrojenia konstrukcji

- masa robotnikéw zatrudnionych przy robotach

Wykonane deskowanie w ktérym bedzie ukfadana masa betonowa powinno by¢ szczelne, nie
powinno sie odksztatcaé pod wptywem powyzszych obcigzen.

5.3. Betonowanie

5.3.1 W przygotowane deskowanie nalezy uktadaé zbrojenie na podktadkach dystansowych. W
miejscach zataman i zagie¢ elementéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczesnie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac srednice zagiecia rowng co najmniej 20 d
W jednym miejscu mozna potaczy¢ 50% zbrojenia, w miejscach potgczeh nalezy dwukrotnie
zmniejszy¢ rozstaw strzemion.

5.3.2. Ukfad zbrojenia konstrukcji musi umozliwiaé jego dokfadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po ufozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéw zbrojenia wzgledem siebie i
wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.

Minimalna grubosé otuliny powinna wynosi¢ co najmniej 3 cm

5.3.3. Przed przystgpieniem do betonowania sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania deskowan,
zgodnos¢ rzednych z projektem, obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych odpowiednig
grubosc otuliny.

Betonowanie rozpoczg¢ po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru.

5.3.4. Przy wykonywaniu elementéw konstrukcyjnych nalezy przestrzega¢ wymogéw dokumentacji
technologicznej. Betonowanie konstrukcji wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5° C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarznieciem.

Po zakonczeniu betonowania zleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi
ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem. Beton pielegnowac co najmniej przez 7 dni.

Roboty betoniarskie muszag by¢ zgodne z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251

Po przeschnigeciu powierzchni betonu, ptaszczyzny poziome i pionowe taw i scian fundamentowych
zaizolowa¢ dwoma warstwami emulsji bitumiczne;.
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5.3.5. Po wyschnieciu izolacji, fundamenty obsypaé gruntem rodzimym do wysokosci
projektowanych zasypéw z doktadnym zageszczeniem gruntu.

5.3. pozostate zasady wg p.5. ST czes$¢ ogdlna

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00.00 pkt 6.

6.1. badania kontrolne stali
Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze dostarczonej stali, na budowie nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem

- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-H-93215

- sprawdzenie wymiaréw wg PN-H- 93215

- sprawdzenie masy wg PN-H-93215

- préba rozciggania wg PN-EN 10002-1+AC1:1998

- préba zginania wg PN-H-04408

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy pobrac z
réznych miejsc kregu.

6.1.2. tolerancja wymiaréw

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia.

- otulenie wkifadek — zwiekszenie grubosci o0 5 mm, nie przewiduje sie zmniejszenia grubosci
otuliny

- rozstaw pretow w swietle - 10 mm

- odstep od czota elementu lub konstrukcji - + 10 mm

- dlugosé preta miedzy odgieciami - £ 10 mm

- miejscowe wykrzywienie - £ 5 mm

Obowigzujg nastepujace wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno
przekracza¢ 3 %

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25 % ogdlnej ich
liczby na tym precie.

- roznica w rozstawie miedzy pretami gldwnymi nie powinna przekracza¢ £ 5 mm

- réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ + 20 mm

6.1.3 wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-H-93215. Stal
przeznaczona do odbioru musi by¢ zaopatrzona w atest w ktérym majg by¢ podane:

- nazwa wytwércy

- 0znaczenie wyrobu wg PN-H-93215

- numer wytopu lub numer partii

- wyniki przeprowadzonych badan, oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowej

- masa partii

- rodzaj obrobki cieplnej

6.2. badanie kontrolne deskowan.

Kontrola wykonania deskowan obejmuje sprawdzenie:

- jakosci uzytych materiatow

- dopuszczalnych odchytek od projektowanego potozenia

- szczelnosci deskowania

- powleczenia preparatami zmniejszajgcymi przyczepnos¢ betonu

6.3. badania kontrolne betonu
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Badania powinny obejmowac: badanie:

- sktadnikéw betonu (cement. kruszywo, woda, domieszki)

- mieszanki betonowej (konsystencja, zawartos¢ powietrza)

- badanie betonu ( wytrzymato$¢ na $ciskanie, nasigkliwo$é, mrozoodpornosé, przepuszczalnosé
wody)

Dla okre$lenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobierac prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

e 1 probka na 50 m® betonu

e 1 prébka na 100 zarobow

e 3 probki na dobe

e 6 probek na partie betonu

Prébki bada sie i przygotowuje przez 28 dni, zgodnie z normg PN-B-06250. Jezeli pobrane prébki
wykazg wytrzymato$¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢
badania probek wycietych z konstrukgiji.

Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy wymagane;j
klasie, w przeciwnym wypadku dopuszcza sie za zgodg Inspektora Nadzoru spetnienie tego
warunku w okresie pézniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

6.4. Tolerancja wykonania.

6.4.1 deskowania

- odchyiki ptaszczyzny deskowania od pionu na 1 m wysokosci — nie wieksze niz 2 mm

- od pionu bocznego deskowania belki lub krawedzi przeciecia sie deskowan —3 mm

- dopuszczalne odchytki od potozenia projektowanego od osi fundamentu - £ 15 mm

- dopuszczalne odchytki od potozenia projektowanego od osi sciany, belki lub podciggu - £ 10 mm
- dopuszczalne odchylenia wymiaréw przekroju poprzecznego do 50 cm - £ 5 mm

- dopuszczalne odchylenia wymiaréw przekroju poprzecznego od 50 do 80 cm -+ 7 mm

- dopuszczalne odchylenia wymiaréw przekroju poprzecznego ponad 80 cm -+ 10 mm

- dopuszczalne odchylenia wymiarowe od rozpietosci projektowanych belek i ptyt+ 15 mm

6.4.2 Fundament, stopy, nadproza

e Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw, stop belek w planie nie powinno byc¢
wieksze niz £ 10 mm

e Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu tawy, stopy, belki w stosunku do poziomu
pozycyjnego nie powinno by¢ wieksze niz £ 20 mm

6.4.3. — sciany fundamentowe

e Dopuszczalne odchylenie usytuowania scian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego nie
powinno by¢ wieksze niz + 10 mm

e Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegto$ci scian w planie w stosunku do $cian
sgsiednich nie powinno by¢ wigksze niz + 15 mm.

e Dopuszczalne odchylenie wymiaru przekroju poprzecznego nie powinno by¢ wigksze niz 10 mm

e Dopuszczalne odchylenie dtugosci elementu nie powinno by¢ wigksze niz L/100 <20 mm.

6.5. pozostate zasady wg p.6. ST cze$¢ ogdlna

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogélne zasady obmiaru Roboét.

Obmiar Robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST B-00.00.00

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zbrojenie
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg , SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wyszczegdlnione w p.6. niniejszej specyfikacji daty
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pozytywne wyniki.

- Odbiér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora

nadzoru, oraz wpisany do dziennika budowy.

- Odbiér powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikaciji, zgodnosci z rysunkami liczby pretéw w
poszczegoblnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakow , ztaczy i dlugosci zakotwien

pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

8.2. betonowanie
Odbiorowi podlegaja:

- podtoze pod fundamenty In stopy

- deskowanie
- zbrojenie

- wykonanie elementéw konstrukcyjnych

- wykonanie izolacji
- jakos¢ betonu

Roboty podlegajg odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI (ROZLICZENIA ROBOT).

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)

podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-H-84023-06/A1:1996- Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki

PN-H-93215

PN-EN 10002-1+AC1:1998
PN-1SO 6935-1:1998
PN-1SO 6935-2:1998
IDT-ISO 6935-2/AK:1998
wymagania

PN-EN 196-1:1996
PN-B-06712
PN-88/B-32250
PN-B-19701:1997
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-D-96000

Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Metale. Technologiczna préba zginania

Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie

Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane.

Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane. Dodatkowe

Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci.
Kruszywa mineralne do betonu

Materiaty budowlane. Woda do betonéw zapraw
Cementy powszechnego uzytku

Beton zwykty

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych , wydanie ITB-2003 rok.

25



Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét nr : B — 03.00.00 — konstrukcja drewniana dachu,
Obiekt: ,Budowa pompowni pozarowej do zasilania sieci hydraulicznej zewnetrznej oraz infrastruktury towarzyszacej.”

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

NR : B- 03.00.00 - KONSTRUKCJA DREWNIANA DACHU
KOD CPV : 45261000-4

WSTEP
1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem konstrukcji dachu dla zadania p.n.:

,Budowa pompowni pozarowej do zasilania sieci hydraulicznej zewnetrznej oraz
infrastruktury towarzyszacej”.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych nalezy je
stosowaé w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos$c¢, ze podstawowe
wymagania zostang spetnione przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na

celu wykonywanie robdt — montaz konstrukcji drewnianej i stalowej w tym:

- wykonanie i montaz konstrukcji drewnianej wiezby
- montaz tat i kontrtat

- izolacja wiatrochronna

- impregnacja drewna

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z dokumentacijg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogdélne stosowania materiatéw

Warunki ogdélne stosowania materiatébw podano w ST ,Wymagania ogélne”
2.2. Stosowane materiaty
Drewno na wiezbe dachowg :

W konstrukcjach drewnianych nalezy stosowac drewno iglaste zgodnie z PN-EN 338:1999,
PN-B-03150.

Drewno konstrukcyjne — klasa wytrzymatosci:

- klasa drewna (wytrzymatos$¢ na zginanie) C24

- wilgotnos¢ 12% - 18%

- gestosc¢ srednia 420 kg/m3
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wymiary przekrojéw drewna w [cm]:

- krokwie 6 x 12

- stupy 14 x 16

- ptatwie (murtaty) 14 x 14; 10 x 10; 14 x 16
- zastrzaty 10 x 10

- jetka 6 x 12

- belka 16 x 16

taczniki

Gwozdzie wym. wg tablicy Z-7.4.1-1, zgodnie z PN-EN 10230-1:2002.

Gwozdzie z drutu stalowego. Czesé 1: gwozdzie ogdlnego przeznaczenia.

Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82101, nakretki wg PN-86/M-82144, podkiadki pod
sruby, wkrety do drewna wg PN-85/M-82503 z tbem stozkowym

Srodki do ochrony drewna:

Srodek impregnacyjny "Ogniochron" lub inny réwnowazny
- klasa zabezpieczenia — niezapalne i nierozprzestrzeniajgce ognia NRO

srodek powinien by¢ pakowany w szczelnie zamknigtych opakowaniach firmowych

zabezpieczajgcych go przed wysypywaniem i zmiang jego wtasnosci techniczno-uzytkowych. Do

kazdego opakowania powinna by¢ dotgczona:

- hazwa i adres producenta,

- nazwa wyrobu zgodna z Aprobatg Techniczng ITB, numer aprobaty,

- numer dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i stosowania w budownictwie (certyfikat
zgodnosci),

- masa netto,

- data produkcji, termin przydatnosci,

- warunki stosowania,

- warunki przechowywania i transportu.

Przechowywanie powinno odbywac sie w suchych wentylowanych pomieszczeniach.
Izolacja wiatrochronna.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu .

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogdline".

3.2. Sprzet stosowany .

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu.
4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu .

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogodlne”.

4.2. Wybo6r srodkéw transportu.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéblne zasady wykonania robét .

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST "Wymagania ogdine".
5.2. Warunki wykonania robét .

Roboty zwigzane z impregnacjg — zaleca sie wykonanie impregnacji powierzchniowej
roztworze srodka o temperaturze 20°C. Podczas wykonywania prac impregnacyjnych nalezy
przestrzega¢ warunkéw bezpiecznego stosowania $rodka Ogniochron podanych przez producenta
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w karcie charakterystyki wyrobu. Warunki przygotowania roztworu roboczego oraz wykonania
impregnacji (instrukcje) powinien dostarczyé producent.

Roboty wykonania i montazu konstrukcji drewnianej wiezby oraz poziomych elementéw
szalowania $cian poddasz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg przy udziale srodkéw, ktére
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.
Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacijg projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robé6t podanymi w ST "Wymagania
Ogodlne" .

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania Ogolne”
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczgce tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspdlne dla drewna
okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-1SO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.
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Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét nr : B — 04.00.00 — pokrycie dachu i obudowa $cian
Obiekt: ,Budowa pompowni pozarowej do zasilania sieci hydraulicznej zewnetrznej oraz infrastruktury towarzyszacej”

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

NR : B- 04.00.00 - POKRYCIE DACHU i OBUDOWA SCIAN

KOD CPV : 45261000-4

WSTEP
1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachu i obudowy scian dla zadania p.n.:

,Budowa pompowni pozarowej do zasilania sieci hydraulicznej zewnetrznej oraz
infrastruktury towarzyszacej”.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania zostang spetnione przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie pokrycia deskowego dachu; naktadka polska, oraz wykonanie szalowania deskami
Scian zewnetrznych z ociepleniem wetng mineralna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dla zadania w p.1.1. tj

pokrycie dachu deskami na nakfadke

wykonanie rynny z desek

wykonanie konstrukcji z krawedziakow 10x10 cm z wypetnieniem wetng
obtozenie scian deskami szalunkowymi.

el

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
wytycznymi podanymi w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine” p.1.4..
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich

czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta.
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1.6. Dokumentacja robét

Dokumentacje wykonania pokrycia dachowego i utozenia desek szalunkowych stanowig
dokumenty wyszczegdlnione w p.1.6. ST B-00.00.00

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedtug zasad niniejszej specyfikaciji sg materiaty do
wykonania robot wyszczegolnionych w p. 1.3 specyfikacii.
Materiaty stosowane do wykonania pokry¢é dachowych powinny posiadac:

- Aprobaty Techniczne

- Certyfikaty lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa

- Certyfikat zgodnosci z normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich

- Na opakowaniach - termin przydatnosci do stosowania

2.1. Deski
- Deski iglaste wg PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica

2.2 Laczniki

Gwozdzie zgodnie z PN-EN 10230-1:2002.

Gwozdzie z drutu stalowego. Czes¢ 1: gwozdzie ogdlnego przeznaczenia.

Sruby z tbem szeéciokatnym wg PN-85/M-82101, nakretki wg PN-86/M-82144, podktadki pod $ruby,
wkrety do drewna wg PN-85/M-82503 z tbem stozkowym

Srodki do ochrony drewna

Ogniochron — impregnat lub inny réwnowazny
- klasa zabezpieczenia — niezapalne i nierozprzestrzeniajgce ognia NRO

Srodek powinien byé pakowany w szczelnie zamknietych opakowaniach firmowych zabezpieczajgcych
go przed wysypywaniem i zmiang jego wiasno$ci techniczno-uzytkowych. Do kazdego opakowania
powinna by¢ dotgczona:

- hazwa i adres producenta,

- hazwa wyrobu zgodna z Aprobatg Techniczng ITB, numer aprobaty,

- numer dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i stosowania w budownictwie (certyfikat zgodnosci),
- masa netto,

- data produkc;ji, termin przydatnosci,

- warunki stosowania,

- warunki przechowywania i transportu.
Przechowywanie powinno odbywac sie w suchych wentylowanych pomieszczeniach.

2.3. folia paroprzepuszczalna

Klasa materiatu 4102 B2 (normalna palnosc¢)
Opor dyfuzyjny 52615 M > 1.000.000
Przepuszczalnos¢ pary wodnej 4108 T3 sd >1500m

Sita przylegania butylu / warstwy samoprzylepnej 12 N/ 25 mm
Stabilnos¢ temperaturowa -40°C do +100°C
Temperatura podczas montazu +5°C do +50°C
Dopuszczalny okres przechowywania 12 miesiecy

Aprobata techniczna ITB AT-15-5155/2001

Wszystkie materiaty do pokryé dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz odpowiednich norm wyrobu.
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Przyjecie materiatéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujagc do wykonania robot pokrywczych winien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania ze sprzetu , gwarantujgcego wtasciwag tj. spetniajgcg wymagania SST jakos$¢ robét t.j.:

- zuraw przeno$ny
- samochdd dostawczy
- samochdd skrzyniowy

Sprzet powinien by¢ sprawny i spetnia¢ wszystkie wymagania przepiséw BHP.
Stanowisko robocze powinno byé urzgdzone zgodnie z przepisami bhp, przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone.

4. TRANSPORT

Materiaty do pokry¢é dachowych i obudowy scian mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu. Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

Materiaty wigzgce powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposoéb wskazany
w normach polskich i przez producentow materiatéw.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng ujemnie
na jakos¢ i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Pozostate wymagania zawarte w p.4 specyfikacji ogéine;j.

4.1. — skladowanie

4.1.1. Deski.

Magazynowanie powinno odbywa¢ sie w pomieszczeniach suchych i przewiewnych lub pod
zadaszeniem, na podporach o szerokosci 10 cm i wysokosci 20 cm. Maksymalny rozstaw podpér
nie powinien przekracza¢ 1 m.

Sktadowane deski nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocig i aktywnymi srodkami chemicznymi.

4.1.2. Gwozdzie skladowaé¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

4.1.3. kaczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowaé w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

5. WYKONANIE ROBOT

Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowa¢ dotrzymanie wymagah doktadnos$ci
pokrycia.
Robdt nie wykonywac na oblodzonych i mokrych podtozach.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr
47 poz. 401) w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

5.1. Izolacje termiczne

5.1.1. Wetna mineralna gr.8 cm

- do wykonania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

- warstwy izolacyjne winny by¢ ukiadane szczegolnie starannie . Plyty z wetny mineralne;
nalezy uktada¢ na sucho, na styk bez szczeblin. Ptyty powinny by¢ przyciete na miareg, bez
ubytkow i wyszczerbieh.
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5.2. pozostate zasady wg p.5. ST czes¢ ogdlna
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST B-00.00.00 pkt 6, ponadto:
Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji i powinna obejmowac:

- jakosci dostarczonej tarcicy

- zamocowania, szczelnosci i stan pokrycia dachu

- spadkow i zamocowania rynien

- wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu.

- materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych ich jakos¢ nie
mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

- odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowg , oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatdbw z wystawionymi
atestami wytworcy.

Nie nalezy stosowa¢ materiatéw przeterminowanych ( po okresie gwarancyjnym).

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny, gdy wszystkie wtasciwosci materiatow i pokrycia
dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej
albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét.
Obmiar Roboét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg

projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST B-00.00.00

8. ODBIOR ROBOT

8.1. — Podstawe do odbioru wykonanych robét stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowg , SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania wyszczegdlnione w p.6. niniejszej specyfikacji daty pozytywne wyniki.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia, montazu rynien.

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego obudowy $cian i pokrycia

- sprawdzenie wykonania i umocowania pasow usztywniajgcych.

- prawidtowo$ci spadkéw rynien dachowych z desek

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg i specyfikacjg , jezeli wszystkie pomiary i badania
daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny, pokrycie nie powinno

by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy pokrycie poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

Roboty podlegajg odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Stwierdzenie zgodnosci wykonania z zamdwieniem.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczgce tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne dla drewna
okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-1SO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztagcznych.

PN-B-20130:1999/AzI:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie

Swiadectwa i Certyfikaty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych , wydanie ITB-2003 rok.
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Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét nr : B — 05.00.00 — podtoza i posadzki
Obiekt: ,Budowa pompowni pozarowej do zasilania sieci hydraulicznej zewnetrznej oraz infrastruktury towarzyszgcej”

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

NR : B- 05.00.00 - PODLOZA | POSADZKI

KOD CPV : 45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie

podiog 1. WSTEP
1.1.Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem posadzek w pomieszczeniach dla zadania p.n.:

,Budowa pompowni pozarowej do zasilania sieci hydraulicznej zewnetrznej oraz
infrastruktury towarzyszacej”.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dla robét posadzkowych objetych
realizacjg zadania jak w p.1.1. t.j. wykonanie:

- izolacja pod posadzke z emulsji bitumicznej

- lzolacje cieplne z ptyt polistyrenu ekstradowanego odm. XPS gr.5 cm

- wykonanie posadzki przemystowej gr.10 cm, zbrojonej siatke 15x15 cm, gr.8 mm

- wykonanie ptyty tarasu z kamienia rzecznego na podbudowie

1.4.Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
1.4.1. Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem posadzek zgodnie

z ustaleniami w dokumentacji projektowe;.

Pozostate okres$lenia uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i okresleniami
podanymi w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" p.1.4.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$sé wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta.

Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy
PN-70/B-10100.
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1.6. Dokumentacja robét
Dokumentacje robo6t posadzkowych stanowig dokumenty wyszczegdlnione w p. 1.6. ST B-00.00.00
2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedlug zasad niniejszej specyfikacji sg
materiaty do wykonania robét posadzkowych .
Podstawowymi materiatami dla niniejszej specyfikacji sa:

2.1. Emulsja bitumiczna gestoptynna

Emulsja bitumiczna modyfikowana tworzywami do wykonywania powtok ochronnych przed
wilgocia.

Dane techniczne produktu:

Rodzaj produktu: emulsja bitumiczna, anionowa, nie zawierajgca rozpuszczalnikéw organicznych

Konsystencja: gestoptynna
Zawartosc lepiszcza: ok. 60 % wag.
Gestosé: 1,0 g/cms+ 0,02
Lepkos¢: 9 sekund * 2 (DIN 6)
Odczyn pH: 9,56+0,5

Zuzycie: min 1,1 kg/m2
Temperatura stosowania: powyzej +5°C

2.2. Polistyren ekstradowany XPS gr. 5cm

Polistyren ekstradowany XPS zapewnia optymalne wiasciwosci izolacji termicznej, niski wskaznik
pochtaniania wody i znakomitg odpornos$é na Sciskanie.

Zastosowanie do izolacji cieplnej:

- §cian piwnic,

- faw fundamentowych,

- podtdg na gruncie,

- posadzek przemystowych,
- parkingéw,

- ciggéw komunikacyjnych

Wtasnosci:

- wytrzymatos$¢ na sciskanie przy 10% odksztatceniu - 500 kPa
- wykonczenie bokoéw - zaktadkowe

- powierzchnia - gtadka

- wspotczynnik przewodnosci cieplnej A= 0,034 - 0.036W/mK

Aprobaty i certyfikaty:

- Aprobata Techniczna ITB-AT-15-3489/2005
- Certyfikat zgodnosci z PN-EN 13164

2.3. Woda
Do przygotowania zaprawy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 -
Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw. Mozna stosowa¢ wode pithg wodociggowg

2.4. Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 - kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych

Piasek nie powinien zawieraé

- domieszek organicznych

- mie¢ frakcje roznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1.0-2,0 mm.

2.5. Cement portlandzki wg PN-B-19701:1997 - Cementy powszechnego uzytku
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Uzyte materiaty do wykonania posadzek winny posiada¢ aprobaty techniczne i Swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.
Sprzet powinien by¢ sprawny i spetnia¢ wszystkie wymagania przepiséw BHP

4. TRANSPORT

4.1. - transport materiatbw moze odbywac sie dowolnymi Srodkami transportu, ze zwrdceniem
szczegolnej uwagi na zabezpieczenie fadunku przed utratg statecznos$ci i uszkodzeniami, oraz z
uwzglednieniem wskazoéwek producenta odnosnie transportu materiatéw..

5. WYKONANIE ROBOT

- wykonanie izolacji podtoza emulsjg anionowg dwukrotnie
- wykonanie izolacji termicznej podfoza ptytami polistyrenu ekstradowanego XPS gr.5 cm

- utozenie posadzki betonowej typu przemystowego z wzmocnieniem siatkg stalowg o oczkach
15x15 cm i grubosci 8 mm.

Temperatura podczas wykonywania robo6t co najmniej 15 °C.

5.4. Pozostate zasady wg p.5. ST B-00.00.00 czes¢ ogolna

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Przy odbiorze materiatébw posadzkowych nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw z wymaganiami stawianymi w dokumentac;ji
technicznej

- préby przez ogledziny, opukiwanie odpornosci na uderzenia.

- nie dopuszcza sie do stosowania materiatow , ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materiatéw przeterminowanych.

- sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu i posadzki.

6.1. pozostate zasady wg p.6. ST czes$¢ ogdlna

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdblne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji)

daty pozytywne wyniki.

Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie prawidiowosci uksztattowania powierzchni posadzki przez oceng wzrokowa.
- Sprawdzenie grubosci wykonanej warstwy wyréwnawczej
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- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnoéci jest wykonanie elementéw wyszczegdlnionych w punkcie 1.3 niniejszej
specyfikacji wg cen skalkulowanych przez Wykonawce.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

10.PRZEPISY ZWIAZANE:

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne
PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku

Aprobata Techniczna ITB-AT-15-3489/2005
Certyfikat zgodnosci z PN-EN 13164
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Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét nr : D — 06.00.00 — wewnetrzna droga dojazdowa
Obiekt: ,Budowa pompowni pozarowej do zasilania sieci hydraulicznej zewnetrznej oraz infrastruktury towarzyszgcej”

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

NR : D- 06.00.00 - WEWNETRZNA DROGA DOJAZDOWA

KOD CPV : 45233200-1 Drogi

1. WSTEP
1.2.Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem wewnetrznej drogi dojazdowej dla zadania p.n.:

,Budowa pompowni pozarowej do zasilania sieci hydraulicznej zewnetrznej oraz
infrastruktury towarzyszacej”.

1.3.Zakres stosowania SST

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stanowig cze$é Dokumentéw Przetargowych i nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.4.Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dla robé6t drogowych objetych
realizacjg zadania jak w p.1.1. t.j. wykonanie:

- wykonanie koryta drogi,
- ufozenie podbudowy z kruszywa tamanego
- wykonanie nawierzchni zwirowej

1.5.Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem drég zgodnie z
ustaleniami w dokumentaciji projektowe;j.

Pozostate okres$lenia uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i okresleniami
podanymi w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne" p.1.4.

1.6.0go6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta.

1.6. Dokumentacja robét
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Dokumentacje robo6t drogowych stanowig dokumenty wyszczegdlnione w p. 1.6. ST B-00.00.00

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robdét wedlug zasad niniejszej specyfikacji sg
materiaty do wykonania robé6t drogowych .
Podstawowymi materiatami dla niniejszej specyfikacji sa:

2.1. Kruszywo tamane

Kruszywo famane przewidziane do budowy winny spetnia¢ wymagania Polskich Norm a w
przypadku gdy nie ma odpowiedniej normy winny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie drogowym i mostowym (Aprobaty Techniczne) wydanym przez
odpowiednie organy.

Materiaty przewidziane do wbudowania a sktadowane wczesniej na sktadowisku wykonawcy winny
by¢ przebadane przez laboratorium wykonawcy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

W przypadku stwierdzenia, ze materiaty nie odpowiadajg wymogom, nalezy zabroni¢ ich
wbudowania oraz usunaé z placu budowy.

Materiaty winny by¢é magazynowane w miejscach pozwalajgcych na ciggto$¢ dostawy na budowe.
Materialy nalezy sktadowaé w sposdb uniemozliwiajgcy ich zanieczyszczenie i zmieszanie z
materiatami innego rodzaju.

Materiaty uzyte do budowy winny odpowiadaé nastepujgcym normom:
a) PN-B-11112 Kruszywa mineralne- Kruszywa do nawierzchni drogowych
b) PN-B-11111 Kruszywa mineralne Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych

2.1. Materialy do wykonania nawierzchni zwirowej

Materiatem do wykonania nawierzchni zwirowej na zjazdach i drogach jest mieszanka zwirowa
0 optymalnym uziarnieniu. Sktad ramowy uziarnienia mieszanki podano w tablicy 1 .

Kruszywo naturalne uzyte do mieszanki zwirowej powinno spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111
[2] i PN-B-11113 [3], a ponadto wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-01 dla mieszanki o uziarnieniu:
- 0/20 mm, WP powinien wynosi¢ 25+40,
- 0/50 mm, WP powinien wynosi¢ 55+60.

Tablica 1. Sklad ramowy uziarnienia optymalnej mieszanki zwirowej

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia
Wymiary oczek przechodzi przez sito, % wag.
kwadratowych
sita warstwa gorna nawierzchni . _
. warstwa dolna nawierzchni
[mm] dwuwarstwowej
mm ap bl a b
50 - - - 100
20 - - 100 67
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12 - 92 88 54
4 86 64 65 30
2 68 47 49 19
05 44 26 28 11
0,075 15 8 12 3
3.  SPRZET

3.1. Wymagania ogodlne dotyczace sprzetu

Wymagania ogoélne dotyczgce sprzetu podano w ST B-00.00.00

3.2. Sprzet do budowy zjazdéw

Do wykonania zjazdéw i drog nalezy stosowa¢ odpowiedni sprzet podany do rodzaju wykonywanej
nawierzchni:

Sprzet do wykonania nawierzchni zwirowej:

- rowniarka albo uktadarka kruszywa do rozktadania materiatu,

- walce ogumione i stalowe, wibracyjne lub statyczne do zageszczania; w miejscach
trudnodostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub
mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
41. Wymagania ogodlne dla transportu

Wymagania ogolne dla transportu podano w ST B-00.00.00

4.2. Transport materiatéow

Transport mieszanki kruszywa powinien odbywa¢ sie samochodami samowyladowczymi,
w sposéb przeciwdziatajgcy jego zanieczyszczeniom, rozsegregowaniu i osuszeniu. Ruch
pojazdéw po wyprofilowanym podtozu drogi powinien by¢ tak zorganizowany aby nie dopusci¢ do
jego uszkodzen i tworzenia kolein.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST B-00.00.00

5.2. Zakres wykonywanych robét

Zjazdy na drogi boczne nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji projektowej i Katalogu
Powtarzalnych Elementéw Drogowych - KPED [13] wedtug karty KPED-03.85 - Zjazd na droge
zbiorcza w nasypie i wedtug KPED 03.86 - Zjazd na droge zbiorczg w wykopie.

5.2.2. Wykonanie nawierzchni zwirowej

5.2.2.1. Przygotowanie mieszanki kruszywa

Kruszywo pobrane ze zioza powinno by¢ przed wbudowaniem z hatdowane i doktadnie
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przemieszane dla zapewnienia jednorodnosci. W przypadku braku ciggtosci uziarnienia brakujgce
frakcje nalezy uzupetni¢ innym kruszywem.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi orzeczenie laboratoryjne o przydatnosci kruszywa
do wykonania nawierzchni zwirowe;j.

Orzeczenie laboratoryjne powinno zawierac:

ustalenie sktadu agregatu kruszywowego,

- okreslenie wtasciwosci kruszyw zgodnie z tablicg Nr 1,

- wymagang zawartos¢ wody w mieszance odpowiadajgcg wilgotnosci optymalnej mieszanki
kruszywa,

- ustalenie gestosci nasypowej w stanie luznym, ustalenie gestosci objetosciowej szkieletu
gruntowego i maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego,

- okreslenie wilgotnosci optymalnej mieszanki.

Przygotowane kruszywo powinno by¢ od razu transportowane na miejsce wbudowania w sposoéb
przeciwdziatajgcy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.2.2.2. Rozktadanie kruszywa

Mieszanka zwirowa powinna by¢ rozktadana warstwa gorna - 8 cm przy uzyciu réwniarki. Grubosé
roztozonych warstw mieszanki powinna by¢ taka, aby po ich zageszczeniu osiggna¢ grubosc
projektowana, tj. 8 cm.

Zageszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpoczg¢ sie od krawedzi
i stopniowo przesuwaé pasami podiuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie w kierunku jej osi.
Zageszczanie nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia (ls) nie mniejszego niz
0,98 zageszczenia maksymalnego, okreslonego wedtug normalnej préby Proctora wg BN-
77/8931-12 [5].

Wilgotno$¢ mieszanki zwirowej w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalne;j.
W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki jest wyzsza o wiecej niz 2% od wilgotno$ci optymalnej,
mieszanke nalezy ususzy¢ w sposob zaakceptowany przez Inzyniera, w przypadku, gdy jest
nizsza o wiecej niz 2% - zwilzy¢ okreslong iloscig wody. Wilgotnos¢é mozna bada¢ dowolng metodag
(zaleca sie piknometr polowy lub powietrzny).

Kazda warstwa nawierzchni zwirowej powinna byé wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem
wymogow j. w.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00.00

6.2. Zakres wymaganych badan i pomiaréw

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi, wedlug zasad

okreslonych w p.2.2. n/n Specyfikacji w celu akceptacji materiatow.
Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okredlone w p.2.2 n/n SST.

6.2.2. Badania i pomiary w trakcie wykonywania robét i po ich zakonczeniu

6.2.2. Sprawdzenie nawierzchni zwirowej
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Kontrola jakosci wykonania nawierzchni Zzwirowej polega na sprawdzeniu zgodnoSci
Z wymaganiami podanymi w p.5.2.2 n/n SST.

6.2.2.2. Pomiary cech geometrycznych zjazdu

Pomiary cech geometrycznych zjazdu przeprowadzone w trakcie wykonywania robét i po ich
zakonhczeniu nie powinny wykazywac¢ wiekszych odchylen niz to podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchylenia dla nawierzchni zjazdu
Cechy geometryczne .
Lp. : o Dopuszczalne odchylenia
nawierzchni zjazdu
1. Szerokos¢, cm +10i-5
2. Réwnos¢ podtuzna, mm 12
3. Réwnos¢ poprzeczna, mm 12
4, Pochylenie poprzeczne, % 10,5
5. [ Odchylenie osi zjazdu w planie, cm 5

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00 "Wymagania ogoine”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1,0 m*> /metr kwadratowy/ nawierzchni zjazdu na drogi boczne
0 nawierzchni zwirowej.

8.  ODBIOR ROBOT
8.1. Zasady ogélne odbioru roboét

Zasady ogolne odbioru robét podano w ST B-00.00.00

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbiér robét obejmuje:

a) odbidr ostateczny (wszystkie elementy robét objetych n/n Specyfikacjg),
b) odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w ST B-00.00.00 "Wymagania ogdine".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00
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L~Wymagania ogolne" pkt. 9.

9.2. Cenajednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? zjazdu o nawierzchni zwirowej obejmuije:
- prace pomiarowe,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatéw podstawowych i pomocniczych,

- wyprodukowanie mieszanki kruszywowej zgodnej z zatwierdzonymi receptg laboratoryjna,
- transport mieszanki na miejsce wbudowania,

- wbudowanie mieszanki kruszywowej na nawierzchnie zwirowg z jej wyprofilowaniem
i zageszczeniem,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wilasciwosci materiatéw, mieszanki
i nawierzchni.

Zgodnie z dokumentacjg projektowa roboty zwigzane z budowg zjazdéw na drogi boczne obejmujg
powierzchnie

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; zwir i mieszanka.

3. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

4, PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;
piasek.

5. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

6. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i tatg.

7. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

8. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie.

9. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta.
10. PN-S-96021 Nawierzchnie dla ruchu lekkiego z betonu asfaltowego.
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