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Ja nizej podpisany, w rozumieniu art. 34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze
przedmiotowy projekt zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Zespol projektowy:

Projektant:

Branza Sanitarna:

mgr inz. Piotr Husak
Uprawnienia do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr PDK/0045/PWQOS/12




PODKARPACKA OKREGOWA

IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0005/12 Rzeszow, 2012-07- 02

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz.42,z poézn. zm.) i art.
12 ust. 1 pkt 112, art. 12 ust 3, art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art.14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z pézn. zm.)Joraz § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15 i§ 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z
pézn. zm.), w zwiazku z art.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr
98 poz.1071 z p6ézn. zm.)

stwierdzamy , ze

Pan PIOTR HUSAK
magister inzynier
(kierunek studiéw- inzynieria srodowiska )
ur. 09 kwietnia 1981 r., miejsce urodzenia - Sanok
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0045/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych,

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z p6zn. zm.) odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkow wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekglj'é/cy PPK

POTWIERDZAM ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

mgr inz. PIOTR HUSAK
38-500 Sanok, ul. Pomorska 14
tel. 501482777
Upr. do kierowania, nadzorowania
i projektowania sieci i instalacji sanitarnych
PDK/0045/PWOS/12

inz. Stanistaw Dotegowski|.... &=77%
inz. Andrzej Tarczynskil...},\ (\.L(/\//’
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mgr inz. Andrzej Mamczur ../....7.. Ao ...
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych,

Pan Piotr Husak

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1, 2 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych, w
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami, i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2. Kkierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I[I. Namocy § 151 § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578 z p6zn. zm.), niniejsze uprawniania uprawniajg do:

- projektowania lub kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z
doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowanie w procesie
budowy lub remontu.

- sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-YE2-ZT3-E5Q *

Pan Piotr Husak o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0149/12

adres zamieszkania ul. Pomorska 14, 38-500 Sanok

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-09 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

*  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
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2. DANE OGOLNE
2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
2 Zlecenie Inwestora.
2 Wizja lokalna i ustalenia projektowe.
=2 Inwentaryzacja budynku
= Projekt architektoniczno-budowlany
2 Obowiazujace normy i przepisy prawne.
2.2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Zaopatrzenie w cieplo na potrzeby centralnego ogrzewania oraz na potrzeby centralnej cieptej
wody budynku
Zakres opracowania obejmuje:
* instalacje co
* instalacje wodociggowo-kanalizacyjng

OPIS TECHNICZNY - INSTALACJA CO
3. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

Zaprojektowano dwururowg pompowag instalacje centralnego ogrzewania, ogrzewanie budynku
zaprojektowano grzejnikami ptytowymi. Zrédtem ciepta istn. wymiennikownia.

4. WYTYCZNE WYKONANIA | ODBIORU
4.1. RUROCIAGI
Instalacje c.o. zaprojektowano z rur miedzianych tgczonych przez lutowanie . Przy prowadzeniu
przewod6w instalacji centralnego ogrzewania nalezy zapewni¢ mozliwos¢ pracy rur ze wzgledu na
wydluzenia termiczne. Przy prowadzeniu rur nalezy zastosowa¢ kompensacj¢ naturalng, a tam gdzie
nie jest to mozliwe . Srednice poszczegélnych przewodéw oraz ich lokalizacje podano w czesci
rysunkowej opracowania. Przej$cia rurociggéw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé¢ w
tulejach ochronnych. Konce rur ochronnych winny wystawac z przegréd budowlanych minimum 5
mm. Przewody winny by¢ prowadzone ze spadkiem a w najwyzszych punktach zamontowac
odpowietrzniki automatyczne w najnizszych zawory odwadniajace. Laczenie armatury na gwint.
Kompensacja przewodow naturalna.
4.2. PROBY CISNIENIOWE | ODBIORY
Prébe cisnieniowg przeprowadza si¢ przy cisnieniu 1,5 raza wyzszym od ci$nienia roboczego
(ciSnienie nie wigksze niz dopuszczalne dla najstabszego punktu instalacji) przy odkrytych
przewodach (nie zabetonowanych):
wytworzy¢ trzykrotnie w odstepach co 10 minut ci$nienie probne,
po ostatnim osiggni¢ciu ci$nienia prébnego w przeciggu 30 minut ci$nienie nie powinno
obnizy¢ si¢ o wiecej niz 0,6 bara,
po dalszych dwéch godzinach ci$nienie nie powinno obnizy¢ si¢ wigcej niz o 0,2 bara od
wartosci odczytanej po 30 minutach,
podczas proby szczelnosci nalezy wizualnie sprawdzi¢ szczelno$¢ ztacz.
W fazie wylewania posadzek, na ktérych roztozono rury nalezy utrzymywac¢ w rurach cisnienie
min 3 bary (zalecane 6 bar). W przypadku natynkowego prowadzenia rur sprawdzi¢ zachowanie
si¢ podpor statych 1 przesuwnych.



4.3. ROBOTY MONTAZOWE
Wszystkie roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z:
* dokumentacjg;
* obowigzujgcymi normami;
* DTR na poszczegdlne urzadzenia;
* Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych cz. II.

OPIS TECHNICZNY - INSTALACJA WOD-KAN

5. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

Wode do budynku projektuje si¢ doprowadzi¢ za pomocg istn. wew. instalacji wodociggowe;.

W pomieszczeniu przylagcza wodociggowego nastgpi rozdzial na sie¢ hydrantowg oraz wodg¢
bytowa.

Instalacja wodociggowa wody zimnej, cieplej , cyrkulacji

Instalacja wody zimnej i cieptej z rur ze stali nierdzewnej oraz PEX. Srednice rur pokazano na
rzutach. Zmontowang instalacje wodociggowa podda¢ wodnej prébie szczelnosci. zgodnie z PN-B-
10725:1997 prébe szczelnosci rurociggu wodociggowego. Wykonaé prébe na ci$nienie prébne 1,5
wartosci ci$nienia roboczego, lecz nie mniej niz 1,0 MPa. Po zakonczeniu préb szczelnosci
przewéd wodociggowy nalezy przeptukac czysta woda. Predkos¢ przeptywu nalezy tak dobrac aby
usuna¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewody wodociggowe wody pitnej
nalezy dodatkowo podda¢ dezynfekcji np. roztworem podchlorynu sodu przy czasie kwarantanny
24 godziny. Dopuszcza si¢ rezygnacj¢ z dezynfekcji przewodoéw jesli wyniki badan bakteriologi-
cznych wykonanych po plukaniu przewodu wykaza, ze pobrana prébka wody spetnia wymagania
stawiane wodzie do picia i wody na potrzeby gospodarcze

Izolacja termiczna.

Przewody wykonanej instalacji wodociggowej powinny by¢ wraz z ksztattkami zaizolowane

na calej trasie ich prowadzenia. Rurociagi izolowac¢ cieplnie zgodnie z PN-B-02421:2000.

Grubos¢ izolacji przewodéw wodociggowych powinna wynosi¢ 13 mm. Do izolowania przewodéw
stosowac otuliny z pianki polietylenowej

Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelno$ci oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.
Otuliny izolacyjne muszg posiada¢ aprobat¢ techniczng o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL.
5.1. WEZEL WODOMIERZOWY

Dla lokali ustugowych projektuje si¢ wezel pomiarowy - wodomierz typ JS 2.5 wraz
zaworami odcinajacymi, zaworem antyskazeniowym i zaworem zwrotnym
5.2. PROBA SZCZELNOSCI

Przed uruchomieniem instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10725:1997 prébe
szczelno$ci rurociggu wodociggowego. Wykona¢ prébe na cisnienie prébne 1,5 wartosci cisnienia
roboczego, lecz nie mniej niz 1,0 MPa.
5.3. USTALENIA KONCOWE

Po zakonczeniu préb szczelnosci przewdd wodociggowy nalezy przeptukaé czysta woda.
Predkos¢ przeptywu nalezy tak dobra¢ aby usunag¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z
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przewodu. Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy dodatkowo podda¢ dezynfekcji np.
roztworem podchlorynu sodu przy czasie kwarantanny 24 godzimy. Dopuszcza si¢ rezygnacj¢ z
dezynfekcji przewodoéw jesli wyniki badan bakteriologicznych wykonanych po ptukaniu przewodu
wykaza, ze pobrana prébka wody spetnia wymagania stawiane wodzie do picia i wody na potrzeby
gospodarcze.

5.4. SZAFKI HYDRANTOWE ORAZ ZASILANIE W WODE P.POZ.

Szafki hydrantowej nascienne umieszcza¢ na wysokosci 1,35+0,1 m od poziomu podtogi.
Oznakowanie, badania 1 wykonanie instalacji wg PN-B-02865:1997. W obiekcie zaprojektowano
na kazdej kondygnacji po jednym hydrancie Dn 33 z we¢zem o dt 30 m oraz wymian¢ hydratu HP
25 z wezem o dt 30 m,

Przed uruchomieniem instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10725:1997 prébe
szczelno$ci rurociggu wodociggowego. Wykona¢ prébe na cisnienie probne 1,5 wartosci cisnienia
roboczego, lecz nie mniej niz 1,0 MPa.

Instalacja hydrantowa zasilana z zestawu podnoszacego cisnienie WILO typ zgodnie z
dyspozycja rysunkowa. Woda do celow gaszenia pozaru zapewni zbiornik podziemny o
powierzchni czynnej 7,2 m3
5.5. PRZYGOTOWANIE CIEPLEJ WODY

Ciepta woda przygotowywana poprzez zasobniki elektryczne zgodnie z opracowaniem

rysunkowym.
5.6. KANALIZACJA SANITARNA

Kanalizacja sanitarna stuzy¢ bedzie do odprowadzania $ciekdw z przyboréw sanitarnych
poprzez przylacze.

Kanalizacj¢ wykona¢ z rur kanalizacyjnych. Piony kanalizacyjne zaopatrzy¢ w rewizje 0,5m
nad posadzka za wyjatkiem pomieszczen zywieniowych i wyprowadzi¢ nad dach z zakonczeniem
rurg wywiewng min. 0,6 m powyzej kominéw wentylacyjnych. Nie nalezy stosowa¢ kolan 90°,
wszystkie odgatezienia i zatamania nalezy wykona¢ z tréjnikéw i kolan o kacie ostrym w kierunku
sptywu (45°) w celu zabezpieczenia przed zatykaniem si¢ kanalizacji. Wlaczenia misek
ustepowych do pionéw wykona¢ w miar¢ mozliwos$ci osobno i1 ponizej wiaczen innych przyboréw.
Pod fundamentami rury PVC prowadzi¢ w rurach ochronnych. Montaz urzadzen zgodnie z
wytycznymi producenta. Wszystkie przybory musza posiada¢ ,,zamknigcia wodne”. Piony
prowadzi¢ w bruzdach lub po wierzchu §cian i obudowaé ptytami gipsowo-kartonowymi lub
obmurowac.

Przejscia pomigdzy kondygnacjami w stropach oddzielenia ppoz nalezy wykonaé
w opaskach ogniochronnych.

Kompensacje wydtuzen termicznych przewodéw zapewni¢ poprzez pozostawienie luzéw
kielichach w czasie montazu rur. Przy przejsciach pionéw przez stropy stosowac tuleje ochronne z
PVC o s$rednicy wigkszej ca 5 cm od przewodoéw, wystajace ok. 3 cm powyzej podtogi. Przestrzen
miedzy przewodem a tulejg wypetni¢ szczeliwem zapewniajacym swobodny przesuw przewodu.
Rury wentylacyjne powinny mie¢ powigkszong srednice¢ o jedng dymensje w stosunku do pionu.
Spadki podejs¢ winny wynosi¢ 2+3 %. Miski ustgpowe mocowa¢ do posadzki w sposéb
zapewniajacy tatwy demontaz. Umywalki umieszcza¢ na wysokosci 0,80+0,85 m.

Piony zlokalizowane w szachtach instalacyjnych, zaopatrzone bedg w tatwo dostepne rewizje
(rewizje nie moga by¢ zabudowane bez mozliwosci dostgpu) oraz wywiewki wyprowadzone ponad
dach lub zawory napowietrzajace.

Do pionéw podtaczone zostang przybory sanitarne. Srednice podej$é pod przybory podano w
tabeli ponizej:
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Przybor Podejscie
Umywalka 0,05m
Zlewozmywak 0,05m
Wpusty podtogowe 0,05 m; 0,07 m; 0,10 m
Miska ustepowa 0,70 m
Pisuar 0,07m

Jezeli podejscie do przyboru przekracza dopuszczalng odlegto$¢ podang w normie i konieczne jest wykonanie
wiecej niz trzech zmian kierunku, nalezy zwigkszy¢ jego $rednice o jedng dymensie.

Po zakonczeniu robét montazowych instalacji kanalizacyjnej, przed jej zakryciem, nalezy
przeprowadzi¢ badanie szczelno$ci. Podejscia 1 przewody pionowe sprawdza¢ na szczelno$¢ w
czasie swobodnego przepltywu przez nie wody. Przewody odptywowe (poziomy) napetni¢ woda
powyzej kolana tgczacego pion z poziomem, sprawdzac¢ przez ogledziny.

OPIS TECHNICZNY - INSTALACJA WENTYLACJI
MECHANICZNEJ

Uklad AHU - 1 Parter, Poddasze

Powietrze zewngtrzne uzdatniane jest w centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej
o wydajnosci powierza Vn — 6300m*/h, Vw — 6300 m3/h
W skiad centrali wentylacyjnej wchodzg nastepujace sekcje:
* Sekgcja filtrow F 7

*  Wymiennik obrotowy

* Nagrzewnica wodna

* Chtodnica freonowa

* Sekcja wentylatorowa

* Nawilzacz parowy

* Komora mieszania

Na kanatach nawiewnych 1 wywiewnych zaprojektowano tlumiki hatasu o dtugosci L 1200.

Dystrybucja powietrza uzdatnionego w centrali wentylacyjnej odbywat si¢ bedzie za pomoca okraglych
przewodéw typu Spiro wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej jak i prostokatnych , Nawiew jak i

wywiew realizowany bedzie za pomoca anemostatow np.firmy SMAY lub réwnowaznych

Czerpnia $cienna , wyrzutnie powietrza zlokalizowano na dachu.

Uklad AHU - 2 Parter
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Powietrze zewnetrzne uzdatniane jest w centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnych
o wydajnosci powierza Vn — 800 m*/h, Vw — 800 m*/h
W skiad centrali wentylacyjnej wchodzg nastepujace sekcje:
* Sekcja filtrow klasy

*  Wymiennik krzyzowy przeciwpradowy
* Sekcja wentylatorowa
» Kanatowa nagrzewnica powietrza

* Sekcje przepustnic na czerpni i wyrzutni powietrza

Na kanatach nawiewnych zaprojektowano po 2 tlumiki powietrza fi 250 L 1500.

Dystrybucja powietrza uzdatnionego w centrali wentylacyjnej odbywat si¢ bedzie za pomoca
kanatéw okraglych przewodéw typu Spiro wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej,
zawieszonych pod stropem przymocowanych do konstrukcji za pomocag typowych uchwytéw
montazowych. Nawiew jak i1 wywiew realizowany bedzie za pomoca nawiewnikéw i
wywiewnikéw wirowych lub zaworéw powietrznych. Kanaly nalezy izolowa¢ welng o gr. 40 mm.
Podejscia pod anemostaty nawiewne zostang wykonane z przewoddéw elastycznych izolowanych
typu ,,MOizo” lub réwnowaznych.

Uklad AHU - 3 Instalacja wyciagowa trocin oraz pylu drzewnego
Instalacja filtrowentylacyjna, majgca za zadanie odcigg trocin oraz pytu drzewnego
powstatego podczas obrobki mechanicznej drewna i odprowadzenie go poza obreb stolarni
(celem stworzenia bardziej komfortowych warunkow pracy).
Jako rozwigzanie przyjeto zastosowanie zespotu filtra w wykonaniu EX o wydajnosci 800
m3/h do 5000 m3/h w wersji podci$nieniowej wraz z wentylatorem promieniowym w wersji
Atex II3DExcllIBT135C.
Wyznaczono strefy zagrozenia wybuchem wg. oceny zagrozenia wybuchem
w pomieszczeniu — Dane od Inwestora
W instalacji i filtrze strefa 20
Za filtref sterfa 22
Uktad zima lato bedzie pozwalat na ograniczenie strat ciepfta.
Instalacja odpylania zostanie wykonana z rur ocynkowanych, o potgczeniach opaskowych
umozliwiajgcych prosty demontaz instalacji (np. w celach rewizyjnych). Na kanale
wyciggowym zostanie zamontowana przeciwwybuchowa klapa zwrotna , zabezpieczajgca
przed cofnieciem sie skutkow wybuchu na hale. Na powrocie powietrza do budynku nalezy
zamontowac klape p.poz.
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Podfgczenia do maszyn zostang wykonane Zz elastycznych rur poliuretanowych (typu
PUR, o wiasciwosciach antystatycznych). Potgczenia rur PUR z kanatami sztywnymi za
pomocg opasek Slimakowych. Przed kazdym kro¢cem wychodzgcym z maszyny zostanie

zamontowana przepustnica odcinajgca.

Uklad AHU -4 Instalacja wyciagowa oparow

Uklad AHU -4 Instalacja wyciagowa oparow

Instalacja filtrowentylacyjna, majgca za zadanie odcigg oparow powstatych podczas
procesu czyszczenia i konserwacji drewna oraz metalu i odprowadzenie ich poza obreb
pracowni (celem stworzenia bardziej komfortowych warunkow pracy).
Pracownia konserwacji drewna wykorzystuje do oczyszczania i konserwacji elementow
drewnianych preparaty i substancje chemiczne:

- CHYLOTOX (ALTAX),

- terpentyna

- denaturat

- aceton

- zmywacze 3v3 do zmywania powtok lakierniczych
- toluen

Pracownia metalu wykorzystuje do oczyszczania i konserwacji elementow metalowych
preparaty i substancje chemiczne:

- odrdzewiacze

- kwasy
Przyjeto 100% jednoczesnosci pracy urzgdzen.
Wentylacja wyciggowa znad dwoch wanien (rozdzielnie) bedzie realizowana poprzez okapy
umieszczone po jednym nad kazdg wanng wspofpracujgce z wentylatorami wyciggowymi w
wersji CHEM / EX o odpowiedniej wydajnos$ci i sprezu.

Kanaly wentylacyjne i okapy przyjeto jako chemoodporne ze stali chromoniklowej lub

tworzyw PP
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W celu zbilansowania powietrza wyciggowego znad okapu, zaprojektowano centrale
wentylacyjno — nawiewng (po jednej dla kazdej pracowni) wyposazong w kompletny uktad
sterowania, sekcje filtrow oraz nagrzewnice podgrzewajgca powietrze nawiewane. Uktad
nawiewny i wyciggowy bedzie sprzezony i pracuje réwnoczesnie. Sterowanie uktadem za

pomocg panelu nasciennego umieszczonego w kazdej z pracowni.

OPIS TECHNICZNY - KLIMATYZACJA

6. OBLICZENIA

Obliczenia zapotrzebowania na moc chtodniczg oparto o program KLIMA PLUS.

Opis rozwigzania

Projekt chlodzenia wykonano w oparciu o instalacje chlodnicza z bezposrednim
odparowaniem czynnika chtodniczego - R410A, ktéry nie dziala niszczaco na warstwe
ozonowg. Stosowanie tego czynnika zapewnia zwigkszong efektywnos$¢ energetyczng oraz
wydajnos¢ systemu.

Instalacje chtodnicza wykonuje si¢ z rurek miedzianych izolowanych termicznie,
z wykorzystaniem tréjnikéw montazowych lub rozdzielaczy dostarczonych przez producenta
w komplecie z urzadzeniami.

Wszystkie uktady standardowo wyposazone sg w funkcje grzania (pompa ciepta).

6.1. SYSTEM 1

W rozwigzaniu chlodzenia przyjeto systemy split o mocy 2,0 kW pozwalajacy na przytaczenie
jednej  jednostki  wewnetrznej do jednej jednostki zewnegtrznej W ukladzie zastosowano
wysokoefektywny czynnik chtodniczy przyjazny dla s$rodowiska. Jednostka zewnetrzna
wyposazona jest w sprezarke INWERTER ktorej wydajno$¢ dostosowuje si¢ plynnie do
aktualnego zapotrzebowania mocy w trybie chtodzenia oraz grzania. Jednostka zewngtrzna
charakteryzuje si¢ kompaktowg budowa. Do jednostki zewnetrznej nalezy doprowadzi¢ zasilanie
elektryczne. Odpowiednie parametry powietrza wewnatrz pomieszczen zapewniaja jednostki
wewnetrzne S$cienne wyposazone w piloty bezprzewodowe (indywidualne sterowanie dla
kazdego pomieszczenia, mozliwo$¢ nastawy temperatury, czasu zalgczania i1 wylaczania,
kierunku strumienia powietrza oraz jego moc).

7. TEST SZCZELNOSCI

Po zamontowaniu instalacji chlodniczej nalezy przeprowadzi¢ test szczelnosci instalacji.

8. UWAGI KONCOWE

Nalezy wykona¢ konstrukcje wsporcze pod agregaty zewnetrzne. Wsporniki nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie. Po wykonaniu instalacji nalez oczys$ci¢ przewody chlodnicze poprzez wykonie
prozni w instalacji. Instalacje nalezy napeini¢ czynnikiem chiodniczym R410A. Wszystkie prace
nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i warunkami technicznymi wykonania i
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odbioru rob6t (dla danego rodzaju prac) oraz przepisami BHP 1 P.Poz

WY TYCZNE BRANZOWIE

9. ZASILANIE ENERGIA ELEKTRYCZNA
Nalezy doprowadzi¢ energi¢ elektryczng do wszystkich odbiornikéw wg wymaganych mocy
wyszczegbdlnionych w kartach doborowych urzadzen.

10 BRANZA ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANO — KONSTRUKCYJNA

do wszystkich urzgdzen wentylacyjnych nalezy przewidzie¢ konstrukcje wsporcze,

fundamenty oraz konstrukcje umozliwiajgce obstuge;

« dla kanatéw wentylacyjnych (gdy tego wymaga usytuowanie) nalezy przewidzie¢ wykonanie

zabudowy;

* wykonac przebicia przez stropy, $ciany oraz wszelkie przegrody budowlane;

* wykona¢ odpowiedni dostep do wszystkich urzgdzen i elementédw wymagajacych obstugi

poprzez rewizje w sufitach, pomosty itp;

KANALY WENTYLACYJNE.

Kanaty wewnetrzne pomiedzy centralg a wyrzutniami i czerpniami bedg wykonane

z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci wg. Normy PN-EN 1506:2007;
Kanaty zewnetrzne bedg w catosci wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci

wg. Normy PN-EN 1506:2007;

Znakuije sie:

- piony na kazdej kondygnaciji

- kanaty przy zespotach

- kanaty przy przejsciu przez sciany nosne

- kanaly dochodzace do przepustnic

Kanaty czerpne prowadzone wewnatrz budynku nalezy izolowa¢ termicznie warstwg
wetny mineralnej o grubosci 100mm w ptaszczu z folii aluminiowej;

Kanaty wyrzutowe prowadzone wewnatrz budynku nalezy izolowa¢ termicznie warstwg
wetny mineralnej o grubosci 50mm w ptaszczu z folii aluminiowej;

Kanaty czerpne i wyrzutowe prowadzone na zewngtrz budynku nalezy izolowac
termicznie wetng mineralng o grubosci 100mm w ptaszczu z folii aluminiowej. Ponadto
kanaty nalezy okuc¢ blachg stalowg ocynkowana;

Kanaty wentylacyjne nawiewno-wywiewne nalezy izolowac¢ wetng mineralng o gr. 40 mm

w ptaszczu z folii aluminiowej;
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- Na kanatach nalezy wykona¢ rewizje w przewodach wentylacji umozliwiajgce

czyszczenie wnetrza.

11. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Instalacje wykona¢ wg Projektu Technicznego, Specyfikacji Technicznej oraz ,,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” (Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL zeszyt 5) wydane Warszawa, wrzesien 2005.

12. UWAGI KONCOWE

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z wytycznymi oraz przy zachowaniu podstawowych warunkéw
BHP i ppoz..

Wszystkie urzadzenia i materialy podano jako wzorcowe, dopuszcza si¢ stosowanie urzadzen
zamiennych (za zgoda inwestora i projektanta) pod warunkiem zachowania takiej samej lub
wyzszej jakosci oraz nie gorszych parametréw technicznych. Ewentualna zamiana urzadzen
wymaga wielobranzowej analizy mozliwosci technicznych takiej zamiany jak 1 zmian
projektowych
we wszystkich branzach (tj. instalacji ciepta technologicznego, zasilania elektrycznego jak i
konstrukcji budowlanych).

Wszystkie zmiany w trakcie realizacji obiektu wymagaja akceptacji projektanta. Realizacja
niezgodna z projektem zwalnia projektanta z odpowiedzialnosci za projektowany i realizowany
obiekt
i przenosi t¢ odpowiedzialno$¢ na wykonawce.

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim — ustawa z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.
nr 24 z dnia 23 lutego 1994). Zwielokrotnienie egzemplarzy, odsprzedaz lub jakiekolwiek inne
wprowadzenie do obrotu bez zgody autoréw jest zabronione.

Ewentualne zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z projektantem w ramach nadzoru
autorskiego.

Niniejszy opis techniczny nalezy rozpatrywa¢ tacznie z rysunkami oraz projektami
wykonawczymi pozostatych branz.

ZASILANIE ENERGIA ELEKTRYCZNA
Nalezy doprowadzi¢ energi¢ elektryczng do wszystkich odbiornikéw wg wymaganych mocy
wyszczegdlnionych w kartach doborowych urzadzen.
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