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Czes¢ opisowa branzy konstrukcyjnej

—_

. Podstawa opracowania dokumentaciji.
. Stan istniejgcy obiektu.

. Uktad konstrukcyjny budynku.

. Posadowienie budynku.

N O 0 AWON

. Zestawienie materiatow.

Czesé rysunkowa

. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementdw konstrukcyjnych.

. Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe ptyty, nadprozy i podciggdw.

Nazwa rysunku Numer Skala

rysunku rysunku
Rzut fundamentéw K-1.0 1:50
Stopa fundamentowa Poz.SF-1.1 K-1.1 1:25
Stopa fundamentowa Poz.SF-1.2 K-1.2 1:25
Stopa fundamentowa Poz.SF-1.3 K-1.3 1:25
Stopa fundamentowa Poz.SF-1.4 K-1.4 1:25
Stopa fundamentowa Poz.SF-1.5 K-1.5 1:25
Stopa fundamentowa Poz.SF-1.6 K-1.6 1:25
Stopa fundamentowa Poz.SF-1.7 K-1.7 1:25
Stopa fundamentowa Poz.SF-1.8 K-1.8 1:25
tawa fundamentowa Poz. F-1.1 K-1.9 1:25
tawa fundamentowa Poz. £tF-1.2 K-1.10 1:25
Rzut przyziemia schemat konstrukciji K-2.0 1:50
Przekroje stupdéw Poz.S-1.1,5-1.2,5-1.3 K-2.1 1:25
Przekroje wiencow Poz. W-1.1,W-1.2, W-1.3 K-2.2 1:25
Schody wewnetrzne Poz. Sch-1 -bieg dolny K-2.3 1:25
Schody wewnetrzne Poz. Sch-1 -bieg K-2.4 1:25

posredni

Schody wewnetrzne Poz. Sch-1 —bieg gérny K-2.5 1:25
Szyb windy towarowo-osobowej K-2.6 1:25
Rzut stropu nad parterem K-3.0 1:50
Rzut pietra- schemat konstrukciji K-4.0 1:50
Rzut stropu nad pietrem K-5.0 1:50
Rzut wiezby dachowej K-6.0 1:50
Dzwigar dachowy Poz. D-1.1 K-6.1 1:25
Dzwigar dachowy Poz. D-1.2 K-6.2 1:25
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1. Podstawa opracowania dokumentacji.

1.1. Dokumentacja istniejgcego obiektu

1.2. Projekt architektoniczno-budowlany

1.3. Aktualne normy, przepisy oraz literatura techniczna
PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state
PN-82/B-02003 Obcigzenie budowli. Obcigzenie zmienne technologiczne.
PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.
PN-77/B-020110bcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia Wiatrem.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne

i projektowe.

PN-20/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowe.
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczanie statyczne i projektowe.
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczanie statyczne i projektowe

1.3. Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe wykonano przy pomocy programu

Konstruktor, Specbud oraz Rama R3D3.

2. Stan istniejgcy obiektu.

Opracowywany obiekt jest budynkiem wolnostojgcym, parterowym oraz czesciowo pietrowym,
niepodpiwniczonym wybudowanym w Il potowie XX wieku wznoszony metodqg tradycyjng. Murowany z
elementéw drobnowymiarowych.
tawy fundamentowe o szerokosci 50cm i wysokosci 40cm wraz ze §cianami fundamentowymi wylewane na
mokro na budowie.

Stopy fundamentowe pod stupy 135x135cm z betonu zbrojonego.

Sciany fundamentowe grubosci 38cm.

Sciany nosne zewnetrzne wykonane jako warstwowe o grubosci 36cm sktadajgce sie z cegty petnej oraz z
pustaka pianowego oraz ocieplone styropianem grubosci 10cm.

Scianki dziatowe wykonane z pustaka pianowego.
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Przewody kominowe wykonane z cegty petnej.
Strop nad parterem wykonany jako gestozebrowy z prefabrykatéw DZ3.
Schody wykonano jakozelbetowe wylewane na mokro na budowie.

Stropodach wykonano takze z prefabrykatéw DZ3.

3. Uktad konstrukcyjny budynku.

Projektowana rozbudowa budynku polegac bedzie na wykonaniu od podstaw nowych
pomieszczeh stolarni i pracowni. Rozbudowa bedzie miata w jednej czesci charakter budynku pietrowego
dobudowanego do istniejgcego budynku od strony elewacji pétnocnej. Rozbudowa w rzucie prostokgta o
wymiarach ok. 12,08x10,33 m i wysokosci 10,12m w szczycie muru ogniowego. W czesci rozobudowywanej na
parterze znajdowac sie bedq pomieszczenie stolarni, pokoju $niadan szatni, tazienki a na pietrze
pomieszczenie magazynu zbiordw. Rozbudowywana cze$¢ wykonane bedzie miata nowe fundamenty
zelbetowe na ktdrych zostang wykonane $ciany murowane gr. 24cm z pustakdw z betonu komodrkowego. W
Scianach zostang wykonane stupy betonowe w rozstawie osiowym 3,90m. Strop nad parterem wykonany z
ptyt kanatowych typu HC 320. Sciany poddasza tak jak i parteru wykonane z pustakéw z betonu
komdrkowego o gr 24cm wzmocnione stupami zelbetowymi. Nap pietrem zaprojektowano strop z ptyt
kanatowych typu HC 265 na ktérym wsparta zostanie konstrukcja dachowa wykonana z elementéw
drewnianych i pokryta blachg na rgbek stojgcy. Druga czescé rozbudowy znajdowacd sie bedzie od strony
elewaciji wschodniej przy istniejgcym tgczniku. Rozbudowywana cze$¢ bedzie parterowa budowana od
podstaw w ksztatcie prostokgta o wymiarach 9,08x4,44m i wysokosci w najwyzszym punkcie 3,67m.
Fundamenty zelbetowe na ktérych zostang wykonane Sciany murowane gr. 24cm z pustakdw z betonu

komdrkowego. Konstrukcja dachowa wykonana jako dzwigary drewniane pokryte blachg na rgbek stojgcy.

Natomiast pozostata czesc istniejgcego budynku podlegac bedzie przebudowie oraz czesciowej
nadbudowie. Przed przystgpieniem do robdt budowalnych w pierwszej kolejnosci nalezy zdemontowad
istniejgce stropy DZ3 oraz cze$¢ scian nosnych. Kolejnym krokiem jest wykonanie wzmocnienh istniejgcego
obiektu poprzez wykonanie nowych stupdw w istniejgcych scianach oraz w miejscu stupdw wzmocnienia
fundamentdw. Po wykonaniu tych robdt mozna przystgpi¢ do wykonywania nowych fundamentéw pod
$ciany no$ne budynku. W $cianach no$nych parteru nalezy wykona¢ nowe belki wzmacniajgce w
miejscach przebicia nowymi otworami. Przed wykonaniem nowego stropu z ptyt kanatowych typu HC 300
nalezy wykonac¢ wieniec na ktérym wsparte zostang ptyty. W czesci stropu przy klatkach schodowych i
szybie windowym strop nalezy wykonac jako ptyta zelbetowa wylewana na mokro na placu budowy. Klatki
schodowe oraz szyb windowy réwniez nalezy wykonac jako wylewany na budowie. Po wykonaniu stropu
nad parterem nalezy wykonac $ciany z elementéw drobnowymiarowych wzmocnionych stupami
zelbetowymi oraz spietymi wiehcami. Nad pietrem réwniez zaprojektowano strop z ptyt kanatowych typu

HC 265 na ktérych wsparta bedzie konstrukcja drewniana dachu. W Scianach wystajgcych powyzej stropu
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nad pietrem nalezy wykonac rdzenie zelbetowe spiete wiencem. Konstrukcja dachu jest wykonana jako

drewniana jednospadowa kryta blachqg na rgbek stojgcy. Kat nachylenia potaci dachowej wynosi 50,

4. Rozwigzania materialowe podstawowych elementdéw projektowanej inwestycii.

o S$ciany fundamentowe - zaprojektowano jako wylewane na budowie z betonu litego klasy C20/25 o
grubosci 24cm, sciany zaizolowad przeciwwilgociowo oraz ociepli¢ styrodurem gr 10cm,

. §cicmy wewnetrzne - zaprojektowano jako murowane z bloczkdéw z betonu komdrkowego gr 24 oraz
gr1i2cm. klasy 600,

e Stupy- wykonac jako zelbetowe z betonu klasy C20/25,

e Posadzki- wykonac czesciowo jako posadzke przemystowq z zywicy epoksydowej a czeSciowo
wytozy¢ ptytkami z gresu technicznego wym. 30x30 cm, grubos¢ 7,5 mm, struktura, matowa, gtadka,
kolor grafitowy, fuga w kolorze ptytki z atestami na antyposlizgowo$¢ -R10 oraz
odpornoscig na $cieranie -1V

e lIzolacja termiczna - Sciany zewnetrzne wykonac¢ z wetny mineralnej gr 10cm o wspdtczynniku
przenikania ciepta lambda 0,031 W/mK, posadzka parteru docieplona styrodurem gr 10cm o
wspotczynniku przenikania ciepta lambda 0,034 W/mK, ocieplenie dachu z wetny mineralnej o gr
30cm o wspbdtczynniku przenikania ciepta lambda 0,031 W/mK,

e lzolacje podtég — w pomieszczeniach mokrych nalezy zabezpieczyé poprzez 3-krotne malowanie
folig w ptynie z wywinieciem na $ciany o wysokosci min 15cm,

e Schody wewnetrzne - wykona¢ jako monolityczne zelbetowe , wylewane na budowie obtozone
ptytkami gres tj. posadzki gresowe,

e Tynki wewnetrzne - wykonac jako tynk maszynowy cementowo-wapienny kategorii lll,
szpachlowane. Na $cianach malowane farbg lateksowqg odporng na zmywanie i szorowanie w
kolorach jasnych , pastelowych po uzgodnieniu z inwestorem, tynki na sufitach malowane farbg
emulsyjng.

e Parapety wewnetrzne - wykonac jako drewniane,

o Stolarka okienna i drzwiowa — wg zestawienia stolarki. Cze$¢ okien wykonanych w konstrukcji
aluminium ciepte lub zimne a czes¢ jako PCV, konstrukcja drzwi wewnetrznych cze$¢ jako
ptycinowa wyposazona w oscieznice drewniane a cze$¢ jako konstrukcja aluminiowa,

e Winda towarowo-osobowa- Hydrauliczny dzwig towarowo-osobowy przystosowany do przewozu
towardw i 0séb, llos¢ osdb do przewozu min. 20,

Udzwig: 1000 — 1600 kg

llo$¢ przystankdw: 2

Wysoko$¢ podnoszenia: min . 12 m

llos¢ wejs¢ : 2 — kabina przelotowa

Wykonanie:

panele kabiny: stal malowana Polimod, stal nierdzewna

podtoga: stal ryflowana malowana, stal nierdzewna
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os$wietlenie: jarzeniowe, LED

Drzwi:

rodzaj: teleskopowe centralne,

materiat: stal malowana Polimod, stal nierdzewna,
Rodzaj napedu: hydrauliczny

Predkos$¢: 0,30 - 0,40 - 0,52

Tryb jazdy: przestawny

Zasilanie: 400V / tréjfazowe

Wymiary kabiny dostosowane optymalnie do wymiardw szybu naniesionego na rysunkach.

5. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw konstrukcyjnych projektowanej

inwestyciji.

Befon
C20/25
Stal
A-O (St0S) - prety gtadkie
A-lll (34GS) - prety zebrowane

Drzewo na konstrukcje dachowq
Klasa C24

o Stopa fundamentowa -Poz. SF1.1 — do wykonania 8 sztuk - stopy zlokalizowane sg w osi A
budynku w istniejgcej $cianie przeciwpozarowej. Stope nalezy wykonac¢ jako wzmocnienie
istniejgcych fundamentéw. Stope zaprojektowano o wymiarach 140x120 cm i wysokosci
40cm. Poziom posadowienia nalezy przyjg¢ jako poziom istniejacych taw fundamentowych.
Stopa zbrojona siatkq z pretéw #12 po 7 sztuk w kazdym kierunku. Ze stopy zaprojektowano
wypuszczenie rdzenia zelbetowego o wymiarach 3é6x24cm zbrojonego 6 pretami #16 i
strzemionami z preta #6 co 18cm. Beton do zalewania przyjeto klasy C20/25 (rysunek nrK-1.0,
K1.1)

o Stopa fundamentowa -Poz. SF1.2 — do wykonania 1 sztuka - stopa zlokalizowana jest w osi A
budynku w istniejgcej $cianie przeciwpozarowej przez ktérg przechodzi dylatacja wykonana z
2x papa lub Tcm styropianu. Stope nalezy wykona¢ jako wzmocnienie istniejgcych
fundamentdw. Stope zaprojektowano o wymiarach (123+72)x120 cm i wysokosci 40cm.
Poziom posadowienia nalezy przyjg¢ jako poziom istniejacych taw fundamentowych. Stopa
zbrojona siatkg z pretdw #12 po 7 oraz 10 sztuk w danym kierunku. Ze stopy zaprojektowano
wypuszczenie dwdch rdzeni zelbetowych o wymiarach 36x24cm zbrojonych 6 pretami #16 i
strzemionami z preta #6 co 18cm. Beton do zalewania przyjeto klasy C20/25 (rysunek nrK-1.0,
K1.2)
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Stopa fundamentowa -Poz. SF1.3 — do wykonania 3 sztuk - stopy zlokalizowane sg w osi A
budynku w istniejgcej §cianie przeciwpozarowej. Stope zaprojektowano o wymiarach
140x120 cm i wysokosci 40cm. Poziom posadowienia nalezy przyjgc jako poziom istniejgcych
taw fundamentowych. Stopa zbrojona siatkg z pretdw #12 po 7 sztuk w kazdym kierunku. Ze
stopy zaprojektowano wypuszczenie rdzenia zelbetowego o wymiarach 36x24cm zbrojonego
6 pretami #16 i strzemionami z preta #6 co 18cm. Beton do zalewania przyjeto klasy C20/25
(rysunek nrK-1.0, K1.3)

Stopa fundamentowa -Poz. SF1.4 — do wykonania 1 sztuk - stopa zlokalizowana jest w osi A
budynku w istniejgcej $cianie przeciwpozarowej. Stope zaprojektowano o wymiarach
140x120 cm i wysokosci 40cm. Poziom posadowienia nalezy przyjg¢ jako poziom istniejgcych
taw fundamentowych. Stopa zbrojona siatkg z pretdw #12 po 7 sztuk w kazdym kierunku. Ze
stopy zaprojektowano wypuszczenie rdzenia zelbetowego o wymiarach 36x24cm zbrojonego
6 pretami #16 i strzemionami z preta #6 co 18cm. Beton do zalewania przyjeto klasy C20/25
(rysunek nrK-1.0, K1.4)

Stopa fundamentowa -Poz. SF1.5 — do wykonania 7 sztuk - stopy zlokalizowane sq w osi B
budynku w istniejgcej $cianie przeciwpozarowej. Stope nalezy wykonac¢ jako wzmocnienie
istniejgcych fundamentdw. Stope zaprojektowano o wymiarach 140x120 cm i wysokosci
40cm. Poziom posadowienia nalezy przyjgc¢ jako poziom istniejgcych taw fundamentowych.
Stopa zbrojona siatkg z pretéw #12 po 7 sztuk w kazdym kierunku. Ze stopy zaprojektowano
wypuszczenie rdzenia zelbetowego o wymiarach 36x24cm zbrojonego é pretami #161i
strzemionami z preta #6 co 18cm. Beton do zalewania przyjeto klasy C20/25 (rysunek nrK-1.0,
K1.5)

Stopa fundamentowa -Poz. SF1.6 — do wykonania 1 sztuka - stopa zlokalizowana jest w osi A
budynku w istniejgcej $cianie przeciwpozarowej przez ktérg przechodzi dylatacja wykonana z
2x papa lub Tcm styropianu. Stope nalezy wykonac jako wzmocnienie istniejacych
fundamentdw. Stope zaprojektowano o wymiarach (113+72)x140 cm i wysoko$ci 40cm.
Poziom posadowienia nalezy przyjg¢ jako poziom istniejgcych taw fundamentowych. Stopa
zbrojona siatkg z pretdw #12 po 7 oraz 10 sztuk w danym kierunku. Ze stopy zaprojektowano
wypuszczenie dwdch rdzeni zelbetowych o wymiarach 36x24cm zbrojonych é pretami #16 i
strzemionami z preta #6 co 18cm. Beton do zalewania przyjeto klasy C20/25 (rysunek nrK-1.0,
K1.6)

Stopa fundamentowa -Poz. SF1.7 — do wykonania 4 sztuk - stopy zlokalizowane sq w osi B
budynku w istniejgcej $cianie przeciwpozarowej. Stope zaprojektowano o wymiarach
140x120 cm i wysokosci 40cm. Poziom posadowienia nalezy przyjg¢ jako poziom istniejgcych
taw fundamentowych. Stopa zbrojona siatkg z pretdw #12 po 7 sztuk w kazdym kierunku. Ze
stopy zaprojektowano wypuszczenie rdzenia zelbetowego o wymiarach 36x24cm zbrojonego
6 pretami #16 i strzemionami z preta #6 co 18cm. Beton do zalewania przyjeto klasy C20/25
(rysunek nrK-1.0, K1.7)
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Stopa fundamentowa -Poz. SF1.8 — do wykonania 1 sztuk - stopa zlokalizowana jest w osi B
budynku w istniejgcej §cianie przeciwpozarowej. Stope zaprojektowano o wymiarach
140x120 cm i wysokosci 40cm. Poziom posadowienia nalezy przyjgc jako poziom istniejgcych
taw fundamentowych. Stopa zbrojona siatkg z pretdw #12 po 7 sztuk w kazdym kierunku. Ze
stopy zaprojektowano wypuszczenie rdzenia zelbetowego o wymiarach 36x24cm zbrojonego
6 pretami #16 i strzemionami z preta #6 co 18cm. Beton do zalewania przyjeto klasy C20/25
(rysunek nrK-1.0, K1.8)

tawa fundamentowa -Poz. tF1.1 —tawe zaprojektowano o wymiarach 60x40cm. Poziom
posadowienia nalezy przyja¢ jako poziom istniejgcych taw fundamentowych (-1,30m). tawa
zbrojona z pretdw #12 po 4 oraz strzemionami z preta #6 co 25cm. Beton do zalewania
przyjeto klasy C20/25 (rysunek nrK-1.0, K1.9).

tawa fundamentowa -Poz. LF1.2 —tawe zaprojektowano o wymiarach é0x40cm. Sciana
fundamentowa przesunieta wzgledem osi. Przesuniecie wynika ze wzgledu na lokalizacje
tawy w $cianie ppoz (0§ A) Poziom posadowienia nalezy przyjac jako poziom istniejgcych taw
fundamentowych (-1,30m). tawa zbrojona z pretdw #12 po 4 oraz strzemionami z preta #6
co 25cm. Beton do zalewania przyjeto klasy C20/25 (rysunek nrK-1.0, K1.10).

$ciany fundamentowe - wykonaé z betonu litego klasy C20/25 o gruboéci 24cm i wysokosci
90cm.

Stup zelbetowy —Poz. $-1.1 — do wykonania 28 sztuk. Stupy zlokalizowane sg w §cianach na
poziomie parteru budynku w istniejgcych oraz nowo projektowanych $cianach. Stup
zaprojektowano o wymiarach 24x38 cm i wysoko$ci 400cm. Stup zbrojony 6 pretami #16 i
strzemionami z preta #6 co 18cm. Beton do zalewania przyjeto klasy C20/25 (rysunek nr K-2.0,
K2.1)

Stup zelbetowy —Poz. $-1.2 — do wykonania 28 sztuk. Stupy zlokalizowane sg w §cianach na
poziomie pietra budynku w istniejgcych oraz nowo projektowanych scianach. Stup
zaprojektowano o wymiarach 24x38 cm i wysoko$ci 400cm. Stup zbrojony é pretami #16 i
strzemionami z preta #6 co 18cm. Beton do zalewania przyjeto klasy C20/25 (rysunek nr K-4.0,
K2.1)

Stup zelbetowy —Poz. $-1.3 — do wykonania 20 sztuk. Stupy zlokalizowane sg w §cianach na
poziomie powyzej stropu nad pietrem (attyka). Stup zaprojektowano o wymiarach 24x24 cmi
wysokosci 170cm. Stup zbrojony 4 pretami #12 i strzemionami z preta #6 co 25cm. Beton do
zalewania przyjeto klasy C20/25 (rysunek nrK-6.0 , K2.1)

Belki i nadproza betonowe — wykona¢ jako wylewane na mokro na budowie wedtug
obliczen i rysunkdw dotgczonych na kohcu opisu technicznego.

Wience - wykonac¢ jako wylewane na mokro na budowie wedtug rysunkéw nr K-2.2. Wience
nalezy wykonac na catym obwodzie §cian no$nych budynku.

Strop nad parterem - Strop wykonac z ptyt kanatowych typu HC 320-9 o dtugosci 960 i 990cm

oraz w miejscach klatek schodowych oraz szybu windowego jako ptyte zelbetowq

PROBUD

Biuro Projektow I Ustug Inwestycyjnych



jednokierunkowq gr. 20cm Beton do zalewania przyjeto klasy C20/25 (rysunek nr K-3.0 ,oraz
obliczenia z rysunkami na kohcu opisu technicznego)

Strop nad pietrem - Strop wykonac z ptyt kanatowych typu HC 265-8 o dtugosci 960 i 990cm
Beton do zalewania przyjeto klasy C20/25 (rysunek nr K-5.0)

Schody wewnetrzne - Poz. Sch-1 - do wykonania 2 sztuki. Schody stuzy¢ bedq jako
komunikacja pomiedzy parterem a pietrem. Schody sktadajqg sie z trzech biegdéw o
wymiarach 143cm szerokoscii (150, 250, 270)cm dtugosci na ktére sktadajqg sie schoddw o
wymiarach 17,48x30cm. Biegi schodowe posiadajg spocznik o dtugosci 150,155 170cm. Biegi
schodowe wykonane na ptycie gr 12cm zbrojonej pretami #12 co 14cm oraz #6 co 20cm.
Beton do zalewania przyjeto klasy C20/25 (rysunek nr K-2.0, K-2.3, K-2.4, K-2.5)

Konstrukcja dachu - Poz. D-1.1 - Dach jednospadowy o konstrukciji drewnianej o klasie
drewna C-24. Konstrukcja wsparta posrednio na stropie nad pietrem za pomocg podwaliny o
wymiarach 14x14cm oraz na wiehcu za pomocg podwaliny 16x16cm. Na podwalinach
nalezy zamontowad stupki 14x14cm na ktdérych wsparte bedq ptatwie o wymiarach
14x14cm. Konstrukcje no$nqg pokrycia dachu stanowi¢ bedq krokwie o wymiarach 16x8cm w
rozstawie co 20cm. Na konstrukcji zaprojektowano wykonanie deskowania petnego pod
blache na rgbek stojacy (rysunek nr K-6.0, K-6.1) W wiencu nalezy zabetonowac kotwy ¢ 16
do pdzniejszego zamocowania murtaty, rozstaw kotew nie powinien przekraczac¢ 150cmina
jedng murtate nie moze by<& mniej niz dwie kotwy.

Konstrukcja dachu - Poz. D-1.2 - Dach jednospadowy o konstrukciji drewnianej o klasie
drewna C-24. Konstrukcja wsparta posrednio na stropie nad pietrem za pomocg podwaliny o
wymiarach 14x14cm oraz na wiehcu za pomocg podwaliny 16x16cm. Na podwalinach
nalezy zamontowad stupki 14x14cm na ktérych wsparte bedq ptatwie o wymiarach
14x14cm. Konstrukcje no$ng pokrycia dachu stanowi¢ bedg krokwie o wymiarach 16x8cm w
rozstawie co 90cm. Na konstrukcji zaprojektowano wykonanie deskowania petnego pod
blache na rgbek stojacy (rysunek nr K-6.0, K-6.2). W wiehcu nalezy zabetonowac kotwy ¢ 16
do pdzniejszego zamocowania murtaty, rozstaw kotew nie powinien przekracza¢ 150cm i na
jedng murtate nie moze by< mniej niz dwie kotwy.

Szyb windy towarowo-osobowej — Szyb windowy posadowiony bedzie na poziomie -180cm .
Pod ptyte fundamentowg o wymiarach 434x358 cm i grubosci 50cm nalezy wykonac
warstwe z chudego betonu o gr. 10cm. Ptyta zbrojona dwoma siatkami o oczku 16x16 cm z
pretéw #12. Na ptycie nalezy wykonac $ciany szybu windowego o grubosci 24cmi
zbrojonych pretami pionowymi #12 colécm oraz poziomymi #12 co20cm. W Scianach
nalezy wykonac po dwa otwory drzwiowe na parterze oraz pietrze (otwory w krétszych
scianach ) wymiary otwordw wysoko$¢ 225cm szeroko$¢ 210cm. Szyb windowy zakohczony
bedzie ptytg o wymiarach 414x338 i grubosci 15cm. Ptyta zbrojona siatkg o oczku 15x15cm z
pretow #12.

PROBUD
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6. Posadowienie budynku.

Przyjeto, ze budynek zlokalizowany jest w nastepujgcych strefach oddziatywan

Srodowiskowych:

Obcigzenie wiatrem - lll strefa

Obcigzenie $niegiem - lll strefa

Do obliczen no$nosci gruntu zatozono, ze budynek bedzie posadowiony na gruntach

Srednio spoistych glinach piaszczystych. Max obcigzenie podtoza pod fundamentem

wynosi 0,16MPa. Zwierciadto wody gruntowej przyjeto ponizej poziomu posadowienia. W przypadku
stwierdzenia innych gruntéw fundamenty nalezy zaadoptowad do stanu istniejgcego podtoza lub
skontaktowac sie z projektantem.

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych ustalono proste warunki gruntowe a projektowany budynek zaliczony zostat do

pierwsze] kategorii geotechniczne.

Projektowat:
mgr inz. Ireneusz Marczak

PROBUD
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PLYTA STROPOWA P-1

ZESTAWIENIE OBCIAZEN
Obcigzenia powierzchniowe [kN/m?]:

11

Lp Opis obcigzenia Obc.char. Tt kd Obc.obl.
1. Obcigzenie zmienne (pomieszczenia 7,50 1,20 0,80 9,00
magazynowe sklepow, domoéw towarowych,
poczty itp.) [7,5kN/m2]
2. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, 3,45 1,30 -- 4,49
niezbrojony, niezageszczony grub. 15 cm
[23,0kN/m3-0,15m]
3. Ptyta zelbetowa grub.20 cm 5,00 1,10 -- 5,50
4. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,30 -- 0,38
[19,0kN/m3-0,015m]
PN 16,24 1,19 19,36

SCHEMAT STATYCZNY

00 =19.36

LT AT

) leff = 3,86 B=
+ +

Rozpietosc¢ obliczeniowa piyty leir = 3,86 m
Grubosé¢ ptyty 20,0 cm

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Moment przestowy obliczeniowy Msd = 36,06 kKNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 30,25 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskit = 27,45 kNm/m
Reakcja obliczeniowa Ra=Rs =37,37 kN/m

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B20 (C16/20) — fe« = 10,67 MPa, fetd = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa
Ciezar objetosciowy betonu p = 25 kN/m3

Wilgotno$¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspoditczynnik petzania (obliczono) ¢=3,11

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-0 (St0S-b) — fyx = 220 MPa, fya = 190 MPa, fx = 300 MPa
Srednica pretéw w przesle ¢d =12 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne):

Klasa stali A-0 (St0S-b) — fyx = 220 MPa, fya = 190 MPa, fx = 300 MPa

Srednica pretéw ¢ =4,5mm

Otulenie:

Nominalna grubosc¢ otulenia pretéw z goéry piyty Crom,g = 20 mm
Nominalna grubos$¢ otulenia pretéw z dotu ptyty Cnom,d = 20 mm
ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokosc rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aim = le/200 - jak dla stropdw (tablica 8)

PROBUD
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WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Przesto:

Zbrojenie potrzebne As = 11,60 cm?/mb. Przyjeto 12 co 9,5cm 0 As =11,90 cm?mb (p = 0,68%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msd = 36,06 KNm/mb < Mrg = 36,96 KNm/mb  (97,6%)
Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wk = 0,165 mm < wim =0,3mm  (54,9%)

Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mski) = 12,58 mm < aim =19,30 mm  (65,2%)

Podpora:
Warunek nosnosci na $cinanie:  Vsd = 37,37 KN/mb < Vra1 = 100,62 KN/mb  (37,1%)

Przyjeto zbrojenie rozdzielcze $4,5 co max.13,0 cm 0 As = 1,22 cm?/mb

SZKIC ZBROJENIA

$4,5 co max. 130

2 N /\ / 3

| $12 co 95 mm I
y 240 o 3660 y 240
# + +

200

'y S,
c Nrl §12 co 285 1=4274 S
7095

770
o
3 Gy
R 2 ﬂT Nr2 ¢12 co 285 14329 S
' 3184
770
59 8
c Nr3 ¢12 co 285 1=4329 HT 2 g
;

3184

WYKAZ ZBROJENIA

Liczba [szt.] Diugos$¢ catkowita [m]
Nr Srednica Dtugos¢ pretow w elementéw | catkowita St0S-b
pret [mm] [mm] 1 pretow 04,5 $12
a elemencie
dla pojedynczej ptyty
1 12 4274 3,51 1 3,51 15,00
2 12 4329 3,51 1 3,51 15,19
3 12 4329 3,51 1 3,51 15,19
4 4,5 1050 48 1 48 50,40
Diugos¢ catkowita wg $rednic [m] 50,3 45,4
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,125 0,888
Masa pretéw wg $rednic [kg] 6,3 40,3
Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 46,6
Masa catkowita [kg] 47

UWAGA: Dtugosé¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiarédw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

PLYTA STROPOWA P-2

ZESTAWIENIE OBCIAZEN

Obcigzenia powierzchniowe [kN/m?]:
Lp Opis obcigzenia Obc.char. ¥t Kd Obc.obl.
1. Obcigzenie zmienne (pomieszczenia 7,50 1,20 0,80 9,00

magazynowe sklepow, domow towarowych,
poczty itp.) [7,5kN/m2]
2. Beton zwykty na kruszywie kamiennym, 3,45 1,30 - 4,49
niezbrojony, niezageszczony grub. 15 cm
[23,0kN/m3-0,15m]

3. Piyta zelbetowa grub.20 cm 5,00 1,10 -- 5,50
4. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,30 -- 0,38
[19,0kN/m3-0,015m]
> 16,24 1,19 19,36
SCHEMAT STATYCZNY
PROBUD
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do =19,36

¥ A leff = 2,09 B;

Rozpietosc¢ obliczeniowa piyty lerr = 2,09 m
Grubosé plyty 20,0 cm

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Moment przestowy obliczeniowy Msg = 10,57 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 8,87 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskit = 8,05 kNm/m
Reakcja obliczeniowa Ra=Rs =20,23 kN/m

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B20 (C16/20) — fea = 10,67 MPa, fod = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa
Ciezar objetosciowy betonu p =25 kN/m3

Wilgotno$¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) ¢=3,11

Zbrojenie gtdwne:

Klasa stali A-O (St0S-b) — fy =220 MPa, fya = 190 MPa, fk = 300 MPa
Srednica pretéw w przesle $a =12 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne):

Klasa stali A-O (St0S-b) — fy =220 MPa, fya = 190 MPa, fx = 300 MPa

Srednica pretéw ¢ =4,5mm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia pretow z géry ptyty Cromg = 20 mm
Nominalna grubos¢ otulenia pretow z dotu piyty Crnomd = 20 mm
ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokosc rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aim = le/200 - jak dla stropdéw (tablica 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 3,91 cm?/mb. Przyjeto $12 co 24,0cm 0 As =4,71 cm?mb (p =
0,27%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msg = 10,57 KNm/mb < Mrgg = 15,20 KNm/mb  (69,5%)

Szerokos¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mcr > Msk)

Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mskit) = 0,71 mm < aim = 10,45 mm  (6,8%)

Podpora:
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsg = 20,23 KN/mb < Vra1 = 94,39 KN/mb  (21,4%)

Przyjeto zbrojenie rozdzielcze $4,5 co max.30,0 cm o As = 0,53 cm?/mb

SZKIC ZBROJENIA
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$4,5 co max. 300
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WYKAZ ZBROJENIA

1680

Liczba [szt.] Dtugos¢ catkowita [m]
Nr Srednica Diugosé¢ pretébw w | elementéw | catkowita St0S-b
pret [mm] [mm] 1 pretow 04,5 $12
a elemencie
dla pojedynczej ptyty
1 12 2504 1,39 1 1,39 3,48
2 12 2559 1,39 1 1,39 3,55
3 12 2559 1,39 1 1,39 3,55
4 4,5 1050 17 1 17 17,85
Dtugosc catkowita wg Srednic [m] 17,9 10,6
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,125 0,888
Masa pretéw wg srednic [ka] 2,2 9,4
Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 11,6
Masa catkowita [kg] 12

UWAGA: Dtugosé¢ preta jest dlugoscig obliczong na podstawie wymiarédw w osi preta (metoda B wg PN-EN I1SO 3766:2006)

PLYTA STROPOWA P-3

ZESTAWIENIE OBCIAZEN
Obcigzenia powierzchniowe [kN/m?2]:

14

Lp Opis obcigzenia Obc.char. i Kqd Obc.obl.
1. Obcigzenie zmienne (pomieszczenia 7,50 1,20 0,80 9,00
magazynowe sklepow, doméw towarowych,
poczty itp.) [7,5kN/m2]
2. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, 3,45 1,30 -- 4,49
niezbrojony, niezageszczony grub. 15 cm
[23,0kN/m3-0,15m]
3. Piyta Zelbetowa grub.20 cm 5,00 1,10 -- 5,50
4. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,30 -- 0,38
[19,0kN/m3-0,015m]
> 16,24 1,19 19,36
SCHEMAT STATYCZNY
Rozpietosc¢ obliczeniowa ptyty leit = 3,67 m
PROBUD

Biuro Projektow I Ustug Inwestycyjnych



Grubosé¢ ptyty 20,0 cm

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Moment przestowy obliczeniowy Msg = 32,60 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 27,34 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskit = 24,82 kNm/m
Reakcja obliczeniowa Ra=Rs =35,53 kN/m

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B20 (C16/20) — fca = 10,67 MPa, fea = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa
Ciezar objetosciowy betonu p =25 kN/m3

Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) ¢=311

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-0 (St0S-b) — fyx =220 MPa, fya = 190 MPa, fx = 300 MPa
Srednica pretéw w przesle $a =12 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne):

Klasa stali A-O (St0S-b) — fy =220 MPa, fya = 190 MPa, fx = 300 MPa

Srednica pretéw ¢ =4,5mm

Otulenie:

Nominalna grubosc¢ otulenia pretow z géry ptyty Cromg = 20 mm
Nominalna grubos¢ otulenia pretéw z dotu piyty Crnomd = 20 mm
ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokosc rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aim = le/200 - jak dla stropdéw (tablica 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)
Przesto:

Zbrojenie potrzebne As = 10,42 cm?/mb. Przyjeto $12 co 10,5 cm o As = 10,77 cm?/mb  (p = 0,62%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msd = 32,60 KNm/mb < Mrd = 33,65 kNm/mb  (96,9%)
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk =0,174 mm < wim =0,3mm  (58,2%)
Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mski) = 10,89 mm < aim = 18,35 mm  (59,4%)

Podpora:
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsq = 35,53 kKN/mb < Vrd1 =99,64 KN/mb  (35,7%)

Przyjeto zbrojenie rozdzielcze $4,5 co max.14,5 cm o As = 1,10 cm?mb

SZKIC ZBROJENIA

4,5 co max. 145

|
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1 $12 co 105 mm T
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WYKAZ ZBROJENIA

Liczba [szt.] Dtugosc¢ catkowita [m]
Nr Srednica Diugosc¢ pretdbw w | elementéw | catkowita St0S-b
pret [mm] [mm] 1 pretow 04,5 $12
a elemencie

dla pojedynczej ptyty

15
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1 12 4084 3,17 1 3,17 12,97
2 12 4139 3,17 1 3,17 13,14
3 12 4139 3,17 1 3,17 13,14
4 4,5 1050 42 1 42 44,10
Dlugos¢ catkowita wg $rednic [m] 44,1 39,3
Masa 1mb preta [ka/mb] 0,125 0,888
Masa pretéw wg Srednic [kg] 55 34,9
Masa pretéw wg gatunkow stali [ka] 40,4
Masa catkowita [ka] 41

16

UWAGA: Dtugosé¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

PLYTA STROPOWA P-4

ZESTAWIENIE OBCIAZEN
Obcigzenia powierzchniowe [kN/m?2]:

Lp Opis obcigzenia Obc.char. i Kd Obc.obl.
1. Obcigzenie zmienne (pomieszczenia 7,50 1,20 0,80 9,00
magazynowe sklepow, doméw towarowych,
poczty itp.) [7,5kN/m2]
2. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, 3,45 1,30 -- 4,49
niezbrojony, niezageszczony grub. 15 cm
[23,0kN/m3-0,15m]
3. Ptyta zelbetowa grub.20 cm 5,00 1,10 - 5,50
4. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,30 -- 0,38
[19,0kN/m3-0,015m]
PN 16,24 1,19 19,36

SCHEMAT STATYCZNY

LI T TR ET T TIEED

P leff = 2,60 8

Rozpietosc¢ obliczeniowa ptyty leit = 2,60 m
Grubosé¢ plyty 20,0 cm

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Moment przestowy obliczeniowy Msd = 16,36 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 13,72 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dlugotrwaty Mskit = 12,46 kKNm/m
Reakcja obliczeniowa Ra=Rge =25,17 kN/m

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B20 (C16/20) — fcd = 10,67 MPa, fad = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa
Ciezar objetosciowy betonu p =25 kN/m3

Wilgotno$¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) ¢=3,11

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-0 (St0S-b) — fy =220 MPa, fya = 190 MPa, fu = 300 MPa

PROBUD
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Srednica pretdw w przesle ¢d =12 mm
Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne):
Klasa stali A-0 (St0S-b) — fyx =220 MPa, fya = 190 MPa, fx = 300 MPa
Srednica pretéw ® =4,5mm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia pretow z géry ptyty
Nominalna grubos¢ otulenia pretéow z dotu piyty

Cnom,g = 20 mm
Cnom,d = 20 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokosc rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aim = le/200 - jak dla stropéw (tablica 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Przesto:

Zbrojenie potrzebne As = 5,08 cm?/mb. Przyjeto ¢12 co 22,0 cm 0 As = 5,14 cm?/mb  (p = 0,30%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msd = 16,36 KNm/mb < Mrg = 16,55 KNm/mb  (98,9%)
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk = 0,271 mm < wim =0,3mm  (90,2%)

Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mski) = 1,68 mm < aim = 13,00 mm (12,9%)

Podpora:
Warunek nosnoéci na scinanie:  Vsq = 25,17 KN/mb < Vrd1 = 94,76 KN/mb  (26,6%)

Przyjeto zbrojenie rozdzielcze $4,5 co max.30,0 cm o As = 0,53 cm?/mb

SZKIC ZBROJENIA

4,5 co max. 300
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WYKAZ ZBROJENIA

Liczba [szt.] Diugos$¢ catkowita [m]
Nr Srednica Dtugosc¢ pretdbw w | elementéow | catkowita St0S-b
pret [mm] [mm] 1 pretow 04,5 12
a elemencie
dla pojedynczej ptyty
1 12 3014 1,52 1 1,52 4,57
2 12 3069 1,52 1 1,52 4,65
3 12 3069 1,52 1 1,52 4,65
4 4,5 1050 18 1 18 18,90
Diugos¢ catkowita wg $rednic [m] 18,8 13,9
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,125 0,888
Masa pretéw wg Srednic [kg] 2,4 12,3
Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 14,7
Masa catkowita [kg] 15

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN I1SO 3766:2006)

BELKA POZ. B-1
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SZKIC BELKI

L 2 366

+
E

GEOMETRIA BELKI

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos$¢ przekroju  bw =38,0 cm
Wysokos¢ przekroju  h =35,0cm

Rodzaj belki;:  monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [kKN/m]:

Lp Opis obcigzenia Obe.char. Vi K Obc.obl. Zasieg [m]
1. Obcigzenie uzytkowe 32,00 1,00 -- 32,00 cata belka
2. Obcigzenie ze stropu 23,28 1,00 - 23,28 cata belka
3. Ciezar wiasny belki 3,33 1,10 - 3,66 cata belka
[0,38m"-0,35m"25,0kN/m3]
¥ 58,61 1,01 58,94

Schemat statyczny belki

T st

. I5894

A

AL 3.90

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: B20 (C16/20) — fed = 10,67 MPa, fad = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm
Wilgotno$¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) ¢ =2,00
Zbrojenie gtéwne:
Klasa stali A-lll (34GS) — fy =410 MPa, fya = 350 MPa, f = 550 MPa

Srednica pretéw gérnych dg =16 mm
Srednica pretéw dolnych da = 16 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-lll (34GS) — fy =410 MPa, fya = 350 MPa, f = 550 MPa

PROBUD
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Srednica strzemion  ¢s = 6 mm
Zbrojenie montazowe:
Klasa stali A-0 (St0S-b)

Srednica pretéw ¢ =10 mm
Otulenie:
Klasa srodowiska: XC1
Warto$¢ dopuszczalnej odchyiki Ac =5 mm
— nominalna grubos¢ otulenia Cnom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcow bet. cot6=2,00
Graniczna szerokosc rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY St WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [KNm]:

112,07

114,94

>
>

114,94
@

Sity poprzeczne [kN]:

114,94

-114,94

Ugiecia [mm]:

A B

17,04

Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajgce [kNm]:

114,94

=N
>

114,94 [
W

112,07

Sity poprzeczne [kN]:

114,94
“
A e N
-89,24

-114,94

Ugiecia [mm]:

A B

17,04

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
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ZJ 7916 P B
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Przesto A - B:

Zginanie: (przekroj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msg = 112,07 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 12,15 cm?. Przyjeto 7¢16 0 As = 14,07 cm? (p = 1,17%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msd = 112,07 KNm < Mrg = 125,73 kKNm  (89,1%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsa = (-)89,24 kN

Zbrojenie strzemionami czterocietymi ¢6 co 130 mm na odcinku 65,0 cm przy podporach
oraz co 230 mm w $rodku rozpietosci przesta

(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)

Warunek nosnosci na Scinanie:  Vsd = (-)89,24 KN < Vraz = 173,20 kN  (51,5%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 111,43 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Msk,t = 111,43 KNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk = 0,195 mm < wim=0,3mm  (64,9%)

Maksymalne ugiecie od Mskit:  a(Mski) = 17,04 mm < aim = 3900/200 = 19,50 mm  (87,4%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vst = 107,25 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  wk =0,266 mm < wim=0,3mm  (88,8%)

SZKIC ZBROJENIA

1|
310

S g

35

ZI 7¢|1s 2 B
1
5x13=65 " 10 x 23 =230

5x13=65 L
24 ) 366 i

*x

24

R
*x

Nr2 3¢10 =425
410

A
o\J

Nl 7416 |=410
410

Nr3 2x21¢6 1=110

WYKAZ ZBROJENIA

Dlugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica Diugo$é Liczba St0S-b 34GS
pret [mm] [cm] [szt] $10 06 916
a
dla jednej belki
1| 16 [ 410 | 7 [ [ [ 28,70
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2 10 425 3 12,75

3 6 110 42 46,20

Dtugosc¢ catkowita wg srednic [m] 12,8 46,2 28,6
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,617 0,222 1,578
Masa pretéw wg Srednic [ka] 7,9 10,3 45,1
Masa pretéw wg gatunkow stali [ka] 7,9 55,4
Masa catkowita [kg] 64

UWAGA: Dtugosé¢ preta jest dtugoscia obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN I1SO 3766:2006)

BELKA POZ. B-2

SZKIC BELKI

An

*

110 24

GEOMETRIA BELKI

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
bw = 38,0 cm
h=250cm

Szerokos$¢ przekroju
Wysokos¢ przekroju

Rodzaj belki:  monolityczna

OBCIAZENIA NA BELCE

*

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp Opis obcigzenia

Obc.char. ¥t kd

Obc.obl.

Zasieg [m]

1. Obcigzenie uzytkowe

2. Obcigzenie ze stropu

3. Ciezar wiasny belki
[0,38m-0,25m-25,0kN/m3]

Schemat statyczny belki

32,00 1,00 --
23,28 1,00 --
2,38 1,10 --

32,00
23,28
2,62

cata belka
cata belka

cata belka

. 57,66 1,00

T 7.

._I57.90

>

DANE MATERIALOWE

1,34 L
+

57,90
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Parametry betonu:
Klasa betonu: B20 (C16/20) — fca = 10,67 MPa, fea = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm
Wilgotno$¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspoitczynnik petzania (obliczono) ¢ =325
Zbrojenie gtéwne:
Klasa stali A-lll (34GS) — fy =410 MPa, fya = 350 MPa, fu = 550 MPa

Srednica pretéw gérnych dg =16 mm
Srednica pretow dolnych ¢dd =16 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-lll (34GS) — fy =410 MPa, fya = 350 MPa, fx = 550 MPa
Srednica strzemion  ¢s = 6 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-0 (St0S-b)

Srednica pretow ¢ =12 mm
Otulenie:
Klasa $rodowiska: XC1
Wartos¢ dopuszczalnej odchyiki Ac =5 mm
— nominalna grubo$¢ otulenia Crom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcow bet. cot6=2,00
Graniczna szerokosc rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY St WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [KNm]:

8,79

A
13,00

Sity poprzeczne [kN]:

38,79

3

38,79 -
@

Ugiecia [mm]:

-38,79

A

Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajgce [kKNm]:

8,79

8 ‘
13,00

Sity poprzeczne [kN]:

3

38,79 -
@
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38,79

\ﬁw\

-38,79

Ugiecia [mm]:

A B

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

al

A 2916 B

24 M 110 L 24
+ +

Przesto A - B:

Zginanie: (przekroj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msd = 13,00 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 1,78 cm2. Przyjeto 216 0 As = 4,02 cm? (p = 0,49%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msd = 13,00 KNm < Mrd = 27,96 KNm  (46,5%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq¢ = 19,34 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocietymi $6 co 160 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsda = 19,34 KN < Vra1 = 48,10 KN (40,2%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 12,94 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskit = 12,94 KNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk = 0,160 mm < wim =0,3mm  (53,4%)

Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mski) = 1,16 mm < aim = 1340/200 = 6,70 mm  (17,3%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vskt = 31,71 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

SZKIC ZBROJENIA

1]
3912

25

T 2616 + 1912 1Z B~

1
¢ 7x15,5 = 109 "
24 M 110 L 24
+ +

Nr3 3¢p12 1=171
‘ 154 ’
6 ©

o G

Nr2 1p12 =171
154

Nrl 2%16 =154
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Nr4 2x8¢6 1=91

WYKAZ ZBROJENIA

Diugos$¢ catkowita [m]
Nr Srednica Diugos¢ Liczba St0S-b 34GS
pret [mm] [cm] [szt] 012 06 $16
a
dla jednej belki

1 16 154 2 3,08

2 12 171 1 1,71

3 12 171 3 5,13

4 6 91 16 14,56

Dlugos$¢ catkowita wg $rednic [m] 6,9 14,6 3,1
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,888 0,222 1,578
Masa pretéw wg $rednic [kg] 6,1 3,2 4,9
Masa pretéw wg gatunkow stali [ka] 6,1 8,1

Masa catkowita [ka] 15

UWAGA: Dtugosé¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiarédw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

BELKA POZ. B-3

SZKIC BELKI

100

24 v
+

LN

GEOMETRIA BELKI
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Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos$¢ przekroju  bw =38,0 cm
Wysokos¢ przekroju  h =25,0cm

Rodzaj belki;:  monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [kKN/m]:

Lp Opis obcigzenia Obc.char. Vi Ka Obc.obl. Zasieg [m]
1. Obcigzenie uzytkowe 32,00 1,00 -- 32,00 cata belka
2. Obcigzenie ze stropu 23,28 1,00 -- 23,28 cata belka
3. Ciezar wiasny belki 2,38 1,10 -- 2,62 cala belka
[0,38m-0,25m-25,0kN/m3]
>. 57,66 1,00 57,90

Schemat statyczny belki

o

T 7.

._I57.90

>

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: B20 (C16/20) — fcd = 10,67 MPa, fad = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m?3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm
Wilgotno$¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) ¢ =3,25
Zbrojenie gtéwne:
Klasa stali A-lll (34GS) — fy =410 MPa, fya = 350 MPa, f = 550 MPa

Srednica pretéw gérnych dg =16 mm
Srednica pretow dolnych ¢d =16 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-lll (34GS) — fy =410 MPa, fya = 350 MPa, f = 550 MPa
Srednica strzemion ¢s =6 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-O (St0S-b)

Srednica pretéw ¢ =12 mm

Otulenie:

Klasa $rodowiska: XC1

Warto$¢ dopuszczalnej odchyiki Ac =5mm
— nominalna grubos¢ otulenia Cnom =20 mm

25
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ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges kata nachylenia Scisk. krzyzulcow bet. cot 6 = 2,00
Graniczna szerokos¢ rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [KNm]:

35,90

EEEEEEN
>

35,90 -
W

11,13

Sity poprzeczne [kN]:

35,90

-35,90

Ugiecia [mm]:

A B

Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajgce [kNm]:
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35,90
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>
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Sity poprzeczne [kN]:

35,90
16,44
A -16,44 B

Ugiecia [mm]:

A B

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
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Przesto A - B:

Zginanie: (przekroj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq¢ = 11,13 KNm

Zbrojenie potrzebne As = 1,52 cm2. Przyjeto 2¢16 0 As = 4,02 cm? (p = 0,49%)

PROBUD
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Warunek nosnosci na zginanie: Msd = 11,13 KNm < Mgrd = 27,96 KNm  (39,8%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsd = (-)16,44 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocietymi ¢6 co 160 mm na catej dlugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsd = (-)16,44 KN < Vrd1 = 48,10 kN  (34,2%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 11,08 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskit = 11,08 KNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk = 0,127 mm < wim =0,3mm  (42,3%)

Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mski) = 0,82 mm < aim = 1240/200 = 6,20 mm  (13,2%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vskt = 28,82 kN
Szerokosé rys ukosnych: rysy nie wyznaczono

SZKIC ZBROJENIA
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WYKAZ ZBROJENIA

Dlugos¢ catkowita [m]
Nr Srednica Diugosé Liczba St0S-b 34GS
pret [mm] [cm] [szt] $12 06 $16
a
dla jednej belki

1 16 144 2 2,88

2 12 161 1 1,61

3 12 161 3 4,83

4 6 91 14 12,74

Dtugosc¢ catkowita wg srednic [m] 6,5 12,8 2,9
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,888 0,222 1,578
Masa pretéw wg srednic [kg] 5,8 2,8 4,6
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 5,8 7,4

Masa catkowita [kg] 14

28

UWAGA: Dilugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN 1SO 3766:2006)

BELKA POZ. B-4

SZKIC BELKI

GEOMETRIA BELKI

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos$¢ przekroju  bw =38,0 cm
Wysokos¢ przekroju  h =35,0cm

Rodzaj belki:  monolityczna

PROBUD
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OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roziozonych [KN/m]:

Lp Opis obcigzenia Obe.char. vt kg Obc.obl. Zasieg [m]
1. Obcigzenie uzytkowe 32,00 1,00 - 32,00 cata belka
2. Obciazenie ze stropu 23,28 1,00 -- 23,28 cata belka
3. Ciezar wiasny belki 3,33 1,10 - 3,66 cata belka

[0,38m-0,35m-25,0kN/m3]
>: 58,61 1,01 58,94

Schemat statyczny belki

9

T 8,

. I5894

>

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: B20 (C16/20) — fea = 10,67 MPa, fod = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa dg=8mm
Wilgotno$¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) ¢ =2,00
Zbrojenie gtéwne:
Klasa stali A-lll (34GS) — fy =410 MPa, fya = 350 MPa, fu = 550 MPa

Srednica pretéw gérnych dg =16 mm
Srednica pretéw dolnych $da = 16 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-lll (34GS) — fy =410 MPa, fya = 350 MPa, fx = 550 MPa
Srednica strzemion  ¢s = 6 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-0 (St0S-b)

Srednica pretéw ¢ =10 mm
Otulenie:
Klasa $rodowiska: XC1
Warto$¢ dopuszczalnej odchyiki Ac=5mm
— nominalna grubos¢ otulenia Cnom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia Scisk. krzyzulcow bet. cot6 =2,00
Graniczna szerokos¢ rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY St WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [kKNm]:

112,07

114,94 5
>

Sity poprzeczne [kN]:

114,94 5
@
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Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajgce [kNm]:

114,94
[——
>
114,94
oo}

112,07

Sity poprzeczne [kN]:

114,94
89,24
A e
-89,24

-114,94

Ugiecia [mm]:

A B

17,04

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

al

ZJ 7916 P B

366

24,
¥

*

Przesto A - B:

Zginanie: (przekroj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msd = 112,07 KNm

Zbrojenie potrzebne As = 12,15 cm?. Przyjeto 7¢16 0 As = 14,07 cm? (p = 1,17%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msd = 112,07 kKNm < Mgrg = 125,73 KNm  (89,1%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsd = (-)89,24 kN

Zbrojenie strzemionami czterocietymi ¢6 co 130 mm na odcinku 65,0 cm przy podporach
oraz co 230 mm w $rodku rozpietosci przesta

(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsd = (-)89,24 KN < Vrd3 =173,20 kN  (51,5%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 111,43 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskit = 111,43 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk = 0,195 mm < wim =0,3mm  (64,9%)

Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mski) = 17,04 mm < aim = 3900/200 = 19,50 mm  (87,4%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vskt = 107,25 kN
Szerokosé rys ukosnych:  wx =0,266 mm < wim=0,3mm  (88,8%)

SZKIC ZBROJENIA
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WYKAZ ZBROJENIA

Dlugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica Dhugos$é Liczba St0S-b 34GS
pret [mm] [cm] [szt] $10 06 $16
a
dla jednej belki

1 16 410 7 28,70
2 10 425 3 12,75

3 6 110 42 46,20

Diugos¢ catkowita wg srednic [m] 12,8 46,2 28,6
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,617 0,222 1,578
Masa pretéw wg srednic [kg] 7,9 10,3 45,1
Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 7,9 55,4

Masa catkowita [ka] 64

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN I1SO 3766:2006)

BELKA POZ. B-5

35

31

SZKIC BELKI
T T R < e e S e ()
GEOMETRIA BELKI
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Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos$¢ przekroju  bw =24,0 cm
Wysokos¢ przekroju  h =35,0cm

Rodzaj belki:  monolityczna

OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roziozonych [KN/m]:

Lp Opis obcigzenia Obe.char. " Kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. Obcigzenie uzytkowe 32,00 1,00 -- 32,00 cafa belka
2. Obcigzenie ze stropu 23,28 1,00 - 23,28 cata belka
3. Ciezar wiasny belki 2,10 1,10 - 2,31 cala belka

[0,24m-0,35m-25,0kN/m3]
57,38 1,00 57,59

Schemat statyczny belki

5

T 7.

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B20 (C16/20) — fea = 10,67 MPa, fod = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa

Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m?3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg=8mm
Wilgotno$¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspoditczynnik petzania (obliczono) ¢ =3,25

Zbrojenie gtdwne:

Klasa stali A-lll (34GS) — fy =410 MPa, fya = 350 MPa, fw = 550 MPa

Srednica pretéw gérnych g =16 mm
Srednica pretéw dolnych ¢d = 16 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-lll (34GS) — fy =410 MPa, fya = 350 MPa, fw = 550 MPa

Srednica strzemion ¢s =6 mm
Zbrojenie montazowe:
Klasa stali A-O (St0S-b)

Srednica pretéw ¢ =12 mm

Otulenie:

Klasa srodowiska: XC1

Warto$¢ dopuszczalnej odchyiki Ac=5mm
— nominalna grubosc¢ otulenia Cnom =20 mm
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ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcow bet.
Wiim = 0,3 mm

Graniczna szerokos¢ rys

cot6 =2,00

Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

Graniczne ugiecie na wspornikach

WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [KNm]:
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Przesto A - B:

Zginanie: (przekrdj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 78,87 kNm
Zbrojenie potrzebne As = 8,81 cm?. Przyjeto 5¢16 0 As = 10,05 cm? (p = 1,33%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msg = 78,87 KNm < Mrd = 87,01 KNm

(90,6%)
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Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsd = (-)107,69 kN

Zbrojenie strzemionami czterocietymi $¢6 co 130 mm na odcinku 78,0 cm przy lewej podporze
i na odcinku 143,0 cm przy prawej podporze oraz co 230 mm na pozostatej czesci belki
(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)

Dodatkowe zbrojenie 2 pretami odgietymi ¢16 przy lewej podporze

oraz 1 pretem odgietym ¢16 przy prawej podporze

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsq = (-)107,69 KN < VRraz2ui = 163,55 kN (65,8%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 78,58 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskit = 78,58 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk =0,184 mm < wim =0,3mm  (61,5%)

Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mski) = 16,73 mm < aim = 4105/200 = 20,53 mm  (81,5%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vskit = 109,71 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  wk =0,290 mm < wim=0,3mm  (96,5%)

Podpora B:

Zginanie: (przekréj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Msg = (-)93,95 kNm

Zbrojenie potrzebne gérne As1 = 11,65 cm?. Przyjeto 6¢16 0 As = 12,06 cm? (p = 1,62%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msd = (-)93,95 KNm < Mrd = 95,84 kNm  (98,0%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Msk = (-)93,61 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskit = (-)93,61 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk =0,228 mm < wim =0,3mm  (76,1%)

PrzestoB - C:

Zginanie: (przekrdj c-c)

Zbrojenie dolne w przesle nie jest obliczeniowo potrzebne

Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsda = 73,33 kN

Zbrojenie strzemionami czterocietymi ¢6 co 225 mm na catej dlugosci przesta
Dodatkowe zbrojenie 3 pretami odgietymi ¢16 przy lewej podporze

oraz 10 pretami odgietymi ¢16 przy prawej podporze

Warunek nosnoséci na scinanie:  Vsda = 73,33 kKN < VRrazn =196,26 kN  (37,4%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Msk = (-)93,61 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskit = (-)93,61 kNm
Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mski) = (-)1,26 mm < aim = 1395/200 = 6,97 mm  (18,1%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vskt = 90,85 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  wk=0,121 mm < wim=0,3mm  (40,3%)

Podpora C:

Zginanie: (przekréj d-d)
Moment podporowy obliczeniowy Msd = (-)1,09 kNm

Zbrojenie potrzebne gérne (war. konstrukcyjny) As1 = 0,99 cm?. Przyjeto 2¢16 0 As = 4,02 cm? (p = 0,53%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msd = (-)1,09 kNm < Mrd = 40,61 kNm  (2,7%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Msk = (-)1,09 kNm

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Mskit = (-)1,09 KNm

Szerokosé rys prostopadtych: rysy nie wyznaczono (Mcr > Msk)

Przesto C - D:

Zginanie: (przekroj e-e)

Moment przestowy obliczeniowy Msd = 22,80 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 2,16 cm?. Przyjeto 216 0 As = 4,02 cm? (p = 0,53%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msd = 22,80 KNm < Mrd = 40,61 KNm  (56,2%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsa = (-)45,96 kN

Zbrojenie strzemionami czterocietymi 6 co 230 mm na odcinku 69,0 cm przy

34

PROBUD

Biuro Projektow I Ustug Inwestycyjnych



35

prawej podporze oraz co 230 mm na pozostatej czesci przesta

Dodatkowe zbrojenie 2 pretami odgietymi ¢16 przy prawej podporze

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsa = (-)45,96 KN < VRraz,1 = 196,26 KN (23,4%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 22,72 KNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mskit = 22,72 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk = 0,193 mm < wim =0,3mm  (64,2%)

Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mskit) = 2,43 mm < aim = 2325/200 = 11,62 mm  (20,9%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vskt = 63,92 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  wg = 0,062 mm < wim=0,3mm (20,8%)

Podpora D:

Zginanie: (przekrdj f-f)

Moment podporowy obliczeniowy Msd = (-)34,77 KNm

Zbrojenie potrzebne gérne As1 = 3,39 cm?. Przyjeto 3¢16 0 As = 6,03 cm? (p = 0,80%)
(decyduje warunek dopuszczalnej szerokosci rys prostopadtych)

Warunek nosnos$ci na zginanie: Msd = (-)34,77 KNm < Mrd = 58,01 kNm  (59,9%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Msk = (-)34,64 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskit = (-)34,64 KNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk = 0,163 mm < wim =0,3mm  (54,2%)

Przesto D - E:

Zginanie: (przekroéj g-g)

Moment przestowy obliczeniowy Msd = 14,26 KNm

Zbrojenie potrzebne As = 1,33 cm?. Przyjeto 2¢16 0 As = 4,02 cm? (p = 0,53%)

Warunek no$noéci na zginanie: Msd = 14,26 KNm < Mgrd = 40,61 KNm  (35,1%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsd = 39,68 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocietymi ¢6 co 230 mm na catej diugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsd = 39,68 KN < Vra1 =41,71 kN  (95,1%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 14,20 kNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mskit = 14,20 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk =0,103 mm < wim =0,3mm  (34,4%)

Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mskit) = 1,15 mm < aim = 2370/200 = 11,85 mm  (9,7%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vskit = 57,66 kN
Szerokos¢ rys ukosnych: rysy nie wyznaczono

Podpora E:

Zginanie: (przekrdéj h-h)

Moment podporowy obliczeniowy Msg = (-)18,39 kNm

Zbrojenie potrzebne gérne Asi = 1,73 cm?2. Przyjeto 2¢16 0 As = 4,02 cm? (p = 0,53%)
Warunek nosnos$ci na zginanie: Msd = (-)18,39 KNm < Mrd = 40,61 kNm  (45,3%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Msk = (-)18,33 kNm

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Mskit = (-)18,33 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk = 0,148 mm < wim=0,3mm  (49,2%)

Przesto E - F:

Zginanie: (przekrdj i-i)

Moment przestowy obliczeniowy Msd = 1,94 KNm

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 0,99 cm?. Przyjeto 2¢16 0 As = 4,02 cm? (p = 0,53%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msd = 1,94 KNm < Mrd = 40,61 kNm  (4,8%)

Scinanie:

Miarodajna wartos$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq¢ = 14,66 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocietymi $6 co 230 mm na catej diugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsd = 14,66 KN < Vra1 = 41,71 kN  (35,1%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskt = 1,93 kNm
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Szerokosé rys prostopadtych: rysy nie wyznaczono (Mcr > Msk)

Moment podporowy charakterystyczny Msk = (-)8,36 kNm

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Mskit = (-)8,36 KNm

Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mski) = (-)0,07 mm < aim = 1440/200 = 7,20 mm  (0,9%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vskt = 32,73 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

Podpora F:

Zginanie: (przekrdj j-j)

Moment podporowy obliczeniowy Msqd = (-)8,39 kNm

Zbrojenie potrzebne gérne (war. konstrukcyjny) As1 = 0,99 cm?. Przyjeto 2¢16 0 As = 4,02 cm? (p = 0,53%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msd = (-)8,39 kKNm < Mgra = 40,61 KNm  (20,7%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Msk = (-)8,36 kNm

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Mskit = (-)8,36 KNm

Szerokosé rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mcr > Msk)

Przesto F - G:

Zginanie: (przekroj k-k)

Moment przestowy obliczeniowy Msd = 6,82 kNm

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 0,99 cm?. Przyjeto 2¢16 0 As = 4,02 cm? (p = 0,53%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msg = 6,82 KNm < Mrd = 40,61 KNm  (16,8%)

Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsd = 8,11 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocietymi $6 co 230 mm na catej diugosci przesta
Warunek nosnoéci na scinanie:  Vsqa =8,11 kN < Vra1 =41,71 kN  (19,4%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 6,79 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskit = 6,79 KNm

Szerokosé rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mcr > Msk)

Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mskit) = 0,16 mm < aim = 1465/200 = 7,32 mm  (2,1%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vskit = 26,21 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

Podpora G:

Zginanie: (przekrgj I-1)

Moment podporowy obliczeniowy Msg = (-)8,87 kNm

Zbrojenie potrzebne gérne (war. konstrukcyjny) As1 = 0,99 cm?. Przyjeto 2¢16 0 As = 4,02 cm? (p = 0,53%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msd = (-)8,87 KNm < Mrd = 40,61 kNm  (21,8%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Msk = (-)8,84 kNm

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Mskt = (-)8,84 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mcr > Msk)

Przesto G - H:

Zginanie: (przekrdj m-m)

Moment przestowy obliczeniowy Msd = 8,18 kNm

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 0,99 cm?. Przyjeto 2¢16 0 As = 4,02 cm? (p = 0,53%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msd = 8,18 KNm < Mgrd = 40,61 KNm  (20,1%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsa = (-)58,13 kN

Zbrojenie strzemionami czterocietymi ¢6 co 230 mm na odcinku 92,0 cm przy
prawej podporze oraz co 230 mm na pozostatej czesci przesta

Dodatkowe zbrojenie 1 pretem odgietym ¢$16 przy prawej podporze

Warunek nosnosci na Scinanie:  Vsd = (-)58,13 KN < VRdz,1 = 196,26 KN (29,6%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskt = 8,15 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mcr > Msk)

Moment podporowy charakterystyczny Msk = (-)67,17 kNm

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Mskt = (-)67,17 kNm
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Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mskit) = (-)0,92 mm < aim = 2390/200 = 11,95 mm  (7,7%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vskt = 57,00 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  wk =0,235mm < wim=0,3mm (78,5%)

Podpora H:

Zginanie: (przekroéj n-n)

Moment podporowy obliczeniowy Msd = (-)67,41 kNm

Zbrojenie potrzebne goérne As1 = 7,22 cm?. Przyjeto 4¢16 0 As = 8,04 cm? (p = 1,06%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msd = (-)67,41 KNm < Mrd = 73,47 kNm  (91,8%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Msk = (-)67,17 kNm

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Mskit = (-)67,17 KNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk =0,213 mm < wim=0,3mm (71,1%)

Przesto H - I:

Zginanie: (przekrodj 0-0)

Moment przestowy obliczeniowy Msg = 51,77 KNm

Zbrojenie potrzebne As = 5,29 cm?. Przyjeto 3¢16 0 As = 6,03 cm? (p = 0,80%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msd =51,77 KNm < Mgrg = 58,01 KNm  (89,3%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsd = (-)83,19 kN

Zbrojenie strzemionami czterocietymi 6 co 180 mm na odcinku 108,0 cm przy podporach
oraz co 230 mm w $rodku rozpietosci przesta

(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)

Dodatkowe zbrojenie 1 pretem odgietym ¢$16 na odcinkach przypodporowych

Warunek nos$nosci na scinanie:  Vsd = (-)83,19 KN < VRdz,1 = 196,26 KN (42,4%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 51,59 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskit = 51,59 KNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk = 0,247 mm < wim=0,3mm  (82,4%)

Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mski) = 12,71 mm < aim = 4065/200 = 20,32 mm  (62,5%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vskt = 81,97 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  wk =0,298 mm < wim=0,3mm  (99,4%)

Podporal:

Zginanie: (przekroj p-p)

Moment podporowy obliczeniowy Msd = (-)66,95 kNm

Zbrojenie potrzebne gérne As1 = 7,16 cm?2. Przyjeto 4¢16 0 As = 8,04 cm? (p = 1,06%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msg = (-)66,95 KNm < Mrd = 73,47 KNm  (91,1%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Msk = (-)66,70 kKNm

Moment podporowy charakterystyczny dlugotrwaty Mskt = (-)66,70 KNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk = 0,212 mm < wim =0,3mm  (70,6%)

Przesto | - J:

Zginanie: (przekrdj q-q)
Moment przestowy obliczeniowy Msd = 7,09 kNm

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 0,99 cm?. Przyjeto 2¢16 0 As = 4,02 cm? (p = 0,53%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msd = 7,09 KNm < Mgrg = 40,61 KNm  (17,5%)
Scinanie:

Miarodajna wartos$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq¢ = 58,60 kN

Zbrojenie strzemionami czterocietymi ¢6 co 190 mm na odcinku 76,0 cm przy
lewej podporze oraz co 230 mm na pozostatej czesci przesta

(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)

Warunek nosnosci na Scinanie:  Vsd = 58,60 KN < Vrdz = 118,50 KN (49,4%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskt = 7,06 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mcr > Msk)

Moment podporowy charakterystyczny Msk = (-)8,50 kNm

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Mskt = (-)8,50 kNm
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Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mskit) = (-)0,81 mm < aim = 2340/200 = 11,70 mm  (6,9%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vskt = 76,52 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  wk =0,290 mm < wim=0,3mm  (96,5%)

Podpora J:

Zqginanie: (przekroj r-r)

Moment podporowy obliczeniowy Msd = (-)8,53 kNm

Zbrojenie potrzebne gérne (war. konstrukcyjny) As:t = 0,99 cm?. Przyjeto 2¢16 0 As = 4,02 cm? (p = 0,53%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msg = (-)8,53 KNm < Mrd = 40,61 kNm  (21,0%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Msk = (-)8,50 kKNm

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Mskit = (-)8,50 KNm

Szerokosé rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mcr > Msk)

Przesto J - K:

Zginanie: (przekroj s-s)

Moment przestowy obliczeniowy Msd = 9,11 KNm

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 0,99 cm?. Przyjeto 2¢16 0 As = 4,02 cm? (p = 0,53%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msd = 9,11 KNm < Mrda = 40,61 KNm  (22,4%)

Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq¢ = 11,32 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocietymi $6 co 230 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na Scinanie:  Vsda =11,32 kN < Vra1 = 41,71 kN  (27,1%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 9,07 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskit = 9,07 KNm

Szerokos¢ rys prostopadtych: rysy nie wyznaczono (Mcr > Msk)

Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mskit) = 0,21 mm < aim = 1345/200 = 6,72 mm  (3,1%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vskit = 29,41 kKN
Szerokosé rys ukosnych: rysy nie wyznaczono

SZKIC ZBROJENIA
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WYKAZ ZBROJENIA
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Diugos$¢ catkowita [m]

Nr | Srednica Dhlugosé Liczba 34GS
pret [mm] [cm] [szt] 6 916

a

dla jednej belki

1 16 1200 3 36,00

2 16 1200 3 36,00

3 16 110 3 3,30

4 16 433 1 4,33

5 16 400 1 4,00

6 16 435 1 4,35

7 16 173 1 1,73

8 16 239 1 2,39

9 16 409 3 12,27
10 16 1200 3 36,00
11 16 1161 3 34,83
12 16 206 1 2,06
13 16 221 1 2,21
14 16 220 1 2,20
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15 16 198 1 1,98
16 16 231 1 2,31
17 16 284 1 2,84
18 6 96 202 193,92

Dlugos¢ catkowita wg $rednic [m] 194,0 188,8
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 1,578
Masa pretéw wg Srednic [ka] 43,1 297,9
Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 341,0

Masa catkowita [kg] 341

UWAGA: Dtugosé¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN I1SO 3766:2006)

BELKA POZ. B-6

SZKIC BELKI

38 M 180

GEOMETRIA BELKI

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju  bw = 24,0 cm
Wysokos$¢ przekroju  h =35,0 cm

Rodzaj belki:  monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roziozonych [KN/m]:
Lp Opis obcigzenia

Obc.char.

Vi

kd Obc.obl.

Zasieg [m]

1. Obcigzenie uzytkowe
2. Ciezar wiasny belki
[0,24m-0,35m-25,0kN/m3]

Schemat statyczny belki

32,00
2,10

1,00
1,10

-- 32,00
-- 2,31

cata belka

cata belka

> 34,10

1,01

34,31

T 4.3

o a3t

>
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DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: B20 (C16/20) — fca = 10,67 MPa, fea = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm
Wilgotno$¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspoitczynnik petzania (obliczono) ¢ =3,28
Zbrojenie gtéwne:
Klasa stali A-lll (34GS) — fy =410 MPa, fya = 350 MPa, fu = 550 MPa

Srednica pretéw gérnych ¢dg = 16 mm
Srednica pretéw dolnych ¢d =16 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-lll (34GS) — fy =410 MPa, fya = 350 MPa, fu = 550 MPa
Srednica strzemion  ¢s = 6 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-O (St0S-b)

Srednica pretow ¢ =12 mm
Otulenie:
Klasa $rodowiska: XC1
Wartos¢ dopuszczalnej odchyiki Ac =5 mm
— nominalna grubo$¢ otulenia Crom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcow bet. cot6 =2,00
Graniczna szerokosc rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY St WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [kKNm]:

18,91

36,03 -
>

Sity poprzeczne [kN]:

36,03

36,03 -
@

Ugiecia [mm]:

-36,03

A

Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajgce [kNm]:

18,91

36,03 -
>

Sity poprzeczne [kN]:

36,03 -
@
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36,03

W
A B
-20,89

-36,03

Ugiecia [mm]:

A B

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

al

ZI 2416 1Z B

Przesto A - B:

Zginanie: (przekroj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 18,91 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 1,78 cm?. Przyjeto 2¢16 0 As = 4,02 cm? (p = 0,53%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msd = 18,91 KNm < Mrd = 40,61 KNm  (46,6%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsd = (-)20,89 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 230 mm na catej dlugosci przesta

Warunek nosnoéci na scinanie:  Vsd = (-)20,89 KN < Vra1 =41,71 kN  (50,1%)
SGU:
Moment przestowy charakterystyczny Msk = 18,80 kNm
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Msk: = 18,80 kNm
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk = 0,153 mm < wim =0,3mm  (50,8%)
Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Msk) = 2,06 mm < aim = 2100/200 =10,50 mm  (19,6%)
Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vskit = 31,54 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono
SZKIC ZBROJENIA
21J12
An 2¢16 1Z

1l
¥ 8x22,5 =180 ¥
38 M 180 y
+ ¥
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Nr3 9¢6 =113

WYKAZ ZBROJENIA

Diugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica Dtugosé Liczba St0S-b 34GS
pret [mm] [cm] [szt] 12 06 $16
a
dla jednej belki

1 16 239 2 4,78

2 12 256 2 5,12

3 6 113 9 10,17

Diugos$¢ catkowita wg $rednic [m] 5,2 10,2 4,8
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,888 0,222 1,578
Masa pretéw wg $rednic [kg] 4,6 2,3 7,6
Masa pretédw wg gatunkow stali [kg] 4,6 9,9

Masa catkowita [ka] 15

UWAGA: Dtugosé¢ preta jest dlugoscig obliczong na podstawie wymiarédw w osi preta (metoda B wg PN-EN I1SO 3766:2006)

BELKA POZ. B-7

SZKIC BELKI

25

aA

230

ER

25

+

*

GEOMETRIA BELKI
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Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos$¢ przekroju  bw =24,0 cm
Wysokos¢ przekroju  h =35,0cm

Rodzaj belki:  monolityczna

OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [kKN/m]:
Lp Opis obcigzenia Obe.char. " Kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. Obcigzenie uzytkowe 32,00 1,00 - 32,00 cata belka
2. Ciezar wiasny belki 2,10 1,10 - 2,31 cata belka

[0,24m-0,35m-25,0kN/m3]

> 34,10 1,01 34,31

Schemat statyczny belki

3

o Ba31

T B,

>
®

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: B20 (C16/20) — fea = 10,67 MPa, fod = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m?3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg=8mm
Wilgotno$¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) ¢ =3,28
Zbrojenie gtéwne:
Klasa stali A-lll (34GS) — fy =410 MPa, fya = 350 MPa, fx = 550 MPa

Srednica pretéw gérnych dg = 16 mm
Srednica pretow dolnych da =16 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-lll (34GS) — fy =410 MPa, fya = 350 MPa, fic = 550 MPa
Srednica strzemion  ¢s = 6 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-O (St0S-b)

Srednica pretéw ¢ =12 mm

Otulenie:

Klasa srodowiska: XC1

Warto$¢ dopuszczalnej odchyiki Ac=5mm
— nominalna grubosc¢ otulenia Cnom =20 mm

45
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ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges kata nachylenia Scisk. krzyzulcow bet. cot6 = 2,00
Graniczna szerokos¢ rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [KNm]:

27,89

43,75

[——1
>

275
@

Sity poprzeczne [kN]:

43,75

-43,75

Ugiecia [mm]:

A B

Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajgce [kNm]:

43,75 5
>

27,89

43,75 5
@

Sity poprzeczne [kN]:

43,75
W
A B
-28,61

Ugiecia [mm]:

A B

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

al

TA 2916 1Z B

%, 230 L, 25
* +

Przesto A - B:

Zginanie: (przekrdj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 27,89 KNm

Zbrojenie potrzebne As = 2,68 cm?2. Przyjeto 216 0 As = 4,02 cm? (p = 0,53%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msd = 27,89 KNm < Mrd = 40,61 KNm  (68,7%)
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Scinanie:
Miarodajna warto$c¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsd = (-)28,61 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi $6 co 230 mm na catej dlugosci przesta

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsg = (-)28,61 KN < Vra1 =41,71 kN  (68,6%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 27,72 KNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskt = 27,72 kKNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk = 0,242 mm < wim =0,3mm  (80,6%)

Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mski) = 4,61 mm < aim = 2550/200 = 12,75 mm  (36,2%)
Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vskit = 39,21 kN

Szerokos¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

SZKIC ZBROJENIA

1]
2012

A 2516

1
10 x 23 = 230

25 M 230

¥k

25

47
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K 276
6

Nrl 216 1=276
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Nr3 11¢6 =113

WYKAZ ZBROJENIA

Biuro Projektéw I Ustug Inwestycyjnych

Diugos¢ catkowita [m]
Nr Srednica Dtugos¢ Liczba St0S-b 34GS
pret [mm] [em] [szt] $12 06 $16
a
dla jednej belki
1 16 276 2 5,52
2 12 293 2 5,86
3 6 113 11 12,43
Diugos¢ catkowita wg $rednic [m] 59 12,5 5,6
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,888 0,222 1,578
PROBUD



Masa pretéw wg Srednic [kg] 5,2 2,8 [ 8,8
Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 5,2 11,6
Masa catkowita [kg] 17

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN I1SO 3766:2006)

BELKA POZ. B-8

SZKIC BELKI

N

25

25 " 300

GEOMETRIA BELKI

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju  bw =24,0 cm
Wysokos¢ przekroju  h =30,0 cm

Rodzaj belki:  monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [kKN/m]:

Lp Opis obcigzenia Obe.char. Vi K Obc.obl. Zasieg [m]
1. Obcigzenie uzytkowe 5,00 1,00 - 5,00 cafa belka
2. Ciezar wtasny belki 1,80 1,10 - 1,98 cata belka
[0,24m-0,30m-25,0kN/m3]
> 6,80 1,03 6,98

Schemat statyczny belki

<

:

. _l6.98

A

L 3,25
+

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B20 (C16/20) — fe« = 10,67 MPa, fod = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa

Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m?3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
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Wspétczynnik petzania (obliczono) ¢ =3,28
Zbrojenie gtéwne:
Klasa stali A-lll (34GS) — fy =410 MPa, fya = 350 MPa, fk = 550 MPa

Srednica pretéw gérnych dg =16 mm
Srednica pretow dolnych ¢dd =16 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-lll (34GS) — fy =410 MPa, fya = 350 MPa, fx = 550 MPa
Srednica strzemion  ¢s = 6 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-O (St0S-b)

Srednica pretéw ¢ =12 mm
Otulenie:
Klasa srodowiska: XC1
Warto$¢ dopuszczalnej odchyiki Ac =5mm
— nominalna grubos¢ otulenia Cnom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcow bet. cot6=2,00
Graniczna szerokos¢ rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [KNm]:

11,34

RN
>

11,34 [
w

Sity poprzeczne [kN]:

11,34

-11,34

Ugiecia [mm]:

A B

Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajgce [kKNm]:

11,34
s
>
©
~
N
11,34 [
W

Sity poprzeczne [kN]:

11,34
“

A B
861 11,34
Ugiecia [mm]:
A B

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
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300 %,
¥

Przesto A - B:

Zginanie: (przekroj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msd = 9,22 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 1,02 cm?. Przyjeto 216 0 As = 4,02 cm? (p = 0,63%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msd = 9,22 KNm < Mrd = 33,57 kKNm  (27,5%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsd = (-)8,61 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 190 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na Scinanie:  Vsd = (-)8,61 kN < Vgra1 = 37,51 kN  (23,0%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 8,98 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskt = 8,98 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk = 0,064 mm < wim=0,3mm (21,3%)

Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mskit) = 3,28 mm < aim = 3250/200 = 16,25 mm  (20,2%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vskit = 10,20 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

SZKIC ZBROJENIA
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WYKAZ ZBROJENIA
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Dlugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica Diugo$é Liczba St0S-b 34GS
pret [mm] [em] [szt] $12 06 $16
a
dla jednej belki

1 16 346 2 6,92
2 12 363 2 7,26

3 6 103 17 17,51

Diugos¢ catkowita wg $rednic [m] 7,3 17,6 7,0
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,888 0,222 1,578
Masa pretéw wg Srednic [ka] 6,5 3,9 11,0
Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 6,5 14,9

Masa catkowita [kg] 22

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

BELKA POZ. B-9

SZKIC BELKI

An
25

GEOMETRIA BELKI

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokosé przekroju  bw = 24,0 cm
Wysokos¢ przekroju  h =30,0 cm

Rodzaj belki:  monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:
Lp Opis obcigzenia

Obc.char.

¥

Obc.obl.

Zasieg [m]

1. Obcigzenie uzytkowe
2. Ciezar wiasny belki
[0,24m-0,30m-25,0kN/m3]

5,00
1,80

1,00
1,10

5,00
1,98

cata belka

cata belka

> 6,80

Schemat statyczny belki

<

1,03

:

. 698

A

L 2,45
+

6,98
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DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: B20 (C16/20) — fca = 10,67 MPa, fea = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm
Wilgotno$¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspoitczynnik petzania (obliczono) ¢ =3,28
Zbrojenie gtéwne:
Klasa stali A-lll (34GS) — fy =410 MPa, fya = 350 MPa, fu = 550 MPa

Srednica pretéw gérnych ¢g = 16 mm
Srednica pretéw dolnych ¢d =16 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-lll (34GS) — fy =410 MPa, fya = 350 MPa, fu = 550 MPa
Srednica strzemion  ¢s = 6 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-O (St0S-b)

Srednica pretow ¢ =12 mm
Otulenie:
Klasa $rodowiska: XC1
Wartos¢ dopuszczalnej odchyiki Ac =5 mm
— nominalna grubo$¢ otulenia Crom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcow bet. cot6 =2,00
Graniczna szerokosc rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY SIit WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [kKNm]:

A
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Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajgce [kNm]:

A
) 5,24
I
|
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5,82

Ugiecia [mm]:

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

al

TA 2416 1£ B

25 220 L, 25
+ *

Przesto A - B:

Zginanie: (przekroj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msd = 5,24 KNm

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 0,83 cm?. Przyjeto 2¢16 0 As = 4,02 cm? (p = 0,63%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msd = 5,24 KNm < Mgrd = 33,57 KNm  (15,6%)

Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsa = 5,82 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 190 mm na catej dlugosci przesta
Warunek nosnoéci na scinanie:  Vsqa =5,82 kN < Vg1 =37,51 kN  (15,5%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 5,10 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskt = 5,10 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mcr > Msk)

Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mski) = 0,70 mm < aim = 2450/200 = 12,25 mm  (5,7%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsk,t = 7,48 kKN
Szerokosé rys ukosnych: rysy nie wyznaczono

SZKIC ZBROJENIA

1
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WYKAZ ZBROJENIA

Dlugos¢ catkowita [m]

Nr Srednica Diugosé Liczba St0S-b 34GS
pret [mm] [cm] [szt] $12 06 $16
a
dla jednej belki
1 16 266 2 5,32
2 12 283 2 5,66
3 6 103 13 13,39
Dlugos¢ catkowita wg $rednic [m] 5,7 13,4 54
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,888 0,222 1,578
Masa pretéw wg srednic [kg] 51 3,0 8,5
Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 51 11,5
Masa catkowita [kg] 17

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

BELKA POZ. B-10

SZKIC BELKI

+
N
i

90 25

*
*
*

GEOMETRIA BELKI

Wymiary przekroju:
Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju  bw =24,0 cm
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Wysokos¢ przekroju  h =25,0cm
Rodzaj belki;:  monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp Opis obcigzenia Obc.char. Vi Kqd Obc.obl. Zasieg [m]
1. Obcigzenie uzytkowe 5,00 1,00 - 5,00 cata belka
2. Ciezar wiasny belki 1,50 1,10 -- 1,65 cala belka

[0,24m-0,25m-25,0kN/m3]

2 6,50 1,02 6,65

Schemat statyczny belki

<

:

. 665

A B

4L 115 4\/

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: B20 (C16/20) — fea = 10,67 MPa, fotd = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa dg=8mm
Wilgotno$¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) ¢ =331
Zbrojenie gtéwne:
Klasa stali A-lll (34GS) — fy = 410 MPa, fya = 350 MPa, fc = 550 MPa

Srednica pretéw gérnych dg =12 mm
Srednica pretow dolnych dd =12 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-lll (34GS) — fy =410 MPa, fya = 350 MPa, fx = 550 MPa
Srednica strzemion  ¢s = 6 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-0 (St0S-b)

Srednica pretéw ¢ =12 mm
Otulenie:
Klasa srodowiska: XC1
Warto$¢ dopuszczalnej odchyiki Ac=5mm
— nominalna grubos¢ otulenia Cnom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcow bet. cot6 =2,00
Graniczna szerokos¢ rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY St WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [kNm]:
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Sity poprzeczne [kN]:
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Ugiecia [mm]:

A B

Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajgce [kNm]:

A B
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Sity poprzeczne [kN]:
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Ugiecia [mm]:

A B

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
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Przesto A - B:
Zginanie: (przekrdj a-a)
Moment przestowy obliczeniowy Msg = 1,10 KNm

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 0,68 cm?. Przyjeto 2¢12 0 As = 2,26 cm? (p = 0,43%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msd = 1,10 KNm < Mrd = 16,03 kNm  (6,9%)

Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsd = 1,54 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 160 mm na catej dlugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsd = 1,54 KN < Vgrda1 = 30,11 kN  (5,1%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 1,07 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskt = 1,07 kNm

Szerokosé rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mcr > Msk)

Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Msk) = 0,06 mm < aim = 1150/200 =5,75 mm  (1,1%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsk,t = 2,92 kN
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Szerokos¢ rys ukosnych:

SZKIC ZBROJENIA

rysy nie wyznaczono

1]
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WYKAZ ZBROJENIA

Nr2 2¢12 =153

Nrl 212 1=136

136

*
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Dlugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica Diugosé Liczba St0S-b 34GS
pret [mm] [em] [szt.] 012 06 012
a
dla jednej belki
1 12 136 2 2,72
2 12 153 2 3,06
3 6 94 7 6,58
Diugosc¢ catkowita wg $rednic [m] 3,1 6,6 2,8
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,888 0,222 0,888
Masa pretéw wg Srednic [kg] 2,8 15 2,5
Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 2,8 4,0
Masa catkowita [kg] 7
PROBUD




UWAGA: Dtugosé¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN I1SO 3766:2006)
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