Obiekt

Kod CPV
Lokalizacja
Inwestor

Warto$¢ kosztorysowa 0,00
Podatek VAT 0,00% 0,00
Cena kosztorysowa 0,00
Stownie: zt

Kosztorys Ofertowy

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku magazynowego z pracownia konserwacji

zabytkow i stolarnig

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
ul. Traugutta 3, 38-500 Sanok, dziatka nr ew. 22/1

Muzeum Budownictwa Ludowego



Rodos 7.0.17 [8791]
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Kosztorys
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku magazynowego z pracownia konserwacji zabytkoéw i stolarnia
Nr Podstawa Opis Jm Tlos¢ Cena Warto$¢
jednostkowa
1. ROBOTY ROZBIORKOWE 0,00
1 | KNR 4-01 0535/06 |Rozbidrka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m 18,4 0,00 0,00
6,8%2+4,8 =184
2 |KNR 4-01 0535/04 |Rozbiorka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m 39,2 0,00 0,00
39,2=39,2
3 | KNR 4-01 0535/02 |Rozbidrka pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m2 4284 0,00 0,00
stropodach  39,2*10,2 = 399,84
szopka 2,8%10,2 =28,56
4 |KNR 4-01 0430/01 |Rozbiorki deskowania dachu z desek w odstepach m2 405,171 0,00 0,00
stropodach  38,52*9,31+5%9,31 =405,171
5 |KNR 4-01 0804/07 | Zerwanie posadzki cementowe;j m2 405,171 0,00 0,00
stropodach 38,52*9,31+5%9,31 =405,171
6 | KNR 4-01 0429/02 |Rozbiorki zasypek stropoéw drewnianych m2 405,171 0,00 0,00
7 |KNR 4-01 0351/05 |Rozebranie stropodw z pustakow typu DMS i DZ m2 427,188 0,00 0,00
stropodach +strop  38,72%9,7+5,32%9,7 = 427,188
8 |KNR 4-01 0212/03 |Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych m3 1,517 0,00 0,00
schody 7%0,33*1,44*0,15+7%0,33*1,2*%0,15+1,44*1,52*0,15+1,2*1,52*0,15 =
1,517
9 |KNR4-010350/01 |Rozebranie kominéw wolno stojacych m3 12,962 0,00 0,00
0,77*1,53*8,08+0,38*1,2*7,55 = 12,962
10 |KNR 4-01 0430/06 |Rozbiorki wigzb dachowych prostych m2 28,56 0,00 0,00
szopka 2,8%10,2 =28,56
11 |KNR 4-01 0426/02 |Rozebranie obicia $cian z desek na styk nicotynkowanych m2 37,75 0,00 0,00
(2,6%2+9,9)*2,5 =37,75
12 |KNR 4-01 0427/01 |Rozebranie $cian zewnetrznych z okraglakow m2 37,75 0,00 0,00
13 |[KNR 19-01 0358/03| Wykucie z muru o$cieznic stalowych o powierzchni do 2m2 szt 4 0,00 0,00
3+1=4
14 |KNR 19-01 0358/04| Wykucie z muru o$cieznic stalowych o powierzchni powyzej 2m2 m2 21 0,00 0,00
3,5%3%2 =21
15 |KNR 19-01 0358/05| Wykucie z muru podokiennikow drewnianych m 13,8 0,00 0,00
0,7+2,1+1,1 =3,9
3,3*3=99
16 |KNR 4-01 0354/11 | Wykucie z muru podokiennikow drewnianych m 16,5 0,00 0,00
0,7+2,1+1,1+0,9*3 = 6,6
33*3=99
17 |KNR 19-01 1019/01 Demontaz o$cieznic drewnianych okiennych i drzwiowych o powierzchni do 1,0m2 szt 4 0,00 0,00
0,9*0,5 3=3
0,63*1,3 1=1
18 |KNR 19-01 1019/03| Demontaz o$cieznic drewnianych okiennych i drzwiowych o powierzchni do 2,0m2 m2 1,575 0,00 0,00
1,05%1,5=1,575
19 |[KNR 19-01 1019/05| Demontaz o$cieznic drewnianych okiennych i drzwiowych o powierzchni do 5,0m2 m2 27,9 0,00 0,00
2,1*¥1,5=3,15
3,3%2,5%3 =24,75
20 |KNR 13-23 0106/08| Rozbiorki izolacji cieplnych ze styropianu m3 17,991 0,00 0,00
elewacja 9,7*3,6*%0,1 =3,492
(9,31+5,32)*4,4*2*0,1 = 12,874
-(2,1*1,5+0,65*1,3+0,9*2)*0,1 = -0,58
(3,7%3,5+1%2,3+1*1,1*2+2%2,3)*0,1 = 2,205
21 |KNR 19-01 0356/05|Rozebranie $cian z cegly o grubosci 1 i wigcej cegly na zaprawie cementowo-wapiennej m3 97,12 0,00 0,00

9.31%*3,6*%0,25 =8,379
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(2,07*%0,44+1,87*%0,21+0,63*0,33+1,82*0,21+0,73*0,28+1,78*0,21+0,45%0,25+6,3 *
0,25)*3,6 =14,973

9,31%2%3,5%0,24 = 15,641

(0,74*0,15+0,67*0,15+0,41*0,15+2,27%0,24*2)*3,6 = 4,905

9,31%4,4%2%0,25 = 20,482

5,32%4,4%2%0,25 = 11,704

4,8%11,6%0,24 = 13,363
(3,5%3*2+0,9%2%3)*0,24+(0,65*1,3+2,1*1,5+1,05*1,5)*0,24 = 7,673

22

KNR 19-01 0205/09

Rozebranie konstrukcji betonowej lub Zelbetowej stupow

0,2%0,25*3,6%3 = 0,54

m3

0,00

0,00

23

KNR 19-01 0921/07

Zerwanie posadzki cementowe;j

9,31%23,8+9,31*5+9,38%6,27+3,96%2,23+4,77*2,23+9,9*2,6 = 372,149
4,36%11,35=49,486

421,635

0,00

0,00

24

KNR 4-01 0212/01

Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15cm

0,1%(9,31*23,8+9,31*5+9,38%6,27+3,96%2,23+4,77%2,23+9,9*2,6) = 37,215
0,1*%4,36*%11,35 =4,949

m3

42,164

0,00

0,00

25

KNR 4-01 0609/03

Rozebranie podsypki izolacyjnej z thucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego albo
gruzu z betonu komorkowego grubosci do 15cm

421,365

0,00

0,00

26

KNR 4-01 0701/11

Odbicie tynkow wewngtrznych o powierzchni ponad Sm2 na stropach ptaskich, belkach,
biegach i spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej

9,31%23,849,31*5+9,38%6,27+3,96%2,23+4,77*2,33 = 346,886
4,36*%11,35=49,486

m2

396,372

0,00

0,00

27

KNR 4-01 0701/02

Odbicie tynkow wewnetrznych o powierzchni do 5m2 na $cianach, filarach, pilastrach z
zaprawy cementowo-wapiennej

(23,8+9,31)%2%3,5 = 231,77
(9,31+5)*2*3,5 = 100,17
(6,27+9,38)¥2%3.5 = 109,55
(3,96+2,23)*2#3,5 = 43 33
(4,77+2,23)%2%3,5 = 49
(4,36+11,35)%2%3,3 = 103,686

637,506

0,00

0,00

28

KNR 19-01 0346/03

Wykucie otworow na drzwi i okna w $cianach o grubosci ponad 1/2 cegty na zaprawie
wapiennej i cementowo-wapiennej

(3,66%3,5+1%2,3+1%1,1¥2+2%2,3)*0,38 = 8,326

m3

8,326

0,00

0,00

29

KNR 4-01 0330/08

Wykucie wngk o glgbokosci do 1 1/2 cegly w $cianach z cegiel na zaprawie
cementowo-wapiennej

pod stupy 3,6*%0,24*18 = 15,552

15,552

0,00

0,00

30

KNR 4-01 0106/01

Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - wykop
bez wzgledu na glebokos¢ i kategorie z odrzuceniem na odlegtos¢ do 3m

Poglebienie posadzki  421,635%0,32 = 134,923

m3

134,923

0,00

0,00

31

KNR 4-04 1105/01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ do
1km przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu

m3

119,088

0,00

0,00

2. ROBOTY PORZADKOWE

0,00

32

KNR 4-01 0108/11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do
1km

rynny, rury, pokrycie 3,46 =3,46
stropodach 229,752 =229,752
kominy, $ciany 112,989 =112,989
stolarka 6,648 = 6,648

styropian do utylizacji 1,799 = 1,799
posadzki 118,598 =118,598

tynki 41,336 =41,336

otwory 14,236 =14,236

m3

528,818

0,00

0,00

33

KNR 4-01 0108/12
(doptata 4x)

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy
nastepny 1km ponad 1km

m3

528,818

0,00

0,00

3. ROBOTY BUDOWLANE-FUNDAMENTY

0,00

3.1. Roboty ziemne, betonowe, murarskie

0,00

34

KNR-W 2-01
0115/01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym

209,898+89,956 = 299,854

m3

299,854

0,00

0,00

35

KNR 2-01 0126/01

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubo$ci do 15¢cm za pomoca spycharki

17*13+12*7 =305

305

0,00

0,00
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36

KNR 2-01 0217/04

Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IIl wykonywane na odktad koparkami
podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3

(0,75+4,34+0,75+8,98)*1,4*1,3 = 26,972
(0,75+14,6+1,5+10,33+0,75+14,6)*1,4*1,3 = 77,405
(9,69%2+1,5+3,86+2,9+1,5+3,86+0,75+3,07+3,0+1,5)*1,4*1,3 = 75,202
(3,2142,4+3,8+3,71+11,4+10,0+1,67+9,31+5,75)*1,4*1,3 = 93,275
1,5%1,5%1,5%8 =27

- roboty rgczne'  -89,956 =-89,956

m3

209,898

0,00

0,00

37

KNR 2-01 0310/03

Wykopy ciagte lub jamiste w gruncie kategorii IV ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m
i gtebokoscei do 1,5m ze ztozeniem urobku na odktad

299,854*%0,3 = 89,956

m3

89,956

0,00

0,00

38

KNR 4-01 0106/01

Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - wykop
bez wzgledu na glebokos¢ i kategorig z odrzuceniem na odlegtos¢ do 3m

winda 4,58%5%1,8 =41,22

m3

41,22

0,00

0,00

39

KNR 4-01 0106/02

Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - wykop
bez wzgledu na glebokosé i kategorie przy istniejacych fundamentach

stopy 20%1,5%1,5%1,3=58.5
lawy 20%1,3*1,3=33_8

m3

92,3

0,00

0,00

40

KNNR 3 0201/05

Podbicie betonem taw lub $cian fundamentowych odcinkami co 1m z wykonaniem i
zasypaniem wykopu waskoprzestrzennego o glebokosci 80cm w gruncie nawodnionym
kategorii III, z odwozem nadmiaru ziemi samochodem samowytadowczym do 1km

stopy  1,4%1,2%0,4%20 = 13,44
Rdzenie 0,24*0,38%0,8*20 = 1,459
lawy 20%0,8%0,4 = 6.4

m3

21,299

0,00

0,00

41

KNR 4-01 0105/02

Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3m i ubiciem warstwami co
15cm w gruncie kategorii I1I

92,3-21,379 =70,921

m3

70,921

0,00

0,00

42

KNR 2-02 1101/01

Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego

(4,44+9,08)*0,8%0,1 = 1,082

(14,7*2+10,33)*0,8*0,1 = 3,178

(3,74*2+2,1)*0,8*0,1 = 0,766
(7,63+0,9+1,06+3,07+3,21+2,4+3,9+11,56+3,81+1,77+10,1+2,3+2,73+1,8*2)*0,8*
0,1 =4,643

1,7*%1,5%0,1*8 = 2,04

winda 4,54%3,78*0,1 =1,716

m3

13,425

0,00

0,00

43

NNRNKB 5
0618/03

Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o
powierzchni ponad Sm2

(4,44+9,08)*0,8 = 10,816
(14,7%2+10,33)%0,8 = 31,784

(3,74%2+42,1)*%0,8 = 7,664

(7,63+0,9+1,06+3,07+3,2142,443,9+11,56+3,8 1+1,77+10,1+2,3+2,73+1,8%2)%0,8
= 46,432

1,7%1,5%8 = 20,4

winda 4,54%3,78 = 17,161

lawy (4,34+8,98)%0,24 = 3,197

(14,45%2+9,69)%0,24 = 9,262

(3,74%2+2,143,74-2,9)%0,24 = 2,501

(7,63+0,9+1,06+3 2 142,443 8421 35+1,67+3,71+1,8+2,49+2,3+2,73+1,8)%0,24 =
13,644

zaklad  162,861%0,1 = 16,286

m2

179,147

0,00

0,00

44

KNR 2-02 0203/02

Stopy fundamentowe betonowe o objetosei do 1,0m3 z uktadaniem betonu z
zastosowaniem pompy

stopy  1,4%1,2%0,4%8 = 5376

m3

5,376

0,00

0,00

45

KNR 2-02 0211/01

Stupy zelbetowe dwustronnie deskowane w scianach grubosci do 0,3m

rdzenie 0,24*0,38*0,8*8 = 0,584

m3

0,584

0,00

0,00

46

KNR 2-02 0203/04

Stopy fundamentowe betonowe o objetosci ponad 2,5m3 z uktadaniem betonu z
zastosowaniem pompy

winda 4,34*3,58*0,5 =7,769

m3

7,769

0,00

0,00

47

KNR 2-02 0205/01

Plyty dociskowa zelbetowa z recznym uktadaniem betonu

winda 4,34*3,58*0,15=2,331

m3

2,331

0,00

0,00

48

KNR 2-02 0201/01

Lawy fundamentowe betonowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z uktadaniem betonu
z zastosowaniem pompy

m3

29,139

0,00

0,00
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(4,34+8,98)*0,6%0,4 = 3,197

(14,45%2+9,69)*0,6%0,4 = 9,262

(3,74%242,143,07)%0,6%0,4 = 3,036
(7,63+0,9+1,06+3,21+2,4+3,8+21,35+1,67+3,71+1,8+2,49+2,3+2,73+1,8)*0,6*0,4
= 13,644

49

KNR 2-02 0206/01

Sciany betonowe grubosci 20cm proste o wysokosci do 3,0m z uktadaniem betonu za
pomoca pompy

winda (3,3843,66)*2*1,3 = 18,304

m2

18,304

0,00

0,00

50

KNR 2-02 0206/05
(doptata 4x)

Sciany betonowe grubosci 20cm z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za
kazdy 1cm roznicy grubosci

18,304 = 18,304

18,304

0,00

0,00

51

KNR-W 2-02
0101/06

Fundamenty z bloczkow betonowych na zaprawie cementowe;j

(4,34+8,98)*0,7*0,24 = 2,238

(14,45%2+9,69)*0,7*%0,24 = 6,483

(3,74*2+2,1+3,74-2,9)*0,7*%0,24 = 1,751
(7,63+0,9+1,06+3,21+2,4+3,8+21,35+1,67+3,71+1,8+2,49+2,3+2,73+1,8)*0,7*0,24
=9,551

m3

20,023

0,00

0,00

52

KNR 2-02 0212/12

Wience monolityczne na §cianach zewnetrznych o szerokosci do 30cm

istbud (38,71+9,69)*2%0,24%0,24 = 5,576
(4,34+8,98)*0,24%0,24 = 0,767
(14,45%2+9,69)%0,24%0,24 = 2,223

m3

8,566

0,00

0,00

53

KNR 2-02 0212/11

Wiefice monolityczne na $cianach wewngtrznych

(3,74%2+2,143,74-2,9)%0,24%0,24 = 0,6
(7,63+0,9+1,06+3,2142,4+3,8+21,35+1,67+3,71+1,8+2,49+2,3+2,73+1,8)*0,24*0,2
4=3275

m3

3,875

0,00

0,00

54

KNR 2-02 0603/01

Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji
asfaltowej - pierwsza warstwa

(4,34+8,98)%0,9%2 = 23,976
(14,45%2+9,69)%0,9*2 = 69,462

(3,74%2+2,1+3,74-2,9)*0,9*2 = 18,756
(7,63+0,9+1,06+3,21+2,4+3,8421,35+1,67+3,71+1,8+2,49+2,3+2,73+1,8)%0,9%2 =
102,33

istbud 79,689 = 79,689

294,213

0,00

0,00

55

KNR 2-02 0603/02

Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji
asfaltowej - kazda nastgpna warstwa ponad pierwsza

m2

294,213

0,00

0,00

56

KNR 2-31 0801/03

Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubosci 12cm

plytka odbojowa 12*1 =12

m2

12

0,00

0,00

57

KNR 2-31 0805/01

Rozebranie r¢czne nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8cm na
podsypce piaskowej

do ponownego uzycia 9,9*2=19,8

m2

0,00

0,00

58

KNR 2-31 0804/03

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z thucznia kamiennego na podbudowie o grubosci
15cm

12+9,8=21,8

m2

0,00

0,00

59

KNR 2-31 0813/01

Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce piaskowej

0,00

0,00

60

KNR 4-01 0102/03

Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5m, gtebokosci do
1,5m w gruncie kategorii IV

odkopanie ist budynku  (11,8+9,9+0,75)*0,8*0,8 = 14,368
(14,7+10,1+38,71+1,5)*1,0*%1,1 = 71,511

m3

85,879

0,00

0,00

61

KNR 4-01 0619/03

Odgrzybianie przy uzyciu szczotek stalowych $cian tatwo dostgpnych o powierzchni
ponad 5m2

odkopanie ist budynku  (11,8+9,9)*0,9 =19,53
(14,7+10,1+38,71)*0,9 = 57,159

m2

76,689

0,00

0,00

62

KNR 2-02 0609/10

Izolacje z ptyt styropianowych pionowe na zaprawie bez siatki metalowej - styrodur
10cm

(53,52+14,42+5,68+8,98+33,54+10,13)*0,9 = 113,643

113,643

0,00

0,00

63

KNNR-W 3
0207/01

Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania
powierzchni

113,643

0,00

0,00

64

KNR 2-01 0230/01

Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem
gruntu kategorii I-I1I na odlegto$¢ do 10m

(209.898+89,956+29,77+85,879)*0,5 = 207,752

m3

163,941

0,00

0,00
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jednostkowa
(13,307+5,832+0,584+7,766+2,331+29,139+12,168*0,24+20,023+2,491+3,229)*-0
5=-43_811
65 | KNR 2-01 0320/02 | Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorii III-IV o §cianach pionowych o m3 163,941 0,00 0,00
szerokosci 0,8-1,5m i glgbokosci do 1,5m
(209,898+89,956+29,77+85,879)*0,5 = 207,752
(13,307+5,832+0,584+7,766+2,331+29,139+12,168*0,24+20,023+2,491+3,229)*-0
5=-432811
66 |KNR 2-01 0212/03 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami podsigbiernymi o m3 87,622 0,00 0,00
pojemnosci tyzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach
ziemia pozostata po wykopach - wg. wskazania inwestora
13,307+5,832+0,584+7,766+2,331+29,139+12,168*0,24+20,023+2,491+3,229 =
87,622
3.2. Roboty zbrojarskie 0,00
67 | KNR 2-02 0290/02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i t 0,301 0,00 0,00
budowli #6
2
8%14*0,8*%0,222/1000+1*28*0,8%0,222/1000+3*14*0,8*0,222/1000+1*14*0,8*0,22
2/1000+7*14*0,8*0,222/1000+1*28*0,8*0,222/1000+4*14*0,8*0,222/1000+1*14*
0,8*0,222/1000 = 0,07
8 458*1,34*0,222/1000+58*1,34*0,222/1000 = 0,153
12 430*0,82*0,222/1000 = 0,078
68 | KNR 2-02 0290/02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i t 1,811 0,00 0,00
budowli #12
3
8*7%1,22*0,89/1000+1*10%1,22*0,89/1000+3*7*1,22*0,89/1000+1*7*1,22*0,89/1
000+7*7*1,22*0,89/1000+1*10*1,22*0,89/1000+4*7*1,22*0,89/1000+1*7*1,222*
0,89/1000 = 0,204
4
8*7*1,42*%0,89/1000+3*7*1,42*0,89/1000+1%7*1,42*%0,89/1000+7*7*1,42*0,89/10
00+4*7%*1,42*0,89/1000+1*7*1,42*%0,89/1000 = 0,212
5 1*7*1,25%0,89/1000 = 0,008
6 1*7%0,71%0,89/1000+1*7*0,71*0,89/1000 = 0,009
7 1*7*1,15%0,89/1000 = 0,007
9 114,5%4*%0,89/1000+14,5%4*0,89/1000 = 0,459
13 129*4%*0,89/1000 = 0,459
34 31%*3,92*%0,89/1000 = 0,108
35 31%4,32*0,89/1000=0,119
36 26%4,68*%0,89/1000=0,108
37 26%*5,08*0,89/1000=0,118
69 | KNR 2-02 0290/02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i t 0,443 0,00 0,00
budowli #16
1
8*6*1,67*1,58/1000+1%12%1,67*1,58/1000+3*6*1,67*1,58/1000+1*6*1,67*1,58/1
000+7*6*1,67%1,58/1000+1*12*1,67*1,58/1000+4*6*1,67*1,58/1000+1*6*1,67*1,
58/1000 = 0,443
4.ROBOTY BUDOWLANE - SCIANY i ELEMENTY KONSTRUKCYJNE 0,00
4.1. Roboty murarskie, betonowe 0,00
70 | KNR 4-01 0331/06 | Wykucie strzgpi w przekrojach $cian z cegiet o grubosci 1 cegly na zaprawie m 12,7 0,00 0,00
cementowo-wapiennej
71 | KNR 2-02 0604/02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco, taw m2 43,206 0,00 0,00
fundamentowych betonowych
(4,41+8,84+23,4%2+9,69)*0,24 = 16,738
3,66%0,38 = 1,391
(2,49+2,3+2,73+1,8*2+10,0+1,43+11,36+3,71+3,21+2,4)*0,24 = 10,375
(7,63+0,9+1,06+3,74*2+2,1+3,07)*0,24 = 5,338
pietro (3,26+2,3+3,75+3,8+5,8+3,74)*0,24 = 5,436
zaklad 39,278*0,1 =3,928
72 | KNR 2-02 0116/01 | Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego grubosci m2 884,884 0,00 0,00
24cm
zew (4,41+8,88)%4,4-3,0%2,6*2 = 42,876
3,9%6*10,12-3,66%10,12-7%0,24*10,12 = 182,767
3,9%6*8,79-7*%0,24*8,79 = 190,919
9,69%(10,12+8,79)/2=91,619
9,69%(9,46-3,5) = 57,752
stolarka (3,5%*3,0%2+0,9%1,0%4+1,7%2,0+1,8%1,0%3)*-1 =-33 4
wew (2,49+2,3+2,73+1,8%2+10,0+1,43+11,36+3,71+3,21+2,4+3,8)*4,15 =
195,175
(7,63+0,9+1,06+3,74%2+2,1+3,07)*4,15 = 92,296
(3.26+2,3+3,75+3,8+5,8+3,74)*4,03 = 91,28
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stolarka (0,8*2,0%4+1,7%2,0%2+2,2%2,0*3)*-1 =-26,4

73

KNR 2-02 0116/02

Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego grubosci
37cm

zew  3,66%10,12=37,039
(3,9%6+0,65)%(10,12-3,5)-70,24%6,62 = 148,089
(3,9%6+0,65)%(8,79-3,5)-7%0,24%5.29 = 118,337
stolarka  0,9%1,0%-3+2,1%2,0%-1 = -6,9

wew  (3,36+2,2+4,03)%4,03 = 38,648

335,213

0,00

0,00

74

KNR 4-01 0304/02

Uzupelnienie $cianek lub zamurowan otworéw w $cianach z bloczkow z betonu
komorkowego na zaprawie cementowo-wapiennej

otwor po drzwiach 1/22  1,0%2,0*%0,35 =0,7

m3

0,7

0,00

0,00

75

KNR 2-02 0211/01

Stupy zelbetowe dwustronnie deskowane w $cianach grubosci do 0,3m

0,24*0,38*10,12*14 = 12,921
0,24%0,38%8,79%14 = 11,223

m3

24,144

0,00

0,00

76

KNR 2-02 0206/01

Sciany betonowe grubosci 20cm proste o wysokosci do 3,0m z uktadaniem betonu za
pomoca pompy

winda  ((0,64+2,1+0,64)*2+3,66*2)*8,63-2,1%2,0%4 = 104,71

104,71

0,00

0,00

77

KNR 2-02 0206/02

Sciany betonowe grubosci 20cm proste - dodatek za kazdy nastepny 1,0m wysokosci

((0,64+2,1+0,64)*2+3,66*2)%(8,63-3,0)-2,1%2,0%4 = 62,47

62,47

0,00

0,00

78

KNR 2-02 0206/05
(doptata 4x)

Sciany betonowe grubosci 20cm z uktadaniem betonu za pomocg pompy - dodatek za
kazdy 1cm roznicy grubosci

104,71+62,47 = 167,18

167,18

0,00

0,00

79

KNR 2-02 0216/02

Plyty zelbetowe stropowe, plaskie, grubosci 15cm z uktadaniem betonu za pomoca
pompy

4,14*3,38 =13,993

13,993

0,00

0,00

80

KNR 2-02 0613/01

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome ptytami z wetny mineralnej klejonymi
lepikiem asfaltowym na goraco do podtoza betonowego

14,11

0,00

0,00

81

KNR 2-02 0616/01

Izolacje poziome z jednej warstwy folii

m2

14,11

0,00

0,00

82

KNR 2-02 0126/01

Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet pojedynczych,
bloczkéw i pustakow

2+443 =9

otwor

0,00

0,00

83

KNR 2-02 0126/03

Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 11 1/2 12 cegly

otwor

0,00

0,00

84

KNR 2-02 0126/02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w §cianach murowanych grubosci do 1cegly
z cegiel pojedynczych, bloczkow i pustakow

2+1+44+2+143 =13

otwor

0,00

0,00

85

KNR 2-02 0210/03

Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju do
12 z uktadaniem betonu za pomoca pompy

0,38%0,35%4,36 = 0,58
0,38*0,25*%1,58 =0,15
0,38%0,25*%1,48 = 0,141
0,38%0,35*%4,36=0,58
0,24*0,35*%19,74 = 1,658
0,24*0,35%2,43 = 0,204
2%0,24%0,35%2,8 = 0,47
2*0,24*0,3*3,5 = 0,504
0,24*0,3%2,7=0,194

B10 3%*0,24*0,25*1,4=10,252

m3

4,733

0,00

0,00

86

KNR 2-02 0126/05

UtozZenie nadprozy prefabrykowanych

1,5%3+1,5%2+1,2*2*%12+2,1*¥2%6+2,7*2*5 = 88,5

88,5

0,00

0,00

87

KNR 2-02 1101/07

Podktady na podtozu gruntowym z posp6tki do betonow zwyktych

(77,45+10,62+8,49+4,95+5,8+3,72+7,26+8,65+1,62+18,18+54,24+18,18+8,65+1,6
2+123,6+50,27+26,9+16,4+11,4+8,7+49,35+10,39+3,0+5,35+8,65)*0,3*1,02 =
166,293

m3

166,293

0,00

0,00

88

KNR 2-02 0205/01

Ptyty fundamentowe Zelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy

(77,45+10,62+8,49+4,95+5,8+3,72+7,26+8,65+1,62+18,18+54,24+18,18+8,65+1,6
2+123,6+50,27+26,9+16,4+11,4+8,7+49,35+10,39+3,0+5,35+8,65)*0,15*%1,02 =
83,146

m3

83,146

0,00

0,00

89

KNR 2-02 1106/07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatka stalowa

m2

554,309

0,00

0,00
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77,45+10,62+8,49+4,95+5,8+3,72+7,26+8,65+1,62+18,18+54,24+18,18+8,65+1,62
+1 23,6+50,27+26,9+16,4+11,4+8,7+49,35+10,39+3,0+5,35+8,65 = 543,44
przejscia  543,44%0,02 = 10,869

90

KNR 2-02 0311/01

Ptyty stropowe spre¢zone HC 320 - L=990- ptyty stropowe do 12m2

element

15

0,00

0,00

91

KNR 2-02 0311/01

Ptyty stropowe spre¢zone HC 320 - L=960- ptyty stropowe do 12m2

element

15

0,00

0,00

92

KNR 2-02 0311/01

Ptyty stropowe spre¢zone HC 320 - L=940- ptyty stropowe do 12m2

element

0,00

0,00

93

KNR 2-02 0311/01

Phyty stropowe spre¢zone HC 265-L=990- ptyty stropowe do 12m2

element

20

0,00

0,00

94

KNR 2-02 0311/01

Ptyty stropowe spre¢zone HC 265-L=960- ptyty stropowe do 12m2

element

20

0,00

0,00

95

KNR 2-02 0216/02

Plyty Zelbetowe stropowe, ptaskie, grubosci 15¢m z uktadaniem betonu za pomoca
pompy

25,45+35,20=60,65

m2

60,65

0,00

0,00

96

KNR 2-02 0216/05
(doptata 5x)

Plyty zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy
w grubosci piyty

60,65

0,00

0,00

97

KNR 2-02 0212/12

Wience monolityczne na $cianach o szerokosci do 30cm

0,38*%0,25%(5,8+5,8+16,62) = 2,681
0,24%0,25%(8,98+4,34) = 0,799
(0,24%0,2+0,27%0,09)*35,70 = 2,581
(0,2%0,38+0,27+0,24)*52,32 = 7,367
(0,47%0,24)*10,10 = 1,139
(0,47%0,38)*(10,10%2) = 3,608

m3

18,175

0,00

0,00

98

KNR 2-02 0219/05

Nakrywy attyk $cian ogniowych i komindéw o $redniej grubosci 7cm

ogniomur (5,68+47,45+9,98+9,84)*0,5 = 36,475

m2

36,475

0,00

0,00

99

KNR 2-02 0218/02

Schody zelbetowe proste na phycie grubosci 8cm z uktadaniem betonu za pomoca pompy

spocznik  2,97*2*6+1,48%0,6%2 =37,416
biegi 2,41*1,48%6+1,7%1,48%2 =26,433

m2

63,849

0,00

0,00

100

KNR 2-02 0218/06
(doptata 4x)

Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm
roznicy grubosci ptyty schodowej

63,849

0,00

0,00

101

KNR 2-02 0218/07

Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - belki podestowe i kotwiagce

2,97*%6*0,25%0,35 = 1,559

m3

1,559

0,00

0,00

4.2. Roboty zbrojarskie

0,00

102

KNR 2-02 0290/02

Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i
budowli #6

42%*1,1*0,222/1000 = 0,01
16*0,91*0,222/1000 = 0,003
14*0,91*0,222/1000 = 0,003
42%1,1*0,222/1000=0,01
202*0,96*0,222/1000 = 0,043
9*1,13*0,222/1000 = 0,002
2*11%*1,13*0,222/1000 = 0,006
2*17*1,03*%0,222/1000 = 0,008
13*1,03*0,222/1000 = 0,003
B10 3*7%*0,94/0,222/1000 = 0,089
Wience
(35,7/0,3)*0,76*0,222/1000+(35,7/0,3)*1,02*0,222/1000+(30,3/0,3)*1,3*0,222/100
0=0,076

P1 3,35*%48%*0,222/1000 = 0,036

P2 10,10*17*0,222/1000 = 0,038
P3  3,76*42%0,222/1000 = 0,035

P4 3,76*18%0,222/1000 =0,015
S1.1  28*40%*0,8*0,222/1000 = 0,199
S1.2 28*40%*0,8*0,222/1000 = 0,199
S1.3  20*6*0,82*0,222/1000 = 0,022
schody

24 17*1,39*0,222/1000 = 0,005

24 3*28%1,39%0,222/1000 = 0,026
belki schodowe

28 7*21%*0,96%0,222/1000=0,031

0,859

0,00

0,00

103

KNR 2-02 0290/02

Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i
budowli #12

B1
B2
B3
B4
B6
B7

3%*4,25%0,89/1000 = 0,011
4*1,71*0,89/1000 = 0,006
4*1,61*0,89/1000 = 0,006
3%4,25%0,89/1000 = 0,011
2*2,56*0,89/1000 = 0,005
2%2%2,93*0,89/1000 = 0,01
B8 2%2%*3,63*%0,89/1000=10,013
B9 2%2,83*0,89/1000 = 0,005
B10 3*4*1,53*0,89/1000=0,016

5918

0,00

0,00
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Nr Podstawa Opis Jm Tlos¢ Cena Warto$¢
jednostkowa

Wience 2*(7*118,32*0,89/1000)+72*4*0,89/1000 = 1,731
P1 4,33*12*0,89/1000 = 0,046
P2 2,60*42%*0,89/1000 = 0,097
P3 4,15*38*0,89/1000=0,14
P4 3,10*17*0,89/1000 = 0,047
S1.3  20*4*1,7*0,89/1000=0,121
winda

38 90%*3,72*0,89/1000 = 0,298
39 96*8,62*0,89/1000 = 0,736
40 74*7,1*%0,89/1000 = 0,468
41 180%*9,2*0,89/1000 = 1,474
42 28*3,42*0,89/1000 = 0,085
43 28*3,32*0,89/1000 = 0,083
44 23*4,18*0,89/1000 = 0,086
45 23*4,28*0,89/1000 = 0,088
schody

19 3%*3,09*0,89/1000 = 0,008
20 6*2,5%0,89/1000=0,013

21 9*2,01*0,89/1000=0,016
22 6*2,29*%0,89/1000=0,012
23 3%*2,32%*0,89/1000 = 0,006
21 3*9*2,01*0,89/1000 = 0,048
29 3*9%*1,79*0,89/1000 = 0,043
30 3%*3%*3,37*0,89/1000 = 0,027
31 3%6*3,2*0,89/1000 = 0,051
32 3%6*2,76*0,89/1000 = 0,044
33 3%*3*2,81%0,89/1000 = 0,023
belki schodowe

27 7*2%*3,5%0,89/1000 = 0,044

104 | KNR 2-02 0290/02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i t 2,997 0,00 0,00
budowli #16

Bl 7%4,1*1,58/1000 = 0,045

B2 2%*1,54*1,58/1000 = 0,005

B3 2*1,44*1,58/1000 = 0,005

B4 7%4,1%1,58/1000 = 0,045

B5 188,8*1,58/1000= 10,298

B6 2%2,39*1,58/1000 = 0,008

B7 2*2*2,76*1,58/1000=0,017
B8 2%2%3,46*1,58/1000 = 0,022
B9 2*2,66%1,58/1000 = 0,008
SI1.1 28%6*4,4*1,58/1000 = 1,168
S1.2 28*%6*4,6*%1,58/1000 =1,221
belki schodowe

26 7*4%*3,5*%1,58/1000=0,155

5. KONSTRUKCJA DACHU Z POKRYCIEM, KONSTRUKCJA SCIAN 0,00
PODDASZA

5.1. Konstrukcja dachu 0,00
105 | KNR 2-02 0406/02 |Murtaty o przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej m3 1,618 0,00 0,00

0,16%0,16*53,72 = 1,375
0,16%0,16*9,5 = 0,243

106 | KNR 2-02 0407/02 |Podwaliny o dtugosci ponad 2m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych| m3 9,783 0,00 0,00
7 tarcicy nasyconej

0,14%0,14*8%53,72 = 8,423
0,14*0,14*12*4,2 = 0,988
0,14%0,14*2%9,5=0,372
107 | KNR 2-02 0407/06 |Stupy o dtugosci ponad 2m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z m3 1,065 0,00 0,00
tarcicy nasyconej

12*0,14*0,14*0,22 = 0,052
17*0,14*0,14*0,73 = 0,243
17*0,14*0,14*0,63 = 0,21
17*0,14*0,14*0,53 = 0,177
17*0,14*0,14*0,43 = 0,143
17*0,14%0,14*0,33 = 0,11
17*0,14*0,14*0,23 = 0,077
17*0,14*0,14*0,13 = 0,043
17*0,14*0,14*0,03 = 0,01

108 | KNR 2-02 0408/01 |Miecze i zastrzaty o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy m3 5,263 0,00 0,00
nasyconej

61*0,16*0,08*1,41 =1,101
61%0,16*0,08*1,38 = 1,078
61%0,16*0,08*1,34 = 1,046
61%0,16*0,08*1,31 = 1,023
61%0,16*0,08*1,30 =1,015
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jednostkowa
109 | KNR 2-02 0408/05 |Krokwie zwykte o dtugosci ponad 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach m3 8,836 0,00 0,00
dachowych z tarcicy nasyconej
61*0,16%0,08*10,38 =8,105
12*0,16*0,08*4,76 = 0,731
110 | KNR 2-02 0406/06 |Ramy gorne i ptatwie o dtugosci ponad 3m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach m3 9,783 0,00 0,00
dachowych z tarcicy nasyconej
0,14*0,14*8*53,72 = 8,423
0,14%0,14*12*4,2 = 0,988
0,14*0,14*2*9,5 =0,372
111 | KNR 2-02 0409/06 |Wiatrownice w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej m3 0,04 0,00 0,00
4,76*0,032*0,26 = 0,04
112 NNRNKB 6 Przybicie deski czotowej przy taceniu potaci dla pokry¢ z blach powlekanych m 63,22 0,00 0,00
0411/02
53,7249,5=63,22
5.2 Roboty izolacyjne i blacharskie 0,00
113 | KNR 2-02 0616/01 |Izolacje poziome z jednej warstwy papy asfaltowej na sucho m2 544,337 0,00 0,00
5,25%9,69+47,21%9,69 = 508,337
4*%9 =36
114 | KNR 2-02 0613/03 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome plytami z welny mineralnej uktadanymi m2 544,337 0,00 0,00
na sucho - jedna warstwa gr 15cm
115 | KNR 2-02 0613/04 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe plytami z welny mineralnej uktadanymi na sucho - m2 544,337 0,00 0,00
kazda nastgpna warstwa ponad jedna gr 15cm
116 | KNR 2-02 0410/01 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 600,143 0,00 0,00
5,68%10,29*%1,01+47,45*%10,43*1,01 = 558,884
9,5%4,3%¥1,01 = 41,259
117 | KNNR 2 0604/02 |Izolacja z membrany dachowej przymocowanej do konstrukeji drewnianej m2 600,143 0,00 0,00
118 KNR-W 2-02 Panel na rabek z blachy o szeroko$ci w osiach rabkow 0,60m m2 600,143 0,00 0,00
0508/01
119 NNRNKB 6 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25¢cm m2 136,341 0,00 0,00
0541/02
pasy podrynnowe+deska czotowa 63,22*0,46 =29,081
wiatrownica 4,3*0,46 =1,978
ogniomury (5,68+47,45+9,98+9,84)*0,65 = 47,418
przy murze (5,68+47,45+9,9849,84+9,69)*0,6+(9,5+4,3)*0,6 = 57,864
120 | KNR 2-02 0508/03 |Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm potokragte o $rednicy 12cm m 63,22 0,00 0,00
53,72+9,5=63,22
121 | KNR 2-02 0510/02 |Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm okragte o $rednicy 10cm m 46,1 0,00 0,00
4+4,5+9,4%4 = 46,1
6. STOLARKA 0,00
122 KNR-W 2-02 Okna o powierzchni do 0,6m2 z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW m2 10,2 0,00 0,00
1018/01
0,3*1*17*2=10,2
123 KNR-W 2-02 Okna o powierzchni do 1,0m2 z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW m2 8,1 0,00 0,00
1018/02
0,9*1*6 =54
0,9¥1*¥3 =27
124 KNR-W 2-02 Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z ksztattownikoéw z wysokoudarowego PCW m2 20,4 0,00 0,00
1018/04
3*#2,5%2=15
1,8*¥1*3 =54
125 NNRNKB 6 Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z ksztattownikow aluminiowych EI30 m2 24,75 0,00 0,00
1026/04
E130 1/22 3,3*2,5*3=2475
126 NNRNKB 6 Drzwi dwuskrzydtowe z ksztattownikow aluminiowych EI30 m2 3,6 0,00 0,00
1026/06
1/22 EI30 1,8%2=3,6
127 NNRNKB 6 Drzwi jednoskrzydtowe z ksztattownikow aluminiowych z przektadka termiczna m2 2 0,00 0,00
1026/05
1*2=2
128 NNRNKB 6 Drzwi dwuskrzydtowe z ksztattownikow aluminiowych z przektadka termiczna m2 7,2 0,00 0,00
1026/06

1,8%¥2%2 =172
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129 KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m2 25,4 0,00 0,00
1040/02
1,8%¥2%2 =172
2,3¥2*¥3 =138
22%¥2=44
130 KNR-W 2-02 Bramy uchylne garazowe podnoszone mechanicznie m2 21 0,00 0,00
1032/01
3,5%3*%2 =21
131 |KNR 2-02 1016/01 |Oscieznice drzwiowe systemowe, dla drzwi wewnatrzlokalowych szt 18 0,00 0,00
132 |KNR 2-02 1017/01 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngetrzne, jednodzielne wewnatrz lokalowe, fabrycznie m2 28,8 0,00 0,00
wykonczone petne o powierzchni do 1,60m2
kpl z okuciami  0,8*%2 =1,6
0,8%2*%15 =24
0,8¥2%2 =32
133 |KNR 4-01 0321/02 |Obsadzenie podokiennikow drewnianych lub stalowych ponad 1,5m szt 8 0,00 0,00
3,06 2=2
1,86 3=3
36 3=3
134 | KNR 4-01 0321/01 |Obsadzenie podokiennikow drewnianych lub stalowych do 1,5m szt 43 0,00 0,00
0,96 6+3=9
0,36 17*2=34
7. ROBOTY BUDOWLANE-WYKONCZENIOWE 0,00
135 | KNR 2-02 1605/02 |Rusztowania wewng¢trzne rurowe jednopomostowe o wysokosci do 5m do robot m2 866,34 0,00 0,00
wykonywanych na sufitach
parter
77,45+10,62+8,49+4,95+5,8+3,72+7,26+8,65+1,62+18,18+54,24+18,18+8,65+1,62
+123,6+26,9+16,4+11,4+8,7+10,39+3,0+5,35+8,65 = 443,82
pietro  197,5+11,26+20,0+161,6+11,26+20,9 = 422,52
136 | KNR 2-02 0121/03 |Scianki dzialowe z ptytek z betonu komérkowego grubosci 12cm m2 153,385 0,00 0,00
(3,47%3+2,5)*4,15-0,8*2,0%4 = 47,177
4,1*%4,15=17,015
(3,1149,69+3,54*3)*4,15-0,8*%2,0*5 = 89,193
137 |KNR 2-02 0121/01 |Scianki dzialowe z ptytek z betonu komérkowego grubosci 6cm m2 20,077 0,00 0,00
(1,75+1,44)*4,15%2-0,8*2,0%4 = 20,077
138 | KNR 2-02 0801/04 | Tynki zwykte kategorii IIl stropow i podciaggdw wykonywane mechanicznie m2 965,96 0,00 0,00
parter
77,45+10,62+8,49+4,95+5,8+3,72+7,26+8,65+1,62+18,18+54,24+18,18+8,65+1,62
+123,6+50,27+26,9+16,4+11,4+8,7+49,35+10,39+3,0+5,35+8,65 = 543,44
pietro  197,5+11,26+20,0+161,6+11,26+20,9 = 422,52
139 | KNR 2-02 0801/02 | Tynki zwykte kategorii III §cian i stupdéw wykonywane mechanicznie m2 1 999,947 0,00 0,00

101 (7,8+9,5)%2*4,05+(1,14%2+0,14%6)*4,05-3,5%3,0¥2,1%2,0 = 108,666
102 (3,0+3,54)*2%4,05 = 52,974

103 (2,4+3,54)*2%4,05-0,8%2,0%3 = 43 314

1.04  (1,4+3,54)*2%4,05 = 40,014

1.05 (2,4342,4)*2%4,05-0,8%2,0 = 37,523

1.06  (3,11+1,2)%2%4,05-0,8%2,0 = 33,311

1.07 (2,34+3,11)%2%4,05-0,8%2,0 = 42,545

1.08  (2,9+3,66)%2%8,63-2,1%2,0%4 = 96,426

1.09 (3,86%242,97)%4,37 = 46,715

110 (3,86+1,72+1,44)*3,0-0,8%2,0 = 19,46

111 (9,59+2,0)*2%4,05-1,7%2,0-0,8%2,0%2-1,53%4,05-2,1%2,0 = 76,883
112 ((5,7+9,59)%2%4,05-3,5%3,0)%0,5 = 56,675

(0,14%4%4,05)%0,5 = 1,134

113 (9,59+6,04)*2%4,05-1,53%4,05-1,7%2,0-2,2%2,0 = 112,607

114 ((3,8+1,72+1,4)¥3,0-0,8%2,0)%0,5 = 9,58

115 (3,8%2+2,97)%4,05 = 42,809

116 ((17,36+7,27)%2%4,05-2,20%2,0*2)*0,5 = 95,352

117 ((5,4+9,31)%2%4,05-2,2%2,0-1,7%2,0)*0,5 = 55,676

118 (4,62+4,1)*2%4,05-3,0%2,5-3,6%4,05 = 48,552

1.19  (4,0+4,1)%2%4,05-3,0%2,5 = 58,11

120 ((1,8*3+10,24%2)*4,05-1,7%2,0%2)%0,5 = 49,007

121 ((1,67+2,52+3 47+0,38%2+0,24%2)%4,05-0,8*2,0)*0,5 = 17,223
122 (3,0+3,46)*2*4,05 = 52,326

123 (1,242,5)%2*4,05 = 29,97

124 (2,1542,5)*2*4,05-0,8*2,0%3 = 32,865

125 (2,5+3,47)%2%4,05-0,8%2,05 = 46,717

126 (11,16+9,59)%2%4,03-3,11%4,03-2,1%2,0 = 150,512
4,14%2%4,03 = 33,368




Rodos 7.0.17 [8791]

Strona 12/16

Kosztorys
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku magazynowego z pracownia konserwacji zabytkoéw i stolarnia
Nr Podstawa Opis Jm Tlos¢ Cena Warto$¢
jednostkowa
(7,8349,59)*2*4,03-3,11*4,03-2,1*2,0-2,97%4,03-2,1*2,0 = 107,503
0,14*17%4,03 = 9,591
2.02 (3,92*2+2,97)*4,03 = 43,564
2.04 (5,8+3,46)*2%4,03 = 74,636
2.05 (11,36+9,31)*2%4,03-2,20%2,0 = 162,2
2.06 (2,97+5,8)*2%4,03-2,0%4,03 = 62,626
2.07 (2,41+5,8)*2%4,03-2,0*%4,03-2,2*2,0-2,1*2,0 = 49,513
140 | KNR 2-02 1611/01 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokosci do 4m kolumng 1 0,00 0,00
141 |KNR 4-01 0716/02 | Tynki wewnetrzne zwykte kategorii Il o powierzchni podtogi pomieszczenia ponad Sm2|  m2 359,011 0,00 0,00
wykonywane r¢cznie na poditozach z cegly, pustakow ceramicznych, gazo-i
pianobetonéw na $cianach ptaskich
1.12 ((5,7+9,59)*2*4,05-3,5*3,0)*0,5 = 56,675
(0,14*4*4,05)*0,5=1,134
1.14  ((3,8+1,72+1,4)*3,0-0,8*2,0)*0,5 = 9,58
1.16  ((17,36+7,27)*2%4,05-2,20%2,0%2)*0,5 = 95,352
117 ((5,4+9,31)*2%4,05-2,2*2,0-1,7*2,0)*0,5 = 55,676
1.20  ((1,8*3+10,24*2)*4,05-1,7*%2,0*%2)*0,5 = 49,007
1.21 ((1,67+2,52+3,47+0,38*2)*4,05-0,8*%2,0)*0,5 = 16,251
122 (4,36+11,35)*2*3,3-1,8%2,0-3,3%2,5%3 = 75,336
142 | KNR 4-01 0708/02 | Wykonanie tynkow zwyktych wewngtrznych kategorii 11l z zaprawy m 84,4 0,00 0,00
cementowo-wapiennej na o$ciezach o szerokosci do 25c¢m na podtozach z cegiet,
pustakow ceramicznych, betonow
2,3*4+2,0%8 =25,2
1,8%4+2,0%8 =23,2
3,6%2+3,0%4 =19,2
2,2¥4+2,0%4 = 16,8
143 | KNR 4-01 0708/03 | Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii Il z zaprawy m 59,06 0,00 0,00
cementowo-wapiennej na o$ciezach o szerokosci do 40cm na podiozach z cegiet,
pustakow ceramicznych, betonéw
3,1%¥242,5%4 =16,2
3,66+4,05*2 =11,76
2,2+2,0¥2=6,2
3,3*3+2,5%6 =249
144 | KNR 2-02 1217/05 |Obramienia podtynkowe m 541,49 0,00 0,00
3,0%2+2,5%4+0,9*6+1,0%12+1,8%3+1,0%6+0,3*17+1,0*34+0,9%3+1,0%6+3,3%3+2,5*
6 +5,8=1233
1,8%4+2,0%8+2,3*34+2,0%6+2,2+2,0%2+0,9%16+2,0*32+1,1 ¥2+0,6*2+2,0*4 = 138,1
0,8*15+2,0*%30+0,9+2,0*2+1,1¥2+0,6¥2+2,0%4+3,5%2+3,0%4+4,03*8+4,05*31+15,0
=280,09
145 |[KNR K-04 0602/01 | Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie Folbit m2 11,688 0,00 0,00
1.04 1,4*3,54=4956
1.06 3,11*1,2=3,732
124 1,2¥25=3
146 | KNR K-04 0602/02 | Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie Folbit m2 16,325 0,00 0,00
1.04 (1,4+3,54)*2*0,15-0,8*0,15+2,2*2,0 = 5,762
1.06 (3,11+1,2)*2*0,15-0,8*0,15+2,0*%2,0 = 5,173
1.24 (1,242,5)*2*0,15-0,8*0,15+2,2¥2,0 = 5,39
147 |[KNR K-04 0602/03 | Wklejenie poziomej tasmy uszczelniajacej przy wykonaniu izolacji z folii w ptynie m 28,9 0,00 0,00
Folbit
1.04 (1,4+3,54)*2-0,8+1,8=10,88
1.06 (3,11+1,2)*2-0,8+1,8 = 9,62
124 (1,2+2,5)*2-0,8+1,8 =84
148 |[KNR K-04 0602/04 | Wklejenie pionowej taSmy uszczelniajacej przy wykonaniu izolacji z folii w ptynie m 7,35 0,00 0,00
Folbit
0,15%3*3+2,0¥3 =7,35
149 | KNR 2-02 0829/08 |Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach 30x30cm metoda zwykta m2 81,262 0,00 0,00
1.04 (1,4+3,54)*2%2,05-0,8*%2,05 = 18,614
1.06 (3,11+1,2)*2*2,05-0,8%2,05 = 16,031
1.24 (1,2+2,5)*2*2,05-0,8%2,05 = 13,53
1.02  (3,0+0,6*2)*2,05 = 8,61
1.07 (2,34+0,6%2)*2,05 =7,257
1.23  (3,0+0,6*2)*2%2,05=17,22
150 NNRNKB 3 Szlifowanie r¢czne naroznika m 61,5 0,00 0,00
2122/05

2,05%30=61,5
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151 NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych m2 965,96 0,00 0,00
1134/01
152 NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych m2 2 401,156 0,00 0,00
1134/02
1999,947+359,011+84,4+39,06 =2 482,418
-81,262 =-81,262
153 | KNR 2-02 1505/01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych tynkéw gtadkich bez m2 965,96 0,00 0,00
gruntowania
154 | KNR 2-02 1505/01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych tynkéw gtadkich bez m2 | 2401,156 0,00 0,00
gruntowania
8. ROBOTY BUDOWLANE-POSADZKI 0,00
155 NNRNKB 5 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m2 1108,618 0,00 0,00
0618/03 powierzchni ponad 5m2
(77,45+10,62+8,49+4,95+5,8+3,72+7,26+8,65+1,62+18,18+54,24+18,18+8,65+1,6
2+123,6+50,27+26,9+16,4+11,4+8,7+49,35+10,39+3,0+5,35+8,65)*1,02 = 554,309
554,309 = 554,309
156 |[KNR 19-01 0616/03| Wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdzwigkowej poziomej z plyt styropianowych na m2 554,309 0,00 0,00
sucho na wierzchu konstrukeji gr 10cm
(77,45+10,62+8,49+4,95+5,8+3,72+7,26+8,65+1,62+18,18+54,24+18,18+8,65+1,6
2+123,6+50,27+26,9+16,4+11,4+8,7+49,35+10,39+3,0+5,35+8,65)*1,02 = 554,309
157 | KNR 2-02 0616/01 |Izolacje poziome z jednej warstwy folii podposadzkowej m2 1108,618 0,00 0,00
(77,45+10,62+8,49+4,95+5,8+3,72+7,26+8,65+1,62+18,18+54,24+18,18+8,65+1,6
2+123,6+50,27+26,9+16,4+11,4+8,7+49,35+10,39+3,0+5,35+8,65)*1,02*%2 =
1108,618
158 | KNR 2-02 1106/02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25mm m2 554,309 0,00 0,00
(77,45+10,62+8,49+4,95+5,8+3,72+7,26+8,65+1,62+18,18+54,24+18,18+8,65+1,6
2+123,6+50,27+26,9+16,4+11,4+8,7+49,35+10,39+3,0+5,35+8,65)*1,02 = 554,309
159 |KNR 2-02 1106/03 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm m2 554,309 0,00 0,00
(doptata 2,5x)
160 | KNR 2-02 1102/02 | Warstwy wyrOwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na m2 430,97 0,00 0,00
gladko
2/012/07 (197,5+11,26+20,00+161,60+11,26+20,90)*1,02 = 430,97
161 | KNR 2-02 1102/03 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o m2 430,97 0,00 0,00
10mm
162 NNRNKB 6 Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o m2 47,165 0,00 0,00
2805/05 powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubosci warstwy Smm
8,65+1,62+8,65+1,62+8,70+3,0+5,35+8,65 = 46,24
46,24%0,02 = 0,925
163 NNRNKB 6 Cokoliki na zaprawach klejowych ATLAS z ptytek kamionkowych GRES 12,5x25cm w m 47,47 0,00 0,00
2809/02 pomieszczeniach o powierzchni do 10m2
1.09 3,86%2+2,97=10,69
1.10 (3,86+1,72+1,44)-0,8 = 6,22
1.14 3,8+1,72+1,4-0,8 = 6,12
121 1,67+2,52+3,47+0,38*2+0,24*2-0,8 = 8,1
1.25 (2,15+2,5)*2-0,8*3-0,9=6
126 (2,5+3,47)*%2-0,8*2=10,34
164 NNRNKB 6 Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o m2 205,091 0,00 0,00
2808/05 powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubosci warstwy Smm
18,18+18,18+50,27+26,9+16,4+11,4+49,35+10,39 = 201,07
201,07*0,02 = 4,021
165 NNRNKB 6 Cokoliki na zaprawach klejowych ATLAS z plytek kamionkowych GRES 12,5x25¢cm w m 148,67 0,00 0,00
2809/04 pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2
1.11 (9,59+2,0)*2-0,8*3-2,1-1,7 = 16,98
1.13 (9,59+6,04)*2-1,53-1,7-2,2-0,8%2 = 24,23
1.17 (5,4+9,31)*2-2,2-1,7=25,52
1.18 (4,62+4,1)*2-3,66 = 13,78
1.18 (4,0+4,1)*2-0,8 =154
120 (1,8*3+10,24*2)-1,7*3-3,66-0,8 = 16,32
122 (11,32+4,36+0,38)*2-1,8-1,2-1,0 = 28,12
123 (3,0+3,46*2)-0,8*2 = 8,32
166 | KNR 2-02 1118/08 |Posadzki z ptytek o wymiarach 30x30cm uktadanych na klej metoda zwykta m2 35,741 0,00 0,00

10,62+8,49+4,95+3,72+7,26 = 35,04
35,04%0,02=0,701
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167

KNR 2-02 1120/02

Cokoliki o wysokosci 10cm z ptytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm
uktadane metoda zwykta z przecinaniem ptytek

1.02 3,0+3,54*2-0,6*2-0,8 = 8,08
1.03  2,4%2+3,54*2-0,8%3 =9,48
1.07 2,34+3,11*2-0,6%2-0,8 = 6,56

24,12

0,00

0,00

168

KNR 2-02 1121/01

Przygotowanie podtoza pod oktadziny schodow z ptytek uktadanych na klej metoda
kombinowanag

spocznik 2,97%2,0%6+1,48%0,6%2 = 37,416
bieg (1,48*21%2%(0,168+0,3))+((1,48%5%2%0,168+0,3)) = 31,877

69,293

0,00

0,00

169

KNR 2-02 1121/05

Oktadziny schodoéw z ptytek 30x30cm uktadanych na klej metoda kombinowang

69,293

0,00

0,00

170

KNR 2-02 1122/08

Cokoliki o wysokosci 15¢m na schodach, z ptytek z przecinaniem uktadanych na klej
metoda kombinowana

2,97*3*2+2,0%2*3%*2 = 41,82
2,41%12+1,7%4 =35,72

508

77,54

0,00

0,00

171

KNR AT-04
0201/01

Oznakowanie poziome schodow tasma samoprzylepna antypos$lizgowa szer.25mm

1,4%26*2 =72,8

72,8

0,00

0,00

172

KNR 2-02 1207/04

Balustrady schodowe z pretow stalowych o masie do 16kg osadzone i zabetonowane w
co trzecim stopniu

ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo - z preta kwadratowego
2,71%242 41%4+1,7%2+1,5%2 = 21,46

21,46

0,00

0,00

173

KNR K-13 0204/01

Gruntowanie powierzchni zywica epoksydowa pod posadzki przemystowe
cienkowarstwowe epoksydowe

77,45+5,8+54,24+123,60+197,5+20,0+161,60+20,9 = 661,09
661,09%0,02 = 13,222

m2

674,312

0,00

0,00

174

KNR 2-02 1116/01

Posadzki przemystowe cienkowarstwowe z zywic epoksydowych

674,312

0,00

0,00

175

KNNR 7 0507/04

Drobne elementy aluminiowe - progi i listwy ostaniajace - dostawa i montaz

2,3%2+1,0%3=7,6

2

7,6

0,00

0,00

9. DZWIG TOWAROWO-OSOBOWY

0,00

176

Kalkulacja
indywidualna

Dostawa i montaz dzwigu towarowo-osobowego

kpl

0,00

0,00

10. OCIEPLENIE ELEWACJI

0,00

177

KNR 2-02 1604/02

Rusztowania zewngetrzne rurowe o wysokosci do 15m

(53,72-5,73)*10,12 = 485,659
(5,73+0,49)*4,76 = 29,607

515,266

0,00

0,00

178

KNR 0-23 2615/11

Zamocowanie listwy cokotowej przy ociepleniu $cian budynkéw w systemie ROKER
plytami z welny mineralnej przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z
przygotowaniem podtoza i rgcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki

53,72+0,49+0,38*2+9,31+5,76 = 70,04

70,04

0,00

0,00

179

KNR 0-23 2611/02

Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez
jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT

(5,73+0,49+0,38+9,31+0,38+5,76)*4,76 = 104,958

104,958

0,00

0,00

180

KNR 0-23 2615/01

Ocieplenie $cian budynkow z gazobetonu w systemie ROKER plytami z welny
mineralnej przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i
rgcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej
mieszanki

(53,72-5,73)*10,12 = 485,659
(5,73+0,49)*4,76 = 29,607

515,266

0,00

0,00

181

KNR 0-23 2615/01

Ocieplenie $cian budynkow z gazobetonu w systemie ROKER plytami z welny
mineralnej przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i
recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej
mieszanki gr. Scm - ogniomur

(11,46+0,24+11,73+0,38+5,8+0,24+17,36)*(10,12-8,63) = 70,343
9,59%0,85*%2 =16,303
(0,38+9,31+0,38+5,76)*4,76 = 75,351

161,997

0,00

0,00

182

KNR 0-23 2615/10

Ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym przy ociepleniu $cian
budynkow w systemie ROKER plytami z welny mineralnej przy uzyciu gotowych
zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podioza i rgcznym wykonaniem wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki

10,12%*2+4,76*3 = 34,52

34,52

0,00

0,00
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Nr Podstawa Opis Jm Tlos¢ Cena Warto$¢
jednostkowa
183 |KNR K-25 0124/03 | Wykonanie dylatacji poprzez montaz profilu dylatacyjnego m 8,79 0,00 0,00
184 | KNR 0-18 2611/05 |Montaz rusztu na $cianach z gazobetonu i gipsu pod panele elewacyjne uktadane m2 488,46 0,00 0,00
poziomo
185 | KNR 0-23 2613/01 |Ocieplenie $cian budynkéw w systemie ROKER przez przyklejenie ptyt z wetny m2 457,478 0,00 0,00
mineralnej
(8,63-4,37+0,85)*10,07 = 51,458
(8,63+0,85)*10,07 = 95,464
14,23%¥4,45=63,324
(53,62-0,15-5,63-14,23)*8,79 = 295,432
(0,9%1,0%9+0,9*2,0+1,7%2,0%2+3,5%3,0%2+1,8*1,0*3+0,3*1,0%¥17)*-1 = -48,2
186 | KNR 0-23 2613/02 |Ocieplenie $cian budynkéw w systemie ROKER przez przyklejenie ptyt z wetny m2 30,98 0,00 0,00
mineralnej na osciezach
(3,0%4+2,6%4+0,9%9*2+1,0%18+5,0+5,8¥2+9,5%2+5,6%3+2,7*17)*0,2 = 30,98
187 | KNR 0-23 2613/03 |Ocieplenie $cian budynkéw z gazobetonu w systemie ROKER ptytami z welny szt 2 870 0,00 0,00
mineralnej przymocowanymi za pomocg tacznikdw metalowych
188 | KNR 2-02 2101/01 |Oktadziny $cian z ptyt z kamienia naturalnego /piaskowca/ m2 457,478 0,00 0,00
189 | KNR 2-02 2101/01 |Oktadziny $cian z ptyt z kamienia naturalnego /piaskowca/ m2 30,98 0,00 0,00
190 | KNR 2-02 0102/06 |Dodatek za spoinowanie $cian z kamienia m2 488,46 0,00 0,00
191 |[KNR K-21 0302/05 |Impregnacja hydrofobowa kamienia naturalnego i sztucznego w technologii Deitermann |  m2 488,46 0,00 0,00
192 KNR-W 2-02 Podokienniki i potki nadgrzejnikowe stalowe m 26,46 0,00 0,00
1218/04
3,06%2+0,96*9+1,86*3+0,36*17 = 26,46
193 KNR 2-02ul Ruszt drewniany pod boazeri¢ na $cianach surowych na podtozu ceglanym m2 30,609 0,00 0,00
U-0202-000200/01
(53,72+4,8+9,5)*0,45 = 30,609
194 KNR-W 2-02 Oktadanie $cian oktadzing z elementow winylowych m2 30,609 0,00 0,00
2605/01
11. PLYTKA ODBOJOWA 0,00
195 |KNR 2-31 0101/07 |Koryta o gigbokosci 20 cm wykonywane r¢cznie na catej szerokoscei jezdni i chodnikow m2 327,692 0,00 0,00
w gruncie kategorii III-IV
(11,0*2+5,8+4,4+9,0)*0,66 = 27,192
17,5%14,5+8,5%5,5 =300,5
196 | KNR 2-31 0606/01 |Scieki z elementoéw betonowych o grubosci 15¢m na podsypce piaskowej m 3 0,00 0,00
odprowadzenie wody z rur spustowych  6,0%0,5 =3
197 | KNR 2-31 0402/04 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki m3 3,77 0,00 0,00
39,0%0,06 = 2,34
22,0%0,065 = 1,43
198 | KNR 2-31 0403/05 |Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce m 22 0,00 0,00
cementowo-piaskowej
14+8 =22
199 | KNR 2-31 0403/03 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce m 39 0,00 0,00
cementowo-piaskowej
14+12+8+5 =39
200 | KNR 2-31 0402/03 |Lawa betonowa zwykta pod krawezniki m3 1,768 0,00 0,00
44,2*%0,04 = 1,768
201 |KNR 2-31 0407/01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6¢m na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin m 442 0,00 0,00
zaprawg cementowa
11,0%2+40,5%4+5,8+4,9+9,5 = 44,2
202 | KNR 2-31 0202/05 |Chodniki o nawierzchni zwirowej o grubos$ci warstwy po zaggszczeniu Scm m2 24,72 0,00 0,00
(11,0%¥2+5,8+4,4+9,0)*0,6 = 24,72
203 |KNR 2-31 0202/06 |Chodniki o nawierzchni zwirowej o grubos$ci warstwy po zaggszczeniu Scm - za kazdy m2 24,72 0,00 0,00
(doptata 5x) dalszy lecm
204 | KNR 2-31 0105/05 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zaggszczane recznie o grubosci po m2 19,8 0,00 0,00
zaggszezeniu 3cm
kostka z demontazu 19,8 =19,8
205 | KNR 2-31 1206/04 |Remonty czastkowe chodnikow z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 6¢cm na m2 19,8 0,00 0,00

podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawg cementowa

kostka z demontazu 19,8 = 19,8
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jednostkowa
206 | KNR 2-31 0104/01 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszezeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach m2 278 0,00 0,00
zageszczana r¢eznie
17,0%14,0+8,0%5,0 =278
207 |KNR 2-31 0114/07 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm m2 278 0,00 0,00
208 |KNR 2-31 0114/08 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - za m2 278 0,00 0,00
(doptata 2x) kazdy dalszy 1cm
209 |KNR 4-01 0108/06 | Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km, grunt m3 65,538 0,00 0,00
kategorii III
327,692%0,2 = 65,538
Razem| 0,00
Podatek VAT 0% 0
Ogolem kosztorys 0,00
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