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SPECYFIKACJA TECH,NICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-00.00 - Wymagania ogdlne

L. WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z " ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU MAGAZIYNOWEGO I
PRACOWNIAMI KONSERWACJII ZABYTKOW | STOLARNIA NA DZIALKACH NR 19/1, 22/1 W
MIEJSCOWOSCI SANOK-SRODMIESCIE ". Specyfikacja stanowi dokument przetargowy
przy zlecaniu robot budowlanych zgodnie z Ustawg Prawo Zamowien Publicznych oraz
przy ich rozliczaniu.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczg wszystkich rob 6t z zwigzanych ™
ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO Z
PRACOWNIAMI KONSERWACJIl ZABYTKOW | STOLARNIA NA DZIALKACH NR 19/1, 22/1 W
MIEJSCOWOSCI SANOK-SRODMIESCIE " wykazanych w kosztorysie i przedmiarze robét
oraz innych koniecznych do wykonania uzgodnionych z inspektorem nadzoru.

1.1 Planowany zakres robét budowlanych :

- roboty ziemne

- roboty fundamentowe

- roboty rozbiérkowe

- roboty murarskie

- roboty zelbetowe

- roboty drewniane

- roboty pokrywcze

- montaz stolarki

- murowanie scianek dziatowych

- wykonanie posadzki z ptytek Gres oraz posadzki przemystowej,

- dostawa i montaz winty towarowo-osobowej,

- tynkowanie $cian,

- malowanie scian i sufitow,

- wykonanie glazury i terakoty,

- ocieplenie elewacji wraz z wykonczeniem.

1.2 Obowiqzki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do:

- wykonania robdét zgodnie ze sztukg budowlang, wtasciwymi przepisami i normami,
niniejszq specyfikacjgi umowaq.

- stosowania materiatdw zgodnych ze stosownymi przepisami i dopuszczonych do
stosowania w budownictwie.

- przedstawienia na kazdy zastosowany materiat i wyrdb dokumentu dopuszczajgcego
go do stosowania w budownictwie (certyfikat, aprobata techniczna, deklaracja
zgodnosci, atest).

- zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robdt, az do ich zakonhczenia i
kohcowego odbioru.

- chronienia wtasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrone
instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie
jak rurociggi, kable itp.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie frwania budowy.

- powiadamiania o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i bedzie z nim wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy pofrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych



- stosowania i przestrzegania przepisdw dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego,
ochrony p. poz.
- przestrzegania przepisdow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. MATERIALY

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie  wymagan ilosciowych i
jakosSciowych materiatéw pozyskanych z jakiegokolwiek zrodta.

Do uzycia mogq byc¢ zastosowane tylko te materiaty, ktére posiadajq: certyfikat na
znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi,
okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisdw i dokumentow technicznych. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z
Polskg Normg lub aprobatg techniczng. Jakiekolwiek materiaty nie spetniajgce tych
wymagan nie mogg byc¢ zastosowane.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt i srodowisko
naturalne.

Sprzet uzywany do wykonywania robdt ma by<¢ utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Do fransportu materiatdw, sprzetu budowlanego i urzqgdzen stosowac sprawne
technicznie $rodki transportu. Srodki fransportu powinny zabezpieczaé zatadowane
wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towardw. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg

spetniac wymagania przepisdw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwaC na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z umowq, zasadami sztuki budowlanej i
szczegotowq specyfikacjg fechniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych
opracowang dla poszczegdlnych rodzajow robdt i zawartg w dalszej czesci
opracowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych
materiatow. Wykonawca zapewni rowniez odpowiedni system konfroli materiatow i
robot z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami sztuki budowlanej i specyfikacjami technicznymi.

Inspektor nadzoru ustali jaki zakres konftroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowq. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw i robdt ponosi Wykonawca.

Kontrole, badania oraz odbiory robdt bedq zgtaszane przez Wykonawce, Inspektorowi
nadzoru i potwierdzane w formie pisemnej odpowiednimi protokotami, raportami i
notatkami. Zgtoszenia te bedqg dotyczy¢ w szczegdInosci:

- frudnosci i przeszkdd w prowadzeniu robodt,

- bedq okreslac okresy i przyczyny przerw w robotach.

7. OBMIAR ROBOT
Czynnosciom obmiaréw podlega¢ bedqg roboty, ktére wystgpig w trakcie
wykonywania zamowienia, wedtug faktycznego zakresu ich wykonania.




Wyniki obmiarédw dokonane przez Kierownika budowy bedqg przedstawione w
kosztorysie powykonawczym i podlegac bedqg sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru.
O terminie obmiaru i zakresie obmierzanych robdét Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig
uzalezniong od postepu i rodzaju rob ot

jakich dotyczy.

Jednostki obmiaru powinny byé zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze
robét. Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i Katalogach Naktaddw Pracy (KNRy) .

8. ODBIOR ROBOT

Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioru robot:

a) odbidr robét ulegajgcych zakryciu

Odbidr polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Dotyczy to robdt zwigzanych z utozong instalacjg
elektryczng, instalacjg C.O., przygotowaniem

podtoza pod tynki, Scianki dziatowe, podtogi, glazure scienng i podtogowaq.

b) odbiér koncowy

Odbidr polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt po catkowitym
zakonczeniu wszystkich

roboft.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robdét nastepuje na zasadach okreSlonych przez Zamawiajgcego w
umowie.

Podstawqg ptatnosci bedzie cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowqg ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozyciji
kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i w
przedmiarze robot .

Ceny jednostkowe robdt bedqg obejmowac :

- robocizne bezposredniq wraz z narzutami wg stawki i wskaznikdw narzutéw
skalkulowanych w ofercie Wykonawcy;

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, ewentualnych ubytkow i
fransportu na teren budowy;

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami wg stawek i wskaznikdw skalkulowanych w
ofercie Wykonawcy;

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny wg wskaznikow skalkulowanych w  ofercie
Wykonawcy .

Podstawa katalogowa podana w przedmiarze robdt nie jest wigzgca. Przy wycenie
robot Wykonawca jest zobowigzany kierowac sie wytycznymi STWIORB i wizytg na
placu przysztej budowy w celu zbadania doktadnego zakresu robot.

W sytuaciji zaistnienia niemozliwej wczesniej do przewidzenia i obiektywnie uzasadnionej
koniecznosci wykonania robdt nie objetych dokumentami umowy, a niezbednych do
prawidtowego wykonania zamodwienia (roboty dodatkowe) Zamawiajgcy moze zlecic
Wykonawcy wykonanie powyzszych robdt w ramach zamdéwienia dodatkowego, a
Wykonawca zobowiqgzuje sie do przyjecia i wykonania zamodwienia dodatkowego na
podstawie odrebnej umowy.

Podstawq kalkulacji robdt dodatkowych i zamiennych jakie mogqg wystgpic¢ w frakcie
wykonywania zamodwienia, jest cena jednostkowa z dokumentu oferfowego
skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowq ustalong dla danej pozyciji
kosztorysu, przyjetq przez Zamawiajgcego w dokumentach umowy.

Podstawa ptatnosci za roboty dodatkowe i zamienne bedzie kosztorys powykonawczy
tych robdt, sporzgdzony w oparciu o dokumenty protokdtdw  koniecznosci,
skalkulowany wg zasad okreslonych wyzej i sprawdzony przez Inspektora Nadzoru.




Dla robdét nie wystepujgcych w ofercie, Wykonawca przyjmie ceny (R,M,S) oraz
wskazniki narzutow Kp i Z nie wyzsze niz Srednie wartosci dla robdt remontowych dla
regionu zachodniopomorskiego publikowane

w  wydawnictwie ,SEKOCENBUD"” w kwartale sktadania oferty podstawowej. W
przypadku materiatdw nie ujetych w zeszytach Sekocenbud, Wykonawca dostarczy
oryginat faktury od producenta (dostawcy) na wbudowang ilos¢ materiatu.
Zamawigjgcy po sporzgdzeniu kopii, oryginat dokumentu zwréci Wykonawcy. Z
dostarczonej faktury powinno jednoznacznie wynikac, ze materiat zostat zakupiony dla
wykonania rob6t dodatkowych na przedmiotowym zadaniu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane(DZ. U. z 2000r. Nr. 106 poz. 11126, Nr.
109 poz. 1157 i Nr.120 poz. 1268 z 2001r. Nr. 5 poz. 42 Nr. 100 poz. 1085, Nr.110 poz. 1190,
Nr. 115 poz. 1229, Nr. 129 poz. 1439 i Nr. 154 poz 1800 oraz z 2002r. Nr 74 poz 676 oraz z
2003 r. Nr. 80 poz. 718).

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej, oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz.
953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 200r. nr 71 poz. 838 z
pozniejszymi zmianami).

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych (Dz. U. Z
2003r. Nr 48 poz. 401).




SICZIEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.01.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania iodbioru robdét budowlanych zwigzanych z pracami
rozbidrkowymi w trakcie realizacji inwestyciji

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z
rozbiérkg. Zakres robot rozbidrkowych zostat szczegdtowo opisany w  opisie
technicznym projektu

1.4. Okresdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z
dokumentacjq projektowq, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
2.1. Do wykonania robdt materiaty nie wystepuiqg.
2.2. Grunty do wykonania podktadu wg B.02.02.01-02

3. Sprzet
Roboty zwigzane z rozbidrkg bedqg wykonywane recznie i mechanicznie. Caty sprzet
potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wtqgcznie z
ewentualnymi rusztowaniami, podnosnikami i oSwietleniem. Wykonawca powinien
postugiwac sie sprzetem zapewnigjgcym spetnienie wymogow jakosciowych,
ilosciowych i wymogdw bezpieczenstwa. Zastosowany przyprowadzeniu robot
sprzet nie moze powodowac uszkodzen pozostatych, nie rozbieranych elementow.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na Srodowisko i jakos¢ wykonywanych robot.
Przypomina sie o ograniczeniach w stosowaniu urzgdzen o wysokim poziomie
hatasu. Urzgdzenia takie, jak hydrauliczne mtoty do kruszenia, mogg by<¢ uzywane
tylko przy spetnieniu okreslonych warunkow.
Potrzebny sprzet:
— zuraw przenosny okienny,
- Samochdd samowytadowczy,
- Samochdd skrzyniowy,
- Kontener na odpady powstate w wyniku prac rozbidrkowych.

4. Transport
Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatow z rozbidrek musi odbywac sie z
zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych
przy robotach rozbiérkowych. Gruz bedzie wywozony w miare postepowania robdt
rozbiérkowych. Gruz bedzie tadowany do kontenerdw znajdujgcych sie na terenie
budowy lub na samochody ciezarowe dojezdzajgce do obiektu i wywozony na
autoryzowane wysypiska. Wybor srodka transportu zalezy od warunkdéw lokalnych.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania
dotyczqgce przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie, wymiardw tadunku i innych parametréow technicznych.
Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia



spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. Wykonanie roboét
Rozbidrke projektuje sie wykonac¢ metodami tradycyjnymi. Wiekszy zakres prac nie
przewiduje uzycia ciezkiego sprzetu. W celu unikniecia dostepu oséb trzecich na
teren placu rozbiérki nalezy go w pierwszej kolejnosci ogrodzic. Od strony bram
wjazdowych nalezy umieScic na ogrodzeniu tablice informacyjng oraz tablice
ostrzegawcze. Na placu nalezy zamontowac budynek socjalny dla pracownikow
zatrudnionych przy rozbiérce oraz toalety przenosne. Przed rozpoczeciem rozbidrki
nalezy odtqczy¢ wszelkie instalacje i media. Roboty powinny by¢ prowadzone tak,
aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego obiektu oraz tak, aby
usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty statecznosci i
uszkodzenia innego fragmentu konstrukcji. Nie dopuszczalne jest dokonywanie
rozbidrki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu. W czasie rozbidrki
niedozwolona jest praca na réznych kondygnacjach obiektu. Gruz i materiaty
drobnicowe nalezy usung¢ przez specjalne kryte zsypy zabezpieczajgce przed
pyleniem. W zadnym wypadku nie wolno gruzu wyrzucac przez okna na zewngfrz.
Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie wiekszych ilosci materiatdw i gruzu na
stfropach. Roboty rozbidérkowe nalezy wykonywac z zachowaniem maksimum
ostroznosci, nalezy przestrzegac przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy
robotach rozbidrkowych, a w szczegdlnosci:
- sfosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,
- stosowac urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne,
- stosowac srodki zabezpieczajgce pracownikow.
Robotnicy pracujgcy na wysokosSci powyzej 4 metrow muszg by¢c w pasach
ochronnych przypietych linami do ftrwatych elementéw budynku. Prac na
wysokosSci nie wolno prowadzi¢ podczas deszczu, Sniegu i siinego wiatru.
Bezwarunkowo nalezy systematycznie prowadzic Dziennik Budowy dotyczgcy
przebiegu prac rozbidrkowych. Wszelkie roboty winny by¢ wykonane pod
nadzorem oséb uprawnionych zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlanych” z zachowaniem szczegdinych  warunkéow
bezpieczenstwa.

6. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci robdt podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robot
rozbidrkowych.

7. Obmiar robot

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy. llos¢
robot oblicza sie wedtug sporzgdzonych z natury pomiardw z uwzglednieniem

wymagan technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i projekcie wyburzen.
Jednostkami obmiaru sq:

- dla robot rozbidrkowych i wyburzeniowych - [m3 ],[m2] i [m],

- dla wywozu gruzu i ztomu z rozbiorki - [m3].

8. Odbiodr robét
Wszystkie roboty objete B.01.00.00 podlegajg zasadom odbioru robdét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i
odebrane przez Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 710.



10.Przepisy zwigzane

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie
ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U.
Nr 108, poz. 953)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Dz. U.
Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r).ksztattdw i wymiardw



SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1.

1.2.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacii
dotyczgce wykonania i odbioru rob ot ziemnych.
Zakres stosowania SST

technicznej sq wymagania

1.3.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robdt ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym
kontraktem.

W zakres tych robdt wehodza:

B.02.01.00. Wykopy.

B.02.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.

B.02.02.01. Wykonanie warstwy filfracyjnej.

B.02.02.02. Podktad zwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty.
B.02.02.03. Podktad podposadzkowy z piasku zwyktego.

B.02.02.04. Nasypy konstrukcyjne.

B.02.03.00. Zasypki.

B.02.04.00. Transport gruntu.

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z
dokumentacjq projektowaq, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1.

Do wykonania robdt wg B.02.01.00 materiaty nie wystepuiqg.

2.2.

Do wykonania robdét wg B.02.01.00 materiaty nie wystepujg poza wykonaniem
wykopdw w ostonie Scianek szczelnych. Do wykonania Scianek szczelnych
przewiduje sie grodzice stalowe, ktérych rodzaj i typ okreSla dokumentacja
projektowa. Mogq to by¢ na przyktad czesto spotykane grodzice typu Gé62 wg EN
10248-1:1999, EN 10248-2:1999. Konstrukcja $cianek szczelnych powinna by¢ taka,
aby zabezpieczy¢ wykop przed naptywem wody z zewngtrz, a Sciany wykopu
przed obsuwaniem sie. W przypadku wykorzystania Scianek jako elementow
przysztej konstrukciji muszqg spetniac wymagania zatozone w projekcie technicznym.

Grunty do wykonania podktadu wg B.02.02.01-02

2.3.

Do wykonania podktadu nalezy stosowac pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania
dotyczgce pospodtek:

- uziarnienie do 50 mm,

- tgczna zawartose frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

- zawartos¢ frakcji pytowej do 2%,

- zawartos¢ czgstek organicznych do 2%.

Do wykonania podktadu wg B.02.02.03. nalezy stosowac piasek zwykty.

2.4.

Do zasypywania wykopdw wg B.02.03.01 i B.02.03.02 moze by¢ uzyty grunt

wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak
ziemia roslinna, odpadki materiatdéw budowlanych itp.
Zasypki za scianyfundamentowe:

- max. srednica ziaren d<120 mm,

- wskaznik réznoziarnistosci U>5,



- wspotczynnik filtracii przy zageszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d,
- zawartos¢ czesci organicznych 1<2%,
- odporno$¢ na rozpad <5%.

2.5. Grunt do budowy nasypoéw konstrukcyjnych wg B.02.02-04 powinien posiadac

nastepujgce wtasciwosci:

3. Sprzet

- max. srednica ziaren d<120mm,

- wskaznik réznoziarnistosci U>3,

- granica ptynnosci frakcji przechodzgcej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm -
W<40%,

- zawartos¢ czesci organicznych 1<2%,

- pecznienie pod wptywem wody P<5%,

- mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia,

- odpornos¢ na rozpad <10%.

Roboty mogg by<¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport
Materiaty mogqg byc¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je umiescic robwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyc
przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie roboét
5.1. Wykopy wg B.02.01.00.

5.1.1.
5.1.2
5.1.3.

Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw przed budowqg obiektu
nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie.
W tym celu nalezy wykonac kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W
trakcie redlizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéow
gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

. Wykopy w ostonie $cianek szczelnych (dotyczy tunelu).

Przed wykonywaniem robdt zwigzanych z budowqg tunelu powinno byc¢
wykonane przygotowanie terenu pod budowe. Dojozd do tunelu oraz
utwardzenie terenu ujmuje dokumentacja techniczna drogowa.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykopdw nalezy wykonywac pomiary
geodezyjne z wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkdw kierunkowych, taw
wysokosciowych i reperbw pomocniczych, z wyznaczeniem krawedzi
wykopow, niwelacjg kontrolng robot ziemnych i dna wykopu.

Wykopy w gruncie, pod torami kolejowymi i na miedzytorzach wykonane
koparkami pod ostong $cianek szczelnych podtrzymujgcych skarpy wykopu.

W czasie wbijania elementdw Scianki szczelnej nalezy prowadzi¢ dziennik

whbijania, w ktérym nalezy zawrzec:

- 0go%Ing charakterystyke urzgdzenia wbijajgcego i Scianki szczelnegj,

- szkic usytuowania elementéw Scianki szczelnej,

- dane odnosnie zagtebienia elementéw i ewentualnych frudnosci
wyniktych podczas wbijania.

Dla utrzymania ruchu na stacji konieczne jest wykonanie konstrukcii

odcigzajgcej pod czynnymi torami. Konstrukcja odcigzajgca podlega

odbiorowi oraz prébnym obcigzeniom zgodnie z wymogami BN-73/8939-04.

Zabezpieczenie skarp wykopdw

(1) Jezeli w dokumentaciji technicznej nie okreSlono inaczej dopuszcza sie
stosowanie nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach matospoistych i stabych gruntach
spoistych o nachyleniu 1:1,25



- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny byc¢
stosowane nastepujgce zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajgcym do goérnej krawedzi
wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej gtebokosci  wykopu
powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatéw, oraz miec
spadki umozliwiajgce odptyw wodd opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie
przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem
bezpiecznych nachylen

- stan skarp nalezy okresowo sprawdzac w zaleznosci od
wystepowania niekorzystnych czynnikow.

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynoszg 10 cm.
5.1.5. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow

(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym
poziomem posadowienia powinna byC¢ usunieta bezposrednio przed
wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzionego poziomu a
zwtaszcza ponizej poziomu  projektowanego posadowienia nalezy
porozumiec sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy — B.02.02.00
5.2.1. Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek i warstw filiracyjnych
po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.
5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac
w wykopie.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z
odpadkdw materiatow budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi€ na catej powierzchni wykopu,
rownomiernie warstwami grubosci 25 cm.

(4) Catkowita grubos$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa
stata na catej powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacii technicznej lecz nie
mniejszy od Js = 0,9 wedtug préby normalnej Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

(1) Uktadanie  podktadu  powinno  nastgpi¢  bezposrednio  przed

wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z
odpadkdw materiatéw budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie
jedng warstwa.

(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa
stata na catej powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by< mniejszy od Js=0,98
wedtug proby normalnej Proctora.

5.3. Zasypki wg B.02.03.00




5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpic do zasypywania wykopdw po uzyskaniu
zezwolenia Inzyniera, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezposrednio po
zakonczeniu przewidzianych w nim robot.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone
z odpadkdéw materiatéw budowlanych i Smieci.

(3) Uktadanie i zageszczanie gruntdw powinno by¢ wykonane warstwami o
grubosci:
0,25 m - przy stosowaniu ubijakdw recznych,
0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub
ciezkimi tarczami.
0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie
mniejszy niz Js = 0,95 wg préby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu Scian powinno byc¢
wykonane w  sposdb  nie  powodujgcy  uszkodzenia  izolaciji
przeciwwilgociowe;.

é. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
(1) Sprawdzenie i odbidr robdt ziemnych powinny by< wykonane zgodnie z
normami wyszczegolnionymiw p. 11.

6.1. Wykopy wg B.02.01.00

Sprawdzenie i konfrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu
powinny obejmowac:

- zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacijqg

- prawidtowos$¢ wytyczenie robdt w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaqjistan gruntu w podtozu

~  wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.

6.2. Wykonanie podktaddw i nasypodw wg B.02.02.00

Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podtoza
- materiat uzyty na podktad
- grubosc i rownomiernos¢ warstw podktadu
- sposoéb i jakos¢ zageszczenia.

6.3. Zasypki wg B.02.03.00

Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materiaty do zasypki
~  grubosc i rownomiernosc warstw zasypki
- sposob i jakos¢ zageszczenia.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sq:

B.02.01.00 — wykopy — [m3]

B.02.02.00 — podktady i nasypy — [m3]

B.02.03.00 — zasypki — [m?3]

B.02.04.00 — tfransport gruntu — [m?3] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

8. Odbiodr robot

Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.



9. Podstawa ptatnosci

10.

B.02.01.00 — Wykopy — ptaci sie za m3 gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuije:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na
samochody i odwiezieniem; Wykonawca we wtasnym zakresie ustali
miejsce odwozu mas ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek
szczelnych.

B.02.02.00 — Wykonanie podktaddw i nasypdw — ptaci sie za m?® podktadu po
zageszczeniu.
Cena obejmuije:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zageszczenie podktadu z wyrbwnaniem powierzchni.
B.02.03.00 — Zasypki — ptaci sie za m?3 zasypki po zageszczeniu.
Cena obejmuije:

- dostarczenie materiatow

- zasypanie, zageszczenie i wyrbwnanie terenu.

B.02.04.00. Transport gruntu — ptaci sie za m3 wywiezionego grunfu w stanie
rodzimym z uwzglednieniem odlegtosci tfransportu.
Cena obejmuije:

- zatadowanie gruntu na srodki transportu

- przewdz na wskazang odlegtose

- wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drog na terenie budowy i na zwatce.

Przepisy zwigzane
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych.
Tolerancje ksztattow i wymiaréw



SZICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICINA
B.03.00.00 ZBROJENIE BETONU

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na
mokro i prefabrykowanych wystepujgcych na stacjach i przystankach
modernizowanej linii.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie zbrojenia betonu.
W zakres tych robdt wehodza:
B.03.01.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrggtymi gtadkimi ze stali A-0
i Al
B.03.02.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrggtymi zebrowanymi ze
stali A-Ili A-lII

1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjq projektowaq, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Stal zbrojeniowa
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-
84023/6.
(2) Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali:
Wtasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretdw powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze
wymagania podano w tabeli ponize;.

Gatunek $rednica Granica Wytrzymatos | Wydtuzenie Zginanie
stali preta plastycz- ¢ na frzpienia a - srednica
nosci rozcigganie
mm MPa MPa % d — prébki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d = 20(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d =2q0(180)
18G2-bé6-
32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d = 3a(%0)

W technologicznej

probie zginania powierzchnia probek nie powinna
wykazywac pekniec, naderwan i rozwarstwien.

(3) Wady powierzchniowe:
Powierzchnia walcéwki i pretdw powinna by¢ bez peknieC, pecherzy i
naderwan.

Na powierzchni czotowej pretdw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy
usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.




Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wirgcenia
niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg
dopuszczalne:

- jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i
pretdw gtadkich,

- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcodwki i pretdw zebrowanych o
srednicy nominalnej do 25 mm, za$§ 0,7 mm dla pretdw o wiekszych
Srednicach.

(4) Odbidr stali na budowie.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w
ktory powinien by¢ zaopatrzony kazdy krgg lub wigzka stali. Atest ten
powinien zawierac:

- znak wytworey,

- Srednice nominaing,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrébki cieplne;.

Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach
metalowych po 2 sztuki dla kazdej wigzki czy kregu.

Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien
by¢ nastepujgcy:

- na powierzchni pretdw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy,
ttuszczoéw, farb lub innych zanieczyszczen,

- odchytki wymiardw przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania
powinny sie miesci¢ w granicach okreSlonych dla danej klasy stali w
normach panstwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii
prostej wiekszego niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowe.

Stal zbrojeniowa powinna by¢c magazynowana pod zadaszeniem  w

przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiardw i gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu
nalezy przed wbudowaniem zbadac laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

- nasuwajq sie waqfpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na
podstawie ogledzin zewnetrznych,

- stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.
2.2. Stal zbrojeniowa do zbrojenia tuneldw powinna spetnia¢ wymagania IBDM (Instytut
Budownictwa, Drog i Mostow) w Warszawie.

3. Sprzet
Roboty mogqg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami fransportu zeby
unikng¢ trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie roboét

5.1. Wykonywanie zbrojenia
Q) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.
Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z
zendry, luznych ptatkdw rdzy, kurzu i btota,
Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng
nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia
zanieczyszczen.




Czyszczenie pretdw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi

zmian we wtasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.
b) Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny byc
wyprostowane.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac wg projekiu z
rownoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

tgczenie pretdw nalezy wykonywac¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-B-
03264:2002

Skrzyzowania pretdw nalezy wigzac drutem miekkim, spawac lub tgczyc
specjalnymi zaciskami.

c) Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac¢ do zbrojenia deskowan, pomostow
fransportowych, urzgdzen wytworczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany
bezposrednio w deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed
ustawieniem szalowania bocznego.

Lbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug
rozstawienia pretdw oznaczonego w projekcie.

Dla zachowania wtasciwej otfuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie
podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci
rownej grubosci otulenia.

6. Kontrola jakosci
Konftrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem
oraz z podanymi wyzej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robo6t
Jednostkg obmiarowq jest 1 tona.
Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego
zbrojenia, tj. tgczng dtugosc pretdw poszczegdinych srednic pomnozong przez ich
ciezar jednostkowy t/mb.
Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy tgczeniu pretéw, przektadek
montazowych ani drutu wigzatkowego.
Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez
Wykonawce pretdw o srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbiodr robot
Wszystkie roboty objete B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegajg zasadom odbioru robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioru koncowego — wg opisu jak nizej:
8.1. Odbidr roboét zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu — wg SST-G.00 — ,Wymagania
ogodlne”.
8.2. Odbidr koncowy —wg SST G.00
8.3. Odbidr zbrojenia

Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien byc¢
dokonany przez Inzyniera oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbidr powinien polegac na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami
roboczymi  konstrukcji  zelbetowej i postanowieniami  niniejszej
specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretéw w poszczegdinych
przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakdéw ztgcz i dtugosci
zakotwien pretdw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretdw betonem.

9. Podstawa ptatnosci
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje
dostarczenie materiatu, oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie,



tgczenie oraz montaz zbrojenia za pomocqg drutu wigzatkowego w deskowaniu,
zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacjg, a takze oczyszczenie terenu robot z
odpaddw zbrojenia i usuniecie ich poza teren robot.

10. Przepisy zwigzane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.



SZICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICINA
B.04.00.00 BETON

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkit. 1.1.

1.3. Zakres rob o6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych
objetych kontraktem.
B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.
B.04.02.00 Podbetony.

1.4. Okresdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjq projektowq, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
2.1. Sktadniki mieszanki betonowej
(1) Cement
qa) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, fj.
bez dodatkdéw mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujgcych
markach:
marki ,,25" — do betonu klasy B7,5-B20
marki ,,35" — do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczqgce sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzgdzeniem
Ministra Komunikacji wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaty sie
nastepujgcym sktadem:
- Zawartos¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- Zawartos¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%
- Zawartos¢ alkaliow do 0,6%
- Zawartos$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego

do 0,9%

- Lawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien by pakowany w worki papierowe
WK, co najmnigj tfrzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien
by umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajgcy nastepujgce dane:
oznaczenie
nazwa wytwaorni i miejscowosci
masa worka z cementem
data wysytki
termin frwatosci cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowac¢ cementowagony i cementosomochody
wyposazone we wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikow i
urzgdzenie do wytadowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do
plombowania i wsypow i wysypow.

d) Swiadectwo jakoéci cementu



Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature
odbiorczg kontroli jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.

e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacije
Inzyniera.

f) Biezgca kontrola podstawowych parametréw cementu

Cement pochodzqcy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg
normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki
ocenione wg normy PN-B-30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy, dla ktdrej jest atest z
wynikami badan cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca
sie przeprowadzenie kontroli obejmujgce;:

-oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN
196-6:1997

—oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-
EN 196-6:1997

-sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajgcych sie rozgnieS¢ w
palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos$¢ z normami cement

nie moze byc¢ uzyty do betonu.

9) Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujgce:
dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone migjsca zadaszone na otwartym terenie

zabezpieczone z bokdw przed opadami) lub magazyny zamkniete

(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach)

dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe
lub betonowe przystosowane do pneumatycznego zatadowania i
wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do
przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiardw poziomu
cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych
scianach).

Podtoza sktaddéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio
pochylone, zabezpieczajgce cement przed Sciekaniem wody deszczowej i
zanieczyszczeniem.

Podtogi magazyndw zamknietych powinny by¢ suche i czyste,
zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca
przechowywania.

Cement nie moze byc¢ uzyty do betonu po okresie:

-10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach
otwartych,

-po uptywie okresu frwato$ci podanego przez wytwoérce w przypadku
przechowywania w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne Swiadectwo jakosci powinno
by¢ przechowywana w sposéb umozliwigjgcy jej tatwe rozréznienie.

(2) Kruszywo.
qa) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajgce

wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie

powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej



ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej
obejmuje oznaczenia:
- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
- zawartosci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy
prowadzi¢ biezgcq kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i
statos$ci zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy.

- B-25 dla wykonania konstrukcii.

Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, 1j.:

- nasigkliwos¢ nie wieksza jak 4%

- mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek
wyfrzymatosci nie wiekszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i
rozmrazania.

- B-25 utwardzony powierzchniowo dla wykonania posadzek

- B-10 dla podbetondéw i podktadow

Wymagania ogdine wg PN-EN 206-1:2003.

Ponadto beton i jego sktadniki powinny spetniac wymagania IBDM w Warszawie.
2.3. Materiaty do wykonania podbetonu

Beton kl. B7,5i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci

betonu na Sciskanie.

Orientacyjny sktad podbetonu:

- pospotka kruszona 0/40,

- cement hutniczy 25. llos¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cms3, wilgotnosc
optymalna 8%.

Kruszywo rbwnomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. Sprzet
Dozatory muszg miec¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow
powinno sie odbywac wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. Transport
4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
(1) Srodki do transportu betonu
Mieszanki betonowe mogqg by¢ fransporfowane  mieszalnikami
samochodowymi (tzw. gruszkami).
llo$¢ ,,gruszek” nalezy dobrac¢ tak aby zapewnic wymagang szybkosc
betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia
betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie roboét
5.1. Zalecenia ogdine
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm
PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.
Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
(1) Dozowanie sktadnikow:




Dozowanie sktadnikbw do mieszanki betonowej powinno by<¢ dokonywane
wytgcznie wagowo, z doktadnosciq:

2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg miec aktualne swiadectwo legalizacji.

Przy dozowaniu sktadnikdbw powinno sie uwzgledniac korekte zwigzang ze
zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikdw powinno sie odbywaé wytgcznie w betoniarkach
wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustalic doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz
2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukciji
umozliwiajgcej tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do
podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg
odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia
ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie
zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z projektem, czystoS¢ deskowania oraz
obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniagjgcych wymagang wielko$¢
otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od
powierzchni, na ktérg spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza
nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m)
lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacii
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpdr mieszanke betonowqg nalezy
uktadac¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, bgdz tez za
posrednictwem rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowqg nalezy uktadac
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W ptytach o grubosci
wiekszej od 12 cm zbrojonych gérg i dotem nalezy stosowac belki
wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujgcych

zasad:

Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute,
z butawami o Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami
zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia
butawq wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na
gtebokosc 5-8 cm w warstwe poprzedniq i przytrzymywac butawe w jednym
miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac powoli w stanie
wibrujgcym.

Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R,
gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle
wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny byc¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu
ptyt i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w
jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w
kierunku gtebokoscii od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw



wibratoréw nalezy ustalic dosSwiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe
pola. Mocowanie wibratoréw powinno byc¢ trwate i sztywne.
(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac w miejscach uprzednio przewidzianych

i uzgodnionych z projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno byc
uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac
zasadq, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtownych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byc¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchdéw betonu
oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodqg i narzucenie kilkumilimetrowe] warstwy zaprawy
cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym
albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze
zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin
lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie

powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikac

dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy

konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia

zapewniagjgcego prawidtowe wykonawstwo robdt i dostateczne  warunki
bezpieczenstwa pracy.
(7) Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan
laboratoryjnych  przewidzianych normqg PN-EN  206-1:2003 oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich
wynikdw badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych
materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy
opracowac plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan
technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione
badania przewidzione aktualng normqg i niniejszymi  SST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegdw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikow betonu
- badanie mieszanki betonowej
- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz
+5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton
wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjgtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —
5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki
betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratqg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opaddw

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob

postepowania na wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest

przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni swiezego betonu.




(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by chroniony
przed zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co
najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana
konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia
betonu nalezy wczesniej podjgc dziatania organizacyjne pozwalajgce na
odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcii.

5.4. Pielegnacja betonu
(1) Materiaty i sposoby pielegnacii betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni
betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu
wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12
godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczgé  pielegnacje
wilgotnosciowqg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy
beton nie bedzie sie tqczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a
takze gdy nie sqg stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci
pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy
PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed
uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielegnacii

Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7
dni. Polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczgc po 24
godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konsfrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg
PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu
(1) Rownos¢ powierzchni i tolerancii.

Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce

wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien
miedzy ziarnami kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie,

pekniecia sg niedopuszczalne,

rysy powierzchniowe skurczowe sq dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otfulenie zbrojenia
betonu bedzie nie mniegjsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepujq nie
wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej sciany,

rownosSC gorszej powierzchni ustroju noSnego przeznaczonej pod izolacje
powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, fj. wypuktosci i
wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni

betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

wszystkie wystajgce nierédwnosci wyrdwnac za pomocgq tarcz karborundowych i
czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie
wygtadzi¢ i uklepac¢, aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez
dotkdw i pordw,




wyrobwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawq i
lekko wyszczotkowac wilgotng szczotkg aby usungc powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu
Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod
wzgledem nosnosci zatozonej w projekcie technicznym.
Podtoze winne byc¢ réowne, czyste i odwodnione.
Beton winien byC¢ rozktadany w miare mozliwosci w  sposdb ciggty z
zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci wykonania beftondw polega na sprawdzeniu zgodnosci z
projektem oraz podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostkami obbmiaru sq:
B.04.01.00 — 1 m3 wykonanej konstrukcii.
B.04.02.00 - 1 m3 wykonanego podbetonu.

8. Odbiodr robot
Wszystkie roboty objete B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegajg zasadom odbioru robot
zanikajgcych wg zasad podanych powyze;.
W szczegdlnosci tunel dla pieszych podlega probnemu obcigzeniu wg PN-89/S-
10050.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00:
- dostarczenie niezbednych czynnikoéw produkcii
- oczyszczenie podtoza
- wykonanie deskowania z rusztowaniem
- utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem
projektowanych otwordw, zabetonowaniem zakotwien i marek,
zageszczeniem i wyrdbwnaniem powierzchni
- pielegnacje betonu
- rozbidérkg deskowania i rusztowan
- oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatdw rozbidrkowych poza
granice obiektu.
B.04.02.00. Podbeton na podtozu gruntowym.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
wyréwnanie podtoza, przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyrbwnanie betonu,
oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasdw wigzanid i
statos$ci objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek.

PN-89/S-10050 Probne obcigzenie obiektdw mostowych, zelbetowych.



SZICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICINA
B.06.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania

dotyczgce wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkit. 1.1.

1.3. Zakres rob o6t wymienionych w SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujgcych w
obiekcie.
W zakres tych rob6t wechodza:
B.06.01.00. Wykonanie i montaz konstrukciji dachowe.
B.06.03.00. Deskowanie potaci dachowych deskami grubosci 25 mm na styk.
B.06.04.00. Wykonanie podsufitki z desek grubosci 25 mm struganych jednostronnie,
tgczonych na wpust do gotowego szkieletu drewnianego.

1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce roboét
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$S¢ wykonania robdt, ich zgodnosc z
dokumentacjq projektowaq, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjq ITB — Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego
przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Dla robdt wymienionych w pozycjach:
(1) B.06.01.00 i B.06.02.00 stosuje sie drewno klasy K24
wedtug nastepujgcych norm panstwowych:
— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sorfowana metodami wytrzymatosciowymi.
— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

2.1.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale)
podaje ponizsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna
K27 K24
Zginanie 27 24
Rozcigganie wzdtuz wtdkien 0,75 0,14
Sciskanie wzdtuz widkien 20 21
Sciskanie w poprzek wtdkien 7 2,5

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K27 K24
Seki w strefie marginalnej do1/4 1/4do 1/2
Seki na catym przekroju do 1/4 1/4do 1/3
Skret wtdkien do 7% do 10%




Pekniecia, pecherze, zakorki i

zbitki: 1/3 1/2

a) gtebokie 1/1 1/1

b) czotowe

Zgnilizna niedopuszczalna

Chodniki owadzie niedopuszczalne

Szeroko$¢ stojow 4 mm 6 mm

Oblina dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi zajmujgca
do 1/4 szerokosci lub dtugosci

Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm
10 mm - dla grubosci do 75 mm
b) bokdow 10 mm — dla szerokosci do 75 mm
5 mm - dla szerokosci > 250 mm
Wichrowatos¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci
elementu.

Nierdbwnos$¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by< wzajemnie rownolegte, boki
prostopadte, odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna
wynosiC nie wiecej niz:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny byc¢ nie wieksze:
—w dtugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
— W szerokosci: do +3 mm lub do -Tmm
— W grubosci: do +1 mmlub do-1 mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchytki wymiarowe tat nie powinny byc¢ wieksze:
dla tat o grubosci do 50 mm:
- w grubosci: +1 mmi-1 mm dla 20% ilosci
- w szerokosci:  +2 mmi-1 mm dla 20% ilosci
dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
- w szerokosci:  +2 mmi-1 mm dla 20% ilo$ci
- w grubosci: +2 mmi-1 mm dla 20% ilosci
d) odchytki wymiarowe krawedziakdw na grubosci i szerokosci nie powinny
by¢ wieksze niz +3 mm i -2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by
wieksze niz +3 mm i -2 mm.
2.2. tgczniki
2.2.1. Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okrggte wg BN-70/5028-12
2.2.2. Sruby
Nalezy stosowac:
Sruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
2.2.3. Nakretki:
Nalezy stosowac:
Nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.




2.2.4. Podktadki pod sruby
Nalezy stosowac:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:
Wkrety do drewna z toem sze$ciokgtnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed
dziataniem ognia powinny by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do
stosowania decyzjqg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem

c) Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

2.3. Sktadowanie materiatdw i konstrukcji

2.3.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym
podtozu utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwq folii.
Elementy powinny by sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach
rozmieszczonych w taki sposdb aby nie powodowac ich deformacii.
Odlegtos¢ sktadowanych elementow od podtoza nie powinna by< mniejsza

od 20 cm.

2.3.2. tgczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac w oryginalnych
opakowaniach ~ w  zamknietych  pomieszczeniach  magazynowych,
zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi
uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.
Materiaty uzyskane z rozbidrki przeznaczone do ponownego wbudowania
kwalifikuje Inzynier.
Odbidér materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegdtowymi potwierdza Inzynier
wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ dowolnego sprzetu.

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych
pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych,
oSwietlone z dostateczng wentylacjq.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami fransportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
Sposdb sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie roboét

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale
srodkéw, ktdére zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu
geometrycznego i wymiardw konstrukcii.

5.2. Wiezba dachowa

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementow powinno by¢ zgodne z dokumentaciq
fechnicznag.




5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowac wzorniki z
ostruganych desek lub ze sklejki. Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna
wynosi¢ do 1T mm.

5.2.3. Dtugosc elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny réznic sie od
projektowanych wiecej jak 0,5 mm.
5.2.4. Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki:
- wrozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
- wdtugosci elementu do 20 mm
- w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm
- wwysokoscido 10 mm.
5.2.5. Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub betonem powinny byc¢
w miejscach styku odizolowane jedng warstwqg papy.

5.3. Belki stropowe

5.3.1. Rozstaw i przekrdj belek stropowych powinny by¢ zgodne z dokumentacjq
techniczng.

5.3.2. Dopuszcza sie nastepujgce odchytki:
- wrozstawie belek z podsufitkg do 3 cm
- w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dtugosci.

5.3.3. Belki powinny by¢ kotwione w $cianach nie rzadziej niz co 2.5 m.

5.3.4. Konce belek opartych na murze lub betonie powinny by¢ impregnowane
srodkami grzybobdjczymi oraz zabezpieczone na dtugosci oparcia papg.

5.3.5. Czota belek powinny by¢ oddzielone od muru szczeling powietrzng szerokosci
CO najmniej 3 cm.

5.4. Deskowanie potaci dachowych
5.4.1. Szerokosci desek nie powinny byc¢ wieksze niz 18 cm.

5.4.2. Deski uktadac strong dordzeniowqg ku dotowi i przybija¢ minimum dwoma
gwozdziami. Dtugos¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2.5 raza wieksza od
grubosci desek. Czota desek powinny stykac sie tylko na krokwiach.

5.4.3. Deskowanie pod pokrycie papowe powinno by¢ uktadane na styk.

5.4.4. Za wywietrzakami od strony sptywu wody nalezy wykona¢ odboje z desek
uktadanych na styk.

5.5. Wykonanie podsufitki
5.5.1. Deski strugane nie powinny byc¢ szersze od 12 cm.
Deski powinny byc¢ tgczone na wrgb i przybite do belek co najmniej dwoma
gwozdziami. Dtugos$¢ gwozdzi powinna by<¢ 3 do 3.5 razy wieksza od grubosci
desek.

5.5.2. Powierzchnia desek powinna by<¢ obustronnie zabezpieczona Srodkami
ochrony wg punktu 2.2.6.

é. Kontrola jakosci robot
Konfrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdét z projektem
oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robo6t
Jednostkami obmiaru sq:
Dla pozycji B.06.01.00 do B.06.02.00 —ilo§¢ m3 wykonanej konstrukcii.
Dla pozycji B.06.03.00 i B.06.04.00 — powierzchnia wykonana w m2,

8. Odbiodr robot
Wszystkie roboty objete B.06.00.00 podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci



Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-03150:2000/Az2:2003Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okrggte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdine
dotyczqgce tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okrggte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdline
wspolne dla drewna okrggtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.



SZICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICINA
B.08.00.00 ROBOTY MUROWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru murdéw z materiatéw drobnowymiarowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkit. 1.1.

1.3. Zakres rob o6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektow fzn.:
B.08.01.00 Sciany z betonu komérkowego
B.08.02.00. Sciany dziatowe z betonu komérkowego
B.08.03.00. Sciany z pustakéw betonowych
B.08.04.00. Scianki dziatowe

1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjq projektowq, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowac mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki
lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby z betonu komdrkowego

2.2.1. Bloczek z betonu komdrkowego o gestosci 600 (Kg/m3)
Wymiary | = 590 mm, s = 240 mm, h = 240 mm
Masa 3,3-4,0 kg
Bloczek powinien odpowiadac¢ aktualnej normie panstwowe;.
Wytrzymatos$¢ na Sciskanie 3,0 MPa
Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,17 W/mK

2.3. Bloczki z betonu komdrkowego

Wymiary: 59x24x24 cm, 59%x24x12 cm.

Odmiany: 05, 07, 09 w zaleznosci od ciezaru objetosciowego i wytrzymatosci na
Sciskanie.

Beton komorkowy do produkcji bloczkdéw wg PN-80/B-06258

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 1 : 6

1 : 1 X 7

1 : 1.7 : 5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikdw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 0,3 : 4



1 : 0,5 : 4,5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5

- Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane
mechanicznie.
- Laprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana
mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z
dodatkiem zuzZzla lub popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac wapno suchogaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego ofrzymanego z wapna niegaszonego, ktére
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

5.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami fransportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utratqg statecznosci.

Wykonanie roboét

Wymagania ogodlne:

a) Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i
grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do
odsadzek, wyskokow i otwordw.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury noéne. Scianki dziatowe gruboéci
ponizej 16cm nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu Scian
gtownych.

c) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu
potgczenia murdw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia
zazebione koncowe.

d) Bloczki uktadane na zaprawie lub kleju powinny byc¢ czyste i wolne od kurzu.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszeniem
murow.

f) W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn,
wierzchnie warstwy murow powinny byC zabezpieczone przed szkodliwym
dziataniem czynnikdw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg).
Przy wznawianiu robdt po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny
murdw, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

6. Kontrola jakosci
6.1. Materiaty

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamowieniem i
wymaganiami stawianymi w dokumentaciji technicznej,
proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiardw i ksztattu bloczka,
- liczby szczerb i pekniec,
- odpornosci na uderzenia,



W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci bloczka przez probe dorazng nalezy jg
podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na

dziatanie mrozu).
6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac
jej marke i konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki
odbioréw materiatow i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchyiki wymiardow dla murdw przyimowad wg ponizszej tabeli

— Rodzaj odchytek

Dopuszczalne odchytki [mm]

mury spoinowane

mury

niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

—-na 1 metrze dtugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacii 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—-na 1 m dtugosci 1 2
— na catej dtugosci 15 30
Odchylenia goérnej warstwy od poziomu o
—na 1 m dtugosci 1 10
— na catej dtugosci 10
Odchylenia wymiarow otwordw w Swietle
o wymiarach:
do 100 cm szerokosc +6,-3 +6, -3
wysokos$c¢ +15, -1 +15,-10
ponad 100 cm
szerokoSc +10, -5 +10,-5
wysoko$¢ +15,-10 +15,-10

7. Obmiar robé6t

Jednostkg obmiarowqg robdt jest — m2 muru o odpowiedniej grubosci.

lloS¢ robdt okreSla sie na podstawie projektu  z  uwzglednieniem zmian

zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr robdt murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdw i innych

robdt wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

— dokumentacja techniczna,
— dziennik budowy,

— zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobdw dostarczonych na budowe,

— protokoéty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt zanikajgeych,

— protokdéty odbioru materiatdw i wyrobow,
— wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
— ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem

budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete B.08.00.00.

podlegajg

zasadom  odbioru  robdt

zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.




Cena obejmuije:
- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy
- wykonanie $cian, narozy, przewoddw dymowych i wentylacyjnych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
- uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementu powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementéw powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komorkowy.



SZICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICINA
B.10.00.00 ROBOTY POKRYWCZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkit. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i
elementami wystajgcymi ponad dach budynku tzn.:
B.10.01.00 Pokrycie dachu.
B.10.02.00 Obrdbki blacharskie
B.10.03.00 Rynny i rury spustowe.

1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjq projektowq, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszelkie  materiaty do  wykonywania izolacji  przeciwwilgociowych
bitumicznych wg SST B.16.00.00.

2.2. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej
Papa asfaltowa na tkaninie technicznej sktada sie z tkaniny asfaltem PS40/175, z
obustronng powtokg asfaltowqg PS-85 i posypkg mineralng. Wymagania wg PN-B-
27617/A1:1997.

2.2.1. Pakowanie, przechowywanie i fransport (patrz SST B.16.00.00)

2.3. Papa termozgrzewalna na osnowie z widkniny poliestrowej nawierzchniowa i
podktadowa np wg Swiadectwa ITB nr 974/93

2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami na gorgco
Wymagania wg PN-B-24625:1998

2.5. Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

2.6. Blacha stalowa ocynkowanda biata wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998
2.7. Blacha cynkowa grub 0,6 mm

2.8. Blacha na rgbek stojgcy
Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowane;.
Grubos¢ powtoki cynku wynosi min. 275 g/m2.  Cata powierzchnia ptyt
zabezpieczona jest obustronnie powtokg dekoracyjng akrylowq lub poliestrowo-
silikonowq. Dopuszcza sie posypke zewnetrzng z piasku kwarcowego. Kolor okresla
projekt techniczny.
Jakos¢ powtok akrylowych musi by¢ zgodna normg PN-84/H-92126.
Ptyty dachdéwkowe muszg posiadac aktualng decyzje ITB o dopuszczeniu do
stosowania i pozytywng opinie Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.9. Dachéwka ceramiczna
Wymagania i badania wg PN-EN 490:2000 i PN-75/B-12029/Az1:1999.

2.10. tgczniki




Do mocowania dachdwek ceramicznych i blaszanych stosowac¢ gwozdzie lub
wkrety ocynkowane wg wskazan producenta materiatdow pokryciowych.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikaciji i SST B.16.00.00.

5. Wykonanie roboét

5.1.

Izolacje papowe

5.2.

5.1.1. W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltowych na podtozu drewnianym
na pierwszg warstwe mozna zastosowac pape na tekturze odmiany 400/1200.

5.1.2. Potgczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajgcymi
z dachu elementami powinno by¢ wykonane w taki sposdb, aby umozliwi¢
wyeliminowanie wptywu odksztatcen dachu na tynk.

5.1.3. Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac wytgcznie lepik asfaltowy, a do
pap smotowych lepik smotowy odpowiadajgcy wymaganiom norm
panstwowych. Mieszanie materiatdw smotowych i asfalfowych jest
niedopuszczaine.

5.1.4. Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwq izolacji oraz
miedzy poszczegoinymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

5.1.5. Szerokos¢ zaktaddw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej
warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm.

Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie.

Podktady pod pokrycia z dachowek, ptyt i blach

5.3.

Wymagania ogdlne:

a) réownosc powierzchni deskowania i tat powinna by¢ taka, aby przeswit miedzy
nig a tatg kontrolng o dtugosci 3,0 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku
prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku robwnolegtym,

b) podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcii,

c) w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

d) taty do wykonania podktadu powinny miec przekrdj min.38x50 mm,

e) taty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny znajdowac
sie na krokwiach,

f) rozstaw osiowy tat nalezy dostosowac¢ do rodzaju pokrycia,

g) tatyideski powinny spetnia¢ wymagania zawarte w SST 06.00.00.
Obrobki blacharskie

5.4.

obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia
potaci,
roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac o
kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.
Robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej

5.5.

rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajgcych
dtugosci arkusza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

powinny by¢ tgczone w ztqgczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm;
ztgcza powinny byc¢ lutowane na catej dtugosci,

rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami,
rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

spadki rynien regulowac¢ na uchwytach zgodnie z projektem,

rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

Rury spustowe — z blachy jw.

rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych
dtugosci arkusza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,



powinny by¢ tgczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezgcy, a w
ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm:; ztgcza powinny by¢ lutowane
na catej dtugosci,

rury spustowe powinny by¢é mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w
odstepach nie wiekszych niz 3 m,

uchwyty powinny by¢ mocowane w sposdb trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny
muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

rury spustowe odprowadzajgce wode do kandlizacji powinny by¢ wpuszczone do
rury zeliwnej na gtebokosc¢ kielicha.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty izolacyjne

a) Wymagana jako$s¢ materiatow izolacyjnych powinna by<¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym rowno rzednym dokumentem.

b) Materiaty izolacyjne  dostarczone na budowe bez dokumentow
potwierdzajgcych przez producenta ich jako$¢ nie mogqg by¢ dopuszczone do
stosowania.

c) Odbiér materiatéw izolacyjnych  powinien obejmowac zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowq oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych
materiatow z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezeh co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowej.

d) Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw izolacyjnych, ktérych
wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowac réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

f)  Wyniki odbioréw materiatow i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane
do dziennika budowy.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowq rob ot jest:
- dlarobdt B.10.01.00 — m? pokrytej powierzchni,
- dla robdét B.10.02.00 oraz B.10.03.00 — T m wykonanych rynien lub rur
spustowych.
lloS¢ robdt okreSla sie na podstawie projektu  z  uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr podtoza

badania podtoza nalezy przeprowadzac w trakcie odbioru czesciowego,
podczas suchej pogody, przed przystgpieniem do krycia potaci
dachowych,

sprawdzenie rownosci  powierzchni  podtoza (deskowania) nalezy
przeprowadza¢ za pomocq taty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za
pomocqg szablonu z podziatkg milimetrowq. PrzeSwit miedzy
sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy< 5 mm.

8.2. Odbidr roboét pokrywczych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiorow
czeSciowych. Badania w czasie odbioru czeSciowego nalezy
przeprowadza¢ dla tych robdt, do ktérych dostep pdzniej jest
niemozliwy lub utrudniony.
Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podtoza (deskowania i tat),

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania poszczegdinych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrdobek blacharskich i ich potgczenia z




pokryciem.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.
badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzac po zakonczeniu robdt,
po deszczu.
Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr czesSciowy podtoza
oraz poszczegodlnych warstw lub fragmentdw pokrycia,
- zapisy dotyczgce wykonywania robdot pokrywczych i rodzaju
zastosowanych materiatow,
- protokoéty odbioru materiatdw i wyrobow.
Odbidr kohcowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i
obrébek blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze
wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbidr pokrycia z papy

Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,

sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzic przez
naciecie i odrywanie paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym
ze pasek papy nalezy nacig¢ nad miejscem przyklejenia papy,

sprawdzenie szerokosci zaktaddw papy nalezy dokonac w  trakcie
odbioréw czesciowych i konhcowego przez pomiar szerokosci zaktadow
w frzech dowolnych miejscach na kazde 100 m2. Doktadnosc
pomiaréw powinna wynosi¢ do 2 cm.

8.2.2. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,
sprawdzenie mocowania elementow do deskowania lub scian,
sprawdzenie prawidtowosci spadkdow rynien,
sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow
kanalizacyjnych.

9. Podstawa ptatnosci

B.10.01.00 Pokrycie z papy.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? izolacji z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchniej.

B.10.02.00 Obrobki blacharskie.

Ptaci sie za ustalong iloS¢ ,m™ obrdébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- przygotowanie,
- zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potgczen,
- uporzgdkowanie stanowiska pracy.

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe

Ptaci sie za ustalong iloS¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- przygotowanie,
- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potgczen,
- uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe
stosowane na zimno.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z
wtdkien szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z
blachy stalowej ocynkowaneji cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.



PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie
dachdéwkg ceramiczng. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 490:2000 Dachowki i ksztattki dachowe
cementowe.

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty
dekarskie. Dachowki i ggsiory dachowe. Badania.



SZICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICINA
B.11.00.00 TYNKI

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob o6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg
ponizszego.

- B.11.01.00 Tynki wewnetrzne

- B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne

- B.11.01.02 Suche tynki

- B.11.02.00 Oktadziny scienne wewnetrzne.

- B.11.03.00 Tynki zewnetrzne.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robodt.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjq projektowaq, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz
wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetniac wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a
w szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- miec frakcje roznych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarmisty 0,25-
0,5 mm, piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0
mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich - Srednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziamisty i przechodzi¢ catkowicie przez
sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy
panstwowe;.

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by< wykonywane
mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana
mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki
z dodatkiem zuzla lub popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy
25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
Zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.




Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno sucho
gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z
wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng
mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeh obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w
zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.

2.4. Ptytki ceramiczne czeSciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymatos$¢ na zginanie nie mnigjsza niz 10,0 MPa

Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wtoskowate nie mniej niz 160°C

Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz
- gatunek| 80%
- gatunekli 75%

2.5. Wyktadziny z kamienia naturalnego — wg dokumentacii projektowe] wykonawcze;.
2.6. Materiaty do suchych tynkéw

2.6.1. Ptyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997

2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.6.3. taty drewniane i tgczniki wg instrukcji producenta.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami fransportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byc¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdline zasady wykonywania tynkow

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny byc¢
zakohczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i
skurczéw murdw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

c) Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze
w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich  $srodkéw  zabezpieczajgcych, zgodnie z ,,Wytycznymi
wykonywania robdt  budowlano-montazowych w  okresie  obnizonych
temperatur”.

d) Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych
dwodch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane wodq.

5.2. Przygotowanie podtozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawq
spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami
oraz usungC plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych
mozna usunqgcC przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez
wypalenie lampg benzynowq.
Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ wodg.

5.3. Wykonywania tynkow tréojwarstwowych




5.3.1. Tynk fréojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut
tynkdw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasdw i listew kierunkowych.

5.3.2. Gtadz nalezy nanosic po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno
dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych
na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie
oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogodlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

5.5.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢é mocowane do podtoza warstwg
wyrownujgcq lub bezposrednio do rownego i gtadkiego podtoza. W
pomieszczeniach  mokrych  oktadzine nalezy mocowac do
dostatecznie wytrzymatego podtoza.

Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogq stanowi¢ nie otynkowane lub
oftynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych oraz S$ciany
betonowe.

Do osadzania wyktadzin na scianach murowanych mozna przystgpic po
zakonczeniu osiadania murdw budynku.

Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robdt nalezy oczyscic z
grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie $cian murowanych nalezy
natozy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki i narzutu.
Obrzutke nalezy wykonac¢ o grubosci 2-3 mm z ciektej zaprawy
cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-
wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiardw,
gatunkdw i odcieni barwy, a przed przystgpieniem do ich mocowania
—moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czyste;.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna
wynosi¢ co najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego Iub
pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie
powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na dtugosci
taty dwumetrowe.

Wykonywanie suchych tynkow

5.6.

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktadac:

a) bezposrednio na podtozu — na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz na
konstrukcji stalowej lub aluminiowej,

b) na podktadzie z plackdw zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub tat
drewnianych, umocowanych do podtoza.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi

blachowkretami przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujgc ptyty do rusztu

nalezy zwracac uwage aby ptyty nie spoczywaty bezposrednio na podtodze ale

powinny byC¢ podniesione i dociSniete do sufitu (dystans miedzy podtogg a

krawedzig ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).

Ztgcza ptyt nalezy oklei¢ tasmg papierowq perforowang lub z wtdkna szklanego i

zaszpachlowac zaprawqg gipsowq.

Roboty kamieniarskie

Zasady wykonywania oktadzin z kamienia:
1. Temperatura otoczenia powinna by¢ wyzsza niz +5°C.
2. Podtoze:
wykonanie podtoza, jego jakos¢ i rodzaj powinno by¢ dostosowane do sposobu
osadzania oraz do warunkdw termicznych scian nosnych,
odchylenie krawedzi podtoza od pionu nie moze wynosi¢ wiecej niz £4 mm/m, a
od poziomu £10 mm/m.
3. Przytwierdzenie oktadziny do podtoza:
przytwierdzenie elementow do podtoza na petng zalewke. Grubos¢ zalewki nie



powinna wynosiC wiecej niz:
- 30 mm przy licowaniu $cian zewnetrznych do wysokosci 6,0 m,
- 40 mm przy licowaniu $cian zewnetrznych o wysokosci ponad 6,0 m,
- 50 mm przy licowaniu stupdw bez wzgledu na ich wysokos¢,
- 80 mm przy osadzaniu elementow gzymsow, portali itp,
elementy oktadziny pionowej i podwieszonej powinny miec wykonane
gniozda na kotwie i tgczniki w miejscach oznaczonych w projekcie.
Przy osadzaniu na petng wylewke w oktadzinie pionowej ptyty o
powierzchni do 0,60 m? powinny mie¢ co najmniej dwa punkty
zakotwienia, ptyty o powierzchni powyzej 0,60 m2 — 4 punkty,
przekrdj gniazda w oktadzinie osadzonej na wylewke powinien byc¢
dwukrotnie wiekszy od przekroju elementu kotwigcego,
elementy cokotow i gzymsdw muszg byc¢ ze sobg tgczone w naroznikach
klamrami, wpuszczanymi w gniazda wykute lub wywiercone w ptytach.

4. Ochrona kamienia przed korozjq
Wyktadzine kamienng nalezy zabezpieczy< przez nasycanie zywicami organicznymi
oraz monomerami meteksylanu metylu.
Moze to byc¢ np silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego.

5. Kryteria oceny jakosci i odbioru
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia wyktadzin
sprawdzenie odbiorow miedzyoperacyjnych podtoza i materiatow,
sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
sprawdzenie zgodnosci klasy materiatdw ceramicznych z zamdwieniem,
proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiardw i ksztattu ptytek
- liczby szczerb i pekniec,
- odpornosci na uderzenia,
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng
nalezy jg poddac¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i
odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewnetrznej).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac

jej marke i konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie.
Wyniki odbiorow materiatow i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

6.3. Ptyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa ptyt nie powinna miec szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub
sptaszczone.

7. Obmiar robo6t
Jednostkg obmiarowq robét jest m2. lloS¢ robot okresla sie na podstawie projekiu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiodr robot

8.1. Odbidr podtoza
Odbidér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt
tynkowych. Podtoze powinno byC przygotowane zgodnie z wymaganiami w pki.
5.2.1. Jezeli odbidér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze oczysci¢ i zmy< woddg.

8.2. Odbidr tynkdw




8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz kgty
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjqg techniczng.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i
odchylenie krawedzi od linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie
wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 4mm w
pomieszczeniu,
- poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 mi ogdétem nie wiecej niz 6 mm na
catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (sciany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne sqg nastepujgce wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
roztwordw soli przenikajgcych z podtoza, pilsniitp.,
- trwate Slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze
wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
8.3. Odbidr suchych tynkdw
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-karfonowych od ptaszczyzny i
odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm/1 m.
8.4. Odbidr podtozy pod ptytki ceramiczne
Wg punktu 5.4.

9. Podstawa ptatnosci
B.11.01.01iB.11.03.00 Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m?2 powierzchni Sciany wg ceny jednostkowej, ktdra
obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- ustawienie i rozbidrke rusztowan,
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,
- 0OcCzyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
B.11.01.02 Suche tynki
Ptaci sie za 1 m? oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- przygotowanie podtoza,
- mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
- uporzgdkowanie migjsca pracy.
B.11.02.00 Oktadziny scian
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m?2 powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej,
ktora obejmuije:
- przygotowanie zaprawy,
- przygotowanie podtoza,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- moczenie ptytek, docinanie ptytek,
- ustawienie i rozbidrkqg rusztowan,
- wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- zamurowanie przebic,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- reperacje tynkow,
- 0Czyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

10. Przepisy zwigzane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatos$ciowych.



PN-70/B-10100
PN-EN 1008:2004
PN-EN 459-1:2003
PN-EN 13139:2003
PN-EN 771-6:2002

PN-B-11205:1997

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja.
Pobieranie prébek.

Wapno budowlane.

Kruszywa do zaprawy.

Wymagania dotyczgce elementdw murowych.
Elementy murowe z kamienia naturalnego.
Elementy kamienne.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Ptyty kartonowo-gipsowe

PN-72/B-06190

Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.



1. Wstep

SZICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICINA
B.12.00.00 POSADIKI

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru posadzek.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

B.12.01.00
B.12.01.01

B.12.02.00
B.12.02.01

B.12.02.02

B.12.02.03

B.12.03.04
B.12.02.05

B.12.02.06

B12.02.07

B.12.02.08
B.12.02.09
B.12.02.10

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa  wyrdwnawcza grubosci  3-5cm, wykonana z  zaprawy
cementowe] marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza
mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masq
asfaltowq szczelin dylatacyjnych.

Posadzki wtasciwe.

Posadzka cementowa z cokolikami, grubosci 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podtoza rzadkg zaprawg cementowq, utozeniem
zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem powierzchni na gtadko

oraz wykonaniem i wypetnieniem masqg asfaltfowqg szczelin  dy-
latacyjnych.
Posadzka lastriko, dwuwarstwowa, grubosci 35 mm, jednobarwna z

cokolikami, z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, utozeniem
dolnej warstwy grubosci 20 mm z zaprawy cementowej marki 8 MPa i
goérnej warstwy grubosci 15 mm z masy lastriko z dwukrotnym oszlifo-
waniem, wykonaniem szwow  dylatacyjnych, oczyszczeniem,
zapuszczeniem olejem, zapastowaniem i wyfroterowaniem.

Posadzka z ptytek PCW, klejone z oczyszczeniem i przygotowaniem
podtozq, roztozeniem materiatdw  ptytkowych, przycieciem,
posmarowaniem klejemm podtoza i ptytek, zapastowaniem i
wyfroterowaniem.

Posadzka z wyktadzin rulonowych.

Listwy przyscienne z PCW, klejone j.w. z oczyszczeniem i przygotowaniem
podtoza, roztozeniem materiatu, przycieciem, posmarowaniem klejem
podtoza i ptytek, zapastowaniem i wyfroterowaniem.

Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podtogowych ceramicznych
terakotowych z cokolikami luzem utozonych na za prawie cementowej
marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza,
zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem  punktow
wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycieciem, dopa-
sowaniem i utozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawq,
oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych terakotowych luzem o
wymiarach 15x15 cm, utozonych na zaprawie cementowej marki 8 MPA,
Z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem mlekiem
cementowym, ustawieniem punkiéw wysokosciowych, sortowaniem
ptytek, moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i utozeniem na
zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawqg, oczyszczeniem i umyciem
powierzchni.

Wyktadzina rulonowa antystatyczna z listwami przysciennymi.

Wyktadzina tekstylna dywanopodobna z listwami przysciennymi
Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych materiatem posiadajgcym
strukture antyposlizgowqg



1.4.

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjq projektowq, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowac mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki
lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a
w szczegodlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- miec frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-
0,5 mm, piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0
mm.
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)
2.4. Wyroby podtogowe PCW
Ptytki podtogowe o wymiarach 30x30 cm wg. PN-78/B-82001
~  grubos¢ -2i3 mm,
- masa 1l m2-5,5kg,
- twardos$¢ wg Brinella - 1,45-1,75 MPq,
- odpornosc¢ cieplna wg V'cata —-49-59°C,
- zmiany wymiardw liniowych w temperaturze 80°C- max. 0,4%,
- nasigkliwo$¢ (po 24 godzinach) - 1,5%,
- Scieralno$¢ na aparacie Stuttgart — max. 0,13 mm,
- wspobtczynnik przewodzenia ciepta — 0,29 W/m°C.
Sg odporne na dziatanie nacisku skupionego, tatwo zmywalne wodqg z dodatkiem
srodkdw myjgcych, wykazujg duzg odporno$¢ na dziatanie agresywnych kwasnych
i alkalicznych czynnikdw. Nalezg do frudno palnych.
Wyktadzina podtogowa wielowarstwowa z PCW
- szerokoSc 1300 mm,
- dtugosc 10000 mm,
- grubosc 1.9 mm,
- masa Tm2wyktadziny 3,5 kg.
Wyktadzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwowa. Warstwe  wierzchniq
uzytkowqg stanowi folia PCW o grubosci 0,5mm barwiona w masie z wzorem
smugowym. Powierzchnia wyktadziny jest potmatowa, gtadka lub moletowana.
2.5. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04
Masa zalewowa sktada sie z asfaltdw drogowych, wtdknistego wypetniacza
mineralnego (azbestu lub wetny mineralnej), maqczki mineralnej i dodatkow
uszlachetniajgcych (kauczuk lub pak ttuszczowy)
Temperatura miekniecia: wg PiK 54-65°C.
Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylatacyjnych o szerokosci wiekszej niz 5
mm.
2.6. Kit asfaltowy uszczelniajgcy wg PN-74/B-30175

Sktada sie z asfaltow ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C,
wtdknistych wypetniaczy mineralnych, plastyfikatoréw i dodatkdw zwiekszajgcych
przyczepnos¢ kitu do powierzchni uszczelniajgcych konstrukcji (paki ttuszczowe, pak
i zywica kumaronowa, kauczuk syntetyczny i zywice sztuczne)
Wymagania dla kitéw asfaltowych uszczelniajgcych:

- penetfracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji — 50-75,



2.7.

- temperatura miekniecio- nie normalizuje sie,

- przyczepno$¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm,
potgczonych spoing kitu o grubosci 20 mm i wycigganych prostopadle do
spoiny — kit nie powinien zrywac sie w masie,

- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz— 20 mm,

—  sptywnosc¢ z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze 20£2°C — nie
normalizuje sie,

- odpornos¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze —20+2C
zrzuconej z wysokosci 2,5 m na ptyte stalowq — bez pekniec i odpryskow,

- gestos$¢ pozorna, nie mniej niz— 1,5 mm.

Kruszywo do lastryka i posadzki cementowej

2.8.

W posadzkach maksymalna wielkos¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy< 1/3
grubosci posadzki. W posadzkach odpornych na Scieranie najwieksze dopuszczalne
wielkosci ziaren kruszywa wynoszq przy grubosci warstw 2,5cm - 10 mm, 3,5cm - 16
mm.

Wyroby terakotowe

Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a) Wtasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
barwa: wg wzorca producenta
- nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
- wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
- scieralnos¢ nie wiecej niz 1,5 mm
- mrozoodpornosc¢ liczba cykli nie mniej niz 20
- kwasoodpornos¢ nie mniej niz 8%
- tugoodpornos¢ nie mniej niz 0%
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dtugosc i szerokosce: 1,5 mm
- grubosc: £0,5mm
- krzywizna: 1.0 mm

b) Gresy — wymagania dodatkowe:

- twardos¢ wg skali Mahsa 8

- scieralnos¢  V klasa scieralnosci

- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.

Ptytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetnione nastepujgcymi elementami:
- stopnice schoddw,
- listwy przypodtogowe,
- kgtowniki,
- narozniki.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dtugosc i szeroko$c: 1,5 mm
- grubosc: 0,5 mm
- krzywizna: 1.0 mm
c) Materiaty pomocnicze

Do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy cementowe marki 5 MPa lub

8 MPa, albo klej.

Do wypetnienia spoin stosowac zaprawy wg. PN-75/B-10121:

- zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biatego i mgczki wapiennej

- zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i mgczki wapiennej z dodatkiem
sproszkowanej kazeiny.

d) Pakowanie

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1 m2 ptytek.

Na opakowaniu umieszcza sie:

- nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu,
znak konfroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczgce wyrobdéw tatwo
ttukgcych sie oraz napis ,Wyrdb dopuszczony do stosowania w
budownictwie Swiadectwem ITB nr...".

e) Transport



Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami fransportfu.
Podtoge wytozy< materiatem wyscidtkowym grubosci ok. 5 cm.
Opakowania uktadac Scisle obok siebie. Na Srodkach transportu umiescic
nalepki ostrzegawcze dotyczgce wyrobow tatwo ttukgcych.

f) Sktadowanie
Ptytki  sktadowac¢ w pomieszczeniach zamknietych w  oryginalnych
opakowaniach. Wysokos¢ sktadowania do 1,8 m.

2.9. Wyktadzina dywanowa
Musi posiadac aktualne swiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.10. Wyktadzina antystatyczna — rulonowa lub ptytowa
Musi posiadac¢ aktualne swiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.11. Zaprawad samopoziomujgca
2.12. Wyktadzina antyelektrostatyczna

2.13. Podwojna podtoga.
Wymagania:
- wysokos$¢ regulowana od 15-50 cm,
- nawierzchnia antyelektrostatyczna z mozliwoscig uziemienia,
~  no$nosc¢ paneli— 10,0 kN/m2,
- musi posiadac¢ aktualne Swiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu
Higieny.
2.14. Materiat o strukturze antyposlizgowej
Wymagania:
- dobra przyczepnos¢ do betonu,
- witasciwosci penefracyjne,
- nieodksztatcalny pod wptywem wysokich temperatur,
- elastyczny (od —20° do + 250°C)
- wytrzymaty (ok. 6,5 Mpa),
- odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport
Materiaty i elementy mogqg by¢ przewozone dowolnymi srodkami fransportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowe]j marki 8 MPa, z

oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym,

utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i

wypetnieniem masqg asfaltowq szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla
wymagang wytrzymatos¢ i grubo$S¢ podktadu oraz rozstaw  szczelin
dylatacyjnych.

Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna
by¢ mniejsza niz: na Sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno byc¢
wolne od kurzu i zanieczyszczeh oraz nasycone wodg.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementow
budynku paskiem papy.

W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktaddéw cementowych oraz w ciggu
co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.




5.2.

Laprawe cementowq nalezy przygotowywac mechanicznie.

Zaprawa powinna mieC konsystencje gestg - 5-7 cm zanurzenia stozka
pomiarowego.

lloS¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci
niezbednej, ilos¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3.

Laprawe cementowq nalezy uktadac niezwtocznie po przygotowaniu miedzy
listwami kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem
recznego lub mechanicznego zageszczenia z rdbwnoczesnym wyrdwnaniem i
zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcqg ptaszczyzne Ilub

pochylonq, zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowqg tatg przyktadang w
dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac¢ wiekszych przeswitdw wiekszych
niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub
pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub
szerokosci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym,
np. przez pokrycie folig polietylenowqg lub wilgothymi trocinami albo przez
spryskiwanie powierzchni wodq.

Wykonywanie posadzki PCW

5.3.

Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCW mozna przystgpic po catkowitym
ukonczeniu robdt budowlanych stanu surowego i robdot wykonczeniowych i
instalacyjnych tgcznie z przeprowadzeniem préb cisnieniowych.

Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione
przez wypetnienie ubytkdw zaprawg cementowq.

Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz
15°C i powinna by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem
robot, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

Wyktadziny PCW i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktdrych bedg
uktadane co najmniej na 24 godziny przed uktadaniem.

Wyktadzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinieta z
rulonu, pocieta na arkusze odpowiednie do wymiardw pomieszczenia i luzno
utozona na podktadzie tak, aby arkusze tworzyty zaktady szerokosci 2-3 cm.

Ptytki i arkusze z PCW nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejow zalecanych przez
producenta okresSlonej wyktadziny oraz w obowigzujgcych instrukcjach
technologicznych.

Ptytkii arkusze z PCW nalezy przyklejac catq powierzchniq do podtoza.

Nie dopuszcza sie wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych
w postaci fatd, pecherzy, odstajgcych brzegdw ptytek lub arkuszy PCW.

Arkusze lub ptytki nalezy utozyC szczelnie, dopuszczalna szeroko$¢ spoin nie
powinna byc¢ wieksza niz 0,5 mm miedzy arkuszami, 0,8 mm miedzy ptytkami.

Spoiny miedzy arkuszami lub pasami ptytek powinny tworzy¢ linie prostg, w pasach
ptytek dopuszcza sie mijankowy uktad spoin.

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wiecej niz 1 mm/m i 5
mm na catej dtugosci spoiny w pomieszczeniu.

Posadzki z wyktadzin PCW nalezy przy scianach wykonczyc listwami z PCW. Listwy
powinny byc¢ przyklejone na cate] dtugosci do podtoza i doktadnie
dopasowane w narozach wklestych i wypuktych.

Posadzki cementowe i lastrykowe

Na spoiwie cementowym mogqg by< wykonane posadzki monolityczne
jedno- lub dwuwarstwowe z zaprawy cementowej i lastriko.

Posadzki nalezy wykonywac zgodnie z projektem, ktéry powinien okreslic
rodzaj konstrukcji podtogi, grubos¢ warstw, marke zaprawy, wielkos¢
spadkdw rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywac



wytrzymatos¢ nie nizszq — przy posadzkach z betonu odpornego na
Scieranie — 16 MPa, przy pozostatych posadzkach — 10 MPa.

W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne

- oddzielajgce posadzke wraz z catg konstrukcjg podtogi od pionowych
elementéw budynku,

- dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie réznigcych sie wymiarach,

- przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6 m, przy czym
powierzchnia pola zblizonego do kwadratu nie powinna przekraczac 36 m?
przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m2 przy posadzkach
dwuwarstwowych z betonu odpornego na scieranie i 12 m2 przy posadzkach
jednowarstwowych.

Posadzki lastrykowe powinny by¢ podzielone na pola o powierzchni nie
przekraczajgcej 4 m? za pomocq wktadek z materiatu podatnego na
Scieranie (np. z ptaskownika mosieznego, paska polichlorku winylu)
osadzonych w podktadzie.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione masq asfaltowq.

Mieszanke lastrykowqg lub zaprawe cementowq, z ktérej wykonano posadzke
nalezy doktadnie zagescic¢, a powierzchnie wyrownac i zatrze¢ na gtadko.

Posadzke lastrykowq utrzymywang w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni
nalezy wstepnie oszlifowac, az do uzyskania widocznosci poszczegdinych ziarn
kruszywa.

Oczyszczong posadzke nalezy wyszpachlowaé zaczynem cementowym z

ewentualnym dodatkiem pigmentu i po uptywie co najmniej 5 dni powtdrnie

szlifowac.

Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna by¢ natarta olejem
Inianym.

5.4. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych

- sposdb aplikacji i warunki przygotowania podtoza nalezy przyjac wg
warunkow zastosowanego systemu.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jokosci lub znakiem kontroli jaokosci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw, ktdérych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkédw ogdlnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacii.

7. Obmiar robo6t
Jednostkg obmiarowq robét jest m2. lloS¢ robot okresla sie na podstawie projekiu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiodr robét
Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbiér materiatdw i robdt powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg
projektowq oraz sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien
byc on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatdw, kidrych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowac rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).




8.3. Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez
ocene wzrokowq,

- sprawdzenie  prawidtowosci  uksztattowania  powierzchni  posadzki;
badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowq,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie wynikdw pomiardw dokonanych w czasie
wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatow
posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy wykonac za pomocq
naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a
szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotdw lub listew podtogowych;
badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowq.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m?2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej,
ktora obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatdow i sprzetu,
oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i
okreslenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy.



SZICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICINA
B.13.00.00 STOLARKA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okienne;j.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkit. 1.1.

1.3. Zakres rob o6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie montazu bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej.
W sktad tych robot wehodzi:
B.13.01.00. Drzwi i bramy
B.13.02.00. Okna i naswietla.

1.4. Okresdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjq projektowq, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
Wbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykohczong wraz z okuciami i powtokami
malarskimi.

2.1. Drewno

Do produkgcji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz
potfabrykaty tarte odpowiadajgce normom panstwowym.

Wilgotnos$¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierac
sie w granicach 10-16%.

Dopuszczalne wady i odchytki wymiardw stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny
by¢ wieksze niz podano ponizej.

Roznice wymiardw [mm] okien drzwi
wymiary zewn. oscieznicy do 1 m 5 5
powyzej 1 m 5 5
roznica dtugosci przeciwlegtych elementow dolm 1 1
oscieznicy mierzona w swietle powyzej 1 m 2 2
skrzydto we wrebie szerokos¢ do 1 m 1
powyzej 1 m 2
wysoko$¢ powyzej 1 m2
roéznica dtugosci przekgtnych dolm 2
przekgtnych skrzydet we wrebie 1 do2m 3 3
powyzej 2 m 3 3
przekroje szerokos¢ do 50 mm 1
powyzej 50 mm 2
elementéw grubosc do 40 mm - 1
powyzej 40 mm - 2
grubosc¢ skrzydta - 1

2.2. Okucia budowlane
2.2.1.Kazdy wyrdb stolarki budowlane] powinien by¢ wyposazony w okucia
zamykajgce, tqgczqce, zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w
przypadku braku takich norm — wymaganiom okreslonym w Swiadectwie ITB




dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki budowlane] wyposazone w
okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny byc¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami
antykorozyjnymi.  Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich
zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farbg ftalowg, chromianowq
przeciwrdzewnaq.

2.3. Srodki do impregnowania wyrobdéw stolarskich

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny byc¢ zabezpieczone przed korozjg
biologiczng. Nalezy impregnowac:
- elementy drzwi,
- powierzchnie stykajgce sie ze Scianami oscieznic.

2.3.2. Doboru srodkdw impregnacyjnych nalezy dokonac¢ zgodnie z wytycznymi
stosowania $Srodkdw ochrony drewna podanymi w Swiadectwach ITB
wymienionych w SST B.06.00.00 p. 2.2.6.

2.3.3. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogg
zawierac¢ sktadnikdw szkodliwych dla zdrowia i powinny miec pozytywng
opinie Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.3.4. Srodkdw  ochrony drewna przeznaczonych do  zabezpieczenia
powierzchni zewnetrznych elementéw stolarki budowlanej narazonych na
bezposrednie dziatanie czynnikbw atmosferycznych — nie nalezy stosowac do
zabezpieczania powierzchni elementdw od strony pomieszczenia.

2.4. Srodki do gruntowania wyrobdw stolarskich

2.4.1. Do gruntowania wyrobdow stolarki budowlane] nalezy stosowac pokost
naturalny lub syntetyczny oraz bioodporne farby do gruntowania.

2.4.2. Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy podac rodzgj
srodka uzytego do gruntowania.

2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej
Do malowania wyroboéw stolarki budowlanej nalezy stosowac:
- do elementéw konfekcjonowanych nalezy stosowac zestaw farb
chemoutwardzalnych szybkoschngcych wg BN-71/6113-46
- do elementow pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-
81901/2002, oraz farby ftalowe ogdlnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub
emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogdlinego stosowania wg BN-76/6115-38.

2.6. Szkto
Do szklenia nalezy stosowac szkto ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

2.7. Kity
Do uszczelniania szyb stosowac kit frwale plastyczny wg PN-B-30150:1997

2.8. Sktadowanie elementow
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i
rowne.
Wyroby nalezy uktadac¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1
m od czynnych urzgdzen grzejnych i zabezpieczyC przed uszkodzeniem.

2.9. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg instrukcji producenta
2.10. Szyba bezpieczna przeciwwtamaniowd

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego
przez Inzyniera.

4. Transport
Kazda partia wyrobdw przewidziona do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie
elementy przewidziane normg Ilub projektem indywidualnym. Okucia nie



zamontowane do wyrobu przechowywac¢ i transportowac¢ w odrebnych
opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie.

Labezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi€ w miare mozliwosci przy
uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy mogqg byc¢ przewozone dowolnymi Srodkami fransportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,
przesunieciem lub utratqg statecznosci.

Sposdb sktadowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie roboét

5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania
oscieza, do ktérego ma przylegac oscieznica. W przypadku wystepujgcych
wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze
nalezy naprawic i oczyscic.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowac w punktach rozmieszczonych w osciezu

zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponize;.

Wymiary zewnetrzne (cm) . ) Rozmieszczenie p,unkiéw
Liczba punktow zamocowan
L. 2 zamocowan w nadprozu i .
wysokosc szerokosc na stojaka
progu
Do 150 do 150 4 nie mocuije sie po 2
150£200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuije sie po 3
150£200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 PO 2 po 3
5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny miec usuniete

wszystkie drobne wady powierzchniowe, np pekniecia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypetnic kitem syntetycznym (ftalowym).
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

W  sprawdzone i przygotowane oScieze nalezy wstawic stolarke na
podktadkach lub listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac¢ kitem trwale plastycznym, a szczeline
przykry¢ listwa.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniegjsze od 1 mm na 1 m

wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm.

R&znice wymiardw po przekgtnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2mm przy dtugosci przekgtnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekgtnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekagtnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelnic pod wzgledem termicznym przez
wypetnienie szczeliny miedzy oSciezem a oscieznicg materiatem
izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu Swiadectwem ITB.
Zabrania sie uzywac¢ do ftego celu materiatdw wydzielajgcych zwigzki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkngc.

Osadzenie parapetdw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu
okien.




5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot
murowych wg SST B.08.00.00.

Oscieznice mocowac za pomocq kotew lub hakdw osadzonych w osciezu.
Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.
Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetnic materiatem izolacyjnym

dopuszczonym do tego celu swiadectwem ITB.

Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacig
projektowaq.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w
pionie i poziomie; w wypadku bram bezoscieznicowych sprawdzic¢
ustawienie zawiasdw kotwionych w osciezu.

Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkngc i sprawdzic luzy.

Dopuszczalne wymiary luzodw w stykach elementdw stolarskich.

- , Wartos¢ luzu i odchylek
Miejsca luzow : -
okien drzwi
Luzy miedzy
skrzydtami 2 *2
Miedzy skrzydtami a R R
o$cieznicg

5.3. Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna miec¢ uszkodzen.

Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladdw pedzla,

rys i odpryskow.

Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawierac

substanciji szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki

okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla roboét szklarskich.
6.2. Ocend jakosci powinna obejmowadc:

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

- sprawdzenie zgodnosci elementow odtwarzanych (poz. B.13.01.05 do
B.13.01.07 oraz B.13.02.01 do B.13.02.06 i B.13.03.01) z elementami
dostarczonymi do odwzorowania,

- sprawdzenie jakosci materiatow z ktdrych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow
konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementdw ruchomych, oku¢ oraz ich
funkcjonowania,
sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robé6t

Jednostkg obmiarowq rob ot jest:
Dla pozycji B.13.01.00 i B.13.02.00 - szt. wbudowanej stolarki w Swietle oscieznic.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegajg zasadom odbioru robodt

zanikajgcych.

Odbidér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci
wyszczegolnione w punkcie 5.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robdt w jednostkach podanych w punkcie

7. Cena obejmuje:



- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i
ewentualnym obiciem listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-24000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.

PN-C-81901:2002  Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdinego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang.

PN-C-81607:1998  Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1 (PR
5) 84.

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 200
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SICZIEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZINA
B.14.00.00 SLUSARKA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji fechnicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru Slusarki drzwiowej i okiennej.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob o6t objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie montazu Slusarki drzwiowej i okiennej do obiekiu wg
ponizszego.
B.14.01.00 Slusarka okienna i drzwiowa stalowa.
B.14.02.00 Slusarka okienna i drzwiowa aluminiowa.
B.14.03.00 Drobne elementy S§lusarskie w budynkach (ostony grzejnikowe, kraty,

balustrady, klamry wtazowe itp.)

1.4. Okresdlenia podstawowe.
Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjq projektowq, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Stal
Do konstrukcji stalowych stosuje sie:
- wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach $t3S; St3SX; St
wg PN-EN 10025:2002 (patrz SST B.07.00.00).

2.2. Powtoki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST.

2.3. Okucia
Wyroby $lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajgce, zabezpieczajgce i
uchwytowe zgodnie z dokumentacjq.

2.4. Sktadowanie materiatéw i konstrukcii
Sktadowanie wyrobdw slusarki stalowej wg B.13.00.00 punkt 2.8 niniejszych SST.

2.5. Badania na budowie

2.5.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi
uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

2.5.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci materiatdw, spoin, otwordw na Sruby,
- zgodnosci z projektem,
- zgodnosci z atestem wytworni,
jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji,
- jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbidér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy
powstatych uszkodzenh w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do
dziennika budowy.
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2.6. Slusarka aluminiowa
Wbudowac nalezy Slusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i
powtokami anodowymi.

2.6.1. Na elementy §lusarki stosowac ksztattowniki ze stopdw aluminium PA3 wg PN-EN
755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.
Potgczenia elementéw wykonywac jako spawane (druty do spawania PA3),
nitowane lub skrecane na sruby.
Dopuszczalne  btedy  wykonania elementdw  powinny  odpowiadac
wymaganiom normy PN-80/M-02138.

2.6.2. Okucia wg punktu 2.3.

2.6.3. Uszczelki i przektadki powinny odpowiadac nastepujgcym wymaganiom:
- twardosc¢ Shor'a min. 35-40
- wytrzymatos$¢ na rozcigganie ok. 8,5 MPa
- odporno$¢ na temperature od -30 do +80°C
- palnos¢ - nie powinny rozprzestrzeniac ognia
- nasigkliwos¢ — nie nasigkliwe
- frwatos¢ min. 20 lat.
2.6.4. Powierzchnie elementodw nalezy pokry¢ anodowq powtokg tlenkowq typu
Al/An15uU wg PN-80/H-97023.
2.7. Slusarka stalowa
Wbudowac nalezy Slusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i
powtokami antykorozyjnymi.
2.7.1. Na elementy §lusarki stosowac ksztattowniki stalowe ze stali St35X

wg PN-EN 10025:2002.
Potgczenia elementdw wykonywac jako spawane, nitowane lub skrecane na

sruby.
Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiadac wymaganiom
normy
PN-80/M-02138.
2.7.2. Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom

podanym w punkcie 2.6.3.
2.7.3. Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ farbami ftalowymi wg punktu 2.12.4.

3. Sprzet
Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport
Kazda partia wyrobdéw powinna zawierac wszystkie elementy przewidziane projektem
lub odpowiednig normq.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Elementy mogq by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, oraz zabezpieczone
przed uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratq statecznosci.

5. Wykonanie robét
5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:
- prawidtowos¢ wykonania osciezy,
- mozliwo$¢ mocowania elementdw do Scian,
- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.
5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacijg techniczng lub instrukcig
zaakceptowang przez Inzynierq.

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.
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Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementdéw za pomocqg kotkow
rozporowych lub kotkéw wstrzeliwanych.

5.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem a oscieznicqg lub
sciang tak aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody
opadowej. Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy uszczelniajgce).

5.5. Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladow pedzla,
rys i odpryskow i spetniac wymagania podane dla robdt malarskich wg SST B.15.00.00.

6. Kontrola jakosci

6.1. Badanie materiatdw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zatgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych

zgodnos$¢ z wymaganiami dokumentacii i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementdéw powinno obejmowac:

- sprawdzenie  wymiardw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia
antykorozyjnego, potgczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci
ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzqdzi¢ protokdt odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:
- sprawdzenie stanu i wyglgdu elementow pod wzgledem réwnosci,
pioNOWOSCI i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,
- sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,
- staniwyglgd wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjg.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowqg robdét dla B.14.01.00 i B.14.02.00 jest iloS¢ m? elementow
zamontowanych wraz z uszczelnieniem.
llos¢ robdot okreSla sie na podstawie projektu  z  uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
Jednostkg obmiarowq dla B.14.03.00 jest 1 mb.

8. Odbidr robét
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgeych lub ulegajgcych
zakryciu.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w
punktach 51 6.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie w jednostkach wg punkiu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce
montazu, zamontowanie, uszczelnienie otwordw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.
PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali
konstrukcyjnych.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogdlne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
Pozostate przepisy wg B.07.00.00; B.13.00.00 oraz B.15.00.00.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.15.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji fechnicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob o6t objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie nastepujgcych robdt malarskich:
B.15.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych,
B.15.02.00 Malowanie tynkow.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt.
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjq projektowaq, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowac¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone
jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz woéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno miec¢ postac cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez
rozcienczenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzgcg jednolitg
mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by cieczg oleistg o zabarwieniu od zéttego do
ciemnobrgzowego i odpowiadajgcg wymaganiom normy panstwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od
jasnozottej do brunatnej, bedqgcej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w
lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujgcym, o
wtasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o
krotszym  czasie schniecia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy
panstwowej lub swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode - do farb wapiennych,

- terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow
farb powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy
techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta
oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe
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2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu,

lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w
normach i Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania
- wydajnos¢ - 6-10 m2/dm3,
Max. czas schniecia — 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara
metaliczna
- wydajnos¢ - 15-16 m?/dms3,
- max. czas schniecia -8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania — biaty
do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,
Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobdéw chlorokauczukowych ogdlnego
stosowania - biaty do rozciehczania wyrobdw chlorokauczukowych,
2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
wydajnos¢ — 6—10 m2/dms3,
Max. czas schniecia — 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
- wydajnos¢ - 4,5-5 m2/dm3
- czas schniecia — 24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
- wydajnos¢ — 5-6 m2/dms3,
- Max. czas schniecia — 24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
- wydajnos¢ — 6-8 m2/dm3
- czas schniecia—24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
wydajnos¢ - 1,2-1,5 m2/dm3
- czas schniecia-12h
2.5.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002
wydajnos¢ — 6-8 m2/dm3
czas schniecia—-12h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-
81901/2002
- wydajnos¢ — 6-10 m2/dms3
2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla farb:
lepkos¢ umowna: min. 60
gestosc: max. 1,6 g/cm3
- zawartos¢ substancji lotnych w% masy max. 45%
- roztarcie pigmentow: max. 90 m
czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65%
do osiggniecia 5 stopnia wyschniecia — max. 2 godz.
Wymagania dla powtok:
- wyglgd zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekdw,
- grubos¢ - 100-120 Om
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- przyczepno$c do podtoza - 1 stopien,

- elastyczno$¢ - zgieta powtoka na sworzniu o Srednicy 3 mm nie wykazuje
pekniec lub odstawania od podtoza,

- twardos¢ wzgledna - min. 0,1,

- odporno$¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie
powinna powodowac uszkodzenia powtoki

- odporno$¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze
wystepowac specherzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub

wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze

min. +5°C.

2.6. Srodki gruntujgce

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkdw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o
ile Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje
inaczej,

- na chtonnych podtozach nalezy stosowac do gruntowania farbe emulsyjng
rozcienczong wodqg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej
przewiduje sie wykonanie powtoki malarskie;.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy
zagruntowac rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego
wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy fransportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i
przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robét

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna byc¢ nizsza niz
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C.
Po zakonczeniu malowania mozna dopuscic do stopniowego obnizania temperatury,
jednak przez 3 dni nie moze spasc ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni
cieptym powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie scian i sufitdbw mozna wykonac po:

- catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i

urzgdzen sanitarnych),

- catkowitym ukonhczeniu roboét elekirycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy
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5.1.1. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byc,
naprawione przez wypetnienie ubytkdw zaprawqg cementowo-wapienng.
Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutow,
naciekéw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbic, a rysy poszerzy¢ i ponownie
wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienng.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odituszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1.Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac bez
gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng
tego samego rodzaju z jakie] ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong
wodqg w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac
pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie
odpowiednie farby podktadowe.

5.2.5.Przy malowaniu  farbami  epoksydowymi  powierzchnie pokrywa  sie
gruntoszpachléwkg epoksydowq.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powtoki wapienne powinny rownomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitow,
plam i odpryskow.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw
myjgcych i dezynfekujgcych.

Powtoki powinny dawac aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladow pedzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny miec barwe
jednolitg zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen,
pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny miec jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac
farby w réznych odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:
- sprawdzenie wyglgdu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,
- sprawdzenie wyschniecia podtoza,
- sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wyglgdu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac¢ przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemnigjsza plama zwilzonej
powierzchni powinna nastgpic nie wczesniej niz po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
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6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i
uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z
odpowiednimi normami panstwowymi.

Jedli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac¢ za

wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy

usungc¢ wykonane powtoki cze$ciowo lub catkowicie i wykonac powtdrnie.

7. Obmiar roboét
Jednostkg obmiarowq robdt jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem
do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan
lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robdt okresla sie
na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

8.1. Odbidr podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $Swiadectwach
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne
uszkodzenia powinno by< naprawione przez wypetnienie ubytkdw zaprawg
cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednig szpachlowka.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli
odbidér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robdt malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na
stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i
zgodnosci ze wzorcem producenta, braku prze$witu i dostrzegalnych skupisk lub
grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw,
pecherzy odstajgcych ptatdw powtoki, widocznych okiem Sladow pedzia itp., w
stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci
wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekkq, wetniang lub bawetniang szmatkqg
kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na probie
poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodq polegajgce na zwilzaniu
badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkqg szczotkg
lub szmatkq.

Wyniki odbioréw materiatow i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.
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9. Podstawa ptatnosc

10.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i
rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska
pracy. lloS¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachldwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki
chemiczne

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki
chemiczne.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.16.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji fechnicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru izolacii.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob o6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w
obiektach objetych przetargiem.
B.16.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
B.16.01.01 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw budynkéw i budowli.
B.16.02.00 Izolacje termiczne.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjq projektowq, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
Swiadectwach [ITB  dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o wktadach nie podlegajgcych
rozktadowi biologicznemu, do ktérych zalicza sie papy na tkaninie z wtdkien
szklanych i na welonie szklanym oraz papy na wtdknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziatac¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny
wykazywac dostateczng odpornos¢ w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz
nalezytq przyczepnos¢ do sklejanych materiatow, okreslong wg metod badan
podanych w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

2.1.4. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i fransportowane
w sposdb wskazany w normach panstwowych i swiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac pape 1/400

na tekturze o gramaturze 400 g/m?2.

qa) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach.
Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.
Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek
sklejenia sie papy. Dopuszcza sie haderwania na krawedziach wstegi papy w
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kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na

kazde 10 m dtugosci papy.

papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne
zabarwienie.

wymiary papy w rolce

~dtugosc: 20 m +0,20 m

40 m +0,40 m
60 m +0,60 m
—szerokos$c: 90, 95, 100, 105, 110 cm £1 cm
b) Pakowanie, przechowywanie i transport

Rolki papy powinny byc¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co
najmniej 20 cm i zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.

Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi
danymi okreslonymi w ww. normie.

Rolki papy nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych
przed zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co
najmniej 120 cm od grzejnikow.

Rolki papy nalezy uktadac¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozyciji stojacej, w jednej
warstwie. Odlegtos¢ miedzy stosami — 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na gorgco
Wymagania wg PN-B-24625:1998.
- temperatura mieknienia — 60-80°C
- temperatura zaptonu — 200°C
- zawarto$¢ wody — nie wiecej niz 0,5%
- sptywnos¢ - lepik nie powinien sptywac¢ w temperaturze 50°C w ciggu 5
godzin warstwy sklejajgcej dwie warstwy papy nachylonej pod kgtem 45°
—  zdoInos¢ klejenia — lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow
papy sklejonych ze sobq i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
2.2.3. Roztwér asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998
2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniajgcy KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175

2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24

2.3. Materiaty do izolacji wodochronnych.
Systemy izolacyjne powinny spetniac wymagania szczelnosci przy stupie wody o
wysokosci 3,0 m, oraz posiadac swiadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne
atesty.

Wymagana jako$S¢ materiatow izolacyjnych powinna byC potwierdzona
przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem konftroli
jakosSci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

Materiaty  izlacyjne  dostarczone na budowe bez dokumentéow
potwierdzajgcych przez producenta ich jako$s¢ nie mogg byc
dopuszczone do stosowania.

Odbidér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie
zgodnosci z dokumentacjg projektowq oraz sprawdzenie wtasciwosci
technicznych tych materiatdéw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta powinien by<¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw izolacyjnych, ktérych
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wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatdw przeterminowanych (po  okresie
gwarancyjnym).
Materiaty uzyte do izolacji tuneli muszg spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.
2.4. Materiaty do izolacji termicznych

2.4.1. Styropian
Styropian odmiany G-T samogasngcy. Do ocieplenia stropodachdw na ptyty
betonowe o gestosci min. 25 kg/m3.
Q) Wymagania
ptyty styropianowe powinny posiadac¢ barwe granulek styropianowych
wstepnie spienionych,
dopuszcza sie wystepowanie wgniotéw i miejscowych uszkodzen:
~dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o gtebokosci do 4 mm
~dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm - o gtebokosci do 5 mm.
tgczna powierzchnia wad nie moze przekraczac 50 cm?, a powierzchnia
najwiekszej dopuszczalnej wady 10 cm2.
wymiary:
~dtugosc¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm - dopuszczalne odchytki £0,5%
-szeroko$¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchytki £1,5 mm
~grubosc¢ — 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchytki £0,5%.
b) Pakowanie.
Ptyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m3, przy czym
wysoko$C stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna
by¢ naklejona etykieta zawierajgca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii,
date produkciji, ilos¢ i pieczatke pakowacza.
C) Przechowywanie
Ptyty styropianowe nalezy przechowywac w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od
zrédet ognia.
d) Transport.
Ptyty styropianowe nalezy przewozic w opakowaniu z zachowaniem
przepisdéw BHP i ruchu drogowego.

2.4.2. Wetna mineralna.

W postaci ptyt, filcow i mat.

Wymagania:

- wilgotno$¢ wetny max. 2% suchej masy,

- ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowqg twardos¢ oraz
Scisliwosc.

Ptyty do ocieplania stropodachdéw pod bezposrednie krycie papg powinny

spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- Scisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wieksza niz 6% poczgtkowej grubosci,

- wytrzymatos$¢ na rozrywanie sitq prostopadtg do powierzchni nie mniejsza niz
2 kPa,

- nasigkliwos¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wieksza niz 40% suchej
masy.

Wyroby z wetny mineralnej nalezy mocowac do podtoza przez przyklejenie

lepikiem asfaltfowym na gorgco..

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacii.

5. Wykonanie robét
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5.1.1zolacje przeciwwilgociowe B.16.01.02
5.1.1. Przygotowanie podktadu

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i
przenosic wszystkie dziatajgce nan obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i
odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu

a) Podktad betonowy Ilub cementowy pod izolacje z papy
asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg
asfaltowq.

b) Przy gruntowaniu podktad powinien byc¢ suchy, a jego wilgotnosc
nie powinna przekraczac 5%.

c) Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch

warstwach, z tym ze druga warstwa moze byC¢ naniesiona dopiero po
catkowitym wyschnieciu pierwszej.
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna

by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.1.3. Izolacje papowe

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu
przed wilgociq z gruntu powinny sktadac sie z jednej lub dwdch warstw papy
asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy sobg w sposdb ciggty na catej
powierzchni.
Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajgcych
przed wodg zarobowq z zaprawy na niej uktadanej mogqg by¢ wykonane z
jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej wytgcznie na
zaktadach.
Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac wytgcznie lepik asfaltowy,
odpowiadajgcy wymaganiom norm panstwowych.
Grubos$¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwq izolacji oraz
miedzy poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.
Szeroko$¢ zaktadow papy zarbwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej
warstwie powinna by< nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych
warstw papy powinny byc¢ przesuniete wzgledem siebie.
5.2. Izolacje wodochronne tunelu B.16.01.01
Izolacje tunelu nalezy wykonywa¢ na podstawie projektu technicznego
zatwierdzonego przez Inzyniera.

a) Izolacje wykonywac sekcjami ograniczonymi dylatacjami,

b) izolacja dna: izolacje uktadac na przygotowanym podktadzie na
warstwie geowtdkniny i ostoni¢ zaprawg cementowqg marki 5 MPa,

c) izolacje scian uktadac na warstwie geowtdkniny i ostoni¢ Sciankg
z bloczkéw betonowych grub. 12 cm,

d) izolacje stropu uktadac¢ na warstwie geowtdkniny i ostonic

warstwq zaprawy cementowej marki 5 MPa.
5.3. Izolacje termiczne B.16.02.00

5.3.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.3.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Ptyty
styropianowe nalezy uktadac¢ na styk bez szczelin.
Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbien.
Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktadac mijankowo.
Przesuniecie stykdw winno wynosi¢ minimum 3 cm.
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5.3.3. Przy wykonywaniu ocieplenia Scian warstwowych ptyty powinny byc¢
wbudowywane w czasie wznoszenia $cian. Nalezy wykona¢ 50 cm wysokosci
jednej warstwy Sciany, zmontowac ptyty a nastepnie wykonac¢ drugg warstwe
sciany.

5.3.4.W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢c przed
zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub papq).

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty izolacyjne.

Wymagana jako$S¢ materiatow izolacyjnych powinna byC potwierdzona
przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem konftroli
jokosSci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

Materiaty  izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw
potwierdzajgcych przez producenta ich jako$s¢ nie mogg byc
dopuszczone do stosowania.

Odbidér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie
zgodnosci z dokumentacjg projektowq oraz sprawdzenie wtasciwosci
technicznych tych materiatdéw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢é on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw izolacyjnych, ktérych
wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatdbw przeterminowanych (po  okresie
gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. Obmiar roboét
Jednostkg obmiarowq robdt jest m2 powierzchni zaizolowane;.
lloS¢ robdot okreSla sie na podstawie projektu  z  uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

8.1. Odbidr robdt izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdw i innych
robdt wykohczeniowych.
Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe,
d) protokdty odbioru poszczegdinych etapdw robdt zanikajgcych,
e) protokdty odbioru materiatow i wyrobdw,
f)  wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

8.2. Roboty wg B.16.00.00 podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za ustalong iloS§¢ m2? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materiatow,
- przygotowanie i oczyszczenie podtozq,
- zagruntowanie podtoza i potozenie geowtdkniny,
- wykonanie izolacji wraz z ochrong,
- uporzgdkowanie stanowiska pracy.



10. Przepisy zwigzane
PN-69/B-10260
PN-B-24620:1998
PN-B-27617:1997
PN-B-20130:1999/Az1:2001

PN-75/B-30175.
PN-EN 622-1:2000

PN-EN 622-2:2000
PN-EN 622-3:2000
PN-EN 622-4:2000
PN-EN 622-5:2000
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Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Ptyty styropianowe.

Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

Ptyty pilsniowe. Wymagania techniczne. Wymagania
ogodlne.

Ptyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt twardych.

Ptyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt pottwardych.
Ptyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt porowatych.
Ptyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt formowanych na
sucho.



