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»Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku
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w Sanoku”
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45000000-7 Roboty budowlane
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1. CZESC OPISOWA

1.1. WSTEP

Wymagania Zamawiajgcego przedstawione w Opisie przedmiotu zamodwienia (OPZ) nalezy rozumieé
i stosowa¢ w powigzaniu z pozostatymi dokumentami tworzgcymi cato$¢ dokumentacji przetargowe;.

W celu przygotowania rzetelnej oferty, uwzgledniajgcej pelny zakres wszystkich prac oraz innych $wiadczen
niezbednych do prawidtowego wykonania zamdéwienia Zamawiajgcy proponuje przed ztozeniem oferty dokonanie wizji
lokalnej — od poniedziatku do pigtku w godz. 8.00-14.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiajgcym.
Odbycie wizji nie jest wymagane do ztozenia oferty.

W ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca moze zaproponowac inne rozwigzania niz w dokumentacji
projektowej i OPZ jedli w ten sposdb zostang uzyskane korzysci dla jakosci wykonanej budowy. Zmiany takie mogg
by¢ wdrozone wytgcznie po zatwierdzeniu pisemnym przez przedstawiciela Zamawiajgcego. Wykonawca podczas
realizacji przedmiotu zamoéwienia dokona potwierdzenia badz weryfikacji dotychczasowych zatozen
i w uzasadnionych wypadkach dostosuje zatozenia tak, aby zagwarantowa¢ osiggniecie wymagan zawartych w OPZ.
Budowa powinna by¢ tak wykonana, aby odpowiadata pod kazdym wzgledem najnowszym aktualnym praktykom
inzynieryjnym. Podstawg rozwigzan powinna by¢ prostota oraz powinny by¢ spetnione wymagania niezawodnosci, tak
aby urzadzenia i wyposazenie zapewniaty dtugotrwatg, bezproblemowa eksploatacje przy niskich kosztach obstugi.
Zamawiajgcy dopuszcza prace na 3 zmiany.

Podane w OPZ nazwy (znaki towarowe) majg charakter przyktadowy, a ich wskazanie ma na celu okreslenie
oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiajgcy dopuszcza oferowanie ,produktéw réwnowaznych". Przez ,produkt
réwnowazny" nalezy rozumiec taki, ktéry przedstawia OPZ, o takich samych lub lepszych parametrach technicznych,
jakosciowych, funkcjonalnych spetniajgcych minimalne parametry okreslone przez Zamawiajgcego, lecz oznaczony
innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.

Uzyte skroty:

OPZ — Opis przedmiotu zamoéwienia

Budowa — Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku magazynowego z pracowniami i stolarnig

1.2. Lokalizacja

Projekt dotyczy obiektdw zlokalizowanych na dziatkach o nr ew. 19/1 i 22/1 w Sanoku, przy ul. Traugutta 3; obreb
ewid. Srédmiescie

Przedmiotem inwestyciji jest rozbudowa i nadbudowa budynku magazynowego z pracowniami konserwacji zabytkow
i stolarnig Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanok, na dziatkach o nr ew. 22/1 i 19/1 w Sanoku, przy ul. Traugutta
3; obreb ewid. Srédmiescie.

Teren objety opracowaniem, potozony jest w granicach administracyjnych miasta Sanoka w obrebie ewidencyjnym
Srédmiescie, na dziatkach o nr ew. 22/1 i 19/1 Dziatki o ksztalcie regularnym, zblizonym do prostokata, na catej
dtugosci granicy od strony wschodniej przylegtym do drogi bedacej wtasnoscig Gminy Miasta Sanoka (ul. Traugutta).
Przedmiotowe dziatki zlokalizowane sg w terenie ptaskim w ciggu zabudowy mieszkalnej i ustugowe;.

Wigczenie komunikacyjne do drég publicznych — dziatki posiadajg dostep do drogi publicznej gminnej (ul. Traugutta)
na zasadach dotychczasowych.

Dziatki sgsiednie o nr ew. 52/1 i 18/1 - zabudowane budynkami mieszkalnymi, dziatki o nr ew. 17/1 i 20 — drogi —
wlasno$é Gminy Miasta Sanoka.

Istniejgcy budynek administracyjny zlokalizowany jest na dziatce o nr ew 22/1, w odlegtosci 1,64 do 1,91 m od granicy
z dziatkg 52/1; 10,64 do 10,78 m od granicy z dziatkg 19/1; 21,27 do 21,91m z dziatkg 17/1 - droga; oraz 1,24 m do
1,54 m od granicy z dziatkg 22/2 — droga

Projektowana rozbudowa i nadbudowa budynku magazynowego — nowa czes¢ budynku usytuowana bedzie wzdtuz
zachodniej granicy na dziatkach o nr ew. 22/1 i 19/1 w odlegtosci 4,81 do 5,76 m od granicy z dziatkg 52/1; 3,22 do
4,22 m od granicy z dziatkg 18/1; w granicy z dziatkg 17/1-(droga); oraz 22,8 m do granicy z dziatkg 22/2 -(droga) i
27,34 m do granicy z dziatkg 19/2 -(droga)

Planowana inwestycja znajduje sie w obszarach o charakterze mieszkalnym i ustugowym, dziatka o nr ew. 19/1 do
chwili obecnej byla wykorzystywana jako zielen niska urzgdzona, natomiast dziatka o nr ew. 22/1 stanowi teren
zabudowany budynkiem dawnego zajazdu petnigcego role budynku administracyjnego Muzeum Budownictwa
Ludowego w Sanoku, objetego ochrong prawng poprzez wpis do rejestru zabytkéw wojewddztwa podkarpackiego pod
nr A-218 z dnia 10.02.1958 r oraz budynkiem magazynowym na eksponaty muzealne mieszczacym réwniez
pracownie konserwacji zabytkow i garaz.

Dziatki objete wnioskiem znajdujg sie w catosci w obszarze dla ktérego Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Sanoka utracit waznos¢ z dniem 01 stycznia 2003 r. Dla inwestycji ,Rozbudowa i nadbudowa
budynku magazynowego z pracowniami konserwacji zabytkéw i stolarnia” zostata wydana decyzja o warunkach
zabudowy znak: TG.6730.56.2016 z dnia 11.10.2016 r.

Muzeum Budownictwa Ludowego jest uzytkownikiem wieczystym.
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1.3. Opis dzialki/gruntu nr 19/1 i 22/1 zgodnie z wypisem z rejestru gruntow

Zgodnie z zapisami zawartymi w Ewidencji Gruntéw przedmiotowa nieruchomos$é oznaczona jest w sposob
nastepujgcy:

Wojewodztwo: podkarpackie
Powiat: sanocki

Jednostka ewidencyjna: Sanok-M.
Obreb: nr 0001 Srédmiescie

Lp. Nr dziatki 'Obreb. Adres Nazwa obiektu Tytut prawny
ewidencyjny
Budynek i
urzadzenie Uzytkowanie
1. 19/1i22/1 Srédmiescie Lgsggg%u;ii stanowigce wieczyste, KW nr
odrebng KS1S/00039151/5
nieruchomos¢

1.4 Ogoiny zakres przedmiotu zamoéwienia:

W ramach inwestycji zaplanowano do realizacji rozbudowe, przebudowe i nadbudowe budynku
magazynowego z pracowniami konserwaciji zabytkéw i stolarnia.

Teren objety opracowaniem, potozony jest w Sanoku, obreb ewidencyjny Srédmiescie na dziatkach o nr ew. 22/1 i

19/1. Obszar ten nie jest nie objety MPZP i dla inwestycji wydana zostata decyzja o warunkach zabudowy. Obecnie

teren ten jest zabudowany budynkiem dawnego zajazdu petnigcego role budynku administracyjnego Muzeum

Budownictwa Ludowego w Sanoku, objetego ochrong prawng poprzez wpis do rejestru zabytkéw wojewddztwa

podkarpackiego pod nr A-218 oraz budynkiem magazynowym na eksponaty muzealne mieszczgcym réwniez

pracownie konserwacji zabytkow i garaz.

Budynek magazynowy bedgcy przedmiotem niniejszego opracowania nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

Wybudowany w drugiej potowie XX w jako parterowy z czescig pietrowg, do dzi$ zachowat swojg pierwotng funkcje.

Posadowienie budynku bezposrednio na tawach i stopach fundamentowych betonowych. Sciany fundamentowe gr 38

cm z betonu, $ciany parteru gr. 38 cm z cegly petnej gr. 12 cm + pustak pianowy gr. 24 cm. Strop nad parterem

prefabrykowany Dz - 3. Stropodach nad parterem i nad pietrem na belkach Dz — 3. ocieplony zuzlem. Sciany pietra z

pustakow pianowych. Stolarka wewnetrzna i zewnetrzna typowa. Schody na pietro zelbetowe wylewane na budowie.

Kominy z cegly petnej. Tynki wewnetrzne wapienno — cementowe.

Obydwie dziatki sg ogrodzone, istnieje na nich zielen urzgdzona niska, srednia i wysoka. Projektowana lokalizacja nie

zmienia istniejgcego uksztattowania terenu. Nie przewidziano powaznych robét ziemnych ingerujgcych w krajobraz na

obszarze objetym decyzjg. Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku magazynowego z pracowniami

konserwacji zabytkéw i stolarnig, ksztaltuje istniejgcy budynek jako wolnostojacy, dwu kondygnacyjny z funkcjg

bedacg kontynuacjg istniejgcej funkcji magazynowej (magazyn na eksponaty muzealne — parter i pietro),

mieszczacym réwniez pracownie konserwacji zabytkow (parter i pietro), garaz oraz dodatkowo w parterze stolarnie

przeniesiong z budynku gtéwnego.

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku prowadzona bedzie w technologii mieszanej — szkielet zelbetowy ze

stropami z ptyt kanatowych, z wypetnieniem Scian zewnetrznych i wewnetrznych pustakiem pianowym. Przekrycie

budynku stropodachem o kacie nachylenia potaci wynoszgcym 5°. Pokrycie potaci dachowych blachg na rgbek

stojgcy. Na stropodachu przewidziano montaz paneli fotowoltaicznych.

Cata inwestycja realizowana bedzie wedtug zapiséw zawartych w decyzji o warunkach zabudowy.Przewidziano do

realizacji budynek magazynowy z pracowniami konserwacji zabytkéw i stolarnia:

=  Budynek zaprojektowano jako dwu kondygnacyjny.

=  Powierzchnia zabudowy rozbudowywanej czesci budynku wynosi 205,75 m?2.

=  Projektowana wysoko$¢ budynku od poziomu terenu przed gtéwnym wejsciem do poziomu szczytu gtdwnej
kalenicy wynosi 9,80 m.

= Dach jednospadowy o spadku potaci wynoszgcym 5 °.

= Kolorystyke elewacji budynku zaprojektowano w kolorach pastelowych.

= Elementy wykonczeniowe budynku z materiatdw naturalnych — kamien, drewno harmonizujgcych z elewacjg i
pokryciem dachowym. Rozbudowe, przebudowe i nadbudowe budynku zaprojektowano w sposéb nie
naruszajgcy ustalonej nieprzekraczalnej linii zabudowy.
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Wykaz projektowanych pomieszczen parter
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI — parter
nr pomieszczenie posadzka Pow. Pow.
uzytkowa podtogi

1/01 STOLARNIA POSADZKA PRZEMYSLOWA 77,45 77,45 m?
1/02  |POKOJ SNIADAN PLYTKI 10,62 10,62 m?2
1/03 SZATNIA PLYTKI 8,49 8,49 m?
1/04 |LAZIENKA PLYTKI 4,95 4,95 m?
1/05 MAGAZYN NARZEDZI POSADZKA PRZEMYSLOWA 5,80 5,80 m?
1/06 LAZIENKA PLYTKI 3,72 3,72 m?
1/07 POKOJ SOCJ. KIEROWCY PLYTKI 7,26 7,26 m?
1/08 DZWIG TOWAROWO - OSOBOWY 10,62 10,62 m?
1/09 KLATKA SCHODOWA PLYTKI GRESS 8,65 8,65 m?
1/10 POM. NA SPRZET PORZAD. PLYTKI GRESS 0,80 1,62 m?
1/11 KOMUNIKACJA PLYTKI GRESS 18,18 18,18 m?
1/12 GARAZ POSADZKA PRZEMYSLOWA 54,24 54,24 m?
1/13 KOMUNIKACJA PLYTKI GRESS 18,18 18,18 m?
1/14 KLATKA SCHODOWA PLYTKI GRESS 8,65 8,65 m?
1/15 POM. NA SPRZET PORZAD. PLYTKI GRESS 0,80 1,62 m?
1/16 MAGAZYN ZBIOROW POSADZKA PRZEMYSLOWA 123,60 123,60 m?
1/17 MAGAZYN NA EKSPONATY PLYTKI GRESS 50,27 50,27 m?

DO KONSERWACJI
1/18 PRACOWNIA KONSERWACJI PLYTKI GRESS 26,90 26,90 m?

MALARSTWA | RZEZBY POLICHR.
1/19 PRACOWNIA METALU PLYTKI GRESS 16,40 16,40 m?
1/20 KOMUNIKACJA PLYTKI GRESS 11,40 11,40 m?
1/21 MGAZYN NARZEDZI PLYTKI GRESS 8,70 8,70 m?
1/22 PRACOWNIA KONSERWACJI PLYTKI GRESS 49,35 49,35 m?

MALARSTWA | RZEZBY POLICHR.
1/23 POKOJ SNIADAN PLYTKI GRESS 10,39 10,39 m?
1/24  |LAZIENKA PLYTKI GRESS 3,00 3,00 m?
1/25 SZATNIA PLYTKI GRESS 5,35 5,35 m?
1/26 POKOJ KIEROWNIKA PLYTKI GRESS 8,65 8,65 m?
RAZEM 553,04 553,86 m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA PARTERU WYNOSI - 553,04 m?
Wykaz projektowanych pomieszczen | pietro
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI — pietro |
nr pomieszczenie posadzka Pow. Pow.

uzytkowa podtogi

2/01 MAGAZYN ZBIOROW POSADZKA PRZEMYSLOWA 197,5 197,5 m?
2/02 KLATKA SCHODOWA PLYTKI GRESS 11,26 11,26 m?
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2/03 DZWIG TOWAROWO - OSOBOWY 10,62 10,62 m?
2/04 PRACOWNIA TKANIN POSADZKA PRZEMYSLOWA 20,00 20,00 m?
2/05 MAGAZYN ZBIOROW POSADZKA PRZEMYStOWA 161,60 161,60 m?
2/06 KLATKA SCHODOWA PLYTKI GRESS 11,26 11,26 m?
2/07 KOMUNIKACJA POSADZKA PRZEMYStOWA 20,90 20,90 m?
RAZEM 433,14 433,14 m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA PIETRA | WYNOSI - 433,14 m?
Gabaryty projektowanego budynku

PODSTAWOWE DANE OGOLNE BUDYNKU

povylgrzchnla zabudowy budynku 4455 m?
istniejgca

powierzchnia zabudowy po przebudowie i rozbudowie 651,25 m?
powierzchnia uzytkowa istniejgca objeta projektem 344,2 m?
powierzchnia uzytkowa po rozbudowie, przebudowie i nadbudowie objeta projektem 986,18 m?
kubatura istniejgca — pomieszczen objetych projektem 1184 m?
kubatura po przebudowie i rozbudowie — pomieszczen objetych projektem 3940 m?
wysokos¢ budynku istniejgca 8,08 m
Wysokos¢ budynku po przebudowie 9,80 m

Opis technologiczny poszczegélnych czesci budynku:

tawy i stopy fundamentowe :

- istniejgce: fawy fundamentowe betonowe o szerokosci 50 cm, wysokosci 40 cm. Stopy pod stupy 135 x 135 cm z
betonu zbrojonego.

- projektowane: tawy fundamentowe zostaty zaprojektowane jako zelbetowe monolityczne (beton C20/25 lub wyzszy
zbrojenie AllIN), docieplone styropianem. tawy wykonaé o szerokosci 60 cm oraz wysokosci 40 cm. Zbrojenie faw
wykonac¢ jako podtuzne 4 prety #12 spiete strzemionami # 6 co 35cm, oraz pretami # 12 poprzecznymi na catej
szerokosci tawy w rozstawie 22 cm.

Stopy fundamentowe zostaly zaprojektowane jako zelbetowe monolityczne (beton C20/25 lub wyzszy zbrojenie
AllIN). Wszystkie stopy wykona¢ o szerokosci 140 i wysokosci 40 cm. Wymiary ( szerokosci i ksztalt) stop
fundamentowych pokazano na rzucie fundamentéw oraz na projekcie wykonawczym.

Gtéwne zbrojenie stép fundamentowych wykonac jako siatke z pretéw #12 co 20cm. W gdérnej czesci stopy nalezy
wykonac¢ siatke zbrojeniowg przeciwskurczowg z pretéw # 6. Ze stopy nalezy wyprowadzi¢ prety zbrojeniowe pod
stupy #16 rozstaw oraz ilo$¢ zostata okreslona w zaleznosci od ksztattu i wymiaréw stupa.

Szczegoétowe rozwigzanie w projekcie wykonawczym

Sciany fundamentowe :

- istniejace: sciany fundamentowe gr.38 cm — betonowe

- projektowane: projektuje sie Sciany fundamentowe warstwowe z bloczkéw betonowych gr 24 cm, na zaprawie
cementowej marki 5 MPa lub monolityczne. Na tawach fundamentowych i na wierzchu Scianki nalezy utozy¢ izolacje z
papy podktadowej zgrzewalnej. lzolacje nalezy wykonaé¢ na fundamencie a nastepnie dociepli¢ ptytami styroduru, a
nastepnie zabezpieczy¢ np. folig kubetkows.

Sciany zewnetrzne:

- istniejac e: parteru gr. 38 cm z cegly petnej gr. 12 cm + pustak pianowy gr. 24 cm.

- projektowane: z pustaka pianowego gr. 24 cm — izolacja termiczna 10 cm + elewacja wentylowana z oktadzing z
ptyt piaskowca. W $cianach istniejgcych zaprojektowano rdzenie zelbetowe 24 x 38 cm
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Stupy :

- istniejace: Zzelbetowe — do rozbiorki.

- projektowane: stupy i rdzenie zelbetowe 24 x 38 cm. Zbrojenie wykonac jako 6 pretéw #12 spiete strzemionami # 6
co 15cm Szczegobtowe rozwigzanie w projekcie wykonawczym

Sciany wewnetrzne:

- istniejgce: z pustakow pianobetonowych gr 24 cm — do przebudowy i czesciowe;j rozbiorki

- projektowane: z pustaka pianowego gr 24 i12 cm.

Piyty na gruncie:

- istniejace: - szlichta cementowa 3cm
- izolacja z papy;

- chudy beton 10cm

- podsypka z piasku 15cm

wszystkie posadzki na gruncie przeznaczone do rozbiérki
- projektowane: - posadzka przemystowa z zywicy
- wylewka betonowa 5cm
- folia
- styropian posadzkowy 10 cm
- izolacja z papy termozgrzewalnej
- ptyta betonowa z betonu zbrojonego B15 15cm
- podbudowa z kruszywa tamanego
o stopniu zageszczenia 14¢=0,65. 30cm
Izolacje przeciwwilgociowe:
- istniejace: papa — do rozbidrki
- projektowana: papa termozgrzewalna. Izolacja podtiég w pomieszczeniach mokrych, takich jak fazienki, wc — 3-
krotne malowanie ptynna folig z wywinieciem na $ciany do wysokosci 15cm

Izolacje :
- istniejace:
Izolacja termiczna $cian zewnetrznych — styropian gr.10 cm
Izolacja termiczna stropodachu — z zuzlobetonu 20 do 50cm
- projektowane:
Izolacja termiczna $cian zewnetrznych — wetna mineralna gr.10 cm
Izolacja termiczna posadzki parteru — styrodur gr. 10 cm
paroizolacja stropodachu z folii PE grubosci 0,15mm
Izolacja termiczna dachu — z wetny mineralnej 30 cm na strop, dwuwarstwowo

Nadproza i wience :
- istniejgce: nadproza i wience zelbetowe wylewane na budowie
- projektowane: nadproza prefabrykowane oraz zelbetowe, wience zelbetowe
wylewane na budowie. Szczegdtowe rozwigzanie w projekcie wykonawczym

Kominy :
- istniejace : murowane z cegty petnej — do rozbidrki

- projektowane: brak. Zaprojektowano wentylacje mechaniczng i klimatyzacje w catym budynku

Stropy:
- istniejace: strop nad parterem prefabrykowany DZ 3. Stropodach nad pietrem na

belkach DZ 3 ocieplony zuzlem.
- projektowane: strop miedzykondygnacyjny z ptyt kanatowych HC gr. 320 mm,
stropodach z ptyt kanatowych HC gr. 265 mm,

Schody :
- istniejace: zelbetowe wylewane na budowie — do rozbiorki

- projektowane : zelbetowe monolityczne, wylewane na budowie.

Stropodach :

- istniejacy: - blacha na felc
- deskowanie azurowe
- szlichta cementowa 3cm
- zuzlobeton 20 do 50 cm
- strop DZ -3 20 cm + 3 cm nadbeton

- tynk cementowo — wapienny
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- projektowany: - blacha na rgbek stojgcy
- deskowanie petne 2,5cm
- dzwigar kratowy drewniany — wg rys. Wykonawczych
- przestrzen wentylowana

- wetna mineralna dwuwarstwowo 30 cm

- folia paroizolacyjna

- ptyta stropowa kanatowa HC 26,5cm
- tynk cementowo — wapienny 1,5cm

Nachylenie potaci 5 °, drewno na wiezbe klasy C24.
Gléwnymi elementami wiezby sg dzwigary w formie kratownicy drewnianej.
Odprowadzenie wod opadowych zewnetrznych poprzez rynny dachowe 125 i rury
spustowe 110 lub 90, obrébka dachu z blachy ocynkowanej lub aluminiowej w
kolorze pokrycia dachowego.
Okna:
- istniejace: stolarka okienna PCV biata, bramy garazowe systemowe — brgzowe — do demontazu
- projektowane: okienna PCV szklenie 2 — szybowe zestawami zespolonymi
stolarka drzwiowa aluminiowa w kolorze szarym
Drzwi wewnetrzne:
- istniejace: stolarka drewniana — typowa — do demontazu
- projektowane: typowe, ptycinowe, wyposazone w oscieznice drewniane — regulowane stanowigce wykonczenie
otworu drzwi, w sanitariatach z naswietlem i kratkg

Drzwi zewnetrzne wejsciowe:

- istniejace : drewniane i PCV — do demontazu

- projektowane: aluminiowe lub pcv, przeszklone szklem bezpiecznym, aluminium zimne, szeroko$¢ drzwi
wejsciowych zgodnie z §239 WARUNKO TECHNICZNYCH pkt. 4 — kolor szary

Bramy wjazdowe systemowe.

Parapety.
- istniejace: z blachy — do demontazu

- projektowane:
Ozewnetrzne: parapety z blachy
Owewnetrzne: z PCV lub drewniane

Tynki wewnetrzne:
- istniejace : cementowo — wapienne — do skucia
- projektowane: maszynowe - cementowo — wapienne

Posadzki.
- istniejace: w magazynach cementowe zatarte na gtadko, lastrico, pracownia (na pietrze) parkiet - wszystkie
posadzki do demontazu
- projektowane:
o komunikacja, pomieszczenia techniczne — plytki gress
pomieszczenia magazynowe — posadzka przemystowa (zywica epoksydowa)
stolarnia — posadzka przemystowa (zywica epoksydowa)
garaz — posadzka przemystowa (zywica epoksydowa)
wezty sanitarne — ptytki
pomieszczenia socjalne - plytki

Wykonczenie wewnetrzne

. Sciany murowane tynkowane zaprawg cementowo wapienng
. Wykonczenie podtdg — ptytki gress, plytki, posadzki przemystowe
. Izolacja podtég w pomieszczeniach mokrych- 3-krotne malowanie folig w ptynie
z wywinieciem na sciany do wysokosci 15¢cm
. Stolarka zewnetrzna i wewnetrzna o wymiarach znormalizowanych — PCV i aluminiowa

. Sciany szpachlowane i malowane farbg emulsyjng.
. Sciany i podtogi w pomieszczeniach sanitarnych- wyktadziny ceramiczne do
wysokosci 2.0m

Malowanie i powloki zabezpieczajgce.
Sciany wewnetrzne malowane farbami lateksowymi spetniajgcymi kryteria dla wyrobow odpornych na zmywanie i
szorowanie, oraz odpornych na uszkodzenia mechaniczne.
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e  Sufity malowane farbami emulsyjnymi.

Wykonczenie zewnetrzne
. Elewacja- docieplenie wetng mineralng/styropianem gr 10 cm + okfadzina $cienna z ptyt piaskowca
— elewacja wentylowana

Instalacje:
Instalacja sanitarna wod -kan - wg projektu branzowego

Zaopatrzenie w ciepto na potrzeby centralnego ogrzewania i technologiczne, oraz na potrzeby centralnej cieptej wody
w budynku magazynowym z pracowniami konserwacji zabytkéw i stolarnig.
Zakres opracowania obejmuije:
- instalacje co
- instalacje wodociggowo-kanalizacyjng
Opis budynku
Budynek jest obiektem istniejacym, przeznaczonym do przebudowy, rozbudowy i nadbudowy
OPIS TECHNICZNY - INSTALACJA CO
Opis rozwigzania projektowego.
Zaprojektowano dwururowg pompowg instalacje centralnego ogrzewania, o parametrach 80°/60°C. Jako zrédto ciepta
— Z miejskiej sieci cieptowniczej - istniejgcy wezet cieptowniczy w budynku administracyjnym.
Wytyczne wykonania i odbioru
Rurociagi
Instalacje c.o. zaprojektowano z rur miedzianych igczonych za pomocg lutowania kapilarnego — instalacja
prowadzona w budynku. Przy prowadzeniu przewoddw instalacji centralnego ogrzewania nalezy zapewni¢ mozliwos¢
pracy rur ze wzgledu na wydtuzenia termiczne. Przy prowadzeniu rur nalezy zastosowa¢ kompensacje naturalng, a
tam gdzie nie jest to mozliwe — w przypadku prostych odcinkéw rur dtuzszych niz 5m, nalezy zastosowac
kompensatory. Mocowanie przewodow oraz rozmieszczenie uchwytdw mocujgcych nalezy wykonac¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami oraz warunkami technicznymi. Srednice poszczegéinych przewodéw oraz ich lokalizacje
podano w czesci rysunkowej opracowania. Przejscia rurociggdw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w
tulejach ochronnych. Konce rur ochronnych winny wystawaé¢ z przegréd budowlanych minimum 5 mm. Przewody
winny by¢ prowadzone ze spadkiem a w najwyzszych punktach zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne w
najnizszych zawory odwadniajgce. Lgczenie armatury na gwint. Kompensacja przewodow naturalna.
Grzejniki i armatura
Zastosowano grzejniki ptytowe uniwersalne. Stosowaé mocowania systemowe — wieszaki i stojaki do grzejnikow
wieloptytowych. Zasilanie grzejnikoéw dolne prawe lub lewe, poprzez zawory odcinajgce.
Rurociggi i armature w instalacjach grzewczych nalezy izolowaé temicznie.
W odniesieniu do materiatu o wspétczynniku przenikania ciepta 0.035 W/mk nalezy zachowac¢ nastepujgce minimalne
grubosci izolacji:
Dla srednic do 40mm grubosé izolacji 20 mm
Dla srednic powyzej 40mm grubos$¢ izolacji 25 mm
Préby cisnieniowe i odbiory
Prébe cisnieniowa przeprowadza sie przy cisnieniu 1,5 raza wyzszym od cisnienia roboczego (cisnienie nie wieksze
niz dopuszczalne dla najstabszego punktu instalacji) przy odkrytych przewodach (nie zabetonowanych):

- [1 wytworzy¢ trzykrotnie w odstgpach co 10 minut ci$nienie probne,

- [] po ostatnim osiggnigciu cisnienia probnego w przeciggu 30 minut ci$nienie nie powinno obnizy¢ sie o

wiecej niz 0,6 bara,
- [ po dalszych dwoch godzinach cisnienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz o 0,2 bara od warto$ci
odczytanej po 30 minutach,

- [ podczas préby szczelno$ci nalezy wizualnie sprawdzi¢ szczelnosc z3'cz.
W fazie wylewania posadzek, na ktérych roztozono rury nalezy utrzymywaé w rurach cisnienie min 3 bary (zalecane 6
bar). W przypadku natynkowego prowadzenia rur sprawdzi¢ zachowanie sie podpér statych i przesuwnych.
Roboty montazowe
Grzejniki i gatazki grzejnikowe montowaé ze spadkiem 0,5% w kierunku pionéw. Piony zakonczy¢ odpowietrznikami
automatycznymi lub grzejnikowymi. Napetnianie i oprdznianie instalacji powinno by¢ wykonane przed regulacja
wstepng i zamontowaniem gtowic termostatycznych.
Instalacja 1 zachowa stabilno$¢ hydrauliczng pod warunkiem zgodnego z projektem wykonania oraz przy cisnieniu
czynnym w miejscu wigczenia wynoszacym 16, kPa.
Wszystkie roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z:
dokumentacjs;
obowigzujgcymi normami;
DTR na poszczegolne urzadzenia;
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. Il.
OPIS TECHNICZNY - INSTALACJA WOD-KAN
Opis rozwigzania projektowego
Wode do budynku projektuje sie doprowadzi¢ za pomocg przytacza wodociggowego PE 63. Z wodociggu wiejskiego.
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Przytagcz - wode doprowadzi¢ do pomieszczenia kotlowni rurg stalowg ocynkowang Dn 50 mm. W pomieszczeniu
projektuje sie zestaw pomiarowy wodomierz oraz zawory odcinajgce, antyskazeniowy i zawor zwrotny. Za uktadem
pomiarowym nastgpi rozdziat wody

Instalacja wodociggowa wody zimnej, cieptej , cyrkulaciji

Instalacja wody zimnej i cieptej zaprojektowano z rur polipropylenowych tgczonych przez zgrzewanie uktadanych pod
tynkiem lub w podiodze. Srednice rur pokazano na rzutach. Zmontowang instalacje wodociggowg poddaé wodnej
probie szczelnosci. zgodnie z PN-B-10725:1997 prébe szczelnosci rurociggu wodociggowego. Wykonac¢ prébe na
cisnienie prébne 1,5 wartosci cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 1,0 MPa. Po zakonczeniu prob szczelnosci
przewdd wodociggowy nalezy przeptukaé czystg woda. Predkos¢ przeptywu nalezy tak dobra¢ aby usung¢ wszystkie
zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy dodatkowo poddac
dezynfekcji np. roztworem podchlorynu sodu przy czasie kwarantanny 24 godziny. Dopuszcza sie rezygnacje z
dezynfekcji przewodow jesli wyniki badan bakteriologicznych wykonanych po ptukaniu przewodu wykaza, ze pobrana
prébka wody spetnia wymagania stawiane wodzie do picia i wody na potrzeby gospodarcze.

Izolacja termiczna.

Przewody wykonanej instalacji wodociggowej powinny byé wraz z ksztattkami zaizolowane na catej trasie ich
prowadzenia. Rurociagi izolowa¢ cieplnie zgodnie z PN-B-02421:2000.

Grubos¢ izolacji przewoddéw wodociggowych powinna wynosi¢ 13 mm. Do izolowania przewodéw stosowac otuliny z
pianki polietylenowe;j.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczynaé nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci oraz po
potwierdzeniu prawidtlowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru. Otuliny izolacyjne muszg posiadaé
aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

Proba szczelnosci

Przed uruchomieniem instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10725:1997 probe szczelnosci rurociggu
wodociggowego. Wykonac probe na cisnienie probne 1,5 wartosci cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 1,0 MPa.
Ustalenia kohcowe

Po zakonczeniu préb szczelnosci przewdd wodociggowy nalezy przeptukac czystg wodg. Predkos¢ przeptywu nalezy
tak dobra¢ aby usung¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewody wodociggowe wody pitnej
nalezy dodatkowo podda¢ dezynfekcji np. roztworem podchlorynu sodu przy czasie kwarantanny 24 godzimy.
Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekcji przewoddw jesli wyniki badan bakteriologicznych wykonanych po ptukaniu
przewodu wykaza, ze pobrana probka wody spetnia wymagania stawiane wodzie do picia i wody na potrzeby
gospodarcze.

Przygotowanie cieptej wody

Ciepta woda przygotowywana bedzie przez pojemnosciowy wymiennik ciepta o poj. 5001 .

Kanalizacja sanitarna

Kanalizacja sanitarna stuzy¢ bedzie do odprowadzania sciekédw z przyboréw sanitarnych poprzez projektowane
przytgcza do kanalizacji sanitarnej.

Kanalizacje wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC. Piony kanalizacyjne zaopatrzy¢ w rewizje 0,5m nad posadzkg za
wyjatkiem pomieszczen zywieniowych i wyprowadzi¢ nad dach z zakonczeniem rurg wywiewng min. 0,6 m powyzej
komindéw wentylacyjnych. Nie nalezy stosowac kolan 90°, wszystkie odgatezienia i zatamania nalezy wykonac¢ z
trojnikow i kolan o kacie ostrym w kierunku sptywu (4501) w celu zabezpieczenia przed zatykaniem sie kanalizaciji.
Wigczenia misek ustepowych do pionéw wykona¢ w miare mozliwosci osobno i ponizej wigczen innych przyboréw.
Pod fundamentami rury PVC prowadzi¢ w rurach ochronnych. Montaz urzadzen zgodnie z wytycznymi producenta.
Wszystkie przybory muszg posiadaé ,zamkniecia wodne”. Piony prowadzi¢ w bruzdach lub po wierzchu $cian i
obudowac¢ ptytami gipsowo-kartonowymi lub obmurowac.

Kompensacje wydtuzen termicznych przewoddw zapewnic¢ poprzez pozostawienie luzéw kielichach w czasie montazu
rur. Przy przej$ciach piondw przez stropy stosowac tuleje ochronne z PVC o $rednicy wigkszej ca 5 cm od
przewoddw, wystajgce ok. 3 cm powyzej poditogi. Przestrzen migdzy przewodem a tulejg wypetni¢ szczeliwem
zapewniajgcym swobodny przesuw przewodu. Rury wentylacyjne powinny mie¢ powiekszong s$rednice o jedng
dymensje w stosunku do pionu. Spadki podej$¢ winny wynosi¢ 2+3 %. Miski ustgpowe mocowaé do posadzki w
spos6b zapewniajgcy tatwy demontaz. Umywalki umieszcza¢ na wysokosci 0,80+0,85 m.

Piony zlokalizowane w szachtach instalacyjnych, zaopatrzone bedg w fatwo dostepne rewizje (rewizje nie mogg byc¢
zabudowane bez mozliwosci dostepu) oraz wywiewki wyprowadzone ponad dach lub zawory napowietrzajgce.

Do pionéw podigczone zostang przybory sanitarne.

Po zakonczeniu robét montazowych instalacji kanalizacyjnej, przed jej zakryciem, nalezy przeprowadzi¢ badanie
szczelnosci. Podejscia i przewody pionowe sprawdza¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie
wody. Przewody odptywowe (poziomy) napetni¢ wodg powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem, sprawdza¢ przez
ogledziny.

Instalacja fotowoltaiczna - wg projektu branzowego

Opis projektu:

1. Generator fotowoltaiczny

System fotowoltaiczny sktada sie z 76 modutéw polikrystalicznych typ EGP 265Wp, rozmieszczonych na dachu
budynku jak pokazano ponize;.

System fotowoltaiczny




Fundusze ¢ = Unia Europejska
ze Rzeczpospolita P . P€)
Europejskie B Poska PODKARPACKIE Europejski Fundusz

Program Regionaln . .
9 g v Rozwoju Regionalnego

Panele podzielono na 4 ciggl, ktére podigczono do 3 trakeréw w falowniku 3-fazowym typ KACO Powador 30,0 TL3.
Montaz nalezy wykona¢ w oparciu o wytyczne producenta urzadzenia.

2. Konstrukcje wsporcze dla paneli

Panele montowa¢ za pomocg dedykowanych konstrukcji wsporczych, wykonanych z profili aluminiowych
przystosowanych do montazu na dachach pokrytych blacha.

3. Instalacja fotowoltaiczna DC

Wewnatrz obiektu w miejscu uzgodnionym z Inwestorem zamontowac¢ tablice rozdzielczg T-DC, w ktérej zainstalowac
ograniczniki przepig¢ DEHNIimit pV 1000, roztgcznik FR303 32A. Potaczenia miedzy panelami oraz potgczenie z
rozdzielnicg T-DC wykona¢ dedykowanymi kablami o przekroju zyt roboczych 4mm2, zakonczonymi typowymi
ztgczami MC-4. Kable na dachu prowadzi¢ w rurkach ostonowych mocowanych do konstrukcji wsporczej paneli
natomiast w budynku stosowac¢ typowe koryta kablowe.

4. Instalacja AC

Tablice T-AC zamontowaé¢ w poblizu falownika zachowujgc wymagane przez producenta odlegtosci od innych
urzgdzen i $cian budynku. Tablice T-AC w obudowie wykonanej w |l klasie izolacji przeciwporazeniowej, wyposazy¢ w
wylgcznik réznicowoprgdowy typ P 304 40-300-B DX oraz wytgcznik nadprgdowy typ S 304 B32 oraz ograniczniki
przepig¢ typ DEHNventil TN 255.

5. Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa

Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa jest realizowana poprzez zastosowanie urzadzen w |l klasie ochronnosci
przeciwporazeniowej oraz samoczynne wylgczenie zasilania. Wszystkie czesci przewodzgce dostepne instalacji
przytaczy¢ do uziemionego przewodu PE.

Charakterystyki urzadzen ochronnych oraz impedancja obwodu chronionego powinna spetnia¢ warunek Zs x la <UO
6. Ochrona przeciwporazeniowa uzupetniajgca

Ochrone uzupetniajgcg stanowi wytacznik réznicowoprgdowy oraz potgczenia wyréwnawcze. Potaczenia
wyréwnawcze projektuje sie w celu ograniczenia do wartosci bezpiecznych réznicy potencjatdéw wystepujgcych
pomiedzy réoznymi czgsciami przewodzgcymi. Do szyn wyréwnujgcych potencjat nalezy podtgczyé wszystkie czesci
przewodzgce obce zaréwno po stronie instalacji DC i AC. Uktad potaczen wyréwnawczych nalezy potgczy¢ z
przewodami ochronnymi urzadzen oraz stykami PE gniazd

wtyczkowych.

7.Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowg na dachu budynku wykona¢ za pomocg siatki zwodoéw poziomych oraz zwodéw pionowych o
wysokosci 1m wykonanych drutem DFeZn 8mm2 i montowanych na kalenicy dachu. Panele PV powinny znalez¢ sie
w przestrzeni ochronnej zwodoéw. Ze wzgledu na pokrycie dachu blachg stalowa, nalezy wykonaé¢ dodatkowe
potagczenia wyrownawcze pomigedzy obudowg paneli a ukladem zwodow. Przewody biegngce od modutu PV do
nalezy zabezpieczy¢ ochronnikami przepie¢ umieszczonymi w tablicy T-DC.

Wykonang instalacje odgromowa potgczy¢ z istniejgcg za pomoca zaciskow dwusrubowych. Warto$¢ uziemienia
instalacji odgromowej winna wynosi¢ R<10.

Instalacja elektryczna - wg projektu branzowego
Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa instalacji elektrycznych wewnetrznych w rozbudowywanym
budynku

Zakres prac przewidzianych do wykonania.

Zasilanie przedmiotowej inwestycji nalezy wykonac z istniejgcego ztgcza kablowego.

Tablice rozdzielcze budynku .

Tablice rozdzielcze budynku wykona¢ w typowych obudowach z tworzyw sztucznych montowanych w
pomieszczeniach pod tynkiem lub w przypadku braku technicznych mozliwosci na tynku. Projektuje sie tablice w
oparciu o przyktadowe obudowy typy SIMLUX co nie wyklucza zastosowania innych typéw obudéw o podobnych
parametrach jak ujete w projekcie.
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Projektowane obwody w tablicach opisa¢ za pomocg laminowanych , samoprzylepnych tabliczek informacyjnych na
wewnetrznej elewacji tablicy. Projektuje sie oddzielng tablice do zasilania czesci ustugowej budynku i stolarni.
Istniejgcy instalacje elektryczng nalezy zdemontowacd i przeznaczy¢ do wymiany

Instalacja oswietleniowa.

Instalacje wewnatrz pomieszczen projektowanego budynku projektuje sie w oparciu o:

- oprawy jarzeniowe dla pomieszczen biurowy o ustalonych typach i mocach

- oprawy bryzgoszczelne do pomieszczen sanitarnych, oraz o znacznym stopniu zakurzenia

- plafoniery ozdobne itp. do o$wietlenia ogdlnego pomieszczen

Oprawy do o$wietlenia w/w pomieszczen beda dobrane wg przez uzytkownika wg. uznania.

Do zabezpieczenia obwodow oswietleniowych projektuje sie wylgczniki samoczynne z cztonem nadmiarowym typu S
191B.

Przewody zasilajace.

Zasilanie nowych opraw o$wietlenia podstawowego wykona¢ przewodami YDY 3 x 1,5 mm?2. Przewody zasilajgce na
Scianach ukfada¢ w systemie podtynkowym bgdz tez w rurach ostonowych oraz umieszczonymi na podwieszanej
konstrukcji. Przewody zasilajgce na scianach uktadaé w korytkach.

Osprzet fgczeniowy

Do wykonania instalacji stosowaé osprzet melaminowy biaty p/t. Osprzet tgczeniowy do zatgczania oswietlenia
nalezy instalowaé¢ na wys. 1,4 m od podtogi.

Instalacja gniazd wtykowych.

Instalacje gniazd wtyczkowych projektuje sie w systemie TN-C-S przewodem YDY 3 x 2,5 mm?, YDY 5 x 4 mm?
uktadac¢ w systemie podtynkowym badz tez w rurach ostonowych uktadanymi na podwieszanej konstrukcji. Przewody
zasilajgce na scianach uktadac w korytkach.

Gniazda wtyczkowe nalezy instalowa¢ na wysokosciach od podfogi ustalonych wg szczegotowych wymagan
uzytkownika obiektu.

W pomieszczeniach suchych nalezy instalowa¢ osprzet melaminowy podtynkowy, natomiast w pomieszczeniach
pomocniczych takich jak stolarnia, kottownia, magazyny i WC nalezy instalowaé osprzet szczelny.

Gniazda wtyczkowe oraz osprzet tgczeniowy nalezy instalowa¢ poza tzw. strefg bezposrednig urzadzen sanitarnych.
Dopuszcza sie montaz gniazd w odlegtosci co najmniej 0,6 m od umywalek i metalowych urzgdzen instalaciji
centralnego ogrzewania wody gazu itp.

Instalacja odgromowa.

Wg normy wykonanie instalacji odgromowej nie jest wymagane w przypadku stwierdzenia wartosci wskaznika
zagrozenia piorunowego W <= 10~5,

Jesli powyzszy warunek nie jest spetniony, budynek nalezy objg¢ ochrona odgromowa. W tym celu nalezy wykonaé
instalacje odgromowg drutem ocynkowanym o $rednicy 7 mm i tasmg stalowg FeZn 25x4 mm. W miejscu potgczenia
drutu z tasmg instalowaé ztgcza kontrolne na wysokosci okoto 1 m. Uziom otokowy wokét budynku wykonany z tasmy
stalowej oc. 25x4 mm zakopac¢ na gtebokosci okoto 0.6 m.

Potaczenia wyréwnawcze.

Przewdd ochronny instalacji PE tablicy gtéwnej budynku potgczy¢ z uziomem otokowym utozonym wokét budynku
pod warunkiem ,ze w budynku mieszkalnym obwod nie jest zabezpieczony wytgcznikiem réznicowo-prgdowym.
Dodatkowo nalezy uziemi¢ wszystkie czesci metalowe tj. rury CO, z woda, gazowe, brodziki itp. stosujgc gtéwna
listwe uziemiajgcg potgczong z uziomem otokowym zewnetrznym.

Ochrona przeciw-porazeniowa.

Jako systemy ochrony od porazen prgdem elektrycznym zaprojektowano:

wytgczenie szybkie wytgcznikdw samoczynnych

wylgczniki roznicowo-pragdowe w wydzielonych obwodach

Wszystkie czesci przewodzgce dostepne nalezy podiaczy¢ do sieci przewodoéw ochronnych ” PE.” W przewodzie
neutralnym ,N” nie wolno umieszczaé bezpiecznika ani jednobiegunowego wytgcznika. Uziemienie przewodu
neutralnego N moze by¢ wykonane tylko w zlgczu kablowym na doptywie energii elektrycznej do obiektu.

Przewdd neutralny N instalacji wewnetrznej nie moze by¢ uziemiany po wytacznikach réznicowo - prgdowych. Catos¢
instalacji ochronnej wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Uwagi koncowe.

Trase uktadanych wiz-téw i lokalizacje tablic uzgodni¢ szczegétowo z uzytkownikiem obiektu.

Przed witgczeniem instalacji do eksploatacji :

- sprawdzi¢ stan izolacji elektrycznej i ciggtos¢ zyt

- sprawdzi¢ pomiarem wymagane impedancje petli zwarcia i uzioméw ochronnych.

- sporzadzi¢ protokdt pomiaréw przez osobe posiadajgcg uprawnienia pomiarowe

- wykona¢ pomiary kontrolne instalacji wewnetrzne; .

Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji nalezy sporzadzi¢ projekt wykonawczy.

Wentylacja i klimatyzacja - wg projektu branzowego

Pomieszczenia magazynéw na parterze (1.16 i 1.17) oraz pietrze (2.01, 2.05) zostang wyposazone w wentylacje
mechaniczng nawiewno-wyciggowg z odzyskiem ciepta. Realizowana bedzie ona poprzez centrale wentylacyjng
nawiewno/wyciggowg o wydajnosci N'W = 4 270 m3/h z wymiennikiem krzyzowym, nagrzewnicg wodng (nawiew
powierza w zimie + 18 st. C), sekcje filtrdw na nawiewie i wyciggu oraz uktad osuszania. Centrale wentylacyjna nalezy
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wyposazy¢é w odpowiednig automatyke pozwalajgcg na ptynng regulacje wydajnosci przeptywu powietrza,
programator czasowy, hastawe temperatury nawiewu, powiadomienia o alarmach itp. Centrala zostanie
zlokalizowana w pomieszczeniu garazu na parterze.

Przy przejsciu przez przegrody budowlane nalezy zastosowaé klapy p.poz. Przy potaczeniach centrali do instalacji
kanatowej nalezy zastosowac ttumiki hatasu, krocce elastyczne oraz przepustnice wieloptaszczyznowe. Powietrze
od/do centrali zostanie rozprowadzone po pomieszczeniach magazynow kanatami z blachy cynkowanej izolowanej
wetng mineralng na welonie aluminiowym. Kanaty zostang rozprowadzone pod stropem pomieszczen i zakoriczone
odpowiednimi kratkami wentylacyjnymi wyposazonymi w przepustnice celem precyzyjnego zbilansowania ilosci
powietrza w poszczegodlnych punktach. Praca centrali przewidziana jest w sposob ciggty.

Pomieszczenia na parterze (1.13, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.25, 1.26) oraz pietrze (2.07) zostang wyposazone w
wentylacje mechaniczng nawiewno-wyciggowg z odzyskiem ciepta. Realizowana ona bedzie poprzez centrale
wentylacyjng nawiewno/wyciggowg o wydajnosci N/W =1 470 m3/h z wymiennikiem krzyzowym, nagrzewnicg wodng
(nawiew powierza w zimie + 21 st. C), sekcje filtrow na nawiewie i wyciggu. Centrale wentylacyjng nalezy wyposazy¢
w odpowiednig automatyke pozwalajaca na ptynng regulacje wydajnosci przeptywu powietrza, programator czasowy,
nastgwe temperatury nawiewu, powiadomienia o alarmach itp. Centrala zostanie zlokalizowana w pomieszczeniu
garazu na parterze. Przy przejsciu przez przegrody budowlane nalezy zastosowac klapy p.poz. Przy potaczeniach
centrali do instalacji kanatowej nalezy zastosowa¢ tlumiki hatasu, krécce elastyczne oraz przepustnice
wieloptaszczyznowe. Powietrze od/do centrali zostanie rozprowadzone po pomieszczeniach pracowni, biur i
pomieszczen socjalnych kanatami z blachy cynkowanej izolowanej wetng mineralng na welonie aluminiowym. Kanaty
zostang rozprowadzone pod stropem pomieszczen i zakonczone odpowiednimi kratkami wentylacyjnymi
wyposazonymi w przepustnice celem precyzyjnego zbilansowania ilo$ci powietrza w poszczegdlnych punktach.
Pomieszczenia przylegajgce do stolarni na parterze (1.02, 1.03, 1.05, 1.7. 1.11) zostang wyposazone w wentylacje
mechaniczng nawiewno-wyciggowg z odzyskiem ciepta. Realizowana bedzie poprzez centrale wentylacyjng
nawiewno/wyciggowg o wydajnosci N/W = 440 m3/h z wymiennikiem krzyzowym, nagrzewnicg wodng (nawiew
powierza w zimie + 21 st. C), sekcje filtrow na nawiewie i wyciggu. Centrale wentylacyjng nalezy wyposazy¢ w
odpowiednig automatyke pozwalajgcg na ptynng regulacje wydajnosci przeptywu powietrza, programator czasowy,
nastgwe temperatury nawiewu, powiadomienia o alarmach itp. Centrala zostanie zlokalizowana w pomieszczeniu
garazu na parterze. Przy przejsciu przez przegrody budowlane nalezy zastosowa¢ klapy p.poz. Przy potaczeniach
centrali do instalacji kanalowej nalezy zastosowaé tlumiki hatasu, krécce elastyczne oraz przepustnice
wieloptaszczyznowe. Powietrze od/do centrali zostanie rozprowadzone po pomieszczeniach biurowych i socjalnych
kanatami z blachy cynkowanej izolowanej wetng mineralng na welonie aluminiowym. Kanat zostang rozprowadzone
pod stropem pomieszczeh i zakonczone odpowiednimi kratkami wentylacyjnymi wyposazonymi w przepustnice celem
precyzyjnego zbilansowania ilosci powietrza w poszczegdlnych punktach

Pomieszczenia sanitariatow (1.04, 1.06 i 1.24) zostang wyposazone w wentylacje mechaniczng wyciggowg
realizowang przez wentylatory kanatowe. Kazde z pomieszczen bedzie obstugiwane przez osobny wentylator. Praca
wentylatorow zostanie sprzezona z wigcznikiem Swiatta.

Instalacja wyciggu troci i pytow - wg projektu branzowego

1. Instalacja wyciggowa trocin oraz pytu drzewnego

Instalacja filtrowentylacyjna, majgca za zadanie odcigg trocin oraz pylu drzewnego powstatego podczas obrobki
mechanicznej drewna i odprowadzenie go poza obreb stolarni (celem stworzenia bardziej komfortowych warunkéw
pracy).

Przyjeto 70% jednoczesnosci pracy urzadzen.

Jako rozwigzanie przyjeto zastosowanie zespotu filtra w wersji EX o wydajnosci 10 000 m3/h w wersji podcisnieniowe;j
wraz z wentylatorem promieniowym w wersji EX.

Filtr wyposazony bedzie w panele eksplozyjne, automatyczng regeneracje wkladéw, rozltadunek do
zbiornikéw/kontenera oraz wolny wyrzut przefiltrowanego powietrza poza obreb stolarni.

Instalacja odpylania zostanie wykonana z rur ocynkowanych, o potgczeniach opaskowych umozliwiajgcych prosty
demontaz instalacji (np. w celach rewizyjnych). Na kanale wyciggowym zostanie zamontowana klapa zwrotna,
zabezpieczajgca przed cofnieciem sie skutkéw wybuchu na hale.

Podtgczenia do maszyn zostang wykonane z elastycznych rur poliuretanowych (typu PUR, o wiasciwosciach
antystatycznych). Pofgczenia rur PUR z kanatami sztywnymi za pomocg opasek slimakowych. Przed kazdym
kréécem wychodzacym z maszyny zostanie zamontowana przepustnica odcinajgca.

Dla ogrzewania powierzchni warsztatowej zostang wykorzystane 2 nagrzewnice wodne model VR2 o wydajnosci 4
850 m3/h. W celu kompensacji powietrza usuwanego przez system filtrowentylacji nagrzewnice zostang wyposazone
w komory mieszania umozliwiajgce prace nagrzewnic na powietrzu zewnetrznym / obiegowym / mieszanym.
Nagrzewnice wraz z komorami mieszania beda petnity role instalacji wentylacji nawiewne;.

2. Instalacja wyciggowa oparow

Instalacja filtrowentylacyjna, majgca za zadanie odcigg oparéw powstatych podczas procesu czyszczenia i
konserwacji drewna oraz metalu i odprowadzenie ich poza obreb pracowni (celem stworzenia bardziej komfortowych
warunkéw pracy).

Pracownia konserwacji drewna wykorzystuje do oczyszczania i konserwacji elementéw drewnianych preparaty i
substancje chemiczne:

- CHYLOTOX (ALTAX),
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- terpentyna

- denaturat

- aceton

- zmywacze 3v3 do zmywania powtok lakierniczych

- toluen
Pracownia metalu wykorzystuje do oczyszczania i konserwacji elementéw metalowych preparaty i substancje
chemiczne:

- odrdzewiacze

- kwasy
Przyjeto 100% jednoczesnosci pracy urzgdzen.
Wentylacja wyciggowa znad dwoch wanien (rozdzielnie) bedzie realizowana poprzez okapy umieszczone po jednym
nad kazdg wanng wspotpracujgce z wentylatorami wyciggowymi w wersji CHEM / EX o odpowiedniej wydajnosci i
sprezu.
Kanaty wentylacyjne i okapy przyjeto jako chemoodporne ze stali chromoniklowej lub tworzyw PP.
W celu zbilansowania powietrza wyciagowego znad okapu, zaprojektowano centrale wentylacyjno — nawiewng (po
jednej dla kazdej pracowni) wyposazong w kompletny ukfad sterowania, sekcje filirow oraz nagrzewnice wodng
podgrzewajgcg powietrze nawiewane. Uktad nawiewny i wyciggowy bedzie sprzezony i pracuje réwnoczesnie.
Sterowanie uktadem za pomocg panelu nasciennego umieszczonego w kazdej z pracowni.

6. Zabezpieczenie przed szkodnikami i korozja biologiczng :
Drewniane elementy konstrukcyjne budynku zabezpieczone przed szkodnikami i korozjg Preparatem INOX S zgodnie
z instrukcjg stosowania, lub innym dopuszczonym przez ITB

7. Warunki wykonania robét budowlano — montazowych

Wszystkie roboty budowlano - montazowe, a takze odbiér robét, nalezy wykonaé zgodnie z Normami, przepisami
BHP i Prawa Budowlanego, oraz pod nadzorem i kierownictwem oséb do tego uprawnionych.

8. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Budynek o nieskomplikowanej konstrukcji, nie stwarzajacy zagrozenia dla uzytkownikdéw i otoczenia. Nalezy go
wykona¢ zgodnie z projektem, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz przepisami p.poz.,
bezpieczenstwa i higieny pracy majac szczegolnie na wzgledzie zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawarte w
przepisach wydanych na podstawie Prawa Budowlanego.

9. Instalacja odgromowa;

m Instalacje odgromowg na budynku nalezy wykona¢ w celu ochrony budynku od wytadowan
atmosferycznych.

m  Na dachu budynku i kominach nalezy wykona¢ zwody niskie z drutu DEeZn @ 6 na uchwytach
dystansowych.

m  Zwody pionowe wykona¢ drutem DFeZn @ 6 na uchwytach dystansowych.

m Zwody odprowadzajgce nalezy wykona¢ bednarkg FeZn 20x4mm fgczac jg z uziemieniem
otokowym przez spawanie. Potgczenie pomiedzy zwodem pionowym a odprowadzeniem nalezy
wykona¢ stosujgc ztgcze pomiarowe typu L/p montowane na wysokosci 1,8 m od ziemi.

m Uziemienie otokowe wykona¢ bednarkg ocynkowang wykonang z ptaskownika FeZn 25x4 mm
utozonego w rowie na gtebokosci min. 0,6 m .

m W miejscach prowadzenia bednarki pod chodnikiem nalezy ja chroni¢ rurg DVk @ 80.

m  Odpornos$¢ uziemienia instalacji odgromowej nie moze przekroczy¢ 10 Q.

10. W zakresie wymagan ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu.

Przedmiotowe dziatki na ktérych planowana jest inwestycja lezg poza granicami wielkopowierzchniowych form
ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z
2009 r. Nr 151, poz. 1220 z p6zn. zm. ), w tym poza granicami obszaréw Natura 2000. W kierunku wschodnim, w
odlegtosci okoto 0,5 km od planowanej inwestycji, znajduje sie obszar Natura 2000 Dorzecze Gornego Sanu
PLH180021. W kierunku potudniowo — zachodnim w odlegtosci ok. 3,0 km. znajduje sie Obszar Chronionego
Krajobrazu Beskidu Niskiego, a w kierunku pétnocno- zachodnim w odlegtosci okoto 2,6 km znajduje sie Park
Krajobrazowy Gor Stonnych oraz Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu. W zwigzku z powyzszym na
dziatkach objetych decyzjg nie wprowadza sie zakazoéw i nakazéw czy ograniczen w zagospodarowaniu terenu
wynikajgcych z przepiséw szczegotowych.

11. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz ddbr kultury wspoétczesnej

Na dziatce o nr ew. 22/1 objetej decyzja wprowadza sie nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia, okreslone
przez Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw z siedzibg w Przemyslu Delegatura w Kros$nie ( Postanowienie znak:
UOZ-K-1.5151.53.2016 z dnia 13.09.2016 r) wynikajgcych z potrzeby ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw
oraz dobr kultury wspétczesnej zgodnie z ustawg z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z 2014 r poz. 1446), bowiem na dziatce wnioskowanej nr ew. 22/1 znajduje sie budynek objety ochrong
prawng poprzez wpis do rejestru zabytkéw wojewddztwa podkarpackiego pod nr A-218
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1.5 Zatozenia do wykonania Budowy

Zamawiajgcy oczekuje, ze przedmiot zamowienia zostanie zrealizowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi przy zastosowaniu metod
budowlano-montazowych spetniajgcych te wymagania. Zamawiajagcy oczekuje, ze wszelkie roboty zostang wykonane
przy wykorzystaniu materiatdbw spetniajagcych wymagania obowigzujgcych przepiséw, norm przy zachowaniu
standardu i jakosci robot jak dla tego typu inwestyciji.

Zamawiajgcy przewiduje wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu Zamowienia. Zatgczony do SWZ
przedmiar ma charakter jedynie pomocniczy. Zawarte w przedmiarze zestawienia majg zobrazowac¢ skale przedmiotu
zamowienia i pomoc w 0szacowaniu kosztow inwestycji.

1.6 Wymagania dotyczace materiatow i urzadzen

Przedmiot zamowienia powinien by¢ wykonany z materiatéw oraz urzgdzen wtasnych Wykonawcy. Wykonawca
dostarczy na teren robot wszystkie materiaty i urzgdzenia, okreslone, co do rodzaju, standardu i ilo$ci w dokumentaciji
projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz ponosi za nie peing
odpowiedzialnos¢.

Materiaty i urzgdzenia, o ktérych mowa wyzej, muszg by¢ nieuzywane i fabrycznie nowe oraz odpowiadac¢, co do
jakosci, wymogom dotyczgcym wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10
ustawy — Prawo budowlane, a takze wymaganiom jakosciowym okre$lonym w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, a takze wymaganiom okre$lonym ustawg z dnia 16 kwietnia
2004 r., o wyrobach budowlanych (t.j.

Dz. U. z 2021 r. poz. 1213).

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest do okazania dokumentéw dotyczgcych
wykorzystywanych materiatéw, w szczegolnosci:

1) kopii deklaracji wtasciwosci uzytkowych oraz dokumentéw towarzyszgcych w jezyku polskim — dla wyrobéw
wprowadzonych do obrotu w oparciu o Europejski Dokument Oceny, Europejskg Aprobate Techniczng lub
Europejskg Norme Zharmonizowang (zgodnie z rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr
305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.) lub

2) kopii krajowych deklaracji zgodnosci — dla wyrobéw wprowadzonych do obrotu w oparciu o Polskg Norme
niezharmonizowang lub Aprobate Techniczng lub

3) informacji (w jezyku polskim) o wtasciwosciach uzytkowych wyrobu, oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa,
w ktorym wyréb zostat wprowadzony do obrotu, instrukcji stosowania i obstugi oraz informacji dotyczacych
zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie wyréb ten stwarza podczas stosowania i uzytkowania - dla
wyrobow legalnie wprowadzonych do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie
cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym.

Wszystkie certyfikaty, atesty i aprobaty Wykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do dokumentacji powykonawczej.
1.7 Wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i przekazang dokumentacjg projektows,
za jakos$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach,
spowodowanego przez Wykonawce zostang przez niego poprawione na wiasny koszt.

Pracownicy pracujgcy przy instalacji urzadzeh energetycznych powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje.
Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia z prowadzenia prac instalacyjnych oraz przygotowac i
przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania przepiséw BHP i udzielania pierwszej pomocy.

1.8 Przekazanie terenu robot

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawa do terenu, na ktéorym realizowany bedzie budowa. Zamawiajgcy
przekazujgc protokolarnie Wykonawcy teren, na ktérym majg by¢ wykonywane prace. Teren robot powinien byé
utrzymywany w czystosci i porzadku. Odpady nalezace do Wykonawcy powinny by¢é wywozone zgodnie z
obowigzujgcym prawem na legalne sktadowisko odpaddw.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1) wusuwania gruzu i innych odpadéw bezposrednio do konteneréw. Kontenery na gruz nalezy wywozic
systematycznie po kazdorazowym napetnieniu,

2) biezgcego utrzymywania czystosci na terenie drog transportowych do placu budowy,

3) zapewnienia, wszystkich niezbednych Srodkéw przetadunku, zagospodarowania placu budowy zgodnie ze
swoimi potrzebami, skladowania materiatéw i urzgdzen, zapewnienia wymaganych drég ewakuacyjnych p.poz.
dla pracownikdbw Zamawiajgcego, a takze zapewnienia wszelkich srodkéw bezpieczenstwa i ochrony dla
wykonywanych przez siebie robét,
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4) zastosowania wszelkich racjonalnych srodkéw w celu zabezpieczenia drég dojazdowych do placu budowy od
uszkodzenia przez ruch zwigzany z dziatalno$cig Wykonawcy, w tym dobierania trasy i uzywania pojazdéw tak,
aby ruch zwigzany z transportem materiatéw, urzadzen i sprzetu Wykonawcy na plac budowy ograniczy¢ do
minimum oraz aby nie powodowac¢ uszkodzenia tych drég; Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie
szkody wyrzadzone w mieniu Zamawiajgcego i osob trzecich w zwigzku z wykorzystywaniem tych drog; w
przypadku wyrzadzenia szkody osobie trzeciej Wykonawca zobowigzany jest podjg¢ negocjacje i uisci¢
naleznosci wynikajgce z roszczen.

1.9 Rozwigzania konstrukcyjne, ogélnobudowlane i materiatowe

Nalezy zastosowac¢ rozwigzania i materiaty opisane w projekcie architektoniczno - budowlanym

1.10 Instalacja CO

Nalezy wykonac¢ zgodnie projektem, opisem, ktére stanowig zatgcznik do SWZ.
1.11 Instalacja klimatyzacji i wentylacji

Nalezy wykonac¢ zgodnie projektem, opisem ktére stanowig zatgcznik do SWZ.
1.12 Instalacja fotowoltaiczna

Nalezy wykonaé zgodnie projektem, opisem ktére stanowig zatgcznik do SWZ. W zwigzku z tym ze
projekt byt wykonany w 2016 roku dopuszcza sie zastosowanie wydajniejszych paneli zachowujgc
pierwotng moc instalacji. Minimalna gwarancja producenta falownika 10 lat (serwis ma by¢ $wiadczony na
terytorium RP).Minimalna gwarancja producenta paneli fotowoltaicznych 15 lat (serwis ma byc¢
Swiadczony na terytorium RP).

1.13 Instalacja elektryczna
Nalezy wykonac¢ zgodnie projektem, opisem ktére stanowig zatacznik do SWZ.
1.14 Instalacja okablowania strukturalnego

Wyposazenie i okablowanie strukturalne zostanie zrealizowane na pdzniejszym etapie inwestycji.
Wykonawca jest zobligowany do udostepnienia placu budowy i pomieszczen w celu wykonania instalacji

1.15 Instalacja audio wideo, systemu sygnalizacji pozaru (SAP), systemu sygnalizacji
wiamania(ESSW) wraz z kontrola dostepu (KD)

Wyposazenie i okablowanie systemdw zostanie zrealizowane na poézniejszym etapie inwestycji.
Wykonawca jest zobligowany do udostepnienia placu budowy i pomieszczen w celu wykonania instalac;ji

1.16 Zagospodarowanie terenu, drogi, zielen

Nalezy wykonac¢ zgodnie projektem, opisem ktére stanowig zatgcznik do SWZ.

1.17 Uruchomienie i parametryzacja systeméw

Wykonawca zapewni we wilasnym zakresie obstuge do przeprowadzenia rozruchu zamontowanych
urzadzen, instruktaz personelu, jak roéwniez przygotuje instrukcje obstugi danych urzadzen. Wyzej

wyszczegoélnione koszty nie podlegajg oddzielnej zaptacie i uznaje sie je za uwzglednione w cenie
ofertowe;.
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W okresie gwarancji Wykonawca ma zapewni¢ do wszelkiego zakupionego oprogramowania
nieodptatng aktualizacje.

1.18 Instruktaz personelu technicznego Zamawiajacego

Wykonawca udzieli instruktazu dla personelu Zamawiajgcego w zakresie obstugi systemu klimatyzaciji itd.
Z instruktazu sporzgdzony zostanie protokét z listg obecnosci.

Instruktaz dla co najmniej 5 pracownikéw obstugi ma na celu zapoznanie pracownikéw Zamawiajgcego
z zamontowanymi urzgdzeniami i instalacjami i przyswojeniem przez nich zasad poprawnej i bezpiecznej
eksploatacji i konserwaciji.

1.19 Obstuga serwisowa - systemu wentylacji i klimatyzacji

Wykonawca ma obowigzek przez okres pierwszych 48 miesiecy od dnia zakonczenia budowy zapewnié
obstuge serwisowg, polegajacg na wykonaniu co najmniej raz na 12 miesiecy przegladu technicznego i
konserwacji zainstalowanych systemoéow - wentylacyjnego i klimatyzacji, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, w tym: ustawg z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubozajgcych warstwe ozonowg oraz o
niektorych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2017 poz.1951). Po tym okresie Zamawiajgcy
moze zleci¢ przeglad innej firmie zajmujgcej sie serwisem tego typu urzadzen, bez utraty gwaranciji.
Zakres czynnosci

Wentylacja — centrala wentylacyjna:

1) ogledziny ogdlne i ocena stanu technicznego urzgdzen (centrali, wentylatoréw, sprezarek),

2) dostawa i wymiana kompletu filtrow w centrali podczas kazdego przegladu oraz zabranie i utylizacja
zuzytych filtrow,

3) kontrola i czyszczenie szaf sterowniczo-zasilajgcych, dokrecenie zaciskow elektrycznych, pomiar
poboru pradu, pomiar wartosci ochronnych,

4) ocena stanu zespotu wentylatora i silnikow (kontrola stanu zuzycia tozysk, sprawdzenie stanu i naciagu
paséw klinowych, sprawdzenie i regulacja przektadni pasowej, oczyszczenie bloku wentylatorowego ze
szczegolnym uwzglednieniem wirnika wentylatora, pomiar prgdow silnikéw, kontrola falownikéow),

5) ocena stanu technicznego chtodnic i nagrzewnic,

6) sprawdzenie termostatéw chtodnic i nagrzewnic,

7) ocena stanu wymiennikow ciepta, czyszczenie i prostowanie lamel,

8) okreslenie stanu technicznego przepustnic i ich napeddw, potgczeh elastycznych, przewodow
uziemiajgcych, zabiegi konserwacyjne, ew. regulacja wytgcznikéw krancowych sitownikdw przepustnic,

9) sprawdzenie pracy weztdw regulacyjnych (zawory tréjdrozne, sitowniki, zawory reczne),

10) sprawdzenie poprawnosci dziatania czujnikdw réznicy cisnien (presostatow), sprawdzenie ich nastaw
oraz ewentualna regulacja,

11) sprawdzenie poprawnosci dziatania termostatow przeciwzamrozeniowych (frostow), sprawdzenie ich
nastaw oraz regulacja,

12) sprawdzenie poprawno$ci dziatania sitownikoéw zawordw,

13) kontrola pracy i przetestowanie uktadu automatyki kontrolno - pomiarowej, sprawdzenie poprawnosci
dziatania zainstalowanych zabezpieczen,

14) sprawdzenie i konfiguracja sterownikéw,

15) kontrola droznosci i szczelnosci,

16) pomiar pracy sprezarek,

17) pomiar ci$nienia oraz ewentualne uzupetnienie czynnika chtodzgcego,

18) czyszczenie wnetrza centrali,

19) czyszczenie powierzchni ptatéw wszystkich wentylatorow,

20) czyszczenie zaluzji uktadu ssacego i nawiewnego,

21) czyszczenie tacy ociekowej i pompki kondensatu,

22) czyszczenie kratek nawiewnych i wywiewnych,

23) czyszczenie filtréw wodnych,

24) czyszczenie zbiornikéw wody w parownikach,

25) drobne naprawy nie wymagajgce wymiany podzespotow,

26) inne nie wymienione w ppkt 1 do 25, a warunkujgce prawidtowe funkcjonowanie urzadzen.
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Klimatyzatory:

1) pomiar ci$nienia skraplania i odparowania czynnika ziebniczego dla kazdego obiegu,

2) kontrola czynnika ziebniczego w kazdym obiegu chtodniczym, kontrola szczelnosci i ewentualne
uzupetnienie czynnika chtodniczego,

3) pomiar stopnia przegrzania czynnika ziebniczego i ewentualna regulacja,

4) pomiar poboru mocy elektrycznej przez sprezarki, grzatki sprezarek, wentylatory skraplaczy,

5) kontrola nadmiarowych wylgcznikow bezpieczehnstwa, stycznikdw, przekaznikéw, wytgcznikdw
cisnieniowych (presostatow), regulatorow predkosci obrotowej wentylatoréw skraplaczy,

6) sprawdzenie dziatania sterownika,

7) kontrola i konserwacja instalacji elektrycznej,

8) kontrola i udroznienie instalacji skroplin,

9) kontrola i uzupetnienie izolacji zimnochtodniczych,

10) kontrola i smarowanie elementéw ruchomych,

11) czyszczenie wymiennikow ciepta (parownik, skraplacz),

12) czyszczenie filtrow siatkowych i dezynsekcja parownika srodkiem chemicznym posiadajgcym atest
higieniczny,

13) pomiar temperatur powietrza na wlocie i wylocie parownika,

14) drobne naprawy nie wymagajgce wymiany podzespotow,

15) inne nie wymienione w ppkt 1 do 14, a warunkujgce prawidtowe funkcjonowanie urzadzen.

Dokumentacja:

1) Sporzadzenie protokotdéw odbiorowych potwierdzajgce prawidiowe wykonanie ustugi wraz z
dokonaniem wpiséw o wynikach wymaganych badan i pomiaréw urzadzen i instalaciji, takich jak cisnienie,
temperatura.

2) Dokonanie wpiséw do Kart Urzgdzen,

3) Dokonanie wpisow do Kart Gwarancyjnych,

4) Dokonanie wpiséw do CRO,

5) Sporzgdzenie listy elementow, ktére ulegty awarii, uszkodzeniu lub zuzyciu.

1.20 Obstuga serwisowa - dzwigu osobowego

Wykonawca ma obowigzek przez okres pierwszych 48 miesiecy od dnia zakonczenia prac do konserwacji
dzwigu w zakresie ustalonym dokumentacjg techniczno-ruchowg i instrukcjg konserwacji dzwigu oraz
stosownymi przepisami UDT o budowie i eksploatacji dzwigéw. Po tym okresie Zamawiajgcy moze zleci¢
przeglad innej firmie zajmujgcej sie serwisem tego typu urzadzen, bez utraty gwarancji.

Wykonawca zobowigzuje sie do konserwacji dzwigu w statym ruchu, z wyjgtkiem postojow niezbednych
do wykonania czynnosci konserwacyjnych i naprawczych.

Zakres czynnosci

1) wykonywanie przegladdw,

2) wykonywanie pomiaréw ochronnych (elektrycznych),

3) ponoszenie kosztdw smardw i innych drobnych pomocniczych materiatéw eksploatacyjnych,

4) zapewnienie gotowosci Pogotowia Dzwigowego (z wyjatkiem 25, 26,31 XII, 1 I, 3V, 1 XI, Swieta
Wielkanocy),

5) czyszczenie maszynowni, dachu kabiny i podszybia z zabrudzeh powstatych w wyniku normalne;j
eksploatacji dwa razy w ciggu roku,

6) uczestniczenie w czynno$ciach dozoru technicznego,

7) inne nie wymienione wyzej, a warunkujgce prawidiowe funkcjonowanie urzadzen.

Dokumentacja:

1) Sporzagdzenie protokotdw odbiorowych potwierdzajgce prawidtowe wykonanie ustugi wraz z
dokonaniem wpiséw o wynikach wymaganych badan i pomiaréw urzgadzen i instalaciji.

2) Dokonanie wpisow do Kart Urzadzen,

3) Dokonanie wpiséw do Kart Gwarancyjnych,

4) Sporzadzenie listy elementéw, ktére ulegty awarii, uszkodzeniu lub zuzyciu.

5) Opracowanie dokumentacji resursu dzwigu zgodnie z wytycznymi UDT.
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1.21. Dokumentacja powykonawcza, instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach zadania 2 egzemplarze kompletnej dokumentacji
powykonawczej wraz ze spisem opracowan i oswiadczeniem, ze dokumentacja wykonana jest zgodnie z
obowigzujgcymi normami, przepisami techniczno-budowlanymi i jest kompletna.

Kazdy z egzemplarzy powinien by¢é oznaczony jako ,Egzemplarz nr ...” w prawym gdérnym rogu oprawy
egzemplarza. Kazdy egzemplarz ma posiadac¢ strone tytutowa. Po stronie tytutowej znajdowacé sie ma
szczego6towy i kompletny spis zawartosci dokumentaciji powykonawczej. Wszystkie dokumenty w kazdym
egzemplarzu muszg by¢ oznaczone pieczatkg ,Dokumentacja Powykonawcza” i podpisane przez
Kierownika Budowy (niedopuszczalna jest kopia podpisu). Dodatkowo kazda deklaracja, certyfikat, atest
itp. muszg zawiera¢ adnotacje ,Materiat wbudowano na budowie ....".

Kazdy dokument w kazdym z toméw ma zawiera¢ oznaczenie numerowe w prawym gornym rogu
dokumentu odpowiadajgce jego miejscu w spisie zawartosci dokumentacji powykonawczej. Dokumentacja
powykonawcza zostanie przekazana na co najmniej 5 dni przed planowanym dniem odbioru koricowego,
w celu jej weryfikacji i akceptacii.

Na dokumentacje powykonawczg skfadajg sie miedzy innymi:

1) Projekty powykonawcze wedtug branz. Jako projekty powykonawcze stosuje sie projekty wykonawcze
Zz naniesionymi i podpisanymi przez projektanta zmianami nieistotnymi, tj. nie powodujgcymi
koniecznosci wprowadzenia zmian w zgtoszeniu wykonania robot budowlanych niewymagajgcych
pozwolenia na budowe, wprowadzonym podczas realizacji budowy,

2) Wypetnione Dzienniki budowy,

3) Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu, jezeli w trakcie budowy
pojawita sie koniecznosc¢ ingerencji w sie¢ uzbrojenia terenu - oryginaty,

4) Kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

5) Dokument potwierdzajgcy fakt przekazania materiatéw z rozbiérki wtasciwemu odbiorcy,

6) Dokumenty potwierdzajace mozliwos¢ stosowania danego materialu przy wykonaniu robot
budowlanych (deklaracje, certyfikaty CE, atesty, aprobaty techniczne, instrukcje obstugi, karty
gwarancyjne, dokumentacje techniczno-ruchowsg itp.) — wnioski zatwierdzenia materiatowe,

7) Instrukcje eksploatacji i konserwaciji, ktére winna zawiera¢ liste wszystkich urzgdzen, procedur i zasad
wykonywania czynnosci koniecznych dla prawidtowego uzytkowania,

8) Oswiadczenie Wykonawcy i Kierownika Budowy o zakonczeniu robot na druku okreslonym w prawie
budowlanym,

9) Protokoty sprawdzen i odbioru robot czesciowych, zakrywanych, zanikajacych,

10) Oswiadczenie Wykonawcy i kierownika budowy, potwierdzajgce zgodnosé wykonania obiektu
budowlanego z dokumentacjg projektowg oraz Polskimi Normami,

11) Dokumentacja powykonawcza podpisana przez Wykonawce i kierownika budowy oraz, w przypadku
wystapienia istotnych zmian, potwierdzong przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta,

12) Pozostate dokumenty - protokoty sprawdzen i kontroli, protokoty odbioréw,

13) Dokumenty potwierdzajgce gospodarowanie odpadami powstatymi w toku wykonywanych prac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa albo zlecenie obowigzku gospodarowania tymi
odpadami podmiotowi spetniajgcemu (podmiotom spetniajgcym) wymagania okreslone w art. 27 ust. 2
ustawy
0 odpadach,

14) Kopie potwierdzen przeszkolenia osob wskazanych przez Zamawiajgcego w zakresie Obstugi
zamontowanych urzadzen i systemoéw,

15) Dokumenty niezbedne wymaganymi przepisami Prawa Budowlanego.

Kazdy egzemplarz dokumentacji powykonawczej bedzie sie sktadaé z formy papierowej i w wersji
elektronicznej (np. ptyta CD). Wersja elektroniczna wykonana zostanie z zastosowaniem nastepujacych
formatdéw elektronicznych:

- rysunki — format dwg i pdf.

- tekst — format doc. i pdf.

Instrukcje obstugi powinna zawiera¢ w szczegdlnosci:
1) Instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wytgczania dla instalacji i wszystkich elementéw
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sktadowych,
2) Procedury lokalizowania awarii,
3) Procedury postepowania w sytuacjach awaryjnych,
4) Harmonogramy czynnosci konserwacyjnych.

1.22 Odbiér koncowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do dokumentacji
projektowej i OPZ. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$é do odbioru kohcowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiajgcego. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan, pomiaréw, prob

szczelnosci, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa.

Na co najmniej 5 dni przed planowanym dniem odbioru koncowego Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawcza w celu jej weryfikacji i akceptacii.

W przypadku, gdy wg komisji roboty nie bedg gotowe do odbioru kohcowego, lub dokumentacja
powykonawcza bedzie zawierata btedy lub bedzie niekompletna, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Terminy
wykonania robo6t poprawkowych i robot uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru robét budowlanych jest zgtoszenie zamawiajgcemu
gotowosci do odbioru koncowego i stosowny wpis w dzienniku budowy potwierdzony przez inspektora
nadzoru.
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